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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej dla zasilania Zespotu Placéwek Oswiatowych im.
Katarzyny Smereczynskiej w Koninie bedgcej wtasnoscig Gminy Niedzwiedz.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obojetnych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na wskazanych wyzej lokalizacjach.

Zakres robd6t obejmuje wykonanie:

- montaz konstrukcji pod panele PV,

- montaz paneli PV,

- montaz tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacja zestawu ZZP,

- montaz rozdzielnicy PV,

- montaz uktadu automatyki,

- wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajgcych prawidtowe dziatanie aparatury,
- uruchomienie uktadu i regulacje,

- szkolenie obstugi.

Zakres prac obejmuje rowniez:

- wykonanie niezbednych otworow montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

- zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

- wykonanie przepustéw w miejscach przejsc tras kablowych przez sciany, dach lub inne przeszkody,
- uszczelnienie przepustow.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowga. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
do wykonania instalacji innych rodzajow (typéw) urzadzen dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem
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wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie z
Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujgcym dokumentacje.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos$é konstrukcji dachowej.

2. Wymagania dotyczgce opracowania dokumentacji po
wybudowaniu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej

Wykonawca zobowigzany jest do:

- opracowania dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wynikte w trakcie
realizacji zadania,

- zgtoszenie do PSP wybudowanej instalacji fotowoltaicznej,

- przygotowania dokumentacji niezbednej do przedfozenia w celu witgczenia instalacji fotowoltaicznej
do sieci elektroenergetyczne;j.

3. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobow budowlanych

3.1. Wymagania szczegotowe zwigzane z materiatami i
wyrobami wystepujgcymi w robotach elektrycznych

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- stosowac wyroby posiadajgce certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” wydane przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub oznaczone symbolem CE; dla wyrobdw nie objetych
obowigzkiem certyfikacji — stosowaé wyroby posiadajgce stosowne atesty oraz Swiadectwa
jakosci.

a) Inwerter 25kW

Dane na wejsciu:

Maksymalne napiecie wejsciowe - 1100[V],
Napiecie startowe — 200 [V]

Prad znamionowy maksymalny — 26 [A],
Liczba modutéw sledzgcych (MPPT) - 3
Liczba tancuchéw (stringdéw) — 6
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Dane na wyjsciu:

Moc znamionowa - 25000[W]
Napiecie sieciowe - 230/400 [V]

Prad znamionowy — 42,4[A]
Czestotliwo$¢ znamionowa - 50/60Hz
cos fi-0,8 indukcyjny ... 0,8 pojemnosciowy
Liczba faz zasilajgcych — 3f

Dane techniczne:

Masa — 36kg

Stopien ochrony — IP65

Zakres temp. pracy — od -25 do +60
Wymiary — 585x480x220

b) Panele fotowoltaiczne

Moc maksymalna - 500W

Prad znamionowy —13,04A

Napiecie znamionowe — 38,35V

Prad zwarcia — 13,93A

Napiecie obwodu otwartego — 42,72V
Wymiary - 2094 x 1134 x 35mm

Masa — 26,3 kg

c) Konstrukcja wsporcza

Nalezy stosowac konstrukcje wsporcze wykonane z aluminium anodowanego oraz elementy faczne
wykonane ze stali nierdzewnej. Wytrzymatos¢ profilu solarnego na odksztatcenia na odcinku 80 cm -
minimum 6 kN, wytrzymatos¢ na wyrwanie mocowania z profilu solarnego - minimum 14 kN.

Nalezy zweryfikowa¢ rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich dtugosé, wymiary belek
docigzajgcych po wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu.

d) Rozdzielnice elektroenergetyczne

Stosowac skrzynki i rozdzielnice elektroenergetyczne na bazie obuddéw z tworzyw termoutwardzalnych
w drugiej klasie izolacji i stopniu ochrony min. IP 44. Obudowy winny by¢ przystosowane do montazu
osprzetu na szynach TH oraz na ptytach montazowych. Wszystkie obudowy winny posiadac certyfikaty
na znak bezpieczenstwa ,B” lub ,CE”. Wyposazenie rozdzielnic wykona¢ nalezy zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Wszelkie aparaty przewidziane do zabudowania w rozdzielnicy winny
posiada¢ dopuszczenie do stosowania w Polsce oraz posiada¢ wymagane przepisami atesty,
Swiadectwa jakosci i Swiadectwa zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Obudowa winna by¢
wyposazona w zaciski ochronne umozliwiajgce podtgczenie uziemienia. Nalezy dokona¢ pomiaréw
ciggtosci obwoddéw wewnetrznych rozdzielnicy oraz rezystancji izolacji.

e) Linie kablowe

Nalezy stosowac kable o napieciu znamionowym 1 kV oraz typie, przekroju i ilosci zyt zgodnie z
dokumentacjg projektowa.
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f) Trasy kablowe

Kable i przewody uktada¢ w metalowych perforowanych ocynkowanych korytach kablowych lub w
korytach i rurkach PVC odpornych na dziatanie czynnikow zewnetrznych.

g) Ograniczniki przepieé
Falowniki po stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami przepie¢ minimum typ II.
h) Przeciwpozarowy wytacznik bezpieczenstwa

Przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa z automatycznym zatgczeniem obwodu DC po powrocie
zasilania AC.

3.2. Wymagania dotyczgce transportu, odbioru i sktadowania
materiatéw

a) Transport materiatéow

Materialy przewidziane do wbudowania nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach
samochodem skrzyniowym. Materialy winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie po
powierzchni tadunkowej i utozone zgodnie z warunkami podanymi przez ich wytworce.

b) Odbidér materiatow

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami swiadectwami jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz atestami, aprobatami technicznymi
lub deklaracjami zgodnosci. Materiaty dostarczone na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe ogledziny
dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci
materiaty nalezy zwrdécic¢ do dostawcy.

c) Sktadowanie materiatéw

Wszystkie materiaty przechowywaé nalezy w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach
zamknietych zgodnie z zaleceniami producenta. Kable przechowywa¢ nawiniete na bebny lub zwiniete
w krazki. Rozdzielnice przechowywac ustawione pionowo. Rozdzielnice winny by¢é zamkniete i
zabezpieczone aby nie dostaty sie do nich zadne zabrudzenia.
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4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robdét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Rodzaj i ilos¢ zastosowanego sprzetu musi
zapewnia¢ wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowgq oraz specyfikacjg techniczng. Sprzet
uzyty do wykonania robdt, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac winien
miec przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz by¢ utrzymywany w
dobrym stanie technicznym oraz statej gotowosci do pracy.

5. Wymagania szczegotowe wykonania robét budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy warunki, w jakich bedg wykonywane wszystkie roboty elektryczne.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg wyznaczenie miejsc zabudowy urzadzen i aparatow elektrycznych,
tras i linii kablowych.

5.3. Roboty montazowe

a) montaz urzadzen elektrycznych (inwertery, rozdzielnice, skrzynki przytaczeniowe)

Urzadzenia zabudowa¢ nalezy na dostarczonych z urzgdzeniem uchwytach/ konstrukcjach zgodnie z
zaleceniami producenta. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan miejsca zabudowy.
Montaz i podtgczenie inwerterdw zaréwno po stronie DC, jak i AC wykonac scisle wedtug instrukgcji
producenta. tgczna moc inwerterdw nie moze by¢ nizsza niz moc znamionowa catej instalacji PV.
Urzadzenia zamontowac w taki sposdb aby chronié je przed bezposrednimi opadami
atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych. Potaczenie od inwertera do rozdzielni gtéwne;j
wykonaé zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej.

b) montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne montowac na konstrukcji wsporczej, przy uzyciu systemu montazowego.
Konstrukcja wsporcza powinna zosta¢ wypoziomowana tak, aby zamontowane moduty PV tworzyty
jednorodng ptaszczyzng. Sama konstrukcja powinna posiadac cechy okreslone w dokumentacji
projektowe].
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¢) montaz paneli fotowoltaicznych

Moduty PV montowac na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i
instrukcjg montazu producenta. Do mocowania wykorzystaé¢ wsporniki oraz tgczniki zgodnie z
dokumentacjg projektowq i instrukcjg montazu producenta. Potgczenia elektryczne wykonaé
przewodem odpornym na promienie UV. Do potaczen wykorzystac tgczniki wtykowe. Wtasciwie
oznaczy¢ polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem. Nalezy zachowa¢
szczegdlng uwage podczas montazu na powierzchnie modutéw PV, aby nie ulegta porysowaniu. W
przypadku ochrony powierzchni modutéw za pomocg folii ochronnej, folie nalezy usungé po
zamontowaniu i podfgczeniu modutéw. Nachylenie i potozenie paneli powinno by¢ umieszczone
najbardziej optymalnie w stosunku do szerokosci geograficznej na ktérej bedzie znajdowata sie
instalacja fotowoltaiczna.

d) uktadanie kabli
Kable uktadac¢ zgodnie z PN-76/E-05125.
e) instalacja odgromowa, uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych

Instalacje fotowoltaiczng chroni¢ za pomocg masztéw i iglic potgczonych z instalacjg odgromowg
budynku. Wszystkie przewody uziemiajgce zabezpieczy¢ przed korozjg i mechanicznym
uszkodzeniem. Nalezy wykonac instalacje potgczen wyréwnawczych. Potgczeniami wyréwnawczymi
objgc¢ wszystkie elementy przewodzgce instalacji.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobdw i robét budowlanych

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykonczeniowe. Wykonawca
zobowigzany jest przeprowadzié te préby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i normami
polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektows,

- prawidtowos$é mocowania konstrukcji i urzadzen,

- wiasciwe wykonanie instalacji i podtgczenie urzadzen,

- wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiaru robét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace
zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddéw: szt., kpl., m;
- dla kabli i przewoddéw: m;

- dla sprzetu facznikowego: szt., kpl.;

- dla modutéw PV: szt., kpl.;

- dla inwerterdw: szt., kpl.
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W specyfikacji technicznej szczegotowej dla robdt montazowych instalacji elektrycznej opracowanej
dla konkretnego przedmiotu zamdwienia, mozna ustali¢ inne szczegdétowe zasady przedmiaru i
obmiaru przedmiotowych robét.

W szczegdlnosci mozna przyjacé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe nakfady
rzeczowe dla odpowiednich robdét.

Prace objete niniejszg specyfikacja bedg w oparciu wynagrodzenie kosztorysowe. Tam gdzie
przewidziano w przedmiarach roboty objete niniejszg specyfikacjg (niezaleznie od jednostki) moga
one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robét.

8. Odbidér robdt
8.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i probom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiardéw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczgce
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Badania odbiorcze powinna przeprowadzac
komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch osdb, dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom
elektrycznym. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogg wykonywac wytacznie osoby
posiadajgce zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

- préby rozruchowe.

Po zakonczeniu badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét koricowy z badan odbiorczych.
Protokot ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Protokot ten powinien zawieraé co najmniej nastepujgce dane:

- numer protokotu, miejscowos$¢ i date sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia,

- podpisy, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

8.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniajg wymagania bezpieczenstwa,

- zostaty prawidtowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogorszenie
bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,
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- doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewoddéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia,

- wykonania potaczen obwodow,

- doboru i nastawienia urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzagdzen odtgczajgcych i tgczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,

- umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodéw,
bezpiecznikéw, tacznikdw, zaciskow itp.,

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwaciji.

8.3. Ocena jakosSci wykonanej instalacji.

O jakosci i estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujgce czynniki:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementéw mocujgcych i uchwytow,

- wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdw urzgdzen i instalacji narazonych na wptyw
czynnikdéw atmosferycznych.

8.4. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc dobrania Srodkdéw ochrony przed porazeniem oraz ich zgodnos¢ z
normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzi¢ pomiarami powykonawczymi.
Sprawdza sie zgodnosc instalacji z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4-41 oraz PNIEC60364-4-47.

8.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzic, czy:

- instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatéw lub
podtozy, na ktdrych (w poblizu ktérych) sg zainstalowane,

- urzadzenia moggce powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone
przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem,

- urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg, wystgpieniem

niebezpiecznych temperatur,

- sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-IEC603644-482.

8.6. Potgczenia przewoddw.

Nalezy sprawdzic, czy:

- potaczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu,

- nie jest wywierany przez izolacje nacisk na potaczenia,

- zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Sprawdza sie zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291
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9. Rozliczenie robét

Rozliczenie robdt montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich konicowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt
stanowi wartos¢ tych roboét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie)
cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub ustalonej w umowie
kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét. W przypadku, gdy podstawg ptatnosci jest cena
ryczattowa podana przez Wykonawce, wszelkie réznice w ilosci robdt zawarte w kosztorysach
ofertowych a rzeczywistych ilosciach robdt nie sg podstawg zmiany ceny ryczattowej i stanowig
ryzyko Wykonawcy.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Normy

1. PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

3. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

4. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

5. PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym.

6. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia.

7. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

8. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo - Zastosowanie srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo - Postanowienia
ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

9. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

10. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

11. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym.
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13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa - Dobdr srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych —
Ochrona przeciwpozarowa.

14. PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

15. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

16. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura fgczeniowa i sterownicza.

17. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

18. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

19. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

20. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw.

21. PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

22. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i faczenia.

23. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajgce i pofaczenia wyrdwnawcze instalacji
informatycznych.

24. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia

elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.

25. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

26. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.
27. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 2:

Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej.

28. PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

29. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
30. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
31. N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
32. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe.
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10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzin.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z péZzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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