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1. Czes¢ ogdlna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznej dla zasilania Zespotu Placowek
Oswiatowych im. Jana Pawla II w Podobinie bedacej wlasnosciag Gminy Niedzwiedz.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na wskazanych wyzej lokalizacjach.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie:

- montaz konstrukcji pod panele PV,

- montaz paneli PV,

- montaz tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacja zestawu ZZP,

- montaz rozdzielnicy PV,

- montaz uktadu automatyki,

- wykonanie prob instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury,

- uruchomienie uktadu i regulacje,

- szkolenie obstugi.

Zakres prac obejmuje roéwniez:

- wykonanie niezbednych otworow montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,

- zamurowanie otworO6w montazowych po wprowadzeniu urzadzen,

- wykonanie przepustow w miejscach przejs¢ tras kablowych przez $ciany, dach lub inne
przeszkody,

- uszczelnienie przepustow.
1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢

z dokumentacja projektows.

Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialdbw pomocniczych zastosowanych do
wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowe;j.
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w
obowigzujacym trybie z Inspektorem Nadzoru oraz z biurem projektowym opracowujacym
dokumentacje.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy sprawdzi¢ wytrzymatos$¢ konstrukcji

dachowej.




2. Wymagania dotyczqce opracowania dokumentacji po wybudowaniu
i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej

Wykonawca zobowigzany jest do:

- opracowania dokumentacji powykonawczej uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wynikte
w trakcie realizacji zadania,

- zgloszenie do PSP wybudowanej instalacji fotowoltaicznej,

- przygotowania dokumentacji niezbednej do przedtozenia w celu wigczenia instalacji
fotowoltaicznej do sieci elektroenergetyczne;j.

3. Wymagania dotyczqce wilasciwosci wyrobéw budowlanych

3.1.Wymagania szczegolowe zwigzane z materialami i wyrobami wystepujacymi w
robotach elektrycznych

Wykonawca zobowigzany jest:

- dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- stosowa¢ wyroby posiadajace certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” wydane przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub oznaczone symbolem CE; dla wyrobow nie objetych
obowiazkiem certyfikacji — stosowac¢ wyroby posiadajace stosowne atesty oraz $wiadectwa
jakosci.

a) Inwerter 40kW

Dane na wejsciu:

Maksymalne napigcie wejsciowe - 1100[V],
Napigcie startowe — 200 [V]

Prad znamionowy maksymalny - 26[A],
Liczba modutow sledzacych (MPPT) - 4
Liczba tancuchow (stringéw) - 8

Dane na wyj$ciu:

Moc znamionowa - 40000[W]

Napigcie sieciowe - 230/400 [V]

Prad znamionowy — 57,8[A]

Czestotliwo$¢ znamionowa - 50/60Hz

cos fi-0,8 indukcyjny ... 0,8 pojemnosciowy
Liczba faz zasilajacych — 3f

Dane techniczne:

Masa — 43kg

Stopien ochrony — IP65

Zakres temp. pracy — od -25 do +60
Wymiary — 640x530x270

b) Panele fotowoltaiczne

Moc maksymalna - 500W

Prad znamionowy —13,04A

Napigcie znamionowe — 38,35V

Prad zwarcia — 13,93A

Napigcie obwodu otwartego — 42,72V
Wymiary - 2094 x 1134 x 35mm
Masa — 26,3 kg



¢) Konstrukcja wsporcza

Nalezy stosowac¢ konstrukcje wsporcze wykonane z aluminium anodowanego oraz elementy
taczne wykonane ze stali nierdzewnej. Wytrzymatos¢ profilu solarnego na odksztalcenia na
odcinku 80 cm - minimum 6 kN, wytrzymato$¢ na wyrwanie mocowania z profilu solarnego -
minimum 14 kN.

Nalezy zweryfikowac rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich dlugos¢, wymiary belek
docigzajacych po wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu.

d) Rozdzielnice elektroenergetyczne

Stosowac skrzynki i rozdzielnice elektroenergetyczne na bazie obudow z tworzyw
termoutwardzalnych w drugiej klasie izolacji i stopniu ochrony min. IP 44. Obudowy winny
by¢ przystosowane do montazu osprzetu na szynach TH oraz na ptytach montazowych.
Wszystkie obudowy winny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” lub ,,CE”.
Wyposazenie rozdzielnic wykona¢ nalezy zgodnie z dokumentacja techniczna.

Wszelkie aparaty przewidziane do zabudowania w rozdzielnicy winny posiada¢ dopuszczenie
do stosowania w Polsce oraz posiada¢ wymagane przepisami atesty, §wiadectwa jakosci i
Swiadectwa zgodnosci z obowigzujacymi normami.

Obudowa winna by¢ wyposazona w zaciski ochronne umozliwiajace podtaczenie uziemienia.
Nalezy dokona¢ pomiarow ciggtosci obwodow wewnetrznych rozdzielnicy oraz rezystancji
izolacji.

e) Linie kablowe
Nalezy stosowac kable o napi¢ciu znamionowym 1 KV oraz typie, przekroju i ilosci zyt
zgodnie z dokumentacja projektowa.

f) Trasy kablowe
Kable i przewody uktada¢ w metalowych perforowanych ocynkowanych korytach kablowych
lub w korytach i rurkach PVC odpornych na dziatanie czynnikow zewngtrznych.

g) Ograniczniki przepieé
Falowniki po stronie AC 1 DC muszg by¢ chronione ogranicznikami przepig¢ minimum typ II

h) Przeciwpozarowy wylgcznik bezpieczenstwa
Przeciwpozarowy wyltacznik bezpieczenstwa z automatycznym zatgczeniem obwodu DC po
powrocie zasilania AC.

3.2. Wymagania dotyczace transportu, odbioru i sktadowania materialow

a) Transport materialow

Materiaty przewidziane do wbudowania nalezy transportowac¢ w fabrycznych opakowaniach
samochodem skrzyniowym. Materiaty winny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem Sig
po powierzchni tadunkowe;j i utozone zgodnie z warunkami podanymi przez ich wytworceg.

b) Odbidér materialow

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z wymaganymi certyfikatami swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz atestami,
aprobatami technicznymi lub deklaracjami zgodnosci. Materiaty dostarczone na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe ogledziny dostarczonych materiatlow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci materiaty nalezy zwrdcic¢ do
dostawcy.



¢) Skladowanie materialow

Wszystkie materiaty przechowywac¢ nalezy w oryginalnych opakowaniach w
pomieszczeniach zamknigtych zgodnie z zaleceniami producenta. Kable przechowywacé
nawinigte na bebny lub zwinigte w krazki. Rozdzielnice przechowywa¢ ustawione pionowo.
Rozdzielnice winny by¢ zamknigte i zabezpieczone aby nie dostaty si¢ do nich zadne
zabrudzenia.

4. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn do robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Rodzaj i ilo$¢ zastosowanego
sprzetu musi zapewnia¢ wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna.

Sprzet uzyty do wykonania robot, bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp.
oraz by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym oraz statej gotowos$ci do pracy.

5. Wymagania szczegétowe wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy warunki, w jakich beda wykonywane wszystkie roboty elektryczne.

5.2. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmuja wyznaczenie miejsc zabudowy urzadzen i aparatow
elektrycznych, tras i linii kablowych.

5.3. Roboty montazowe

a) montaz urzadzen elektrycznych (inwertery, rozdzielnice, skrzynki
przylaczeniowe)

Urzadzenia zabudowac nalezy na dostarczonych z urzadzeniem uchwytach/ konstrukcjach
zgodnie z zaleceniami producenta. Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan
miejsca zabudowy. Montaz i podtgczenie inwerteréw zaréwno po stronie DC, jak i AC
wykona¢ $cisle wedtug instrukcji producenta. .a3czna moc inwerterow nie moze by¢ nizsza
niz moc znamionowa catej instalacji PV. Urzadzenia zamontowa¢ w taki sposéb aby chroni¢
je przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi i dziataniem promieni stonecznych.
Potaczenie od inwertera do rozdzielni gtownej wykonac zgodnie ze schematem dokumentacji
projektowe;j.

b) montaz konstrukcji pod panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne montowac na konstrukcji wsporczej, przy uzyciu systemu
montazowego. Konstrukcja wsporcza powinna zosta¢ wypoziomowana tak, aby zamontowane
moduty PV tworzyty jednorodng plaszczyzng. Sama konstrukcja powinna posiada¢ cechy
okreslone w dokumentacji projektowe;.

¢) montaz paneli fotowoltaicznych
Moduty PV montowa¢ na dachu budynku zgodnie ze schematem dokumentacji projektowej i
instrukcjg montazu producenta. Do mocowania wykorzysta¢ wsporniki oraz tgczniki zgodnie



z dokumentacja projektowa i instrukcja montazu producenta. Polgczenia elektryczne wykonaé
przewodem odpornym na promienie UV. Do polaczen wykorzysta¢ taczniki wtykowe.
Wiasciwie oznaczy¢ polaryzacje strony DC czerwonym (+) oraz czarnym (-) przewodem.
Nalezy zachowac szczeg6lng uwage podczas montazu na powierzchni¢ modutéw PV, aby nie
ulegla porysowaniu. W przypadku ochrony powierzchni moduléw za pomoca folii ochronne;,
foli¢ nalezy usuna¢ po zamontowaniu i podtaczeniu modutow. Nachylenie 1 potozenie paneli
powinno by¢ umieszczone najbardziej optymalnie w stosunku do szerokosci geograficznej na
ktorej bedzie znajdowala si¢ instalacja fotowoltaiczna.

d) ukladanie kabli
Kable uktada¢ zgodnie z PN-76 /E-05125.

e) instalacja odgromowa, uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych

Instalacje fotowoltaiczng chroni¢ za pomocg masztéw i iglic potaczonych z instalacja
odgromowa budynku. Wszystkie przewody uziemiajace zabezpieczy¢ przed korozja i
mechanicznym uszkodzeniem. Nalezy wykona¢ instalacje potagczen wyrownawczych.
Potaczeniami wyréwnawczymi obja¢ wszystkie elementy przewodzace instalacji.

6. Kontrola, badania i odbior wyrobow i robot budowlanych

Po zakonczeniu prac montazowych 1 po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowigzujagcymi w tym zakresie.

Sprawdzeniu 1 kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowa,

- prawidtowos$¢ mocowania konstrukcji 1 urzadzen,

- wlasciwe wykonanie instalacji i podlaczenie urzadzen,

- wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robot

Obmiaru robot dokonuje si¢ z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzgtu montazowego dla kabli 1 przewoddw: szt., kpl., m;

- dla kabli 1 przewodow: m;

- dla sprzetu lacznikowego: szt., kpl.;

- dla modutow PV: szt., kpl.;

- dla inwerterow: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczegdtowej dla robot montazowych instalacji elektryczne;j
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustali¢ inne szczegdtowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot.

W szczeg6lnos$ci mozna przyjacé zasady podane w katalogach zawierajacych jednostkowe
naktady rzeczowe dla odpowiednich robot.

Prace objete niniejszg specyfikacja beda w oparciu wynagrodzenie kosztorysowe. Tam gdzie
przewidziano w przedmiarach roboty obje¢te niniejszg specyfikacjg (niezaleznie od jednostki)
mogg one by¢ wykorzystane do obmiaru/szacowania zaawansowania robot.



8. Odbior robot

8.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych.

Kazda instalacja elektryczna powinna by¢ poddana szczegdétowym ogledzinom i probom,
obejmujacym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia, czy spelnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadzac¢ komisja sktadajgca si¢ z co najmniej dwoch osob,
dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga wykonywac wytacznie osoby posiadajace
zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,

- proby rozruchowe.

Po zakonczeniu badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protoko6t koncowy z badan
odbiorczych. Protoko6t ten nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.

Protokoét ten powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- numer protokotu, miejscowos$¢ i datg sporzadzenia,

- nazwe i adres obiektu,

- imiona i nazwiska cztonkdéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocene wynikéw badan odbiorczych,

- decyzje o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploatacji,

- ewentualne uwagi i zalecenia,

- podpisy, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

8.2. Ogledziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do préb i po odlaczeniu zasilania instalacji.
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

- spetniaja wymagania bezpieczenstwa,

- zostaly prawidlowo zainstalowane 1 dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem,

- nie posiadaja widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na
pogorszenie bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),

- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen 1 Srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych,

- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodow do obcigzalnosci pradowe;j 1 spadku napigcia,

- wykonania potaczen obwodow,

- doboru 1 nastawienia urzadzen zabezpieczajacych 1 sygnalizacyjnych,

- umieszczenia odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczacych,

- rozmieszczenia oraz umocowania aparatow, sprzetu i osprzetu,

- oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie
obwodow, bezpiecznikow, tacznikdw, zaciskow itp.,

- wykonania dost¢pu do instalacji 1 urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwaciji.



8.3. Ocena jakosci wykonanej instalacji.

O jakosci 1 estetyce wykonanej instalacji decydujg nastepujace czynniki:

- zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego,

- trwato$¢ zamocowania sprzetu do podtoza oraz innych elementow mocujacych i uchwytow,
- wlasciwe zabezpieczenie przed korozja elementow urzadzen i instalacji narazonych na
wplyw czynnikéw atmosferycznych.

8.4. Ochrona przeciwporazeniowa.

Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem oraz ich
zgodnos¢ z normami. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy sprawdzié
pomiarami powykonawczymi. Sprawdza si¢ zgodnos¢ instalacji z wymaganiami normy PN-
IEC 60364-4-41 oraz PNIEC60364-4-47.

8.5. Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacje 1 urzadzenia elektryczne nie stwarzaja zagrozenia pozarowego dla materialow lub
podtozy, na ktérych (w poblizu ktorych) sg zainstalowane,

- urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,

- dostgpne czesci urzadzen i aparatdw nie zagrazaja poparzeniem,

- urzadzenia wytwarzajace promieniowanie cieplne nie zagrazaja, wystapieniem
niebezpiecznych temperatur,

- sprawdza si¢ zgodno$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-IEC60364-4-42 i PN-
IEC603644-482.

8.6. Polaczenia przewodow.

Nalezy sprawdzié, czy:

- potaczenia przewoddw sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i1 osprzetu,

- nie jest wywierany przez izolacj¢ nacisk na potaczenia,

- zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtagczone przewody.
Sprawdza si¢ zgodnos$¢ instalacji z wymaganiami normy PN-82/E-06290, PN-86/E-06291

9. Rozliczenie robot

Rozliczenie robot montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot 1 ich koncowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw cze¢sciowych robot.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢
tych robot obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen
jednostkowych i ilo$ci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego lub ustalonej w umowie
kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

W przypadku, gdy podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa podana przez Wykonawce,
wszelkie réznice w ilo$ci robot zawarte w kosztorysach ofertowych a rzeczywistych ilosciach
robot nie s3 podstawg zmiany ceny ryczaltowej i stanowig ryzyko Wykonawcy.



10. Dokumenty odniesienia

10.1. Normy

1. PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe.

2. PN-1EC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie
ogblnych charakterystyk.

3. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa.

4. PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

5. PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

6. PN-1EC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napigcia.

7. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

8. PN-1EC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo - Zastosowanie srodkdw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

9. PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Postanowienia ogolne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

10. PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.

11. PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zakloceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

12. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

13. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych — Ochrona przeciwpozarowa.

14. PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.

15. PN-1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.

16. PN-1EC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura taczeniowa i sterownicza.

17. PN-1EC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

18. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

19. PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

20. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pragdowa dlugotrwata przewodow.

21. PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepig¢ciami.



22. PN-1EC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do
odlaczania izolacyjnego i laczenia.

23. PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Uktady uziemiajace i potaczenia wyrdbwnawcze
instalacji informatycznych.

24. PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia

elektrycznego - Inne wyposazenie - Niskonapigciowe zespoty pradotworcze.

25. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewngtrznego.

26. PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne.

27. PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapig¢ciowe - Czeg$¢ 2:
Rozdzielnice i sterownice do rozdzialu energii elektryczne;.

28. PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

29. PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1
kV.

30. PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1
kV.

31. N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

32. N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).



