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1)

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Celem projektu sg roboty modernizacyjne w zakresie remontu istniejgcego parkingu terenu przy Szkole
w Porebie Wielkiej, w gminie NiedZwiedz:

2) OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

v" Nieruchomos¢ znajduje sie w miejscowosci Poreba Wielka w gminie Niedzwiedz.

v' Dziatka zagospodarowana budynkiem szkolnym, terenami rekreacyjnymi i sportowymi (boisko o
nawierzchni sztucznej, place zabaw) ogrodzona, z dostepem bezposrednim od strony wschodniej do
drogi publicznej dwoma wjazdami.

3) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI LUB TERENU:

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

v Istniejgce zgodnie z mapg do celéw projektowych

b) Sposoéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
v’ Istniejgca kanalizacja
c¢) Uktad komunikacyjny
v’ Istniejgcy uktad komunikacyjny — w obrebie parkingdw i wjazdu podlegajgcy zmianie zgodnie z
zatgcznikiem graficznym
d) Sposdb dostepu do drogi publicznej
v" Dostep do drogi publicznej — istniejacy, podlegajgcy modernizacji
e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
v’ Istniejace zgodnie z mapa do celdéw projektowych
v" Mozliwo$é wystgpienia potrzeby likwidacji kolizji sieci gazowej
f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

v' Zamierzenie budowlane nie przewiduje zmiany w uksztattowaniu terenu i ukfadu zieleni zgodnie z

czesciag graficzng poza drobnymi korektami w obrebie kraweznikéo
g) Opis projektowanych elementéw zagospodarowania
H#i# ETAP 2

1.Roboty rozbiorkowe istniejacej nawierzchni utwardzone;j

Rozebranie nawierzchni z betonu

Rozebranie obrzezy

Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm

Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego w zakresie niezbednym do wykonania robét
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i recznym wytadowaniu
Sktadowanie materiatu wg ustalen z Inwestorem

v’ Utylizacja materiatéw

AR NN

2.Zjazdy, dojscia i dojazdy z kostki betonowej

v Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
v" Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw gtebokosci 50 cm
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< AN NN R

ASANENENEN

Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie gtebokosci 20 cm
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po zageszczeniu 8 cm

Warstwy podkfadowe pod kostke , wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 5 cm [podsypkal

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
[zakres wg opisu w dokumentacji]

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg Uzupetnienia

3.Remont parkingu (miejsca postojowe)

AN N N

DN NI N NI N

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych

Wykonanie koryta

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm wraz z
uzupetnieniem do projektowanej wysokosci]

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu do cm

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu do 5 cm

Warstwy podktadowe pod kostke, wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 5 cm [podsypkal]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
Reczne formowanie nasypdw Uporzadkowanie urobku po wykopach

4.Wjazd - roboty towarzyszace

v

AV ANERN

DN

Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznej asfaltem kruszywem tamanym
[naprawa i uzupetnienie istniejacej nawierzchni drogi ]

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) [naprawa i uzupetnienie
istniejacej nawierzchni drogi]

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem [naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi]
Remont czastkowy nawierzchni mieszankg asfaltu [naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni
drogi]

Scieki z prefabrykatéw betonowych wjazd

Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych

Regulacja pionowa studzienek dla studzienki telekomunikacyjnej - typ ciezki pokrywa

Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych

Remont czgstkowy nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem [Remont chodnika po robotach drogowych]

Montaz seperatora ropochodnego

Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz ze studzienka i siegaczami do kratek

Scieki z prefabrykatéw betonowych
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v" Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczeh w
pryzmy
v' Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczen
5.Likwidacja kolizji, zabezpieczenie
7 Zgodnie z warunkami gestordw sieci

4) INFORMACIE | DANE:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z aktow
prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s wymagane,
- planowane zagospodarowanie zgodnie z MPZP, brak ograniczen i zakazéw

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska,
- nie dotyczy

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego - jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego,
- nie dotyczy

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;
- nie dotyczy, inwestycja nie ma szkodliwego wptywu na Srodowisko

WYCIAG Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA:

Zgodnie z MPZP gminy NiedZwiedz dziatka ewid: 803, znajdujg sie w terenie ustug oswiatowych

5) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

W szczegélnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

- nie dotyczy

6) INNE NIEZBEDNE DANE:

Wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych
- nie dotyczy

7) INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU:

Zamierzenie budowlane w catosci miesci sie na terenie objetym zagospodarowaniem i nie ingeruje w dziatki
sgsiednie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i MPZP.

8) INFORMACIJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzagdzona w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126 ze zm.).

A) ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (ROBOT).

v" Roboty przygotowawcze i porzadkowe:
- organizacja czesci socjalnej dla pracownikéw,
- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych,
- wyznaczenie tras komunikacji wewnetrznej na placu budowy,
- wyznaczenie przejs¢ dla uzytkownikow,
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v Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi:

- wykonanie wygrodzenia miejsca planowanych robét budowy,

- wykonanie oznaczen i tablic informacyjnych zgodnie z odrebnymi przepisami,

Dostawa i zabezpieczenie materiatéw.

Wykonanie poszczegdlnych etapow realizacji robdt zgodnie ze sztukg budowlana, Polskimi Normami,
Prawem Budowlanym i innymi przepisami techniczno-budowlanymi.

v Inwentaryzacja powykonawcza elementéw konstrukcyjnych oraz instalacji.

v" Wykonanie koricowych (czesciowych) odbioréw przez wtasciwe organy nadzoru budowlanego

v" Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robot budowlanych

v
v

B) WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie zamierzenia inwestycyjnego znajdujg sie nastepujgce elementy zagospodarowania:
v" Budynek istniejgcej szkoty tworzacy zwarty zespét zabudowy

v Teren ogrodzony z bramg wjazdowa i furtkami

v Infrastruktura rekreacyjno-sportowa

v Elementy infrastruktury technicznej (uzbrojenie)

C) WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI.

Na terenie nieruchomosci nie przewiduje sie powstania elementéw zagospodarowania moggcych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi. Nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé w stosunku do istniejgcych
przytgczy do budynku.

D) WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych to:

- praca z elektronarzedziami, porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajacych),

— prace na wysokosci, upadek z wysokosci

— zatadunek i roztadunek oraz sktadowanie materiatéw budowlanych - mozliwo$¢ przygniecenia i
uderzenia,

— poparzenie, zachlapanie oczu,

- najechanie badz potracenie przez sprzet budowlany (koparki, samochody, dzwigi),

- wykonywanie prac lub robot budowlanych lub kierowanie sprzetem budowlanym w stanie wskazujgcym
na spozycie alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych,

— skaleczenia niezabezpieczonymi elementami zbrojen, deskowania, gwozdziami, blachg oraz szktem,

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w

przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

E, ) WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

v' Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy przeszkoli¢ pracownikéw, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 ze zm.)

v’ Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

v" Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
v Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
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lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP. Bezposredni
nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik
budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Odpowiedzialnymi za przestrzeganie zasad bhp sg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robét,
Brygadzista lub inna osobowa upowazniona przez Wykonawce Robét

F)

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

v

Teren robdt budowlanych powinien byé ogrodzony i skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢

ogrodzona balustradami i oznakowana w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Zalecenia ogélne:

— Przy pracach budowlanych moze by¢ zatrudniony pracownik posiadajacy kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska pracy oraz uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu
do okreslonej pracy. Pracownik musi by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

- W przypadku systemu zleceniowego wykonawca robdt zobowigzany jest do petnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisow BHP oraz egzekwowania od podwykonawcéw
przestrzegania tychze przepiséw.

- Na budowie nalezy w zaleznosci od jej cyklu stworzyé odpowiednie warunki socjalne i higieniczno-
sanitarne.

— Teren budowy ma by¢ oznakowany, np. ogrodzenie wys. min. 150 cm. Skrzynka rozdzielcza pradu
zabezpieczona przed dostepem osdb niepowotanych i tak ustawiona, aby odlegto$é¢ do urzadzenia
zasilajgcego nie byta wieksza od 50 m.

- Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé oraz sprzet i maszyny kontrolowa¢ na
biezgco

Organizacja:

- Przed rozpoczeciem robot wydzieli¢ i oznakowacd strefy niebezpieczne, okresli¢ i oznaczy¢ drogi
ewakuacyjne z terenu budowy razie pozaru lub klesk zywiotowych,

— Okresli¢ miejsce sktadowania, rodzaj i sposdb uzycia sSrodkéw ochrony ppoz., sktadowane materiaty
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi, a takze zabezpieczy¢ przed utratg stabilnosci
i osunieciem,

- Prace mogga prowadzi¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadajgce kompletng
odziez roboczg - ochronng, na terenie budowy nalezy posiada¢ wtasciwy ubiér roboczy oraz sprzet
ochronny (rekawice ochronne, okulary ochronne, kask ochronny).

- Wykonujac prace na wysokosci, nalezy uzywaé stosownych zabezpieczen indywidualnych
zapobiegajacych upadkowi oraz odpowiednie obuwie zapobiegajgce poslizgnieciu,

- Suche i pytotwdrcze powierzchnie nalezy zrasza¢ woda, a takze uzywaé masek przeciwpytowych oraz
okularéw ochronnych,

- Plac i teren budowy nalezy utrzymywaé w stanie ogdlnego porzadku oraz usuwaé nieuzywane
elementy mogace spowodowad skaleczenie pracownikéw jak: elementy zbrojen, deskowan, gwozdzi
i szkfa.

— Sprzet budowlany po uzyciu nalezy oczyscié i skladowa¢ w wyznaczonym do tego miejscu,

G) WSKAZOWKI DODATKOWE

v

W razie, gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie zycia, zdrowia lub niebezpieczenstwo
wykonujgcemu prace pracownikowi lub innym uczestnikom procesu budowlanego pracownik jest
zobowigzany niezwtocznie powstrzymac sie od pracy i natychmiast powiadomi¢ przetozonego. Kierownik
budowy / robét lub brygadzista ma obowigzek niezwtocznie wstrzymadé prace i podjgé dziatania w celu
unikniecia zagrozenia. Informacje o zagrozeniu nalezy przekazaé wczesniej ustalonym sposobem.
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v" Na budowie w tatwo dostepnym i oznakowanym miejscu powinna znajdowac sie ,apteczka pierwszej
pomocy” oraz spis telefondéw i adresdw do najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku
policji.

v" Wykonawca robot budowlanych powinien posiada¢ Kierownika Budowy / Kierownika Robét z
uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalnosci, ktéry powinien opracowaé BiOZ zgodnie z
odrebnymi przepisami.

Opracowanie:
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9) DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

W szczegélnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi.

- nie dotyczy
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