TOM | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Egz. 3
Inwestor:
Gmina Niedzwiedz
Niedzwiedz 233
34-735 Niedzwied?

Obiekt:
Elektroenergetyczna sieé¢ kablowa SN-15kV

Temat:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz rozbidrka
elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. ew. nr 1011, 2425/2
obreb Podobin gmina Niedzwiedz, usuniecie kolizji w zwigzku z zamierzeniem
budowlanym

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 1011, 2425/2 obreb ewidencyjny [0003] Podobin,
jednostka ewidencyjna [120710_2] gmina Niedzwiedz

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
120710_2.0003.1011; 120710_2.0003.2425/2

Branza:
Elektryczna

Kategoria obiektu: XXVI

Firma projektujaca:

KEISA S.C. Joanna Mikulska, Mariusz Mikulski
ul. Wiadystawa Barbackiego 89

33-300 Nowy Sacz

Projektant:

mgr inz. Marcin Koza

UPR. nr MAP/0323/POOE/13
Specjalnos¢ instalacyjna
Sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Kowal

UPR. nr MAP/0066/PWBE/15
Specjalnos¢ instalacyjna

Projekt zawiera kolejno ponumerowanych stron
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1. Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania

1.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany budowy elektroenergetycznej sieci
kablowej SN-15kV oraz rozbiérki elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. ew.
nr 1011, 2425/2 obreb Podobin gmina NiedZwiedZ celem usuniecia kolizji istniejgcej sieci
napowietrznej SN-15kV z planowang zmiang zagospodarowania dziatki ew. nr 2425/2.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek lub terenu z oméwieniem przewidywanych
W him zmian
Obecnie sie¢ napowietrzna SN-15kV typu 3xAFL-6 35mm? w przestach sieci: od stupa
nr KRL470447 [L69] do stupa KRL470291 [L71] ciggu liniowego RS Mszana Dolna - Rabka koliduje
z dziatkg ew. nr 2425/2 w zwigzku z zamierzeniem budowlanym, wobec czego bedzie podlegaé
przebudowie. Zamierzenie budowlane polegac bedzie na zastgpieniu kolidujgcego odcinka sieci
napowietrznej, siecig kablowg o zmienionej lokalizacji.

1.3. Zakres projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu swym zakresem obejmuje:
o budowe elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV
typu 3x XRUHAKXS 1x120/25mm? 12/20kV
o rozbidrke fragmentu elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV

1.4. Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany
sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na dziatkach na ktérych projektuje sie inwestycje nie ma obiektéw wpisanych do rejestru
zabytkéw, jak rdwniez nie ma obiektéw podlegajgcych ochronie na podstawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz nie figuruje w gminnej ewidencji zabytkdw.

1.5. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczych na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Projektowana Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie eksploatacji gérniczej oraz szkdd
gorniczych.

1.6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw, projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

o Srodowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji

Rozporzadzenie Rady Ministrow (Dz. Ust. Nr 257 poz. 2573) z dnia
9 listopada 2004 r., w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko okresla koniecznos¢
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko dla nizej wymienionych
przedsiewzie¢ w zakresie urzagdzen elektroenergetycznych:



§ 2.1.pkt. 6 —stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napieciu
Znamionowym wynoszgcym nie mniejszym niz 220kV, o dtugosci nie mniejszej niz 15km,

§ 3.1.pkt. 6 —stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napieciu
znamionowym nie nizszym niz 110kV, nie wymienione w § 2 ust.1.pkt 6,

§ 3.2.pkt. 1 — sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko mogg
wymagacé przedsiewziecia: realizowane na terenie zaktadu lub obiektu zaliczanego do
przedsiewzie¢ wymienionych w ust. 1, bedace przedsiewzieciem nie wymienionym w ust. 1 lub
§2 ust. 1, jezeli ich realizacja nie spowoduje:

. wzrostu emisji o nie mniej niz 20% lub

. wzrost zuzycia surowcow (w tym wody), materiatéw, paliw, energii
0 nie mniej niz 20%

Planowana inwestycja polega na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV
oraz rozbidrka elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. ew. nr 1011, 2425/2,
obreb Podobin gmina NiedZwiedZ celem usuniecia kolizji w zwigzku z zamierzeniem
budowlanym. Inwestycja ta nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na srodowisko w zwigzku z tym nie jest konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko.

Wszelkie prace wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Miejsca odktaddéw
oraz sktadowiska odpaddéw wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustali swoim staraniem
Wykonawca - zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Zebrane namuty, liscie i korzenie
Wykonawca odwiezie na wysypisko wraz ze spowodowaniem ich utylizacji — z uwzglednieniem
przepiséw ustawy o odpadach.

o Polskie obszary Natura 2000
Planowana inwestycja w miejscowosci: Podobin

Przewidywany zakres oddziatywania na srodowisko projektowanego przedsiewziecia, a takze
warunki lokalne wynikajgce z usytuowania budowli i budynkdéw nie wymuszajg specjalnych
technik oraz technologii zwigzanych ze specyfikg funkcji. W bezposrednim otoczeniu lokalizacji
inwestycji nie wystepujg obszary Natura 2000 wymagajgce ochrony przed skutkami jego
budowy jak i pdiniejszej eksploatacji. Poza granicg terenu inwestycji nie przewiduje sie
powstania ucigzliwo$ci powodujacej eksploatacje obiektow przedsiewziecia o intensywnosci
przekraczajacej standardy jakosci $rodowiska. Zaden z rodzajéw oddziatywania projektowanego
przedsiewziecia nie bedzie powodowac nieodwracalnych skutkéw w srodowisku, nie przekroczy
norm okreslonych przez przepisy Natura 2000 i przepisy ochrony srodowiska naturalnego, a
takze nie bedzie wptywaé na ograniczenie sposobu zagospodarowania terendw sgsiednich.
Zaktadane do realizacji rozwigzania techniczno-technologiczne wszystkich etapach inwestycji sg
nowoczesne i powszechnie stosowane w obiektach tego typu. W zakresie emisji hatasu nie
zachodzi koniecznos$¢ stosowania urzgdzen ograniczajgcych zasieg oddziatywania, poniewaz
hatas ponadnormatywny zamykat sie bedzie w granicach dziatek.

Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 oznaczonym kodem PLH120018 jest Ostoja
Gorczanska. Jest to specjalny obszar ochrony siedlisk znajdujacy sie w odlegtosci ok. 5 km od
planowanej inwestycji. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne dla obszaru objetego ochrong jak i nie bedzie stwarzac zagrozen dla tego
obszaru. W trakcie realizacji sieci kablowej nie dojdzie do zanieczyszczenia powietrza, gleby i
wod. W/w inwestycja nie wptynie na zwiekszenie turystyki nie nastgpi synantropizacja szaty
roslinnej.



1.7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych:

= Projektowana inwestycja nie koliduje z zielenig wysoka oraz krzewami ozdobnymi oraz
nie narusza interesdw oséb trzecich zgodnie z art.5 ust. Prawo Budowlane.

= Przed przystgpieniem do prac wystgpi¢ o odpowiedni nadzér branzowy

= Podczas budowy przestrzegaé postanowiedn Przepisow Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych oraz Polskich Norm Przedmiotowych.

= (Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz standardami TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie.
= Nadwyzka ziemi z wykopow zostanie zagospodarowana na miejscu na zasyp.

= Po utozeniu linii kablowych, zabudowaniu ztgcza i zestawdw ztgczowo-pomiarowych
nalezy  wykonaé pomiary  elektryczne  dla wybudowanych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych poprawnos¢ nalezy potwierdzi¢ protokotami
pomiarowymi.

= Po realizacji zadania teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie
z ustaleniami z wtascicielami dziatek.

= Po realizacji zadania nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej. Wszelkie odstepstwa od uzgodnien Protokotu

z Narady Koordynacyjnej wymagajg dodatkowego, ponownego uzgodnienia.

1.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Zakres oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do terenu objetego
budowg. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowang przebudowg to hatas
i zanieczyszczenia powietrza, ktére nie zwiekszg sie wzgledem stanu istniejgcego.

Obszar oddziatywania

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna Uwagi
wiaczenia do obszaru
objetego oddziatywaniem
Norma N-SEP-E-004

Dz. U. poz. 1333, art. 28 Dziatka objeta inwestycja
ustawy Prawo Budowlane
Norma N-SEP-E-004

Dz. U. poz. 1333, art. 28 Dziatka objeta inwestycja
ustawy Prawo Budowlane

1011 Obreb Podobin
Gmina Niedzwiedz

2425/2 Obreb Podobin
Gmina Niedzwiedz

2. Czesc rysunkowa projektu zagospodarowania

o Rys. nr E1.1 - Projekt zagospodarowania terenu
o Rys. nr E1.2 — Szkic sytuacyjny



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34. ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu zamierzenia inwestycyjnego pn. ,,Budowa elektroenergetycznej
sieci kablowej SN-15kV oraz rozbidrka elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na
dz. ew. nr 1011, 2425/2, obreb Podobin gmina NiedZwiedz, usuniecie kolizji w zwigzku
z zamierzeniem budowlanym” zostat przeze mnie wykonany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Koza

Nr uprawnien: MAP/0323/POOE/13
Izba nr MAP/IE/0373/09

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Adam Kowal

Nr uprawnien: MAP/0066/PWBE/15
Izba nr MAP/IE/0278/15



TOM Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egz. 3

Inwestor:

Gmina Niedzwiedz
Niedzwiedz 233
34-735 Niedzwied?

Obiekt:
Elektroenergetyczna sieé¢ kablowa SN-15kV

Temat:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz rozbidrka
elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. ew. nr 1011, 2425/2
obreb Podobin gmina Niedzwiedz, usuniecie kolizji w zwigzku z zamierzeniem
budowlanym

Lokalizacja:
Dz. ew. nr 1011, 2425/2 obreb ewidencyjny [0003] Podobin,
jednostka ewidencyjna [120710_2] gmina Niedzwiedz

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych:
120710_2.0003.1011; 120710_2.0003.2425/2

Branza:
Elektryczna

Kategoria obiektu: XXVI

Firma projektujaca:

KEISA S.C. Joanna Mikulska, Mariusz Mikulski
ul. Wiadystawa Barbackiego 89

33-300 Nowy Sacz

Projektant:

mgr inz. Marcin Koza

UPR. nr MAP/0323/POOE/13
Specjalnos¢ instalacyjna
Sprawdzajacy:

mgr inz. Adam Kowal

UPR. nr MAP/0066/PWBE/15
Specjalnos¢ instalacyjna

Projekt zawiera kolejno ponumerowanych stron
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1. Czesc¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowia:

- uzgodnienia z inwestorem

- mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- inwentaryzacja w terenie

- warunki techniczne usuniecia kolizji nr: TD/OKR/OME/K/WT/AB/631/2022
wydane przez Tauron Dystrybucja S.A.

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- PN-E-05125-1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

- przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych wyd.ll. z 1988r z pdzniejszymi zmianami,

- PN-IEC 60346 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- inne aktualne przepisy i normy obejmujace temat opracowania,
aktualne katalogi i foldery obejmujgce temat opracowania,

1.2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:

Na podstawie zatgcznika do ustawy Prawo Budowlane kategorie obiektu dla zamierzenia
budowlanego pn. ,Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz rozbiérka
elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. ew. nr 1011, 2425/2, obreb Podobin
gmina NiedZwiedZ, usuniecie kolizji w zwigzku z zamierzeniem budowlanym”
ustalono jako XXVI — sieci.

1.3. Zamierzony sposéb uzytkowania obiektu budowlanego:
Obiekt bedzie stuzyt do przesytu energii elektryczne;.
1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

1.4.1. Informacje podstawowe

Na dz. ew. nr 1011, 2425/2 obreb Podobin, gmina NiedZwiedZ projektuje sie budowe
elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm? celem usuniecia
kolizji istn. sieci napowietrznej SN-15kV z planowang zmiang zagospodarowania dziatki ewid. nr
2425/2. W tym celu na dziatkach ew. nr 1011 oraz 2425/2 w osi istniejgcej sieci napowietrzne;j
SN-15kV zostang zabudowane stupy SN-15kV, pomiedzy ktdrym zostanie wykonana siec
kablowa SN-15kV. Fragment sieci napowietrznej SN-15kV pomiedzy projektowanymi
stanowiskami stupowymi zostanie rozebrany, a ich funkcje przesytowa przejmie projektowana
sie¢ kablowa SN-15kV utozona poza obszarem kolizji.

Przy realizacji zadania nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci pionowe przy skrzyzowaniach i
poziome przy zblizeniach z istniejgcymi sieciami. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci



mniejszej niz 3m od skrajnych przewodow sieci nN i 10m dla sieci SN nalezy uzgodnic z Tauron
Dystrybucja S.A. bezpieczne metody pracy.

Szczegdtowe dane zostaty przedstawione w zestawieniu materiatdéw oraz na mapie i schemacie.
Wszystkie uwagi zawarte w protokole z narady koordynacyjnej nr GK.6630.318.2022 zostaty
uwzglednione w niniejszym opracowaniu.

Catos¢ prac nalezy zgtosi¢ do odbioru Inwestorowi, a stuzbom geodezyjnym zleci¢ wykonanie
inwentaryzacji powykonawcze;.

Wszelkie prace wykonac zgodnie ze sztukg budowlang. Miejsca odktadéw oraz sktadowiska
odpaddéw wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustali swoim staraniem Wykonawca - zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach. Zebrane namuty, liscie i korzenie Wykonawca odwiezie na
wysypisko wraz ze spowodowaniem ich utylizacji — z uwzglednieniem przepiséw ustawy
o odpadach. Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym
stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych roboét
z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego
projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisébw BHP w odniesieniu do
szczegotow, ktdre nie zostaty w projekcie omdwione.

1.4.2. Elektroenergetyczna sie¢ kablowa SN-15kV:

Projektuje sie elektroenergetyczng sie¢ kablowg SN-15kV typu 3x XRUHAKXS 1x120/25 12/20kV
mm? na odcinku pomiedzy projektowanymi na dziatkach ew. nr 1011 oraz 2425/2 stupami
SN-15kV. Kable nalezy wprowadzi¢ na stupy w rurze z tworzywa sztucznego odpornej na
promieniowanie UV typu BE 160. Rure powinno sie wkopa¢ 0,5 m w ziemie oraz przymocowaé
do stupa co najmniej w trzech miejscach za pomocg uchwytéw ramkowych. Kable nalezy chronié
na stupie do wysokosci 2,5 m. Kable do stupa nalezy mocowaé za pomocg uchwytdéw
dystansowych co najmniej w trzech miejscach. Miejsce wejscia kabli do rury ochronnej nalezy
zabezpieczy¢ gtowiczkami termokurczliwymi AKR 3. Kable na stupach nalezy zakonczyc
gtowicami kablowymi napowietrznymi typu POLT-24D/1X0-L12B.

Projektowang linie kablowa typu 3xXRUHAKXS 1x120/25 mm? na catej dtugosci nalezy utozyé
w rurach ostonowych typu SRS 160 prod. Arot. Projektowany kabel nalezy uktadaé w sposéb
uniemozliwiajacy jego uszkodzenie.

Zastosowana technologia uktadania kabli powinna uniemozliwiac:

- tarcie zewnetrznej warstwy kabla o Sciany lub dno wykopu, kanatu albo tunelu,

- przekroczenie dopuszczalnej sity naciggu.

Temperatura kabla przy ukfadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez
producenta. Przy uktadaniu kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym
promien giecia powinien by¢ nie mniejszy od podanego przez producenta kabla. Projektowany
kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu na gtebokosci 90cm na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Przewody poszczegdlnych faz projektowanej linii mogg stykac sie ze sobg
tworzac wigzke (uktad trapezowy). Utozone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm oraz
przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru czerwonego o grubosci co najmniej 0,5 mm i
szerokosci 40 cm. Odlegtosc folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm. Kable powinny
by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Projektowane kable utozone w ziemi nalezy
zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz
10 [m] oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatéw i



oston otaczajgcych. Ponadto trasa linii kablowej utozonej w ziemi, na catej jej dtugosci powinna
by¢ oznaczona znacznikami elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS),
dziatajgcymi w czestotliwosci 134 kHz, uktadanymi nad tasma ochronng na prostych odcinkach
w odstepach nie wiekszych niz 100 m. Znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan,
zblizen oraz zmiany kierunku ukfadanego kabla (na zatomach). Kable utozone w powietrzu
powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy gtowicach i odbiornikach oraz w takich
miejscach i odstepach, aby identyfikacja kabla byta jednoznaczna. Na oznacznikach nalezy
umiescié trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- numer ewidencyjny linii,

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla.

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego:

Opinia geotechniczna zostata opracowana dla budowy elektroenergetycznej sieci
kablowej SN-15kV oraz rozbiérki elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. ew.
nr 1011, 2425/2 obreb Podobin gmina NiedzwiedZ celem usuniecia kolizji w zwigzku
z zamierzeniem budowlanym. Na dziatkach powyzszego zamierzenia budowlanego wystepuja
warunki gruntowe proste tj. warstwy gruntow jednorodnych geologicznie i litologicznie,
zalegajgce poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntéw samonos$nych, gruntéw organicznych
nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wdéd gruntowych ponizej projektowanego
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Dz. U. poz. 463 z dn. 27 kwietnia 2012 r. Art. 34 ust.6 pkt. 2 ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2010 r nr 243, p0z.1623 z pdzn. zm. §4 ust. 3 pkt
1 projektowana sie¢ elektroenergetyczna kablowa przy warunkach gruntowych prostych
kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

1.6. Charakterystyka ekologiczna:
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz rozbidrka elektroenergetycznej sieci
napowietrznej SN-15kV na dz. ew. nr 1011, 2425/2, obreb Podobin gmina NiedZwiedz celem
usuniecia kolizji w zwigzku z zamierzeniem budowlanym nie wptywa negatywnie na srodowisko.
Projektowany kabel SN-15kV posiada powloke oraz izolacje z polietylenu usieciowanego -
materiatu powszechnie stosowanego jako izolacja i powtoka przewoddw i kabli, o bardzo dobrej
wytrzymatosci izolacyjnej. Ma dobrg stabilnos¢ chemiczng, jest odporny na wiekszosé kwasow,
zasad, roztwordw organicznych i erozje gorgcej wody, nietoksyczny, nieszkodliwy. Ma srednig
temperature roboczg wyzszg od PVC i PE, bardzo niskie starzenie termiczne, dobrg odpornosé
na przecigzenia. Ma wysokag wytrzymatos¢ mechaniczng, mate straty dielektryczne.
Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych norm
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na
Srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu.
Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
Nie ma zagrozenia dla swiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci
w zakresie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.
Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie przejsciowy



i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakoriczeniem robét budowlanych.
Wymagania ochrony s$rodowiska na tym etapie nalezy osiggngé poprzez: odpowiednig
organizacje robdt, dobor materiatow, sprzetu i Srodkéw transportowych spetniajgcych
wymagania ochrony $rodowiska, dopuszczajgce je do produkcji i obrotuy,
0 najmniejszym oddziatywaniu na $Srodowisko, stosowanie materiatéw lub prefabrykatow
posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny byé prowadzone zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym.
W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania
niestanowigce uciazliwosci dla $rodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego
oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycje nie
odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu,
zagospodarowaniu itp. Inwestycja nie zagraza zdrowiu i zyciu ludzi, nie wymaga sporzgdzenia
raportu oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko. Podczas realizacji inwestycji nie zachodzi
koniecznos¢ wycinki drzew. Inwestycja nie znajduje sie na obszarze NATURA 2000
i nie wptywa na ten obszar. Wszelkie odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji zostang
zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach i o ochronie srodowiska. Teren projektowane;j
inwestycji nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Niedzwiedz.

2. Czesc rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

o Rys. nr E2.1 - Schemat ideowy zasilania
o Rys. nr E2.2 — Przekrdj poprzeczny uktadania kabli w ziemi
o Rys. nr E2.3 - Sylwetka stupa Kgo
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Do zakresu robét nalezy:
=  Budowa sieci kablowej SN-15kV
= Rozbidrka sieci napowietrznej SN-15kV

Kolejnos¢ realizacji zadania:

=  Kopanie rowu kablowego

= Ukfadanie kabla

=  Posadowienie stanowisk stupowych
= Zasypywanie rowu kablowego

=  Wykonanie préb i pomiaréw

1.2 Przewidywane zagrozenia

Przy realizacji budowy: ,,Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz rozbidrka
elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. ew. nr 1011, 2425/2 obreb Podobin gmina
Niedzwiedz, usuniecie kolizji w zwigzku z zamierzeniem budowlanym”
wystepuja nastepujgce zagrozenia:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r §6
pkt. 1k roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz:
= 3,0 dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
= 5 m -dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15 kV;
= upadek z wysokosci powyzej 5 m
= wpadniecie do wykopu
= porazenie pradem elektrycznym
= uderzenie przez sprzet budowlany podczas pracy
= potracenie przez samochdd

1.3 Instruktaz

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych zwigzanych z budowg elektroenergetycznej sieci kablowej
SN-15kV oraz rozbiorka elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15kV na dz. ew. nr 1011, 2425/2
obreb Podobin gmina Niedzwiedz, usuniecie kolizji w zwigzku z zamierzeniem budowlanym nalezy
udzieli¢ instruktazu z wyszczegdlnieniem prac, gdzie zgodnie z informacjg i pdzniejszym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wystepujg zagrozenia.

W instruktazu nalezy w precyzyjny sposéb wskazaé miejsce zagrozenia oraz czas jego wystepowania,
a takze mozliwosci jego ograniczenia.

Stosowac odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz rekawice i buty ochronne. Obowigzkiem na
budowie jest noszenie okrycia gtowy — kask.

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy o tym bezzwtocznie poinformowac kierownika budowy lub
osobe przez niego wyznaczong. W przypadku porazenia prgdem elektrycznym nalezy zastosowac sie do
przepiséw BHP oraz wezwac odpowiednie stuzby ratownictwa medycznego.



1.4  Srodki ochrony

Celem ograniczenia zagrozen wystepujacych przy realizacji przedmiotowej inwestycji mozna ograniczy¢
przebywanie w poblizu przewodéw elektroenergetycznych pod napieciem i wykonanie prac
montazowych i przytagczeniowych do linii po wczesniejszym ich wytgczeniu.

Prace na wysokosci wykonac¢ przy uzyciu atestowanych szelek bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych,
podnosnika lub przystawnych drabin.

Wszystkie uzywane urzadzenia i narzedzia powinny mie¢ aktualne badania dopuszczajgce do
uzytkowania.

Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowaé sie w miejscu wyznaczonym,
np. barakowdz lub inne pomieszczenie.

Powinny znajdowac sie w petni wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do ratownictwa
materiaty okreslone w przepisach BHP.



