Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Nazwa inwestycji: Remont sal lekcyjnych

Obiekt: Szkota Podstawowa

Lokalizacja: Niedzwiedz 131
34 - 735 Niedzwiedz

Zamawiajgcy: Gmina Niedzwiedz
Niedzwiedz 233
34-735 Niedzwiedz

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45432130-4 Pokrywanie podtog
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Branza: budowlana, elektryczna i sanitarna

Data: sierpien 2022 r.



B.00.00.00 — Wymagania Ogodlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna B.00.00.00 — Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robdt, ktdre zostang wykonane w ramach zadania pn. ,Remont sal lekcyjnych”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy jg stosowac w
Zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1.  Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

B.01.00.00 Roboty rozbiérkowe

e Demontaz skrzydet drzwiowych

e Demontaz listew przypodtogowych drewnianych

e Demontaz desek odbojowych

e Wykucie z muru o$cieznic drewnianych i stalowych

e tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian

e Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy

e Rozbiodrka Scianki dziatowej z paneli MDF, konstrukcja stupowa

e Wykucie bruzd poziomych w $cianach

e Usuniecie gruzu i pozostatych materiatow z rozbiérki
B.02.00.00 Roboty murarskie

e Utozenie nadprozy prefabrykowanych stalowych
B.04.00.00 Stolarka otworowa

e Montaz drzwi
B.05.00.00 Roboty oktadzinowe i wyktadzinowe

e Gruntowanie podtozy

e Licowanie scian ptytkami

e Podtogi z ptytek



B.06.00.00 Obudowa i zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych

e Scianki dziatowe z ptyt g-k z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
e Szpachlowanie catopowierzchniowe (w jako$ci Q4)

B.07.01.00 Roboty malarskie wraz z wykonaniem gtadzi gipsowych
e Przygotowanie powierzchni
e \Wykonanie gtadzi
e Malowanie $cian i sufitow
e Malowanie rur i grzejnikow
e Malowanie parapetéw
B.09.00.00 Posadzki z paneli podiogowych
e Podkiady pod posadzki z paneli podtogowych
e Utozenie posadzek z paneli podtogowych
B.10.00.00 Cyklinowanie i lakierowanie parkietu
e Cyklinowanie posadzek i listew
e Montaz listew przypodtogowych drewnianych
e |akierowanie parkietu i listew
E.01.00.00 Instalacje elektryczne
e DemontaZz osprzetu instalacyjnego
e Montaz przewoddéw
e Montaz osprzetu instalacyjnego
E.01.01.00 Instalacje teletechniczne
e Montaz przewoddéw
e Montaz osprzetu instalacyjnego
S.01.00.00 Instalacje sanitarne

Demontaz przyboréw sanitarnych

Wykonanie instalacji wody

Montaz przyborow sanitarnych

Montaz przeptywowego elektrycznego podgrzewacza wody

S.01.01.00 Instalacja grzewcza

e Demontaz grzejnika
e Montaz grzejnika

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Zarzgdzajgcego.



1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy udostepni Wykonawcy
pomieszczenia przeznaczone do realizacji prac w ramach zadania ,Remont sal lekcyjnych”.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajgcego ma zawierac opis, ewentualnie czesc
graficzng oraz ST. Dokumenty te stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione
chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byC zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét
wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb, lub wilasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.



1.4.6. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z pdzn. zm.). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagah prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie informowac
Zarzadzajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe

1.5.1. Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych  postanowieniach umowy, 2zwana dalej
Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

1.5.2. teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh, w ktorej prowadzone
sg roboty wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy

1.5.3. roboty — nalezy przez to rozumie¢ prace w ramach realizacji zadania
”"Remont sal lekcyjnych”

1.5.4. dokumentacja projektowa — nalezy przez to rozumie¢, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji zadania, protokoty odbioréw czesciowych i
kohcowych,

1.5.5. materialy — nalezy przez to rozumieC wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego

1.5.6. odpowiednia zgodnos¢ — nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych
robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych

1.5.7. polecenie Zarzadzajgacego — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Zarzadzajgcego w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem robot

1.5.8. ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych

1.5.9. przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych ~w kolejnosci  technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, wraz z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych,

1.5.10. robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg



mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

1.5.11.  materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

1.5.12. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosc
wykonanych robo6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie
zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych

1.5.13. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie
pisemnej lub ustnej dotyczgce sposobu realizacji robét, lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

1.5.14. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w

normach, aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach
technicznych

1.5.15. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia

budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej Zamawiajgcy powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Zarzgdzajgcemu szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne, Ilub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Zarzadzajgcego. Materiaty budowlane powinny
spetniaC wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Nie przewiduje sie mozliwosci wykorzystania materiatow pozyskanych ze zrédet miejscowych.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do
robét i byty dostepne do kontroli przez Zarzadzajgcego. Miejsca czasowego sktadowania
materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Zarzgdzajgcym.



2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materialtbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt, Wykonawca powiadomi
Zarzgdzajgcego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Zarzadzajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci (PZJ) Ilub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Zarzadzajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i
wskazaniach Zarzgadzajgcego w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zarzgdzajgcego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Zarzgdzajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu



robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zarzadzajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Zarzgdzajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe;j i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Zarzgdzajgcego dotyczace realizacji robét bedg
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI I ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Zarzadzajgcego Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z dokumentacijg projektowg i ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac¢:
- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Zarzadzajgcemu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do kontroli jakosci robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i kontrole jako$ci robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci robét ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg ktdéregokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zarzgdzajgcego.



6.4. Certyfikaty i deklaracje
Zarzadzajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polska Normag lub

o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
ST,

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy (remontu) zalicza sie:

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru robat,
protokoty narad i ustalen.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu).

7.2.  Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca,
powiadamiajgc Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Jakos$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.



7.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zarzadzajgcego i Wykonawcy.

7.4. Odbior ostateczny (korncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce z jednoczesnym powiadomieniem Zarzgdzajgcego. Odbiér
ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zarzgdzajgcego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Zarzgdzajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakoéciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru
ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub roboét uzupetniajgcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

7.41. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

Protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

Protokoty odbiorow czesciowych,

Recepty i ustalenia technologiczne,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robét poprawkowych i rob6ét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, kitére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 7.4. ,0dbior ostateczny (koncowy) robét”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2021.1129 z p&zn.
zm.).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j.)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2021.869 z pdzn.
zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz.U.2021.272 z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 z p6zn.
zm.)

9.2. Rozporzadzenia

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.16.1966 z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
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e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454)

9.3. Reguly ogéine

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie
przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialno$ci za spetnienie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzeh lub metod.
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B.01.00.00 — Roboty rozbiérkowe

1. Wymagania ogélne
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka,
wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz robot
zabezpieczajgcych w ramach zadania pn. ,Remont sal lekcyjnych”. ST jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robaot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy jg stosowac w
Zlecaniu i realizacji robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

e Demontaz skrzydet drzwiowych

e Demontaz listew przypodtogowych drewnianych

e Demontaz desek odbojowych

e Wykucie z muru o$cieznic drewnianych i stalowych

e tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian

e Skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy

e Rozebranie posadzki z paneli podtogowych

e Rozbiodrka scianki dziatowej z paneli MDF

e Wykucie bruzd poziomych w $cianach

e Usuniecie gruzu i pozostatych materiatow z rozbidrki
1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Zarzgdzajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie
czynno$ci podjete na terenie budowy oraz za technologie i metody uzyte przy realizacji robét
rozbidrkowych, demontazowych i zabezpieczajgcych opisanych w podpunkcie 1.3.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowag
oraz Specyfikacjg Techniczng B.00.00.00 — Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY
2.1. Materiaty z rozbiérki

Gruz ceglany, gruz betonowy, ptytki ceramiczne, ptyty MDF, drewno, elementy metalowe, tworzywa
sztuczne.
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3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne.

Do wykonania robét niezbedny jest nastepujacy sprzet podstawowy:
e mioty elektryczne, pneumatyczne,
e pity mechaniczne,
e kontenery do gromadzenia odpadow, wiadra, taczki, topaty,

e drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robot sposobem recznym.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne odnosnie transportu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogoélne. Materiat z rozbidrki przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi.
Taczki, transport reczny.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Warunki ogdélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogdlne. Prace rozbiorkowe wykonywac recznie przy zastosowaniu stosownych zabezpieczen oraz
przy bezwzglednym przestrzeganiu przepisow BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

Warunki ogdlne kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogdlne. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci rozbiorki, sprawdzeniu braku
zagrozen i skutecznosci zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiaru
e objetos¢ (m?®) - usuniecie gruzu,

e powierzchnia (m?) - tugowanie farby olejnej, rozbidrka $cianki dziatowej z paneli MDF,
skucie ptytek ceramicznych z warstwg zaprawy, rozebranie posadzki z paneli podtogowych,

e dilugos¢ (m) - demontaz desek odbojowych, demontaz listew przypodtogowych
drewnianych

e ilos¢ (szt) - wykucie z muru oscieznic, demontaz skrzydet drzwiowych.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogoélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania Ogélne
Warunki odbioru zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcy lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie ogladu i sprawdzenia
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST punkt 6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogoine dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Warunki ptatnosci zgodne =z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2021.1973 z pozn.
zm.)

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
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B.02.00.00 — Roboty murarskie

1. Wymagania ogélne
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami
murarskimi w ramach zadania pn. ,Remont sal lekcyjnych”. ST jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robat.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy jg stosowac w
Zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3.  Zakres robét objetych ST

e wykucie bruzd, wywiercenie otworéw przelotowych,

e ufozenie nadprozy stalowych wraz z wykonaniem poduszek betonowych.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Zarzadzajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie
czynnosci podjete na terenie budowy oraz za technologie i metody uzyte przy realizacji robét
murarskich opisanych w podpunkcie 1.3.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz Specyfikacjg Techniczng B.00.00.00 — Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

Beton, nadproza stalowe z ceownikow. Wszystkie zastosowane materiaty powinny spetniac
wymagania wytrzymatosciowe adekwatne do prowadzonych robét. Wykonawca na wbudowane
nadproze przedstawi projekt techniczny wykonang przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne.

Do wykonania robo6t niezbedny jest nastepujacy sprzet podstawowy:
e skrzynia do zapraw, wiadra,

e Kkielnia murarska, czerpak blaszany,
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e poziomica, tata murarska,
e rusztowanie, drabiny,
e stemple stalowe,

e wiertarka, miot elektryczny lub pneumatyczny.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne odnosnie transportu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne. Taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna, transport reczny.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét

Warunki ogdélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne. Prace murarskie wykonywaé recznie przy zastosowaniu stosownych zabezpieczen oraz
przy bezwzglednym przestrzeganiu przepisow BHP.

e wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet wraz z wywierceniem otworow —
przygotowanie do utozenia nadproza stalowego,
e utozenie nadprozy stalowych wraz z wykonaniem poduszek betonowych.

6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

Warunki ogolne kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Sprawdzenie jakosci materiatdw oraz zgodno$¢ ich cech uzytkowych z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odnosnymi normami.

Sprawdzenie:

e efektu ostatecznego,
e sprawdzenie wykonania nadprozy z projektem technicznym

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru

e objetos¢ (m®) - betonowanie poduszek, usuniecie gruzu
e dtugosc (m) - wykucie bruzd, wykonanie i montaz nadprozy prefabrykowanych
e ilos¢ (szt) - wiercenie otworéow

8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogdlne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania Ogolne
Warunki odbioru zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcy lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie ogladu i sprawdzenia
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST punkt 6.

17



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogélne dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne Warunki ptatnosci zgodne 2z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 z pdzn.
zm.)

10.2. Rozporzadzenia
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)
e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)
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B.04.00.00 — Stolarka otworowa

1. Wymagania ogélne
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z montazem
stolarki otworowej w ramach zadania pn.,Remont sal lekcyjnych”. ST jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robaot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy jg stosowac w
Zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST
e montaz drzwi w sciankach dziatowych z ptyt g-k
e montaz drzwi do sali lekcyjne;j

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Zarzgdzajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie
czynnosci podjete na terenie budowy oraz za technologie i metody uzyte przy realizacji robot
zwigzanych z montazem stolarki otworowej opisanych w podpunkcie 1.3.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowag
oraz Specyfikacjg Techniczng B.00.00.00 — Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

Drzwi specjalne do sal dydaktycznych o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (37dB) i
odpowiedniej odpornosci ogniowej (EI30), drzwi montowane w $cianach dziatowych z ptyt g-k
ptytowe oklejone laminatem z o$cieznicg stalowg, piana montazowa niskoprezna o odpowiednich
parametrach.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne.

Do wykonania robét niezbedny jest nastepujacy sprzet podstawowy:
e wozek do przewozu drzwi,
e poziomica, pion, mtotek,
e Kkliny rozpdrki,

e drabina.
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4. TRANSPORT

Warunki ogdélne odnosnie transportu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne. Transport reczny, wozek.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Warunki ogdélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne. Prace montazowe wykonywac recznie przy zastosowaniu stosownych zabezpieczen oraz
przy bezwzglednym przestrzeganiu przepisow BHP.

e montaz drzwi o odpowiednich parametrach do sali lekcyjnej wraz z wykonaniem izolacji z
piany montazowej niskopreznej

e montaz drzwi w Scianie dziatowej z ptyt g-k
6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

Warunki ogélne kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Sprawdzenie jakosci materiatdw oraz zgodnos$¢ ich cech uzytkowych z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odnosnymi normami.

Sprawdzenie:

e efektu ostatecznego za pomocg ogledzin zewnetrznych,
e braku uszkodzen,
e pionu i poziomu,

e prawidtowym otwieraniu i zamykaniu skrzydta drzwiowego oraz odpowiedniego przylegania
do oscieznicy.

7. OBMIAR ROBOT
71. Jednostka obmiaru

e powierzchnia (m2) - montaz drzwi.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogolne odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania Ogolne
Warunki odbioru zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcy lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie ogladu i sprawdzenia
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST punkt 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogélne dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogoélne Warunki ptatnosci zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 z pozn.

zm.)

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.)

10.3. Normyiinne

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach -
Czes¢ 3: Wymagania dotyczgce izolacyjnosci akustycznej przegréd w budynkach i

elementéw budowlanych.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport.
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B.05.00.00 — Roboty okfadzinowe i wyktadzinowe

1. Wymagania ogélne
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt oktadzinowych i
wykfadzinowych w ramach zadania pn.,Remont sal lekcyjnych”. ST jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robaot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy jg stosowac w
Zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

gruntowanie podfoza,
e licowanie Scian ptytkami na klej, metoda zwykia,
posadzki ptytkowe uktadane na klej, ptytki, metoda zwykta.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Zarzgdzajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie
czynnosci podjete na terenie budowy oraz za technologie i metody uzyte przy realizacji robét
oktadzinowych i wyktadzinowych opisanych w podpunkcie 1.3.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz Specyfikacjg Techniczng B.00.00.00 — Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

Preparat gruntujgcy, ptytki ceramiczne szkliwione (kolor, desen i parametry ustalic z
Zarzadzajacym), ptytki gresowe o klasie antyposlizgowosci min. R9 (kolor, desen i parametry
ustali¢ z Zarzadzajgcym), zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych, sucha zaprawa do
spoinowania (kolor ustali¢ z Zarzgdzajgcym), listwy do glazury (wg ustalen z Zarzadzajgcym),
masa uszczelniajgca silikonowa (kolor ustali¢ z Zarzgdzajgcym), masa uszczelniajgca akrylowa
biata.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogdlne.

Do wykonania robét niezbedny jest nastepujacy sprzet podstawowy:
e wiadra,
e paca stalowa, paca stalowa z zebami, szpachelka stalowa, kielnia,
e poziomica,

e urzgdzenie do ciecia ptytek, rysik, kgtownik,
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e szlifierka katowa, wiertarka,
e szpachelka gumowa, ggbka, wktadki dystansowe,
e mieszadto do zapraw.

4. TRANSPORT

Warunki ogdélne odnosnie transportu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogélne. Transport reczny, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Warunki ogdélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne. Prace montazowe wykonywac recznie przy zastosowaniu stosownych zabezpieczen oraz
przy bezwzglednym przestrzeganiu przepisow BHP.

e gruntowanie powierzchni podtozy preparatami gruntujgcymi scian i podtég,
e licowanie scian ptytkami na klej, metoda zwykta, do wysokosci 1,5m
e posadzki ptytkowe uktadane na klej, ptytki, metoda zwykta

6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

Warunki ogélne kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Sprawdzenie jakosci materiatdw oraz zgodnos$¢ ich cech uzytkowych z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odnosnymi normami.

Sprawdzenie:

e przyczepnosci oktadziny,

e dla oktadzin odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego przy uzyciu taty o
dtugosci 2m - odchytka nie powinna przekracza¢ 2mm,

e dla oktadzin odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2m - nie powinny by¢
wieksze niz 2mm na dtugo$ci catej taty,

e dla wykfadzin odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtlugosci 2m - nie powinny byc¢
wieksze niz 3mm na dtugosci catej faty,

e prawidtowos¢ przebiegu i wypetnienia spoin,

e grubo$¢ warstwy zaprawy klejgcej pod ptytka - nie powinna przekraczaé wartosci okreslone;j
przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiaru
e powierzchnia (m2) - gruntowanie, licowanie ptytkami Scian, posadzki z ptyteki.
8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogdlne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania Ogolne
Warunki odbioru zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odbioru
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dokonuje Zamawiajgcy lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie ogladu i sprawdzenia
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST punkt 6.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogolne dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Warunki ptatnosci zgodne =z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 z pozn.

zm.)

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 t.j.)

10.3. Normyiinne

PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN 12004-2:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 14411:2016-09 Piytki ceramiczne -- Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i
weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie

PN-EN I1SO 10545-1:2014-12 Plytki i ptyty ceramiczne -- Czes$¢ 1: Pobieranie prébek i
warunki odbioru

PN-EN I1SO 10545-2:2018-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 2: Oznaczanie wymiarow i
sprawdzanie jakosci powierzchni
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B.06.00.00 — Obudowa i zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych

1. Wymagania ogéine
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami z ptyt
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych w ramach zadania pn. ,Remont sal lekcyjnych”. ST
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy jg stosowac¢ w
Zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
e Scianki dziatowe z piyt g-k z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
e zabudowa nadproza ptytami g-k
e szpachlowanie catopowierzchniowe w jakosci Q4

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Zarzgdzajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie
czynnosci podjete na terenie budowy oraz za technologie i metody uzyte przy realizacji robét
zwigzanych z obudowg i zabudowg z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych
opisanych w podpunkcie 1.3.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz Specyfikacjg Techniczng B.00.00.00 — Wymagania Ogdlne.

2. MATERIALY

Piyta gipsowo-kartonowa grub. 125 mm (GKB), ksztattowniki stalowe do piyt
gipsowo-kartonowych, gips budowlany-szpachlowy, gtadz gipsowa, piyta z mineralnej wetny
szklanej do izolacji gr. 100mm, tasma do dylatacji akustyczna, wkrety do piyt
gipsowo-kartonowych, wkrety z kotkami stalowymi do wstrzeliwania z nabojami i ostong, wkrety
wraz z kotkami szybkiego montazu z tworzyw sztucznych, tasma spoinowa z widkna szklanego,
folia paroizolacyjna, narozniki aluminiowe perforowane, masa uszczelniajgca akrylowa biata.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 - Wymagania
Ogodlne.

Do wykonania robot niezbedny jest nastepujacy sprzet podstawowy:
e wiadra,

e paca stalowa, szpachelka stalowa, kielnia,
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e poziomica, faty,

e noz, katownik,

e wiertarka, urzadzenie do wstrzeliwania kotkdw na naboje, wkretarka,
e mieszadta do gipsu,

e drabiny, rusztowania.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne odnosnie transportu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne. Transport reczny, taczki, dzwig pionowy lub wciggarka reczna.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Warunki ogdélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne. Prace z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych wykonywac recznie przy
zastosowaniu stosownych zabezpieczen oraz przy bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw BHP.

e Scianki dziatowe z ptyt g-k z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym,
e zabudowa nadproza ptytami g-k

e szpachlowanie catopowierzchniowe w jakosci Q4.

6. KONTROLA JAKOSCI I ROBOT

Warunki ogoélne kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Sprawdzenie jakosci materiatdbw oraz zgodnos¢ ich cech uzytkowych z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odnosnymi normami.

Sprawdzenie:
e uszkodzen naroznikéw i krawedzi piyt,

e spoinowania i szpachlowania - spoina powinna tworzyé pfaszczyzne z ptytami do nigj
przylegajgcymi, karton w obrebie spoiny nie moze by¢ uszkodzony,

e odchylenia powierzchni ptyt na gotowo od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej
przy uzyciu taty o dtugosci 2m - odchytka nie powinna przekracza¢ 2mm i o liczbie nie
wiekszej niz 2 na catej dtugosci faty kontrolnej,

e odchylenia powierzchni ptyt na gotowo i odchylenia krawedzi od kierunku pionowego -
odchytka nie powinna przekracza¢ 1,5mm / 1m i ogétem nie wiecej niz 3mm z doktadnoscig
do 0,5mm,

e odchylenia powierzchni ptyt na gotowo i odchylenia krawedzi od kierunku poziomego -
odchytka nie powinna przekraczaé 2mm / 1m i ogdtem nie wiecej niz 3mm na catej
powierzchni ograniczonej $cianami itp., z doktadnoécig do 0,5mm.
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Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

e wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw
przenikajgcych z podtoza,

e trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
7. Jednostka obmiaru

e powierzchnia (m?) - obudowa i zabudowa z ptyt g-k, szpachlowanie catopowierzchniowe
ptyt w jakosci Q4.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania Ogélne
Warunki odbioru zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcy lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie ogladu i sprawdzenia
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST punkt 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogolne dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Warunki ptatnosci zgodne =z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 z pozn.
zm.)

10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

10.3. Normyiinne

e PN-EN 14195:2015-0 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami
gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan,

e PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe- Definicje, wymagania i metody badan,
e PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Czesc¢ 1: Definicje i wymagania,

e PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje,
wymagania i metody badan.
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B.07.00.00 — Roboty malarskie wraz z wykonaniem gtadzi gipsowych

1. Wymagania ogéine
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami
malarskimi wraz z wykonaniem gtadzi gipsowych w ramach zadania pn. ,Remont sal lekcyjnych”.
ST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robaot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy jg stosowac¢ w
Zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
e Przygotowanie powierzchni
e \Wykonanie gtadzi
e Malowanie $cian i sufitow
e Malowanie rur i grzejnikow
e Malowanie parapetéw
1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Zarzgdzajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie
czynnosci podjete na terenie budowy oraz za technologie i metody uzyte przy realizacji robét
malarskich i wykonczeniowych opisanych w podpunkcie 1.3.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz Specyfikacjg Techniczng B.00.00.00 — Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

Gips budowlany szpachlowy, gtadz gipsowa, zaprawa naprawcza, flizelina budowlana, preparat
gruntujgcy, farby emulsyjne akrylowe do wymalowan wewnetrznych, farby lateksowe do
wymalowan wewnetrznych, farba poliwinylowa do gruntowania przeciwrdzewna, emalia
poliwinylowa chemoodporna, lakier akrylowy do lamperii, papier $cierny, rozcienczalnik do
wyrobow poliwinylowych.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogdlne.

Do wykonania robét niezbedny jest nastepujacy sprzet podstawowy:

e wiadra,
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e paca stalowa, szpachelka stalowa, kielnia,
e poziomica, taty,

e noz, katownik,

e watki malarskie, pedzle,

e rusztowanie, drabiny,

e mieszadta do farb i gipsu,

e agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne odnosnie transportu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne. Transport reczny.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Warunki ogodlne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne. Prace malarskie wykonywac¢ recznie przy zastosowaniu stosownych zabezpieczen oraz
przy bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw BHP.

e przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby.
e wykonanie gtadzi gipsowych,

e gruntowanie powierzchni,

e malowanie farbami emulsyjnymi,

e malowanie lakierem akrylowym do lamperii,

e malowanie farbami poliwinylowymi rur,

e naprawa powierzchni parapetéw zaprawg naprawcza,

e malowanie powierzchni parapetéw

6. KONTROLA JAKOSCI I ROBOT

Warunki ogdlne kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Sprawdzenie jakosci materiatdw oraz zgodno$¢ ich cech uzytkowych z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odnosnymi normami.

Sprawdzenie dla gladzi:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni gtadzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na cafej dlugosci kontrolnej
dwumetrowej taty. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniu,

poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

wykwity w postaci nalotow roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza,

trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Sprawdzenie dla robdt malarskich:

8.

efektu ostatecznego za pomocg ogledzin zewnetrznych,
kolorystyki,

jakosci wykonanych robét malarskich,

réwnomiernego roztozenia farby,

jednolitego natezenia barwy,

braku przeswitow i pogrubien.

OBMIAR ROBOT
71. Jednostka obmiaru

powierzchnia (m?) - przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, wykonanie gtadzi
gipsowej, gruntowanie podtozy, malowanie $ciany i sufitbw, naprawa powierzchni
parapetéw, malowanie powierzchni parapetéw, malowanie grzejnikéw,

dtugos¢ (m) - malowanie rur.

ODBIOR ROBOT

Warunki ogoélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania Ogélne
Warunki odbioru zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcy lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie ogladu i sprawdzenia
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST punkt 6.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogoélne dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikaciji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Warunki ptatnosci zgodne =z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a

Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pézn. zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 z pozn.
zm.)
10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

10.3. Normyiinne

PN-C-81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,
PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Cze$¢ 1: Definicje i wymagania,
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B.09.00.00 — Posadzki z paneli podtogowych

1. Wymagania ogéine
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
posadzek z paneli podiogowych w ramach zadania pn. ,Remont sal lekcyjnych”. ST jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy jg stosowac¢ w
Zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
e Utozenie podktadow pod posadzki z paneli podtogowych
e Utozenie posadzek z paneli podtogowych.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Zarzgdzajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie
czynno$ci podjete na terenie budowy oraz za technologie i metody uzyte przy realizacji robét
posadzkarskich opisanych w podpunkcie 1.3.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowag
oraz Specyfikacjg Techniczng B.00.00.00 — Wymagania Ogdine.

2. MATERIALY

Podktady pod panele podtogowe z XPS, panele podtogowe z ptyty HDF klasy ACS5, listwy
przyscienne z PVC, wkrety, kotki rozporowe, klej montazowy.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogdlne.

Do wykonania robot niezbedny jest nastepujacy sprzet podstawowy:
e miotek,
e miara drewniana lub zwijana,
e drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,
e klocek do dobijania,

e kliny drewniane
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4. TRANSPORT

Warunki ogdélne odnosnie transportu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne. Transport reczny.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Warunki ogdélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne. Prace posadzkarskie wykonywaé recznie przy zastosowaniu stosownych zabezpieczen
oraz przy bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw BHP.

e utozenie podkiadow pod posadzki z paneli podtogowych

e ufozenie posadzek z paneli podtogowych.

6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

Warunki ogdlne kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Sprawdzenie jakosci materiatdw oraz zgodno$¢ ich cech uzytkowych z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odnosnymi normami.

Sprawdzenie:

e podktadu ze wzgledu na wystepowanie ubytkow, wilgotnosci i czystosci,
e prawidtowosci utozenia paneli ze wzgledu na padajgce swiatto,
e paneli ze wzgledu na barwe i odcien,

e odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg taty 2m przyktadanej w
dowolnych miejscach i kierunkach, dopuszczalny przeswit do 2mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiaru

e powierzchnia (m?) - podkfady pod posadzki z paneli, posadzki z paneli podtogowych.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogdlne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania Ogolne
Warunki odbioru zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcy lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie ogladu i sprawdzenia
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST punkt 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogélne dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogoélne Warunki ptatnosci zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 z p6zn.
zm.)

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

10.3. Normyiinne
PN-EN 13810-1:2004 - Plyty drewnopochodne — Posadzki ptywajgce — Czesé 1:

Wymagania uzytkowe i techniczne

PN-EN 13329+A2:2022-02 - Laminowane pokrycia podtogowe — Elementy z warstwg
uzytkowg na bazie aminoplastycznych termoutwardzalnych zywic — Specyfikacje,

wymagania i metody badania
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B.10.00.00 — Cyklinowanie i lakierowanie parkietu

1. Wymagania ogéine
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
cyklinowania i lakierowania parkietu w ramach zadania pn. ,Remont sal lekcyjnych”. ST jest
dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy jg stosowac¢ w
Zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
e Cyklinowanie posadzek i listew
e Montaz listew przypodtogowych drewnianych
e Lakierowanie parkietu i listew

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Zarzgdzajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie
czynnosci podjete na terenie budowy oraz za technologie i metody uzyte przy realizacji robot
posadzkarskich opisanych w podpunkcie 1.3.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz Specyfikacjg Techniczng B.00.00.00 — Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

Listwy przypodtogowe drewniane (rodzaj drewna skonsultowaé z Zarzgdzajgcym), lakier
chemoutwardzalny do drewna bezbarwny do wnetrz, utwardzacz do wyrobdéw
chemoutwardzalnych na drewno do wnetrz, papier scierny o réznej gradacji, szpachléwka do
drewna, wkrety, kotki rozporowe, klej montazowy.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikaciji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne.

Do wykonania robot niezbedny jest nastepujacy sprzet podstawowy:
e miotek,

e miara drewniana lub zwijana,

drobnozebna pita reczna lub pilarka elektryczna,

cykliniarka mechaniczna,
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e szlifierka katowa,
e szlifierko-polerka,

e odkurzacz.

4. TRANSPORT

Warunki ogélne odnosnie transportu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne. Transport reczny.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Warunki ogdlne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne. Prace posadzkarskie wykonywaé recznie przy zastosowaniu stosownych zabezpieczen
oraz przy bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw BHP.

e cyklinowanie posadzek i listew
e montaz listew przypodtogowych drewnianych
e |akierowanie parkietu i listew

6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

Warunki ogoélne kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Sprawdzenie jakosci materiatdw oraz zgodnosé¢ ich cech uzytkowych z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odnosnymi normami.

Sprawdzenie:

e prawidtowosci wykonania robot,

e ocene estetyki wykonanych robat,

e stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu (bez wyraznych rys)

e zaszpachlowania ubytkow w parkiecie i spoin miedzy klepkami,

e jakosci powtok lakierniczych (ze wzgledu na ich rbwnomierne rozprowadzenie i.t.p.)
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiaru
e powierzchnia (m?) - cyklinowanie posadzek i listew, lakierowanie parkietu i listew,

e dtugos¢ (m) - montaz listew przypodtogowych.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania Ogéine
Warunki odbioru zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcy lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie ogladu i sprawdzenia
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST punkt 6.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogdine dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Warunki ptatnosci zgodne =z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2021.1973 z pozn.
zm.)
10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

10.3. Normyiinne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robd6t budowlanych- czes¢ B: Roboty

wykonczeniowe. Wydawca Instytut Techniki Budowlanej rok 2006. 423/2006
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E.01.00.00 - Instalacje elektryczne

1. Wymagania ogéine
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznej w ramach zadania pn. ,Remont sal lekcyjnych”. ST jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy jg stosowac¢ w
Zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
e Demontaz osprzetu instalacyjnego
e Montaz przewoddéw
e Montaz osprzetu instalacyjnego
1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Zarzgdzajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie
czynnosci podjete na terenie budowy oraz za technologie i metody uzyte przy realizacji robot
elektrycznych opisanych w podpunkcie 1.3.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz Specyfikacjg Techniczng B.00.00.00 — Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

Przewdd pfaski Cu jednodrutowy YDYp 450/750V 3x2,5-mm2, przewdd ptaski Cu jednodrutowy
YDYp-750V 2x1,5 mm2, przewdd ptaski Cu jednodrutowy YDYp 450/750V 3x1,5-mm2, oprawy
Swietlbwkowe wnetrzowe rastrowe LED (rodzaj uzgodni¢ z Zarzadzajgcym), tgczniki instalacyjne
podtynkowe (rodzaj uzgodni¢ z Zarzgdzajgcym) , gniazda wtyczkowe podtynkowe (rodzaj uzgodnié
z Zarzadzajgcym), listwy elektroinstalacyjne z PVC przykrecane do podfoza (rodzaj uzgodni¢ z
Zarzgdzajgcym), kotki rozporowe z wkretami, gips budowlany.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne.

Do wykonania robot niezbedny jest nastepujgcy sprzet podstawowy:
e narzedzia reczne izolowane typu: wkretaki, szczypce, kombinerki, obcegi, prébowki,
e urzgdzenia do pomiaru parametrow typu: natezenie, napiecie, rezystancja itp.

e bruzdownica,
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e drobny sprzet do zaprawiania bruzd typu: szpachelka, packa itp.,
e wiadro,
e mieszadto do gipsu,

4. TRANSPORT

Warunki ogdélne odnosnie transportu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne. Transport reczny.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Warunki ogdélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne. Prace instalatorskie wykonywaé recznie przy zastosowaniu stosownych zabezpieczen
oraz przy bezwzglednym przestrzeganiu przepisow BHP.

e DemontaZz osprzetu instalacyjnego
e Montaz przewoddéw
e Montaz osprzetu instalacyjnego

6. KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

Warunki ogélne kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Sprawdzenie jakosci materiatdw oraz zgodnos$¢ ich cech uzytkowych z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odnosnymi normami.

Sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyroboéw i zastosowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

e prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

e poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzgdzen,

e poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany,

e prawidlowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,
dostosowania do warunkéw srodowiskowych i warunkow pracy w miejscu ich
zainstalowania,

e prawidtowego oznaczania obwodéw, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,
e prawidtowego umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,
e prawidtowos$ci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronnoneutralnych,

e prawidtowos$ci doboru urzadzen i Srodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych (warunkow
srodowiskowych, w jakich pracujg),

e spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.
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7. OBMIAR ROBOT
71. Jednostka obmiaru

o ilos¢ (szt) - demontaz i montaz opraw swietldbwkowych, gniazd wtyczkowych, tgcznikow
instalacyjnych, wypusty gniazd wtyczkowych i oswietleniowe (jako robota zagregowana
zawierajgca utozenie przewodow instalacyjnych odpowiedniej dlugosci),

e dtugosc (m) - montaz listew elektroinstalacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogoélne odbioru robo6t podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania Ogolne
Warunki odbioru zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcy lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie ogladu i sprawdzenia
zgodnosci z dokumentacjg projektowag i ST punkt 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogélne dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogoélne Warunki ptatnosci zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 z pozn.
zm.)
10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm.)

10.3. Normyiinne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci

publicznej. Warszawa 2004 r.
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E.01.01.00 - Instalacje teletechniczne

1. Wymagania ogéine
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji teletechnicznej w ramach zadania pn. ,Remont sal lekcyjnych”. ST jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy jg stosowac¢ w
Zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
e Montaz przewodéw
e Montaz osprzetu instalacyjnego
1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Zarzgdzajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie
czynnosci podjete na terenie budowy oraz za technologie i metody uzyte przy realizacji robét
instalacyjnych opisanych w podpunkcie 1.3.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz Specyfikacjg Techniczng B.00.00.00 — Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

Przewdéd FTP 4x2x0,5 PCV, przewdéd VGA, gniazda Rj45, przejscie-adapter VGA - Rj45,
przejscie-adapter VGA - Rj45 wraz z tgcznikiem podwaojnym.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogdlne.

Do wykonania robo6t niezbedny jest nastepujacy sprzet podstawowy:
e narzedzia reczne izolowane typu: wkretaki, szczypce, kombinerki, obcegi, probowki,
e urzgdzenia do pomiaru parametrow typu: natezenie, napiecie, rezystancja itp

e zaciskarka do przewodéw FTP.
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4. TRANSPORT

Warunki ogdélne odnosnie transportu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne. Transport reczny.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Warunki ogdélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne. Prace instalatorskie wykonywaé recznie przy zastosowaniu stosownych zabezpieczen
oraz przy bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw BHP.

e Montaz przewoddéw
e Montaz osprzetu instalacyjnego
6. KONTROLA JAKOSCIIROBOT

Warunki ogélne kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Sprawdzenie jakosci materiatdw oraz zgodnos$¢ ich cech uzytkowych z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odnosnymi normami.

Sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyroboéw i zastosowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

e prawidtowosci wykonania potgczen przewodow,

e poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci od
innych instalacji i urzadzen,

e poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez stropy i Sciany,

e prawidlowosci zamontowania urzgdzen oraz sprzetu i osprzetu, dostosowania do
warunkow $rodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

e prawidlowego oznaczania obwodéw, bezpiecznikdw, tgcznikow, zaciskow itp.,
e prawidlowego umieszczania schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,
e prawidiowosci oznaczenia przewodow,

e prawidtowosci doboru urzadzen i Srodkow ochrony od wptywow zewnetrznych (warunkow
srodowiskowych, w jakich pracujg),

e spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiaru
e ilos¢ (szt) - montaz gniazd Rj45, montaz przejsciéwek-adapterow VGA-Rj45,

e dtugosc (m) - utozenie przewodow FTP i VGA.

42



8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogdlne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania Ogolne
Warunki odbioru zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcy lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie ogladu i sprawdzenia
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST punkt 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogélne dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogoélne Warunki ptatnosci zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2021.1973 z pozn.
zm.)
10.2. Rozporzadzenia

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pézn. zm.)
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S.01.00.00 - Instalacje sanitarne

1. Wymagania ogéine
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z instalacjami
sanitarnymi w ramach zadania pn. ,Remont sal lekcyjnych”. ST jest dokumentem pomocniczym
przy realizacji i odbiorze robat.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy jg stosowac¢ w
Zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

e Demontaz przyboréw sanitarnych,

¢ \Wykonanie instalacji wody,

e Montaz przyboréw sanitarnych,

e Montaz przeptywowego elektrycznego podgrzewacza wody.
1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Zarzgdzajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie
czynnosci podjete na terenie budowy oraz za technologie i metody uzyte przy realizacji robét
instalacyjnych opisanych w podpunkcie 1.3.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz Specyfikacjg Techniczng B.00.00.00 — Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1-komorowy =z pilyta ociekowg (wg uzgodnien z
Zarzadzajgcym), szafka kuchenna zlewozmywakowa (wg uzgodnien z Zarzgdzajgcym), bateria
zlewozmywakowa mosiezna chromowana fi 15mm stojgca (wg uzgodnien z Zarzgdzajgcym), syfon
zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego, ksztattki PVC kanalizacyjne Fi-50-mm,
Srubunki, rury i ksztattki instalacji wody (wg uzgodnien z Zarzadzajgcym), pojemnosciowy
podgrzewacz wody bez baterii (pojemnos$¢ i parametry uzgodni¢ z Zarzgdzajgcym), kotki
rozporowe z wkretami.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikaciji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne.

Do wykonania robét niezbedny jest nastepujacy sprzet podstawowy:

e narzedzia reczne typu: klucze do prac hydraulicznych, wkretaki, miotek,
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4.

wiertarka elektryczna,
sprzet zgodny z technologig wykonania instalacji wody.

TRANSPORT

Warunki ogélne odnosnie transportu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne. Transport reczny, wozek.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét

Warunki ogdélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogdlne. Prace instalatorskie wykonywaé recznie przy zastosowaniu stosownych zabezpieczen
oraz przy bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw BHP.

6.

Demontaz przyboréw sanitarnych,

Wykonanie instalacji wody,

Montaz przyboréw sanitarnych,

Montaz przeptywowego elektrycznego podgrzewacza wody.

KONTROLA JAKOSCI | ROBOT

Warunki ogdlne kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Sprawdzenie jakosci materiatdw oraz zgodno$¢ ich cech uzytkowych z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odnosnymi normami.

Sprawdzenie:

8.

zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zastosowanych urzgdzeh z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

dokumentéw dotyczacych jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci,
spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.
OBMIAR ROBOT

71. Jednostka obmiaru

ilos¢ (szt, kpl) - demontaz baterii, demontaz umywalki, montaz zlewozmywaka na szafce
wraz z zestawem przyboréow inst. wod.-kan., przerébka instalacji wody, montaz
przeptywowego elektrycznego podgrzewacza wody.

ODBIOR ROBOT

Warunki ogoélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania Ogélne
Warunki odbioru zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcy lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie ogladu i sprawdzenia
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST punkt 6.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogdine dotyczgce ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Warunki ptatnosci zgodne =z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U.2021.1973 z pozn.

zm.)

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

10.3. Normyiinne

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano—montazowych” — czes¢ |l
Instalacje Sanitarne, Praca zbiorowa,

PN-EN 1286:2004 Armatura sanitarna -- Baterie mechaniczne niskocisnieniowe -- Ogolne
wymagania techniczne,

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne,

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny,

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych -- Cze$¢ 1: Wymagania,

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -- Czes¢ 1:
Postanowienia ogélne i wymagania,

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkoéw -- Czes¢ 5:
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji,

PN-EN 50193-1:2013-06 Elektryczne, przeptywowe ogrzewacze wody -- Czes¢ 1:
Wymagania ogolne,

PN-EN 60335-1:2012 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 1: Wymagania ogdine,

PN-EN 60335-2-73:2008 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czesé 2-73: Wymagania szczegotowe dotyczace
mocowanych grzatek nurkowych.

46



S.01.01.00 - Instalacja grzewcza

1. Wymagania ogéine
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjg
grzewczg w ramach zadania pn. ,Remont sal lekcyjnych”. ST jest dokumentem pomocniczym przy
realizacji i odbiorze robdt.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy jg stosowac¢ w
Zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST
e Demontaz grzejnika,
e Montaz grzejnika.
1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Zarzgdzajgcego. Wykonawca odpowiada za wszelkie
czynnosci podjete na terenie budowy oraz za technologie i metody uzyte przy realizacji robét
zwigzanych z demontazem i montazem grzejnikow opisanych w podpunkcie 1.3.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
oraz Specyfikacjg Techniczng B.00.00.00 — Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY

Grzejnik z blachy stalowej 2-ptytowy (wg uzgodnien z Zarzadzajgcym), termostatyczny zawor
grzejnikowy (wg uzgodnieh z Zarzgdzajgcym), ksztattki, Srubunki i kotki rozporowe z wkretami.

3. SPRZET

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne.

Do wykonania robot niezbedny jest nastepujgcy sprzet podstawowy:
e narzedzia reczne typu: klucze do prac hydraulicznych, wkretaki, miotek,

e wiertarka elektryczna.

4. TRANSPORT

Warunki ogolne odnosnie transportu podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne. Transport reczny, wozek.
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5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Warunki ogdélne wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogodlne. Prace instalatorskie wykonywaé recznie przy zastosowaniu stosownych zabezpieczen
oraz przy bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw BHP.

e demontaz grzejnika,
e montaz grzejnika.
6. KONTROLA JAKOSCI I ROBOT

Warunki ogélne kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Sprawdzenie jakosci materiatbw oraz zgodno$¢ ich cech uzytkowych z wymaganiami
dokumentacji projektowej i odnosnymi normami.

Sprawdzenie:

e zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zastosowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

e dokumentéw dotyczacych jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

e protokoty przeprowadzenia préb szczelnosci na zimno i na gorgco,
e spetnienia dodatkowych zalecen inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiaru

o ilos¢ (szt, kpl) - demontaz i montaz grzejnikdw, montaz zaworéw termostatycznych
grzejnikowych.

8. ODBIOR ROBOT

Warunki ogélne odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania Ogéine
Warunki odbioru zgodne z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Odbioru
dokonuje Zamawiajgcy lub osoba przez niego wyznaczona na podstawie ogladu i sprawdzenia
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i ST punkt 6.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warunki ogolne dotyczgce pfatnosci podano w Specyfikacji Technicznej B.00.00.00 — Wymagania
Ogolne Warunki ptatnosci zgodne =z ustaleniami w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.1973 z p6zn.
zm.)
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

10.3. Normyiinne

PN-EN 442-1:2015-02 - Grzejniki i konwektory -- Czes$¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 215:2020-01 - Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badan
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