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1. Opis techniczny

1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem projekt instalacji fotowoltaicznej
o mocy 37,5kWp na dachu budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych im. Jana Pawta Il w Podobinie,
Gmina NiedzwiedZ wraz z przytgczeniem jej do istniejgcej wewnetrznej instalacji elektrycznej,
a w szczegolnosci:

e Montaz konstrukcji wsporczych,

e Budowe linii przewodowych,

e Montaz paneli fotowoltaicznych,

e Montaz przeciwpozarowego wytacznika bezpieczeristwa

e Montaz inwertera fotowoltaicznego,

e Montaz instalacji elektryczne;.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu s3:

= Zlecenie Inwestora,

= Wytyczne inwestora

= Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy

= |nwentaryzacja na obiekcie,

= Obowigzujgce przepisy i normy,

= Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 961
tekst jednolity).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
tekst jednolity).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego  pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2015r., poz. 2117).

= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z
2010 r. nr 109, poz. 719) wraz ze zmianami (Dz.U. 2019 poz. 67)

= Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 poz. 1333 tekst jednolity)

= PN-EN 62852:2015-05 Ztgcza DC stosowane w systemach fotowoltaicznych — Wymagania
bezpieczenstwa i badania

= PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 2: Rozdzielnice i
sterownice do rozdziatu energii elektrycznej

= PN-EN 50565-1:2014-11 Przewody elektryczne — Wytyczne stosowania przewoddw na napiecie
znamionowe nieprzekraczajgce 450/750 V (UO/U) — Cze$¢ 1: Wskazdwki ogdlne

= PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody elektryczne do systemdw fotowoltaicznych

= PN-EN 62446-1:2016-08 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace badan,
dokumentacji i utrzymania — Czes$¢ 1: Systemy podtaczone do sieci — Dokumentacja, odbiory i
nadzér

= |EC 62446-2 Systemy fotowoltaiczne (PV) — Wymagania dotyczace badan, dokumentacji i
utrzymania — Czes¢ 2: Systemy podtgczone do sieci — Konserwacja systemoéw

=  PVPN-HD 60364-7-712 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania



1.3. Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana instalacja fotowoltaiczna o tgcznej mocy zainstalowanej 37,5 kWp w panelach
fotowoltaicznych bedzie sie sktada¢ bedzie z 75 paneli fotowoltaicznych o 500Wp kazdy
posadowionych na dachu budynku oraz inwertera o mocy 40kW.

Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej
o parametrach sieci elektroenergetycznej a nastepnie wpuszczenie jej do istniejgcej wewnetrznej
instalacji elektrycznej danego budynku, gdzie wyprodukowana energia elektryczna w pierwszej
kolejnosci bedzie konsumowana przez odbiorce, a nadwyzka produkcji oddawana do systemu
energetycznego.

1.4. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne zbudowane sg z potgczonych miedzy sobg ogniw stonecznych, bedacych
potprzewodnikowymi urzadzeniami elektronicznymi, w ktdrym nastepuje bezposrednia przemiana
energii promieniowania stonecznego w energie elektryczng w wyniku zjawiska fotowoltaicznego.
Panele zostang zamontowane na konstrukcji wsporczej na dachu budynku Zespotu Placéwek
Oswiatowych zgodnie z planem sytuacyjnym. Energia elektryczna z paneli fotowoltaicznych
przekazywana jest za pomoca pofaczen kablowych do inwertera.

Do inwertera 40kW podtgczonych zostanie 75 modutéw.

Charakterystyka elektryczna zamontowanych modutéw:

. Moc maksymalna - 500W

. Prad znamionowy —13,04A

. Napiecie znamionowe — 38,35V

. Prad zwarcia — 13,93A

o Napiecie obwodu otwartego — 42,72V

. Wymiary - 2094 x 1134 x 35mm

o Masa — 26,3 kg

1.5. Przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczenstwa

Wytacznik bezpieczenstwa pozarowego zostat specjalnie opracowany jako urzadzenie bezpieczeristwa
do instalacji fotowoltaicznych pradu statego (DC). Wytacznik bezpieczeristwa winien odpowiadac
miedzynarodowej standardowej procedurze pracy strazaka. Odtacznik pradu statego stuzy do
odtgczania podfaczonych ciggdw instalacji w przypadku sytuacji awaryjnej jakg moze stanowi¢ pozar.
W przypadku pozaru po wytgczeniu napiecia przemiennego przez stuzby ratowniczo-gasnicze,
wytacznik bezpieczenstwa wykryje awarie sieci oraz automatycznie wytgczy przetacznik izolacji.
Poniewaz przetgcznik bezpieczenstwa jest zamontowany blisko panelu fotowoltaicznego, prad staty
w budynku jest odtgczony, co stwarza bezpieczne srodowisko dla strazakéw, zmniejsza potencjalne
uszkodzenia i zapewnia bezpieczenstwo systemu fotowoltaicznego.

1.6. Inwerter

Inwerter (przetwornica, falownik) jest to urzadzenie elektroenergetyczne stuzgce do przeksztatcania
pradu statego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prad zmienny sinusoidalny o parametrach sieci
energetycznej, do ktérej zostaje wpiety. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku
napiecia w sieci, inwerter odtgcza system fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczanie wyprodukowanej
energii do sieci ze wzgledéw bezpieczenstwa.



W projektowanej instalacji zastosowano zgodny z normga PN-EN 50438 inwerter o mocy znamionowe;j
40kW. Projektuje sie montaz inwertera w pomieszczeniu technicznym na strychu.

Charakterystyka elektryczna projektowanego inwertera

Dane na wejsciu:

Maksymalne napiecie wejsciowe - 1100[V],
Napiecie startowe — 200 [V]

Prad znamionowy maksymalny - 26[A],
Liczba modutéw sledzgcych (MPPT) - 4
Liczba fanicuchéw (stringéw) - 8

Dane na wyjsciu:

Moc znamionowa - 40000[W]

Napiecie sieciowe - 230/400 [V]

Prad znamionowy — 57,8[A]

Czestotliwo$¢ znamionowa - 50/60Hz

cos fi-0,8 indukcyjny ... 0,8 pojemnosciowy
Liczba faz zasilajgcych — 3f

Dane techniczne:

Masa — 43kg

Stopien ochrony — IP65

Zakres temp. pracy —od -25 do +60
Wymiary — 640x530x270

1.7. Okablowanie

Panele fotowoltaiczne bedg potaczone ze sobg w sposdb szeregowy. Przewody tgczace panele
fotowoltaiczne powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i powinny posiada¢ podwdjng izolacje.
Przewody nalezy mocowac do konstrukcji wsporczej, tak aby uniemozliwi¢ przecieranie sie izolacji
przewodoéw. W celu potagczenia poszczegdlnych elementdw sktadowych systemu w cato$¢ wykorzystuje
sie ztgcza MC4. Elementy te sg wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV, aby zapewnic
niezawodnosc tgczeniowa.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy potgczy¢ poprzez pie¢ obwoddéw do falownika. Przewody nalezy
uktadac tak, aby plusowy i minusowy zakreslaty mozliwie najmniejszg powierzchnie. Powinny by¢
przymocowane do gérnego profilu konstrukcji nosnej opaskami zaciskowymi, aby nie miaty kontaktu
z powierzchnig. Nalezy unikaé tworzenia petli indukcyjne;j.

Przewody solarne z instalacji fotowoltaicznej nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy zabezpieczajacej po
stronie pradu statego RPV-DC, a nastepnie nalezy podtgczy¢ przewody do inwertera fotowoltaicznego.
Wyprowadzenie mocy z inwertera nalezy wykonac¢ poprzez montaz rozdzielnicy zabezpieczajacej od
strony prgdu zmiennego RPV-AC. Wyjscie mocy z falownika 40kW nalezy poprowadzi¢ przewodem
OWY 5x25mm? do istniejgcego zestawu ztgczowo-pomiarowego zlokalizowanego na $cianie budynku.
Panele fotowoltaiczne bedg potaczone ze sobg w sposdb szeregowy. Przewody tgczace panele
fotowoltaiczne powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i powinny posiada¢ podwdjng izolacje.
Przewody nalezy mocowac do konstrukcji wsporczej, aby nie miaty kontaktu blachg oraz tak aby



uniemozliwi¢ przecieranie sie izolacji przewodéw. W celu potgczenia poszczegdlnych elementdéw
sktadowych systemu w catos¢ wykorzystuje sie ztgcza MC4. Elementy te sg wodoszczelne i odporne na
promieniowanie UV aby zapewni¢ niezawodnos$¢ tgczeniowa.

Instalacje fotowoltaiczng nalezy potgczyé poprzez pie¢ obwoddédw do falownika. Przewody nalezy
uktadac¢ tak, aby plusowy i minusowy zakreslaty mozliwie najmniejszg powierzchnie. Powinny by¢
przymocowane do gérnego profilu konstrukcji nosnej opaskami zaciskowymi, aby nie miaty kontaktu
z powierzchnig. Nalezy unikaé tworzenia petli indukcyjne;.

Przewody solarne z instalacji fotowoltaicznej nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy zabezpieczajgcej po
stronie pradu statego RPV-DC, a nastepnie nalezy podtaczy¢ przewody do inwertera fotowoltaicznego.
Wyprowadzenie mocy z inwertera nalezy wykona¢ poprzez montaz rozdzielnicy zabezpieczajgcej od
strony pradu zmiennego RPV-AC. Wyjscie mocy z falownika 40kW nalezy poprowadzi¢ przewodem
OWY 5x25mm? do istnhiejgcego zestawu ztgczowo-pomiarowego zlokalizowanego na frontowej $cianie
budynku, zabudowujgc uprzednio zabezpieczenie nadpragdowe.

1.8. Prowadzenie przewoddéw

Panele fotowoltaiczne potgczone beda z inwerterem przewodami solarnymi 6mm? prowadzonym na
konstrukcji wsporczej paneli oraz rurach elektroinstalacyjnej po $cianie budynku. Przewdd powinien
posiadac¢ podwdjng izolacje, by¢ odporny na promieniowanie UV oraz posiadaé napiecie izolacji do
1800 VDC. Instalacje i urzadzenia nalezy mocowac w sposdb trwaty i pewny, w zaleznosci od warunkow
lokalnych i zgodnie z wytycznymi producenta.

1.9. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze sktadajg sie z ocynkowanych, stalowych szyn montazowych, aluminiowych
uchwytow konstrukcyjnych oraz uchwytéw montazowych. Szyny montazowe przymocowac do dachu
za pomoca uchwytdw konstrukcyjnych. Na przygotowanej konstrukcji wsporczej nalezy potozy¢ panele
fotowoltaiczne i przymocowad je do mostkow trapezowych za pomocg klem i Srub imbusowych.
Elementy konstrukcji muszg by¢ bez potaczen spawanych, w celu unikniecia wystgpienia ryzyka korozji.
Konstrukcja powinna posiada¢ mozliwos¢ demontazu pojedynczego panelu, jest to wymagane
w przypadku wystgpienia koniecznosci naprawy bgdz wymiany uszkodzonego modutu.

1.10. Rozdzielnica RPV

Rozdzielnica ma za zadanie zabezpieczy¢ inwerter od strony paneli fotowoltaicznych (od strony DC)
oraz zabezpieczy¢ instalacje od strony napiecia przemiennego (od strony AC).

Po stronie napiecia statego projektuje sie rozdzielnice RPV-DC w ktorej bedg zamontowane
ograniczniki przepiec typu T1,T2 oraz bezpieczniki DC.

Po stronie napiecia przemiennego przy inwerterze nalezy zamontowaé¢ w rozdzielnicy RPV-AC:
ogranicznik przepie¢ oraz wytgcznik nadmiarowo-pradowy.
1.11. Ochrona odgromowa

Nalezy zabezpieczy¢ instalacje elektryczng wchodzaca z paneli PV oraz inwertera do wnetrza budynku
przed oddziatywaniem impulsu elektromagnetycznego. Ograniczniki przepie¢ powinny zabezpieczac



MPPT inwertera, powinny by¢ umieszczone przed inwerterem po stronie napiecia statego oraz
po stronie napiecia przemiennego.

1.12. Uziemienie ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czesci, normalnie nie przewodzace pradu, lecz mogace
stanowic niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia sie na tych elementach napiecia.
W szczegdlnosci nalezy uziemic:

o rozdzielnice,
. konstrukcje wsporcze,
o uziemienia szyny PEN.

Gtédwna szyne uziemiajgcy nalezy podtaczy¢ do instalacji uziemiajgcej (przynajmniej
w dwoch punktach) oraz zabezpieczy¢ przed korozjg i ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

1.13. Pomiary ochronne

Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykona¢ pomiary:

. stanu izolacji kabli zasilajacych
o rezystancji uziemienia
o inne wymagane przepisami badania i pomiary

1.14.  Uwagi korcowe

Materiaty uzyte do budowy instalacji fotowoltaicznej muszg posiadac atesty i deklaracje zgodne
z certyfikatami jakosci. Instalacja winna posiadac zabezpieczenia przeciwpozarowe,
przeciwprzepieciowe i odgromowe. Catosé prac ujetych niniejszym projektem zostanie wykonana
zgodnie z wymaganiami stosownych ustaw, przepisdw i norm technicznych oraz zasadami wiedzy
technicznej.



2. Wymagania przeciwpozarowe

2.1.  Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Warunki ochrony przeciwpozarowej sporzgdzono w oparciu o rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117).

Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ tak zaprojektowana, aby w sposéb bezpieczny zapewnié
spetnienie wymagan podstawowych stawianych przez przepisy techniczno-budowane:

. zachowac nosnosé konstrukcji przez okreslony czas,

o ograniczac rozprzestrzeniania sie ognia i dymu

o ograniczaé rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub tereny
przylegte,

. zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb,

o uwzgledni¢ bezpieczernstwo ekip ratowniczych.

2.2. Parametry instalacji fotowoltaicznej

ilos¢ paneli: 75 szt.

ciezar jednego panela: 26,3 kg,

powierzchnia zajeta przez instalacje fotowoltaiczng: 178,1m?,
lokalizacja inwertera: pomieszczenie techniczne na strychu,
ilos¢ inwerterdw: 1 szt.

prowadzenie kabli DC: peszel UV, korytko kablowe
zabezpieczenie DC: ogranicznik przepie¢ T1,T2,

zabezpieczenie AC: zabezpieczenie prgdowe oraz przepieciowe
uziemienie: uziemiona konstrukcja ponizej 10Q,

instalacja odgromowa: istniejgca

3. Parametry zagrozenia przeciwpozarowego

3.1 Zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Panele fotowoltaiczne nie zaliczajg sie do urzadzen zagrozonych wybuchem. Modut fotowoltaiczny
jest skonstruowany z ptytek krzemowo-krystalicznych potgczonych sciezkami, elektrycznymi przy
ewentualnym uszkodzeniu nastepuje zerwanie potgczen elektrycznych. Inwerter fotowoltaiczny jest
urzadzeniem elektrycznym, w ktérym przy ewentualnym zwarciu lub uszkodzeniu moze dojs¢ do
gwattownego uwolnienia energii. Z uwagi na powyzsze projektuje sie montaz inwertera na
powierzchni niepalnej. Pomieszczenie, w ktérym zostanie zainstalowany inwerter nie posiada
zagrozenia wybuchem.

3.2. Informacja o stopniu rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Panele fotowoltaiczne montowane sg na dachu na konstrukcji wsporczej, ktéra jest wykonana

z materiatéw trudnopalnych. Rozprzestrzenianie ognia moze nastgpi¢ jedynie przy ewentualnym
zapaleniu sie elementéw konstrukcyjnych dachu. Inwerter fotowoltaiczny umieszcza sie na podtozu
niepalnym na strychu. Zabrania sie pozostawienia w bliskiej odlegtosci od inwertera rzeczy,
materiatow, ktére by mogty wptynaé na rozprzestrzenienia sie ognia.



3.3. Strefy pozarowe

Wszystkie kable i przewody przechodzace przez przegrody p.poz. o $rednicy wiekszej niz 4cm, muszg
by¢ wypetnione masg ognioodporng o wytrzymatosci jak s$ciana/strop. Ponadto przejscia nalezy
oznaczyc¢ tabliczka identyfikacyjng. zlokalizowana jest na zewnatrz poza budynkiem.

3.4. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sasiadujacych

Najblizszym obiektem sgsiadujgcym z budynkiem, gdzie projektuje sie instalacje
fotowoltaiczng jest obiekt w odlegtosci 50m.

3.5. Sposdb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji PV, a takze rozwigzania
zmniejszajace ryzyko powstania pozaru

Projektuje sie pofaczenia DC z wykorzystaniem szybkoztgczek typu MC4 jednego typu i od tego samego
producenta. Potgczenia DC zostaty zaprojektowane tak aby ich ilos¢ oraz dtugos¢ byta jak najmniejsza,
trasy przewodéw DC prowadzi¢ w metalowych kanatach kablowych (eliminujgc wszelkie ostre
krawedzie), a tam, gdzie to konieczne w obudowie zapewniajgcej El 30, El 60 lub El 120. Trasy
przewodéw odpowiednio oznakowac: "Niebezpieczenstwo - wysokie napiecie DC w ciggu dnia obecne
po wytaczeniu instalacji".

3.6. Oznakowanie budynku

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo gasniczych nalezy
odpowiednio oznakowa¢ obiekt wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712). Naklejka
z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona:

o w rozdzielni gtéwnej budynku

. obok gtéwnego licznika energii (jesli oddalony od rozdzielni gtéwnej)

o obok wytacznika bezpieczenstwa

. w rozdzielnicy, w ktdrej przytgczona jest instalacja fotowoltaiczna do instalacji elektrycznej

Rys. 1. Oznakowanie obiektu wyposazonego w PV zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712



4. Obliczenia techniczne

4.1. Dobdr przekroju przewodu solarnego do instalacji fotowoltaiczne;.

Przewdd do instalacji fotowoltaicznej musi posiadaé¢ podwaéjng izolacje, byé odporny na
promieniowanie UV oraz posiadaé napiecie izolacji do 1800 VDC. Zastosowanie zwyktych przewodow
moze spowodowac uszkodzenie instalacji i wprowadza zagrozenie porazeniowe i pozarowe. Spadek
napiecia na przewodach po stronie pradu statego nie moze przekraczac 1%.

_2:P-1-100% _2:7500-45-100% __
ST T 4.0z  56-330012 _ ormm

2

Dla projektowanej instalacji fotowoltaicznej dobrano przewdd solarny 2x6mm?.

4.2. Dobdr przewodu pradu przemiennego dla falownika o mocy 40kW

Inwerter fotowoltaiczny nalezy potgczy¢ z istniejgcg instalacjg elektryczng kablem
o odpowiedniej wytrzymatosci zwarciowej oraz o odpowiednim przekroju. Przekrdj przewodu nalezy
dopasowac do zaciskéw przytaczeniowych na inwerterze.

Py 40000

I, = =
BT V3-Uy-cosp  3-400-0,93

= 62,084
Gdzie:

Is - prgd obcigzenia w [A]

Pn - moc szczytowa w [W]

Un - napiecie miedzyfazowe w [V]

COSP - wspdfczynnik mocy
| tak:

Ig=62,085 I,5 1,

62,08< 63 <63

/ _kz*In_1,45*63_63A
27 145 — 1,45

I, = Idd*kp)lZ
86A>63 A
Gdzie:



I - prgd znamionowy zabezpieczenia w [A]
I: -wymagana minimalna obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodu w [A]

J= -dopuszczalne dtugotrwate obcigzenie przewodu w [A]

k2 - wspdfczynnik krotnosci prgdu znamionowego zabezpieczenia, przy ktorym
nastepuje jego zadziatanie
k, - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajgcy sposéb utozenia przewodu

Whioski:

»  Projektowany przewéd OWY 5x25 mm? spetnia wymagania obliczeniowe
> Dobrane zabezpieczenie S303-B 63A spetnia wymagania techniczne.
Spadek napiecia po stronie pragdu przemiennego

AU _P-l-lOO%_40000-45-100%_08(y
%~ T45.5-U2  56-25-160000

Warunek poprawnosci doboru przewodu:

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 nalezy przyja¢ kabel OWY 5x25mm?,
(do falownika o mocy 40kW), dla ktérego dopuszczalny dtugotrwaty prad obcigzenia wynosi
86A. Przed przystgpieniem do montazu, nalezy sprawdzi¢ wszystkie parametry ujete
w obliczeniach i dostosowac je do istniejgcych warunkéw. W razie potrzeby, obliczenia nalezy
powtdrzy¢ i ponownie dobrac przekrdj przewodu.

Spadek napiecia po stronie pradu statego
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5. Zestawienie podstawowych materiatéw

Lp Element jednostka ilos¢
1 Panel fotowoltaiczny 500Wp szt. 80
2 Falownik 40kW szt. 1

3 Przeciwpozarowy wytgcznik bezpieczeristwa szt. 1

4 Rozdzielnica RPV-DC szt. 1

5 Rozdzielnica RPV-AC szt. 1

6 Przewdd solarny 1x6mm? m 500
7 Przewdd OWY 5x25mm? m 50
8 Przewdd YDY 3x2,5mm? m 45
9 Przewéd ochronny 10mm? m 100
10 Rurki ochronne m 10
11 Konstrukcja wsporcza kpl. 1

6. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia




INFORMACJA

Dotyczaca Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 37,5 kWp
na dachu budynku Zespotu Placéwek Oswiatowych
im. Jana Pawtfa Il w Podobinie

Adres: Dz. ew. nr 2425/2 Obreb Podobin,
Gmina Niedzwiedz

Inwestor: Gmina Niedzwiedz
Niedzwiedz 233
34-735 Niedzwiedz

Projektant: mgr inz. Marcin Koza
Nr uprawnien:
MAP/0323/POOE/13
Izba nr MAP/IE/0373/09



Cze$¢ opisowa:

Zakres robot:
e montaz konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne,
e budowa linii kablowych/przewodowych,
e montaz przeciwpozarowego wytacznika bezpieczenstwa
e montaz paneli fotowoltaicznych,
e montaz inwertera fotowoltaicznego,
e montaz instalacji elektrycznych.

Wykaz istniejacych obiektow zgodnie z zagospodarowaniem terenu.
e Zgodnie z zagospodarowaniem terenu

Wykaz elementdéw zagospodarowania dziatki mogacych stworzy¢ zagrozenie:
e brak zagrozen

Wykaz przewidywanych zagroien:
e prace przy montazu konstrukcji wsporczych,
e prace na wysokosciach,
e prace przy urzadzeniach elektrycznych,
e prace przy roztadunku aparatury

Instruktaz:

Roboty przeprowadzone przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia, ponadto zostanie
przeprowadzony instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robdét na placu budowy.
W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy bezzwiocznie opusci¢ stanowisko pracy. Drobne
skaleczenia, otarcia nalezy opatrzy¢ materiatami opatrunkowymi znajdujgcymi sie w apteczce
pierwszej pomocy. Obowigzuje bezwzgledny zakaz przebywania na stanowiskach pracy pod wptywem
alkoholu i innych srodkéw odurzajgcych. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonac po konsultacji i
pod nadzorem osoby bedacej kierownikiem przedmiotowej budowy.

W czasie pracy nalezy stosowac osobisty sprzet BHP (hetm, rekawice ochronne, szelki
bezpieczenstwa).

Prace na wysokosci wykonac¢ przy uzyciu atestowanych szelek bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych,
podnosnika lub przystawnych drabin.

Powinny znajdowad sie w petni wyposazona apteczka, koc gasniczy i inne niezbedne do ratownictwa
materiaty okreslone w przepisach BHP.

Zapewnienie infrastruktury sanitarno-socjalnej podczas wykonywania robét budowlanych:

Pracownicy zatrudnieni na placach budowy muszg mieé¢ zapewniony dostep do odpowiednich
pomieszczen sanitarnych, pomieszczenia socjalnego, w ktédrym mogg sie ogrzaé i zjes¢ positek oraz
miejsca na przechowywanie odziezy. Gtdwni wykonawcy powinni zapewnié, aby odpowiednie obiekty
infrastruktury sanitarno-socjalnej dostepne byty od rozpoczecia prac i utrzymywane przez caty okres
trwania prac budowlanych.

Pracownicy powinni mie¢ staty dostep do zdrowej wody zdatnej do picia. Jesli woda jest



przechowywana, nalezy jg zabezpieczy¢ przed ewentualnym skazeniem i zapewnic jej czestg wymiane
tak, aby byta sSwieza i czysta.

Na placu budowy nalezy zapewni¢ pracownikom mozliwos¢ przechowywania odziezy prywatnej
nieuzywanej w pracy oraz odziezy ochronnej potrzebnej do pracy na budowie.

7. Spis rysunkow

e Rys. nr E1 — Instalacja fotowoltaiczna. Rzut dachu
e Rys. nr E2 — Instalacja fotowoltaiczna. Schemat ideowy zasilania



Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(tj. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1333 ze zm. — Projektant o$wiadcza,

Ze projekt budowlany branzy elektrycznej:

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MocY 37,5 KWPp
NA DACHU BUDYNKU ZESPOtU PLACOWEK OSWIATOWYCH
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Lokalizacja:
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Gmina Niedzwiedz

Sporzadzony:

Grudzien 2021r.

Inwestor:

Gmina Niedzwiedz
Niedzwiedz 233
34-735 Niedzwiedz

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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