2023-01 Konina Parking (M01).prdx
Aktualizacja 31.01.2023r

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdolnego Stownika Zamowien

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingéw
45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
PRZY ZPO W KONINIE

ADRES INWESTYCJI: dziatka ewid: 4256, jedn.ewid. 120710_2 Niedzwiedz, obreb 0001
Konina
NAZWA INWESTORA: Gmina Niedzwiedz

ADRES INWESTORA: 34-735 Niedzwiedz 233

SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. MARIUSZ MIKULSKI
tel. 504 737 014, e-mail: mikmar74@gmail.com

UUwaga:

1. Materiaty uwzglednione w kosztorysie, muszg mie¢ parametry tozsame, nie gorsze niz podane w dokumentacji

2. Wszystkie materiatu muszg posiada¢ odpowiednie atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy

3. Kosztorys z przedmiarem ma charakter pogladowy i okresla szacunkowy koszt do poniesienia - stanowi jedynie
ogolny przewidywany opis i zakres zamowienia

4. Kosztorysz przedmiarem zostat sporzadzony w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych, Katalogu Naktadu Cen
Robét Jednostkowych - przy czym poszczegolne pozycje zostaty poddane analizie indywidualnej celem oszacowania
uwzgledniajgcego lokalne uwarunkowania.

5. Zestawione koszty robét nie stanowig ceny, a jedynie szacunkowa warto$¢, ktéra powinna zosta¢ zweryfikowana
przez Wykonawce robét.

6. Zestawienia ilosciowe materiatéw nie moga stanowi¢ podstawy do zamoéwienia materiatéw budowlanych. llosci oraz
rodzaj materiatéw, jakie nalezy zakupi¢, powinny by¢ okreslone dopiero po weryfikacji na budowie uwzgledniajac
indywidualne potrzeby i oczekiwania Inwestora.

7. Oferent zobowigzany jest do wizji lokalnej przed przystgpieniem do szacowania kosztorysu ofertowego i powinien
uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z zamoéwieniem

8. Dokumentacja obejmuje Plan Zagospodarowania z rysunkami wykonawczymi, dopuszcza sie rozwigzania
réwnoznaczne, tozsame uwzgledniajgce cel, ktéry ma zostac osiggniety.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 3514
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PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Razem

Uproszczone

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Razem koszty bezposrednie

0,00

RAZEM

0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 3514

OGOLEM 0,00




2023-01 Konina Parking (M01).prdx
Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Razem Udziat %
1| ###ETAP 1 0,00 0,00%
1.1 | Nawierzchnia, plac, przygotowanie 0,00 0,00%
1.2 | Ogrodzenie 0,00 0,00%
1.2.1 | Demontaz istniejagcego ogrodzenia 0,00 0,00%
1.2.2 | Budowa ogrodzenia stalowe systemowe 0,00 0,00%
2 | #H## ETAP 2 0,00 0,00%
2.1 | Wyposazenie i nawierzchnie 0,00 0,00%
2.2 | Ogrodzenie 0,00 0,00%
2.2.1 | Demontazu istniejgcego ogrodzenia 0,00 0,00%
2.2.2 | Budowa ogrodzenia stalowe systemowe 0,00 0,00%
3| ###H ETAP 3 0,00 0,00%
3.1 | Ogrodzenie 0,00 0,00%
3.1.1 | Demontazu istniejgcego ogrodzenia 0,00 0,00%
3.1.2 | Budowa ogrodzenia stalowe systemowe 0,00 0,00%
3.2 | Przeniesienie pomnika 0,00 0,00%
3.3 | Roboty robiérkowe istniejacej nawierzchni utwardzonej 0,00 0,00%
3.4 | Zjazdy, dojscia i dojazdy z kostki betonowej 0,00 0,00%
3.5 | Budowa parkingu (miejsca postojowe) 0,00 0,00%
3.6 | === Wjazd - roboty towarzyszace 0,00 0,00%
3.7 | Wiata Smietnikowa 0,00 0,00%
3.8 | Mata architektura, zielen i roboty uzupetniajace 0,00 0,00%
Wartos$¢ kosztorysowa robdt bez podatku VAT 0,00 0,00%

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 3514
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Zestawienie pozycji kosztorysu

analiza indywidualna

ogrodzenie

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar Wartosé
1| BCO 2412-132-580- | Roboty agrotechniczne m2 200,000 |0,00
30
2 [ BCO 2412-132-584- | Wykonanie trawnikow - roboty odtworzeniowe ha 0,020 |0,00
10
3 [ BCO 2412-132-587- | Nawierzchnie placu zabaw m2 67,152 |0,00
10 [strefa bezpieczna - zgodnie z wymaganiami producenta/dostawcy]
analiza indywidualna
4 | BCO 2412-132-587- | Fundamenty pod urzgdzenia (wyposazenie) kpl. 1,000 |0,00
20 dla wszystkich elementéw zgodnie z wymaganiami producenta
analiza indywidualna
5| BCO 2412-132-587- | Wyposazenie placu zabaw (zabawki) kpl. 1,000 (0,00
40 - piaskownica z panelami edukacyjnymi 3,0x3,0m
analiza indywidualna
6 | KNR 2-210606-07 | Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3 2,700 |0,00
7 | KNR2-210607-02 | tawki prostokatne 2 szt 0,7 x 1,6m m 3,200 |0,00
analiza indywidualna
8 | BCO 2412-132-587- | Wyposazenie placu zabaw (zabawki) szt. 1,000 |0,00
40 hustawka wazka drewniana 3,6m x 6,2 m
analiza indywidualna
9 | BCO 2412-132-587- | Wyposazenie placu zabaw (zabawki) szt. 1,000 |0,00
40 zestaw bocianie gniazdo 2,8mx 7,2 m
analiza indywidualna
10| KNKRB 6 0808-04 | Rozebranie ogrodzenia m 38,100 |0,00
11| KNR4-04 1107-01 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t 0,572 10,00
1107-04 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 5 km [wraz z utylizacja]
12 | KNR 2-23 0403-04 | Ogrodzenie, stalowe systemowe m 54,800 |0,00
analiza indywidualna | [dostawa z montazem] - wraz wydzieleniem wewnetrznym
13| KNR 2-230404-04 | Ogrodzenia wewnetrzne - furtka stalowa z ksztattownikow - furtka szt. 1,000 10,00
analiza indywidualna | ogrodzenie
14 | KNR 2-010310-02 | Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3 7,398 |0,00
gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll)
15| KNR 2-010314-02 | Reczne formowanie nasypow z ziemi lezgcej na odktadzie m3 7,398 (0,00
(kat.gr.ll1-1V)
Uporzadkowanie urobku po wykopach
16 | KNR 2-02 0204-01 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 | m3 0,710 |0,00
- reczne uktadanie betonu
17 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t 0,036 |0,00
budowli - prety zebrowane
18 | KNR 2-310401-07 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cmw| m 54,800 |0,00
gruncie kat.I-Il
19 | KNR2-310407-02 | Obrzeza (podwalina betonowa) [przy terenach o nawierzchni m 54,800 |0,00
analiza indywidualna | naturalnej]
20 [ KNR 2-21 0607-02 | tawki prostokatne 2 szt 0,7 x 1,6m m 3,200 |0,00
analiza indywidualna
21 KNR 0032MM Roboty konserwacyjno-naprawcze istniejgcych urzadzen placu zabaw| kpl. 1,000 |0,00
analiza indywidualna
22 | BCO 2412-132-580- | Roboty agrotechniczne m2 250,000 (0,00
30
23 | BCO 2412-132-584- | Wykonanie trawnikéw - roboty odtworzeniowe ha 0,100 0,00
10
24 | KNKRB 6 0808-04 | Rozebranie ogrodzenia m 63,500 |0,00
25| KNR4-04 1107-01 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t 0,953 (0,00
1107-04 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 5 km [wraz z utylizacja]
analiza indywidualna
26 [ KNR 2-23 0403-04 | Ogrodzenie, stalowe systemowe m 63,500 |0,00
analiza indywidualna | [dostawa z montazem)] - wraz z wydzieleniem wewnetrznym oraz
tranformatorem
27 | KNR2-23 0404-04 | Ogrodzenia wewnetrzne - furtka stalowa z ksztattownikow - furtka szt. 1,000 |0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 3514
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar Wartos¢
28 | KNR 2-01 0310-02 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3 8,573 (0,00
gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll)
29 | KNP 01 0405-03.02 | Reczne wykonanie dotow dla stupkéw ogrodzeniowych dot 26,000 |0,00
30| KNR2-010314-02 | Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie m3 8,573 (0,00
(kat.gr.ll1-1V)
Uporzadkowanie urobku po wykopach
31| KNR 2-020204-01 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetoscido 0,5m3 | m3 0,823 (0,00
- reczne ukfadanie betonu
32 | KNR 2-020290-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t 0,041 (0,00
budowli - prety zebrowane
33 | KNR 2-310401-07 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cmw| m 63,500 |0,00
gruncie kat.l-Il
34 | KNR 2-310407-02 | Obrzeza (podwalina betonowa) [przy terenach o nawierzchni m 63,500 |0,00
analiza indywidualna | naturalnej]
35| KNKRB 6 0808-04 | Rozebranie ogrodzenia od strony zachodniej m 73,800 |0,00
36 | KNKRB 6 0808-04 | Rozebranie ogrodzenia od strony pétnocno-wschodniej m 43,100 [0,00
37 | KNR 4-04 0303-08 | Rozebranie $cian gruzobetonowych m3 8,620 (0,00
38 | KNKRB 6 0808-04 | Rozebranie ogrodzenia od strony pétnocnej przy drodze m 49,800 |0,00
39 | KNR 4-04 0303-02 | Rozebranie $cian zelbetowych o grubosci do 30 cm m3 14,940 |0,00
40 | KNR 4-04 1107-01 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t 3,001 (0,00
1107-04 wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 5 km
41| KNR4-041102-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3 23,560 |0,00
analiza indywidualna | zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na
odlegtos¢ 1 km
Sktadowanie materiatu wg ustalen z Inwestorem
42 | KNR 2-23 0403-04 | Ogrodzenie, stalowe systemowe m 182,100 [0,00
analiza indywidualna | [dostawa z montazem]
43 | KNR 2-23 0404-03 | Ogrodzenia wewnetrzne szt. 1,000 |0,00
analiza indywidualna | Brama wjazdowa z furtkg gtowna
44 | KNR 2-010310-02 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mii m3 24,584 10,00
gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.ll)
45 | KNP 01 0405-03.02 | Reczne wykonanie dotéw dla stupkéw ogrodzeniowych dot 74,000 |0,00
46 | KNR 2-010314-02 | Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odktadzie m3 24,584 10,00
(kat.gr.l11-1V)
Uporzadkowanie urobku po wykopach
47 | KNR 2-02 0204-01 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5m3 | m3 2,360 (0,00
- reczne ukfadanie betonu
48 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t 0,118 (0,00
budowli - prety zebrowane
49 | KNR 2-310401-07 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40cmw| m 182,100 |0,00
gruncie kat.I-1l
50 | KNR 2-310407-02 | Obrzeza (podwalina betonowa) m 182,100 |0,00
analiza indywidualna
51| KNR2-310818-03 | Rozebranie poreczy ochronnych taicuchowych m 16,000 |0,00
analiza indywidualna | [do ponownego montazu]
52 [ KNR2-022115-04 | Demontaz i ponowny montaz w nowym miejscu elementdéw pomnika|elem. 2,000 |0,00
53 | KNR2-022115-10 | Demontaz i ponowny montaz w howym miejscu elementéw elem. 1,000 |0,00
postumentu
54 | KNR 2-010310-03 [ Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi | m3 4,800 |0,00
gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IV)
55 KNR2-02 0204-01 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5m3 | m3 4,800 (0,00
- reczne ukfadanie betonu
56 | KNR 2-020290-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t 0,240 (0,00
budowli - prety zebrowane
57 | KNR 2-310701-05 | Porecze ochronne taiicuchowe- ponowny montaz istniejgcych m 16,000 |0,00
analiza indywidualna
58 | KNP 01 0405-03.02 | Reczne wykonanie dotéw dla stupkow dot 12,000 |0,00

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 3514
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar Wartos¢
59| KNR 2-310807-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 33,000 |0,00
60 | KNR 2-310814-02 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 24,900 |0,00
61 | KNR 2-310803-01 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych | m2 290,000 |0,00

o grubosci 3 cm
62 | KNR 2-310814-02 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 95,000 |0,00
63 | KNR 2-310804-01 | Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 | m2 162,000 [0,00
cm
64 | KNR 4-04 1102-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3 61,497 |0,00
analiza indywidualna | zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem ciezarowym na
odlegtos¢ 1 km
Sktadowanie materiatu wg ustalen z Inwestorem
65 KNR 4-04 Utylizacja materiatéw m3 14,500 |0,00
11020033MM Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki
analiza indywidualna
66 [ KNR-W 2-01 0114-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,031 |0,00
67 | KNR 2-310101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 338,800 (0,00
0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm [50%]
68 | KNR 2-310101-07 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w m2 338,800 (0,00
gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
69 | KNR 2-310103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 338,800 (0,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
70 | KNR 2-310103-01 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 338,800 (0,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Il
71| KNR2-310114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2 338,800 (0,00
0114-02 zageszczeniu 10 cm
72| KNR2-310114-05 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m?2 338,800 (0,00
zageszczeniu 15 cm
73| KNR 2-310114-07 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po m2 338,800 (0,00
zageszczeniu 8 cm
74 | KNR 2-310104-05 | Warstwy podktadowe pod kostke , wykonanie reczne, zageszczanie m2 314,160 (0,00
0104-06 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
[podsypka]
75| KNR2-310511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m2 314,160 (0,00
podsypce cementowo-piaskowej
[zakres wg opisu w dokumentacji]
76 | KNR 2-31 0401-03 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cmw| m 153,600 (0,00
gruncie kat.l-Il
77 | KNR 2-310402-04 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6,144 |0,00
78 | KNR 2-31 0403-05 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce | m 16,700 (0,00
cementowo-piaskowe;j
79 | KNR 2-310403-04 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce | m 136,900 (0,00
cementowo-piaskowej
80 | KNR 2-310407-05 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 12,000 (0,00
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
Uzupetnienia
81 | KNR-W 2-01 0114-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha 0,056 (0,00
82 | KNR 2-310101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 584,073 (0,00
0101-02 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 50 cm [50%]
83 | KNR 2-310101-07 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2 584,073 (0,00
gruncie kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm [50%)]
84 | KNR 2-310103-04 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2 584,073 (0,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
85| KNR2-310103-01 [ Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m?2 584,073 (0,00
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-Il
86 | KNR 2-310114-01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po m2 584,073 (0,00
0114-02 zageszczeniu 50 cm
analiza indywidualna | wraz z uzupetnieniem do projektowanej wysokosci]
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar Wartos¢
87 | KNR 2-310114-05 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po m?2 584,073 (0,00
zageszczeniu 15 cm
88 | KNR 2-310114-07 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po m?2 584,073 (0,00
zageszczeniu 8 cm
89 | KNR 2-310104-05 | Warstwy podktadowe pod kostke , wykonanie reczne, zageszczanie m?2 567,385 (0,00
0104-06 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
[podsypka]
90 | KNR2-310511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na m?2 567,385 (0,00
podsypce cementowo-piaskowej
[zakres wg opisu w dokumentacji]
91| KNR 2-310401-03 | Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cmw| m 149,800 |0,00
gruncie kat.l-IlI
92 | KNR 2-310402-04 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 5,992 (0,00
93 | KNR 2-310403-05 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce | m 12,900 |0,00
cementowo-piaskowe;j
94 | KNR 2-310403-04 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce| m 136,900 |0,00
cementowo-piaskowe;j
95 KNR-W 2-18 Wykonanie odwodnienia placu kpl. 1,000 |0,00
0036MM
analiza indywidualna
96 | KNR 2-010314-02 | Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezacej na odktadzie m3 102,000 (0,00
(kat.gr.ll1-1V)
Uporzadkowanie urobku po wykopach
97 | KNR 2-311003-01 | Regeneracja i powierzchniowe zamkniecie nawierzchni bitumicznej m2 64,000 |0,00
asfaltem kruszywem tamanym 7 dm3/m2
[naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi ]
98 | KNR 2-311004-06 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2 64,000 |0,00
[naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi ]
99 | KNR 2-311004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 64,000 |0,00
[naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi ]
100 | KNR 2-311107-01 | Remont czastkowy nawierzchni mieszankg asfaltu lanego t 1,280 |0,00
[naprawa i uzupetnienie istniejgcej nawierzchni drogi ]
101 | KNR 2-310606-04 | Scieki z prefabrykatéw betonowych wjazd m 9,500 (0,00
102 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych kpl. 1,000 |0,00
103 | KNR 2-31 1406-02 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienki telekomunikacyjne;j - kpl. 4,000 (0,00
typ ciezki pokrywa
104 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 3,000 |0,00
105 | KNR 2-311103-02 | Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej o wysokosci 8 cm | m2 97,200 |0,00
na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
[Remont chodnika po robotach drogowych]
106 | KNR 2-31 0605-08 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe m 12,000 (0,00
107 | KNR 2-310605-03 | Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur sciank 2,000 (0,00
108 | KNR 2-31 0606-04 | Scieki z prefabrykatéw betonowych m 54,000 |0,00
analiza indywidualna | [Wykonanie robdt naprawczych wraz z uzupetnieniem - przyjeto
korytek 10%)]
109 | KNR 2-210101-01 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie| m3 13,572 (0,00
i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
110 | KNR 2-210101-04 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - m3 13,572 (0,00
wywiezienie zanieczyszczern samochodami na odlegtosé do 1.0 km
111 | KNR2-310701-01 | Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z kgtownikéow | m 42,000 (0,00
analiza indywidualna | 45x30x4 mm o rozstawie stupkdw z katownikéw 60x40x5 mm 1.5 m
[wzdtuz parkingu] lub inne uzgodnione rozwigzanie techniczne
112 | KNP 18 1355-01.04 | Uzgodnienia dokumentacji dotyczgce organizacji ruchu kpl. 1,000 |0,00
analiza indywidualna
113 | KNR 2-01 0310-03 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1,5mi | m3 4,762 (0,00
gt. do 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu 1V)

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 3514
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Zestawienie pozycji kosztorysu

Lp. Podstawa Opis j.m. Obmiar Wartos¢

114 | KNR 2-02 0202-01 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - m3 2,232 (0,00
reczne uktadanie betonu

115 | KNR 2-02 0207-01 | Sciany zelbetowe proste gruboéci 25 cm wysokosci do 3 m - reczne m?2 9,920 (0,00

0207-07 uktadanie betonu

116 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych t 0,112 (0,00
budowli - prety zebrowane

117 | KNR 4-01 0418-01 | Wykonanie nakryw z blachy do $mietnikéw z elementéw m2 8,400 (0,00

analiza indywidualna | konstrukcyjnych drewnianych
118 | BCO 2412-132-580- | Roboty agrotechniczne m2 577,290 (0,00
30
119 | BCO 2412-132-584- | Wykonanie trawnikéw - roboty odtworzeniowe ha 0,028 (0,00
10

120 | KNR 2-210218-01 | Rozscielenie ziemi urodzajnej m3 32,988 |0,00

121 | KNR 2-210401-04 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z m?2 274,900 (0,00
nawozeniem

122 | KNR2-210103-01 | Odmtadzanie pojedynczych krzewéw o $rednicy korony do 2 m szt. 20,000 |0,00
[wg ustalen z Inwestorem zakres i ilo$¢]

123 | KNR2-210112-01 | Wykaszanie chwastéw i jednorocznych samosiewdw na terenie m2 50,000 |0,00
niezadrzewionym
[wg ustalen z Inwestorem zakres i ilo$¢]

124 | KNR 2-210331-05 | Sadzenie krzewdw zywoptotowych w rowach o szerokosci do 45 cm | szt. 50,000 |0,00
w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa rowéw
[wg ustalen z Inwestorem zakres i ilo$¢]

125 | KNR2-210607-02 | Siedziska z modrzewia m2 39,300 (0,00

analiza indywidualna

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 3514
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