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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu czg$ci istniejacego budynku na potrzeby

laboratorium oceny jakos$ci produktéw drobiarskich (mig¢sa i jaj) z pracownia analiz sensorycznej

oraz zapleczem: pomieszczeniem socjalnym, pokojem biurowym, szatnig, magazynem,

pomieszczeniem technicznym i komunikacja.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

Architektoniczny projekt wykonawczy opracowany w biurze architektonicznym Tektonika
Architekci w Krakowie,

Ksigzka obiektu budowlanego oraz Protokot z okresowej — rocznej kontroli stanu
technicznego obiektu budowlanego

Wizja lokalna

Normy i przepisy, a w szczegolnosci:

PN-EN 1990 - Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991 - Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcj¢ — Cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe
PN-EN 1991-1-2 Oddziatywania na konstrukcje — Pozar

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje — Snieg

PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcj¢ — Wiatr

PN-EN 1991-1-5 Oddziatywania na konstrukcj¢ —Obcigzenia termiczne

PN-EN 1991-2 Oddzialywania na konstrukcj¢ — Obcigzenia ruchome

PN-EN 1992 - Projektowanie konstrukcji betonowych.

PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji betonowych - Wymagania ogolne

PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji betonowych - Wymagania w warunkach pozaru
PN-EN 1993 - Projektowanie konstrukcji stalowych.

PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych — Wymagania ogolne

PN-EN 1993-1-2 Projektowanie konstrukcji stalowych — Projektowanie konstrukcji z uwagi
na warunki pozarowe

PN-EN 1997 - Projektowanie geotechniczne.

PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - Wymagania ogdlne.

PN-EN 1997-2 Projektowanie geotechniczne - Badanie podtoza gruntowego

PN-EN 1992-1 Projektowanie konstrukcji murowych
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3. ZAKRES OPRACOWANIA

1. Opis techniczny z uwagami wykonawczymi.

2. Rysunek wykonawczy stelaza dla komina

4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Budynek laboratorium stan istniejacy

Budynek laboratoryjny to budynek parterowy z poddaszem. Poddasze w zakresie objetym
opracowaniem jest nie uzytkowe. Budynek posadowiony jest bezposrednio za pomocag law
fundamentowych. W obrebie Scian fundamentowych wykonane jest czeSciowe podpiwniczenie.
Przekrecie dachu stanowi dachem dwuspadowym. Budynek zrealizowany jest na planie litery ,,U” o
dwoch niesymetrycznych skrzydtach — mniejszym od strony zachodniej i wigkszym od strony
wschodniej, potaczonych od strony potudniowej. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym
z jednospadowymi lukarnami w skrzydle wschodnim. Kalenica dachu biegnie na réznych
wysokosci, tworzac cze$¢ wyzszg ze wspomnianymi lukarnami oraz cze$¢ nizsza w poludniowe;j i
zachodniej czgsci budynku. Dwuspadowy dach tworzy poddasze uzytkowe znajdujace si¢
bezposrednio nad kondygnacja parteru dostepng od wewngtrznego dziedzinca z parkingiem.
Dodatkowo w potudniowo-wschodnim narozniku budynku zlokalizowano pomieszczenie
wymiennikowi, stanowigce osobny poziom ponizej parteru, dostgpny z klatki schodowej, lub
z wejscia od zewnatrz zapewnionego dzieki opadajacej skarpie terenu w ktéora wkomponowano
budynek.

Konstrukcje no$ng budynku, w czesci objetej projektem, to szkielet sktadajacy sie ze
slupéw w modularnym rozstaje 3m wzdluz elewacji bocznej budynku oraz centralnie biegnaca
Sciana korytarza, ktora pokrywa sie z osia kalenicy budynku. Sciany pomiedzy stupami oraz $ciana
biegnaca wzdhuz korytarza peini funkcje wypetniajaca oraz usztywniajaca konstrukcje.

Budynek w trakcie uzytkowania miat wykonywane przebudowy i remonty, w tym gtéwna

przebudowa cze$ci zachodniej w 2017 roku.

Zgodnie z protokolem z okresowej — rocznej kontroli stanu technicznego obiektu
budowalnego z dnia 21.04.202, przeprowadzonej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt i 3 ustawy Prawo
Budowlane stwierdza si¢ nastepujacy stan techniczny elementow konstrukcyjnych obiektu:

- fundamenty — wykonano jako tawy fundamentowe z kamienia / podczas przebudowy w
2017 odstonigto lawy fundamentowe w czesci srodkowej/,

- konstrukcja — w czesci wschodniej — $ciany murowane z cegly pelnej, tacznik i skrzydto

zachodnie — $ciany z kamienia na zaprawie wapiennej,
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- stropy — skrzydlo wschodnie — strop nad parterem strop gestozebrowy z wypelieniem
ceramicznymi elemetnami, lacznik skrzydlo zachodnie — podczas przebudowy w 2017 roku
wykonano strop zelbetowy wylewany na mokro,

- konstrukcja dachu — dach dwuspadowy w uktadzie ptatwiowo-krokwiowym, tacznik oraz

skrzydto zachodnie — podczas przebudowy w 2017 roku wykonano nowa drewniang wiezbeg
dachowa,
- klatki schodowe — biegi, podesty zelbetowe.

Stan elementow konstrukcyjnych w dniu kontroli ocenia si¢ jako dobry.

4.2.Budynek laboratorium zakres konicznych prac do wykonania.

Projektowana adaptacja pomieszczen wynikajaca ze zmiany technologii laboratoriow w nich
zlokalizowanych. Zmiany adaptacyjne pociagaja za sobg konieczno$¢ wykonanie dodatkowych
otworéw dla doprowadzenia do pomieszczen nowych instalacji oraz otworéw drzwiowych,
wyburzen czeg$ci istniejagcych S$cian a takze wykonania $cian o nowym przebiegu. W
pomieszczeniach objetych opracowaniem przyjmuje si¢ wykonanie na nowo warstwy wylewki oraz
termoizolacji posadzki na gruncie.

Przewody wentylacji beda prowadzane w pomieszczeniach pod stropem i wyprowadzone na
elewacje, lub czeSciowo poprzez poddasze na dach. Kanaly biegnace na dach zostang
poprowadzone w obrebie jednego z kominow znajdujacego si¢ w obrgbie projektowanych
pomieszczen. Urzadzenia wentylacyjne zostang podwieszone do istniejacego stropu. Bezposrednio
nad cze$cig pomieszczen znajduje si¢ poddasze, w ktorym na posadzce zostanie utozona warstwa

termoizolacji.

4.3.Budynek laboratorium sposéb wykonanie prac.

Nadproza w scianach murowanych zalozono wykonanie nad nowymi otworami drzwiowymi

nadprozy zelbetowych. Nowe nadproza nalezy wykona¢ dwu etapowa w pierwszym etapie do
polowy §ciany a nastepnie po zwigzaniu po drugiej stronie Sciany. Alternatywnie mozna rozebrac
fragment $ciany nad nowym otworem do spodu belki pod stropem (stropodachu) a nastepnie po
wykonaniu nowego nadproza odtworzy¢ rozebrany fragment §ciany. Minimalna wysoko$¢
zelbetowego nadproza to 30cm. Nadproze nalezy zabroni¢ 4 pretami podluznymi fi 12mm oraz
strzemionami fi 6 co 12cm. W przypadku wyboru wykonania rozebrania §ciany do wienca pod

stropem zamiennie mozna zastosowac systemowe nadproze do §cian murowanych.
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Przebicia w scianach wewnetrznych i zewnetrznych

W celu rozprowadzenia instalacji wentylacji zaktada si¢ wykonanie przebi¢ pod kanaly zar6wno w
scianach wewnetrznych budynku jak i zewnetrznych. Gabaryty przebi¢ dla kanatow wigkszych niz
sr. 250mm:

- Przebicia w $scianach wewngtrznych dla przeprowadzenia dwoch kanatéw 250x600mm oraz
dwodch 200x400mm

Nalezy wykona¢ dwa przebicia o wymachach ok 70x40cm, oraz 50x30cm pomigdzy otworami
nalezy wynikna¢ przemurowanie (stupek) z cegly peinej. Stupek murowany nalezy wykona¢ o
minimalnym wymiarze 25cm x grubos$¢ $ciany. Otwory nalezy zlokalizowa¢ bezposrednio pod

wiencem stropu gestozebrowego.

- Przebicia w $cianach zewn¢trznych dla przeprowadzenia dwoch kanatow 250x600mm oraz
200x400mm

Nalezy wykona¢ dwa przebicia o wymachach ok 70x40cm, oraz 50x30cm pomigdzy otworami
nalezy wynikna¢ przemurowanie (stupek) z cegly petnej. Stupek murowany nalezy wykona¢ o
minimalnym wymiarze 25cm x grubos$¢ $ciany. Otwory nalezy zlokalizowa¢ bezposrednio pod

wiencem stropu gestozebrowego.

- Dla wprowadzenia przewodow wentylacyjnych na zewnatrz zatozono wymiang stolarki okiennej

aby umozliwi¢ wyprowadzenie kanalow pod istniejacym nadprozem.

Nowe $ciany wydzielajgce pomieszczenia. Dla nowych §cian murowanych nalezy wykonaé¢ w

pierwszej kolejnosci belki podwalinowe] bezposrednio pod warstwami posadki na gruncie. Na
podwalinach po zastosowaniu przektadki izolacji przeciwwodnej nalezy wykona¢ nowe $ciany.
Doktadny przebieg §cian oraz otwory w $cianach zobrazowany jest w projekcie technologicznym
architektury.

W $cianach murowanych nad otworami nalezy stosowaé systemowe nadproza np. betonowe L-19
lub inne rownorzedne.

Dla $cian wykonywanych w technologii G-K nie ma konieczno$ci wykonywania belki
podwalinowej. Nalezy tylko pod takimi §cianami zastosowac¢ przektadki ttumigce oraz wykonac

warstwe hydroizolacji np. za pomocg systemowych folii PCV.

Przebicia w stropodachu: Wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych nad dach z pomieszczen

nalezy wykonaé poprzez otwory wykonane poprzez wyciagnigcie elementéw ceramicznych stropu

gestozebrowego.
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Posadzka na gruncie pod posadzka zostang poprowdzone nowa instalacja kanalizacji. Zasyp

instalacji nalezy wykona¢ warstwami o migzszosci ok. 30-40cm. Zasyp nalezy zaggsci¢ do
uzyskania wskaznika [s>0.98 alternowanie mozna zastosowac stabilizacje spoiwem hydraulicznym.
Na wyrownanym zsypie nalezy wykona¢ warstwe wyrownujacg z chudego betonu gr min 10cm. Na
warstwie chudego betonu nalezy wykona¢ hydroizolacj¢ z 1 raz papa termozgrzewalna gr 3.2 min
lub foli PCV gr 2.0mm. Na wykonanej warstwie hydroizolacji nalezy roztozy¢ termoizolacje z EPS
150 Iub XPS300 grubos¢ zgodnie z projektem technologicznym architektury. Na warstwie
termoizolacji nalezy wykona¢ nowg wylewke betonowa o minimalne grubosci Scm zbrojng

zbrojeniem rozproszonym lub matami zgrzewanymi pretow fi 4.5 0 oczku 10x10cm

Podwieszenie urzgdzen wentylacyjnych

- podwieszenie rekuperatora w oparciu o rozwigzania systemowe — waga 185 kg, gabaryty

urzadzenia:
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- podwiesznie centrali nawiewnej w oparciu 0 rozwiazania systemowe — waga 57 kg, gabaryty

urzadzenia:
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WYMIARY
Typ A L B H K
CN300EL... 1120 960 500 290 610
CN450EL... 1180 1030 530 310 680
CN7OOEL... 1320 1160 550 335 800

Docieplenie czesci stropu nad projektowanymi pomieszczeniami

Na poddaszu, znajdujacym si¢ nad czg¢scig adaptowanych pomieszczen zaklada sie ulozenie

warstwy termoizolacji z wetny.

Wyprowadzenie kanatow wentylacyjnych ponad poziom dachu

Kanaty wentylacyjne, zostang wprowadzone ponad poziom dachu w obrgbie istniejacego komina z
szachtami wentylacji grawitacyjnej, ktore ze wzgledu na planowang instalacj¢ wentylacji
mechanicznej nie beda dalej eksploatowane. Zaktada si¢ wprowadzenie kanatow wewnatrz szachow
komina, bez koniecznosci ich poszerzania. Obrobke komina nad poziomem dachu wykona¢ zgodnie

z zaleceniami projektu wentylacji mechanicznej.

5. MATERIALY
Beton C25/30

Stal zbrojeniowa B500B
Stal konstrukcyjna S235

Pustaki ceramiczne klasy 15

Zaprawa cementowa M10




