SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO LABORATORIUM NA OTRZEBY OCENY JAKOSCI
PRODUKTOW DROBIARSKICH (MIESA | JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY SENSORYCZNEJ
ORAZ ZAPLECZEM PRZY UL. JURAJSKIEJ 46A W ALEKANDROWICACH.

SST 1.1.6. - Roboty podposadzkowe wraz z warstwami wyrownawczymi.
CPV 45262321-7 - Podkiady i wyrédwnywanie podfdg

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
architektoniczno-budowlanym podczas prowadzenia prac posadzkarskich wraz z warstwami podktadowymi i
wyréwnawczymi.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegétowe;
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zakresu robét wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikaciji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem rob6t, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac posadzkarskich wraz z warstwami podktadowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna - Ogolna” pkt. 1.4.

Podtoga — konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed rozprzestrzenianiem sie hatasow i
ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona posadzka.

Podioze — warstwa, na ktérej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig zwigzata, albo
przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach podtozem mas poziomujgcych jest
zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych i modernizacyjnych - rézne zniszczone i zuzyte
posadzki: drewniane, lastrykowe, terakotowe itp.

Podktad — warstwa, ktéra nadaje podtozu pozgdane wtasciwosci, np. gtadkos¢ lub przeciwnie - szorstkosc,
sprawia, ze chtonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to umozliwia wtasciwe utozenie posadzki. Na
podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej, przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw
cementowych albo anhydrytowych. Podkiad mozna dodatkowo wyréwnaé masa samopoziomujaca.
Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podfogi.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robét sg podane w ST-
1.0.0 (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna — Ogélna”.



2. Materialy.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1.0.0 (CPV
45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna

Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robdt powinny posiadac:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robdét powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczegd6lnosci materiaty winny odpowiada¢é wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczeg6towych do poszczegdinych rozdziatdw.
Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw, konsystenciji
itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca
zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do zakresu robot.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja techniczna -
Ogolna”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktoére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatow i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Jako sprzetu podstawowego uzywag:

- mieszarki
- przecinaki,
- wiertta.

- packi

- taczki

4. Transport.

4.1. Wymagania ogodlne.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogolna”.

4.2. Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowa¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢é przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest wieksza niz
dtugos¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisébw obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ i wiasciwos¢é przewozonych materiatdw i sprzetow. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.



5. Wykonanie robot.

5.1. Podkiady podposadzkowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Podktad betonowy.

Mieszanke o Scisle okreslonym uziarnieniu, zawarto$ci cementu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony
przed segregacja i nadmiernym wysychaniem. Podbudowa nie moze by¢é wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadfa ponizej 5st. C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas opaddéw deszczu.
Wykonuje sie ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i
wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgC jej zageszczenie. Zageszczenie podbudéw o jednostronnym
spadku poprzecznym powinno rozpoczgC sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami
podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajgce sie w
czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione
przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos¢ i wbudowanie nowej
mieszanki albo przez $ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy
powinna mie¢ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowe.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyréwnawcze.
Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. przez
przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu.

a) Zakres robo6t przygotowawczych
«Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podfozu oczyszczonym z kurzu pozostatych
zabezpieczonym gruntem .
+Z powierzchni betonowej nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy malarskie, piaszczace i
tluszczace sie warstwy zapraw.
*Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigé¢ i szczelin.
*Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

b) Zakres robét zasadniczych
«Zaprawe ukiada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysokos¢ réwna jest zadanej grubosci
posadzki.
«Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomocg taty, prowadzonej po listwach ruchem
zygzakowatym.
*Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packa drewniang, a nastepnie zaciera
packa stalowa, skrapiajgc woda.
‘W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystepowania dylataciji
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajagce posadzke od $cian, stupdw, itp.) i
przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz 6 m).

Wylewka samopoziomujgca

Podtoze powinno by¢ suche, nosne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogacych ostabié
przyczepnos¢ podkiadu, zwtaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow, tluszczéw, wosku, substanciji
bitumicznych, resztek farby. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza nalezy stosowac
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emulsje gruntujgca. Przed przystgpieniem do wylewania masy nalezy dodatkowo zaznaczyé na sScianach
miejsca przebiegu istniejgcych w podktadzie dylatacji, aby przeniesc¢ je pdzniej na warstwe wygtadzajagca. Z
uwagi na mozliwos¢ wyptyniecia masy, podtoze powinno mie¢ charakter wannowy - pola technologiczne
oraz otwory w podiodze nalezy zabezpieczy¢ zastawkami, np. odpowiednio profilujgc tasme przylepna lub
stosujgc jako uszczelnienie drewniane listwy z podsypka suchego materiatu.

a)witasciwosci masy samopoziomujacej

Masa samopoziomujgcg. Cementowa masa szpachlowsg, przeznaczong do recznego wyrOwnywania i
korygowania powierzchni istniejgcego podtoza pod wyktadziny podtogowe z PCV.
Dane techniczne mieszanki

Proporcje mieszanki ok. 0,17+0,18 | wody na 1 kg zaprawy ok. 4,25+4,50 | wody na 25 kg zaprawy. Czas
zuzycia ok. 30 minut. Temperatura: przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C, podtoza i otoczenia w trakcie
prac od +5°C do +25°C. Uzytkowanie wylewki (wchodzenie) po ok. 10 godzinach. Max. srednica kruszywa
0,8 mm. Min. grubos¢ warstwy 2 mm. Max. grubos¢ warstwy 10 mm. Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu
(VI) w gotowej masie wyrobu < 0,0002 %.

CE 05 PN-EN 13813:2003 CT-C16-F5
podktad na bazie cementu

Reakcja na ogien A2fl

Wydzielanie substancji korozyjnych CT

Przepuszczalnos¢ wody NPD

Przepuszczalnos¢ pary wodnej NPD

Wytrzymato$é na Sciskanie C16 (= 16 N/mm2)

Wytrzymatos¢ na zginanie F5 (= 5 N'mm2)

Odpornos¢ na $cieranie NPD

Izolacyjnosé akustyczna NPD

Dzwiekochtonnosé NPD

Opor cieplny NPD

Odporno$¢ chemiczna NPD

b)Pakowanie
Masa samopoziomujgcg pakowana w worki papierowe. Na opakowaniu umieszcza sie nazwe i adres
Producenta, nazwe wyrobu, ilos¢ kg w opakowaniu, znak kontroli jakosci.

c)Transport
Mase samopoziomujgca przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Opakowania uktadac
Scisle obok siebie.

d)Skftadowanie
Masa samopoziomujgca przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania max do 1,8 m.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ST-1.0.0. ,Wymaganiach ogolnych” punkt 5
ogdlnej specyfikacji technicznej.

6.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania
takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg: *Certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw technicznych. <Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej. oraz na sprawdzeniu



wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podkfadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb umozliwiajgcy
ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci: zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w
dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i pomiary) stan podiozy na podstawie protokotéw badan
miedzyoperacyjnych,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow Prawidtowosci wykonania podktadéw przez sprawdzenie: réwnosci
ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu dwumetrowej faty,
przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac¢ przeswitow wiekszych niz 5mm. odchylenia
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 5 mm dtugosci taty.

6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robot, ktore
wykazujg odstepstwa od postanowien szczegétowej specyfikaciji technicznej powinny zostaé naprawione na
koszt Wykonawcy.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,,.ST-1.0.0 Wymaganiach ogdéinych”

8. Odbidr robét.

8.1. Ogodlne zasady odbioru podkiadow.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt 7. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie
niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane. podktady poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podtozy

Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podktadéw. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ z
zanieczyszczen.

Rownos¢ podioza sprawdza sie za pomocg dwumetrowej taty. tate przyktada sie w dowolnych miejscach
i kierunkach. Odchylenia stanowigce przeswity miedzy fatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm.

Grubos¢ podktadu nie powinna by¢é mniejsza niz: 40 mm przy Scisliwosci izolacji c<3mm (CT F5) oraz 45
mm przy Scisliwosci izolacji c<5mm (CT F4). Przy wiekszych obcigzeniach grubos$¢ podkiadu nalezy dobrac
z gotowych rozwigzan tabelarycznych lub indywidualnie.

8.3. Odbiér podktadow

Odbidér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac. Podktady powinny byé odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne.

Powierzchnia podktadow cementowych przy sprawdzeniu tatg nie powinna wykazywaé przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 3 mm/1 m
i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia. Podczas odbioru podkiadéw podtogowych nalezy
sprawdzi¢, czy dylatacje (wtym przeciwskurczowe) zostaly wykonane zgodnie z zatozeniami projektu.
W przypadku niewykonania dylatacji mozliwe jest samoistne powstanie dylatacji. Odchylenia od ptaszczyzny
poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem sprawdza sie za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej
i poziomnicy. Odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

Odbidr powinien obejmowac sprawdzenie:



srownosci podktadu.

sodchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocag dwu metrowej taty i
poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

*wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa.

sprawidtowosci uksztattowania powierzchni.

sprawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych.

sprawidtowosci wykonania spadkow.

Odbior gotowych podktadéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:
socene wynikow badan.

*wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

sstwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa robot skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajacemu w ofercie przetargowe;.

10. Przepisy zwigzane i piSmiennictwo.

PN-EN 13813:2003: Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty Wtasciwosci i
wymagania

PN-EN 13818:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-EN 206+A1;2-16-12 — wersja angielska Beton — wymagania wtasciwosci, produkcija i zgodnosé
PN-EN 13813 CA-C16-F5

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 1008:2004 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja. Pobieranie probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betondw.
PN-62/B-10145 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Instrukcje producentéw i $wiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie.

Aprobaty Techniczne.



