SLUSARKA ALUMINIOWA, DRZWIOWA WEWNETRZNA
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SLUSARKA ALUMINIOWA, WEWNETRZNA

TYP DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE TYP DRZWI ALUMINIOWE WEWNETRZNE
SYMBOL DA1 DA2 DA3 DA4 DA5 DA6 DA7 SYMBOL DA8
SCHEMAT SCHEMAT
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WYMIARY W SWIETLE 90 90 90 90 90 90 90 WYMIARY W SWIETLE 90+40
PRZEJSCIA PRZEJSCIA
SZER. x WYS. 210 210 210 210 210 210 210 SZER. x WYS. 210
WYMIARY W SWIETLE 115 115 115 115 115 115 115 WYMIARY W SWIETLE 160
MURU MURU
SZER. x WYS. 220 220 220 220 220 220 220 SZER. x WYS. 220
UWAGI - Drzwi: jednoskrzydtowe, otwierane - Drzwi: jednoskrzydtowe, otwierane - Drzwi: jednoskrzydtowe, otwierane - Drzwi: jednoskrzydtowe, otwierane - Drzwi: jednoskrzydtowe, otwierane - Drzwi: jednoskrzydtowe, otwierane - Drzwi: jednoskrzydtowe, otwierane UWAGI - Drzwi: jednoskrzydfowe, otwierane
- Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona, szkto | - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona, szkto | - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona, szkto | - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona, szkto | - Skrzydio: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona, szklo | - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona, szkto | - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, panel dolny i gorny - Skrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona, szkto
bezpieczne, laminowane bezpieczne, laminowane bezpieczne, laminowane bezpieczne, laminowane bezpieczne, laminowane bezpieczne, laminowane petny (rdzen 2x ptyta GKBI) bezpieczne, laminowane
- Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza proszkowa
- Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powtoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powfoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powfoka - Oscieznica: konstr. aluminiowa systemowa, powfoka
lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa lakiernicza proszkowa
- Kontrola dostepu: brak - Kontrola dostepu: brak - Kontrola dostepu: brak - Kontrola dostepu: jednostronna kontrola dostepu (KD) - Kontrola dostepu: jednostronna kontrola dostepu (KD) - Kontrola dostepu: jednostronna kontrola dostepu (KD) - Kontrola dostepu: brak - Kontrola dostepu: jednostronna kontrola dostepu (KD)
- Samozamykacz: brak - Samozamykacz: brak - Samozamykacz: nawierzchniowy szynowy z ogranicznikiem | - Samozamykacz: nawierzchniowy szynowy z ogranicznikiem | - Samozamykacz: nawierzchniowy szynowy z ogranicznikiem | - Samozamykacz: nawierzchniowy szynowy z ogranicznikiem | - Samozamykacz: nawierzchniowy szynowy z ogranicznikiem - Samozamykacz: nawierzchniowy szynowy na dwéch
- Otwieranie drzwi: klamka stal nierdzewna obustronnie - Otwieranie drzwi: klamka stal nierdzewna obustronnie otwarcia otwarcia otwarcia otwarcia otwarcia skrzydtach z szyng slizgowg (RKZ) z ogranicznikiem otwarcia
- Wyposazenie drzwi: zawiasy systemowe, okucia systemowe, | - Wyposazenie drzwi: zawiasy systemowe, okucia - Otwieranie drzwi: klamka stal nierdzewna obustronnie - Otwieranie drzwi: klamka stal nierdzewna obustronnie - Otwieranie drzwi: klamka stal nierdzewna obustronnie - Otwieranie drzwi: klamka stal nierdzewna obustronnie - Otwieranie drzwi: klamka stal nierdzewna obustronnie - Otwieranie drzwi: klamka stal nierdzewna obustronnie
zamek antypaniczny z funkcjg B z wkiadka na klucz, systemowe, zamek antypaniczny z funkcjg B z wktadkg na | - Wyposazenie drzwi: zawiasy systemowe, okucia systemowe, | - Wyposazenie drzwi: zawiasy systemowe, okucia systemowe, | - Wyposazenie drzwi: zawiasy systemowe, okucia systemowe, | - Wyposazenie drzwi: zawiasy systemowe, okucia systemowe, | - Wyposazenie drzwi: zawiasy systemowe, okucia systemowe, - Wyposazenie drzwi: zawiasy systemowe, okucia systemowe
- Odpornos¢ pozarowa: brak klucz, zamek antypaniczny z funkcjg B z wktadka na klucz, zamek antypaniczny z funkcjg B z wktadka na klucz, zamek antypaniczny z funkcjg B z wktadka na klucz, zamek antypaniczny z funkcjg B z wktadka na klucz, zamek antypaniczny z funkcjg B z wktadkg na klucz, umozliwiajgce wyktadanie drzwi, zamek antypaniczny z
- Dymoszczelnos¢: brak - Odporno$¢ pozarowa: brak - Odporno$¢ pozarowa: brak elektrozaczep ewakuacyjny rewersyjny (NO) powyzej zamka elektrozaczep ewakuacyjny rewersyjny (NO) powyzej zamka elektrozaczep ewakuacyjny rewersyjny (NO) powyzej zamka | - Odporno$¢ pozarowa: brak funkcjg B z wktadkg na klucz, elektrozaczep ewakuacyjny
- Kolor: RAL 7016 - Dymoszczelnosé: brak - Dymoszczelnosé: brak gtéwnego gtéwnego gtéwnego - Dymoszczelno$¢: brak rewersyjny (NO) powyzej zamka gtéwnego, rygiel
- Wyposazenie dodatkowe: brak - Kolor: RAL 7016 - Kolor: RAL 7016 - Odpornos$¢ pozarowa: brak - Odpornos¢ pozarowa: brak - Odpornos¢ pozarowa: brak - Kolor: RAL 7016 potautomatyczny na skrzydle biernym
- Informacje dodatkowe: brak - Wyposazenie dodatkowe: brak - Wyposazenie dodatkowe: brak - Dymoszczelnosé¢: brak - Dymoszczelno$¢: Sa/ Sygg - Dymoszczelno$¢: Sa/ Sygg - Wyposazenie dodatkowe: brak - Odpornos¢ pozarowa: brak
- Informacje dodatkowe: drzwi podciete zapewniajace - Informacje dodatkowe: brak - Kolor: RAL 7016 - Kolor: RAL 7016 - Kolor: RAL 7016 - Informacje dodatkowe: drzwi podciete zapewniajgce przeptyw - Dymoszczelno$¢: brak
przeptyw powietrza o powierzchni min. 0.022m? - Wyposazenie dodatkowe: przycisk wyjscia awaryjnego - Wyposazenie dodatkowe: przycisk wyjscia awaryjnego, prog | - Wyposazenie dodatkowe: przycisk wyjscia awaryjnego, prég powietrza o powierzchni min. 0.022m? - Kolor: RAL 7016
- Informacje dodatkowe: brak opadajacy opadajacy - Wyposazenie dodatkowe: przycisk wyjscia awaryjnego
- Informacje dodatkowe: brak - Informacje dodatkowe: drzwi podciete zapewniajace przeptyw - Informacje dodatkowe: brak
powietrza o powierzchni min. 0.022m?
LEWE / PRAWE L P L P L P L P L P L P L P LEWE / PRAWE L P
ILOSC 0 1 0 2 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 ILOSC 0 1

WYMIARY OKNA 57.5 64
SZER. x WYS. 80 80
WYMIARY W SWIETLE 73.5 80
MURU
SZER. x WYS. 96 96
UWAGI - Drzwi: jednoskrzydfowe, rozwierne - Drzwi: jednoskrzydfowe, rozwierne
- Szkrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona, - Szkrzydto: konstr. aluminiowa systemowa, przeszklona,
szkto bezpieczne szkto bezpieczne
- Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza, proszkowa - Wykonczenie skrzydta: powtoka lakiernicza, proszkowa
- Wyposazenie dodatkowe: zawiasy i okucia systemowe, - Wyposazenie dodatkowe: zawiasy i okucia systemowe,
klamki ze stali nierdzewnej klamki ze stali nierdzewnej
- System: - - System: -
- Odpornos¢ pozarowa: brak - Odpornos¢ pozarowa: brak
- Kolor: RAL 7016 - Kolor: RAL 7016
- Wyposazenie dodatkowe: brak - Wyposazenie dodatkowe: brak
- Informacje dodatkowe: dodatkowe wzmocnienie konstrukcji - Informacje dodatkowe: dodatkowe wzmocnienie konstrukcji
wsporczej w $ciance GK, parapet wewnetrzny wysuniety o wsporczej w $ciance GK, parapet wewnetrzny wysuniety o
min. 15 cm poza lico $ciany, RAL 7016 min. 15 cm poza lico $ciany, RAL 7016
ILOSC 1 1

UWAGI OGOLNE:
1. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY, ATESTY |
APROBATY.
2. WYMIARY ZESTAWCZE ELEMENTOW NA PODSTAWIE POMIAROW PRODUCENTA/WYKONAWCY
ELEMENTOW.
3. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA MONTAZOWE W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
PRODUCENTOW.
4. WYKONANIE ELEMENTOW UJETYCH W ZESTAWIENIU POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM WYMIAROW NA
BUDOWIE.
5. RYSUNKI ZESTAWCZE NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKIEM RZUTU ARCHITEKTURY, W
RAZIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
6. RYSUNKI ZESTAWCZE OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z RYSUNKAMI ELEWACJI ARCHITEKTURY, W RAZIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
7. WSZYSTKIE DRZWI WEWNETRZNE WYPOSAZONE W SYSTEMOWE ZAWIASY UMOZLIWIAJACE
WYKLADANIE SKRZYDLA 180°
8. SAMOZAMYKACZE W DRZWIACH WYPOSAZYC W OGRANICZNIK OTWARCIA
9. KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI WERYFIKOWAC NA PODSTAWIE OPISOW Z ZESTAWIENIA
10. DLA DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU RODZAJ CZYTNIKA OKRESLONY W PROJ. NISKICH PRADOW
11. W DRZWIACH DWUSKRZYDtOWYCH Z KONTROLA DOSTEPU OBA SKRZYDtA WYPOSAZONE
W KONTAKTRON
10. W DRZWIACH DWUSKRZYDLOWYCH Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU OBA
SKRZYDtA WYPOSAZONE W KONTAKTRON
11. W ZALEZNOSCI OD WYMAGAN AKUSTYCZNYCH DRZWI WYPOSAZYC W ODPOWIEDNIE USZCZELKI,
PROGI OPADAJACE
12. DLA DRZWI SZCZELNYCH STOSOWANYCH W POMIESZCZENIACH, DLA KTORYCH PROJEKTOWANA
JEST ROZNICA CISNIEN, PRZEWIDZIEC WYPOSAZENIE JAK DLA DRZWI DYMOSZCZELNYCH
14. PRZED MONTAZEM ZESTAWOW SZKLANYCH NALEZY WYKONAC WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE
W SCIANKACH GK
15. KWATERY NIEPRZEZIERNE W ZESTAWACH | DRZWIACH ALUMINIOWYCH Z WYPELNIENIEM 2X
PLYTKA GKBI
16. KOLIDUJACE PARAPETY W OKNACH PODAWCZYCH NALEZY DOCIAC PO WYKONANIU DOMIAROW
NA BUDOWIE
LEGENDA:
[EI30] - DRZWI W ODPORNOSCI OGNIOWEJ
S15 - DRZWI DYMOSZCZELNE
- DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU
FUNKCJA SAMOZAMKNIECIA Jedn. projeklowa: :
- — == 31-144 KRAKOW, ul. BISKUPIA 14/10
DRZWI (SAMOZAMYKACZ) 1 =|( |0NIKI&EQ@D£JH I EK@H Sp.zo.0.Spk. TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl
Inwestor:  Instytut Zootechniki - Panstwowy Instytut Badawczy Faza proj:
DA - DRZWI ALUMINIOWE ul. Sarego 2, 31-047 Krakow PW
ZA - ZESTAW ALUMINIOWY
DS - DRZWISTALOWE Temat: Rysunek: Nr rys:
DSZ - DRZWI STALOWE ZEWNETRZNE : ysunex: ys:
D - DRZWI DREWNIANE Remont czesci istniejacego laboratorium na potrzeby ZESTAW'EN'E Z_01
o - OKNO ZEWNETRZNE oceny jakosci produktéw drobiarskich (miesa i jaj) z .
oP OKNO PODAWCZE pracownia analizy sensorycznej oraz zapleczem. SLUSARK| ALUM|N|OWEJ
- Budynek zlokalizowany pod adresem: ul. Jurajska 46A,
DR - DRABINA TECHNICZNA 32-084 Aleksandrowice. WEWNETRZNEJ
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Gtoéwny projektant: | mgrinz. arch. SLAWOMIR FLORKIEWICZ | MPOIA/031/2003 1:50
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