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1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania w ramach zadania:

,REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO LABORATORIUM NA OTRZEBY OCENY JAKOSCI
PRODUKTOW DROBIARSKICH 9MIESA | JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY SENSORYCZNEJ ORAZ
ZAPLECZEM. BUDYNEK ZLOKALIZOWANY POD ADRESEM: UL. JURAJSKA 46A, 32-084
ALEKANDROWICE.”

obejmuje nastepujace instalacje sanitarne:

- wentylacja mechaniczna,

- klimatyzacja i chtodnictwo,

- ogrzewanie c.o.,

- woda zimna wodociggowa,

- woda ciepta,

- cyrkulacja cieptej wody,

- kanalizacja sanitarna,

- skropliny z klimatyzacji,

- wytyczne dla branzy architektoniczno-budowlanej,

- wytyczne dla branzy elektrycznej,

- wytyczne dla branzy AKPIA,

1.2 CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych instalacji objetych zakresem prac.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
- projekt architektury i technologii,
- uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

1.4 INWESTOR

Instytut Zootechniki
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Sarego 2, 31-047

2  WENTYLACJA MECHANICZNA

2.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

2.1.1 Parametry powietrza zewnetrznego
Parametry powietrza zewnetrznego:
- okres letni — strefa Il
tz=+30°C ©»=45%
- okres zimowy — strefa Ill
tz=-20°C ®=100%
Urzagdzenia klimatyzacyjne zwymiarowane zostaty na parametry powietrza zewnetrznego +30°C i 45%
wilgotnosci, entalpia 60,7kJ/kg. W warunkach przekraczajgcych w/w parametry np. w warunkach
burzowych, w porze letniej mogg wystepowaé okresowe przekroczenia temperatury i wilgotnosci w
pomieszczeniach.

2.1.2 Parametry powietrza wewnetrznego

Parametry powietrza wewnetrznego przyjeto na podstawie obowigzujgcych przepiséw i norm (Dz.U. nr
75z 2002 r., poz. 690, PN-82/B-02402, PN-76/B-03421) oraz wytycznych i uzgodnien z Inwestorem.
Przyjeto nastepujgce parametry powietrza w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Temperatura (zima/lato) Wilgotnosc¢
[*C] [%]

Pom oceny prébki 20/24+2°C wynikowa

Pom laboratoryjne 20°C / wynikowa wynikowa




Pom biurowe 20°C / wynikowa wynikowa
Pom Socjalne 20°C / wynikowa wynikowa
Szatnia 20°C / wynikowa wynikowa
Pom pomocnicze 20°C / wynikowa wynikowa
(komunikacja, pom porzgdkowe,
zmywalnia)

2.1.3  Krotno$¢ wymian powietrza
Krotno$¢ wymiany powietrza wewnetrznego przyjeto wg obowigzujacych przepisow oraz wytycznych i
uzgodnien z Inwestorem. Szczegdty wg Bilansu Powietrza.

2.1.4 Podziat na uktady wentylacyjne

W zwigzku z koniecznoscig rozdziatu funkcyjnego i réznymi potrzebami wentylacyjnymi przewiduje
sie nastepujgce instalacje wentylacyjne w obiekcie:

Vn Vw Vu
SYMBOL | PRZEZNACZENIE INSTALACJI [m3/h] | [m3/h] | [ma3/h]
N1w1l Laboratoria 1410 1280 -
NO.12 Dodatkowa kompensacja wywiewu w pom. 0.12 700
NO0.08 Dodatkowa kompensacja wywiewu w pom. 0.08 700
Wtz Wentylacja wywiewna pomieszczeh zaplecza 310
Wtc0.08 Wycigg chemoodporny z dygestorium i szafek na odczynniki 700
Witk0.12 Wycigg z okapu kuchennego 700

2.2 OPISINSTALACJI

2.2.1 Instalacja N1W1 — Laboratoria

Ogdlna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczenia niezbednej ilosci
uzdatnionego powietrza wentylacyjnego wymaganego technologicznie, w tym powietrza $wiezego
wymaganego ze wzgleddéw higienicznych.
Instalacja oparta zostata na centrali wentylacyjnej podwieszanej N1W1, nawiewno-wywiewnej
zlokalizowanej w pomieszczeniu szatni.
W skifad centrali zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza wchodza:
Nawiew:

— przepustnica z sitownikiem

— filtr klasy G4

— periodyczny wymiennik odzysku ciepta wraz z automatycznym uktadem obejscia

— wentylator z regulowang predkoscig obrotowg

— nagrzewnica elektryczna

Wywiew:

— filtr klasy G4

— periodyczny wymiennik odzysku ciepta wraz z automatycznym uktadem obejscia

— wentylator z regulowang predkoscig obrotowg

— przepustnica z sitownikiem

Centrala wentylacyjna pracowac¢ bedzie ze 100% udziatem powietrza swiezego.

Powietrze swieze po obrdbce, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepta, grzanie) nawiewane
bedzie do pomieszczen poprzez sie¢ kanatdéw zakonczonych kratkami i zaworami nawiewnymi.
Wywiew z pomieszczen odbywat sie bedzie poprzez kratki oraz zawory wywiewne.
Powietrze wywiewane przettaczane bedzie do centrali poprzez ukfad kanatéw i po procesie odzysku
ciepta wyrzucane bedzie na zewnatrz poprzez wyrzutnie dachows.
Temperatura powietrza nawiewanego z centrali jest jednakowa dla wszystkich pomieszczeh. W zimie
powietrze jest ogrzewane do 20°C, latem temperatura nawiewu jest wynikowa. Dodatkowo w
pomieszczeniu oceny sensorycznej zamontowana zostanie jednostka klimatyzacyjna typu ,Split”.
Wilgotnos¢ w pomieszczeniach nie bedzie regulowana.
Sie¢ kanatéw wyposazona bedzie w komplet thumikéw akustycznych, przepustnic i innych elementow
niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania.
Instalacja wykonana jest z kanatéw stalowych ocynkowanych. Klasa szczelnosci kanatéw B.




2.2.2 Instalacja N0.08 + Wtc0.08

Pomieszczenie 0.08 wyposazone zostanie w dygestorium oraz szafki na odczynniki. W zwigzku z
powyzszym przewidywany jest osobny uktad nawiewno-wywiewny. Powietrze usuwane bedzie z
pomieszczenia poprzez wentylator wyciggowy w wykonaniu chemoodpornym i wyrzucane ponad dach
budynku. Powietrze wyciggane bedzie przez dygestorium (wydatek zmienny miedzy 150-600m3/h) oraz
przez szafki na odczynniki (wydatek stalty 2x50m3/h). llos§¢ powietrza usuwanego z pomieszczenia
bedzie regulowana przez Uzytkownika wg potrzeb. Zaleca sie aby przy uzytkowaniu dygestorium
zafgczac uktad z wydajnoscig maksymaina.
Powietrze usuwane z pomieszczenia kompensowane bedzie centralg nawiewng NO.08.
W skiad centrali zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza wchodza:
Nawiew:

— filtr klasy EU5S

— wentylator EC z regulowang predkoscig obrotowag

— nagrzewnica elektryczna
Centrala wentylacyjna pracowac¢ bedzie ze 100% udziatem powietrza swiezego. llos¢ powietrza
nawiewanego bedzie zmienna w funkcji ilosci powietrza wycigganego przez dygestorium.
Powietrze swieze obierane bedzie z czerpni $ciennej i po obrébce, odpowiedniej do pory roku (filtracja,
grzanie) nawiewane bedzie do pomieszczenia poprzez kanat nawiewny zakonczony kratka.
Powietrze nawiewane jest ogrzewane zimg do 20°C, latem temperatura nawiewu bedzie wynikowa.
Wilgotnos¢ w pomieszczeniu nie bedzie regulowana.
Instalacja nawiewna wykonana jest z kanatow stalowych ocynkowanych. Klasa szczelnosci kanatéw
B.
Instalacja kanatéw wyciagowych chemoodpornych wykonana zostanie z systemowych kanatow z
tworzywa sztucznego PPS.

2.2.3 Instalacja NO.12 + Wtk0.12

Pomieszczenie 0.12 wyposazone zostanie w okap kuchenny nad urzgdzeniami technologii kuchni. W
zwigzku z powyzszym przewidywany jest osobny uktad nawiewno-wywiewny. Powietrze usuwane
bedzie z pomieszczenia poprzez przyscienny okap kuchenny wyposazony w filtry ttuszczowe. llo$¢
powietrza usuwanego z pomieszczenia bedzie regulowana przez Uzytkownika wg potrzeb.
Powietrze usuwane z pomieszczenia kompensowane bedzie centralg nawiewng N0.12
W skfad centrali zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza wchodza:
Nawiew:

— filtr klasy EU5S

— wentylator EC z regulowang predkoscig obrotowag

— nagrzewnica elektryczna
Centrala wentylacyjna pracowac¢ bedzie ze 100% udziatem powietrza Swiezego. lloS¢ powietrza
nawiewanego bedzie zmienna w funkgciji ilosci powietrza wycigganego przez okap.
Powietrze swieze obierane bedzie z czerpni $ciennej i po obrobce, odpowiedniej do pory roku (filtracja,
grzanie) nawiewane bedzie do pomieszczenia poprzez kanat nawiewny zakonczony kratka.
Powietrze nawiewane jest ogrzewane zimg do 20°C, latem temperatura nawiewu bedzie wynikowa.
Wilgotnos¢ w pomieszczeniu nie bedzie regulowana.
Instalacja nawiewna i wywiewna wykonana bedzie z kanatéw stalowych ocynkowanych. Klasa
szczelnosci kanatéw B.

2.2.4 Pomieszczenia zaplecza

Wentylacja pomieszczen zaplecza (pokoj biurowy, pokdéj socjalny, szatnia, komunikacja) realizowana
bedzie przez osobny uktad wentylacyjny oparty na wentylatorze kanatowym Wiz.

Powietrze wywiewane bedzie z pomieszczeh za pomocg zaworéw wentylacyjnych i transportowane
siecig kanatéw ponad dach budynku.

Kompensacja powietrza swiezego nastepowac bedzie czesciowo z instalacji N1W1 (szatnia) a
czesciowo przy uzyciu nawietrzakéw okiennych i sciennych.

Sie¢ kanatéw wyposazona zostanie w komplet akcesoridow niezbednych do jej prawidtowego
funkcjonowania.

Instalacja wykonana bedzie z kanatéw stalowych ocynkowanych. Kanaty nie podlegajg izolacji
termicznej.

Klasa szczelnosci kanatéw B.

Za utrzymanie temperatury w pomieszczeniach w zimie odpowiadac bedzie instalacja centralnego
ogrzewania, w lecie temperatura bedzie wynikowa.




23 WYMAGANIA | ZALECENIA

Wymagania przeciwpozarowe.
Projektowana instalacja wentylacyjna nie stwarza zagrozenia pozarowego. Zastosowane urzadzenia i
elementy sg niepalne lub sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zaprojektowane instalacje klimatyzacyjne spetniajg warunki obowigzujgcych przepiséw BHP jak:
- odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi,

- odpowiednie réznice temperatur powietrza nawiewanego w strefie przebywania ludzi,

- odpowiednie temperatury w pomieszczeniach w pomieszczeniach,

- odpowiednia gtosnosé w pomieszczeniach od urzadzen klimatyzacyjnych,

- odpowiednie rozmieszczenie urzadzen, zapewniajgce dogodny do nich dostep,

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgdzen i kanatéw.

Wymagania sanitarno - higieniczne.

Powietrze nawiewane do pomieszczen jest filtrowane. W strefie przebywania ludzi zachowane sg
wymagane parametry srodowiska powietrznego w granicach zgodnych z wymaganiami sanitarno -
higienicznymi. Minimalna ilos¢ powietrza $wiezego jest zgodna z polskg norma i wynosi nie mniej niz
nominalne 30 m3/h/osobe stale przebywajgcg w pomieszczeniu.

Wymagania ochrony akustycznej.
Wewnatrz wentylowanych pomieszczen zrédtem hatasu mogg by¢ elementy nawiewne i wywiewne,
jednak ich dobér przeprowadzono biorgc pod uwage dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniu.

Wymagania ochrony srodowiska.

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjng nie zawiera czynnikéw szkodliwych
/gazéw, par, pytéw/, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 28.04.1998r. w sprawie
dopuszczalnych warto$ci stezen substancji zanieczyszczajgcych w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z
1998r. poz. 355/.

Wymagania w zakresie transportu urzadzen.
Zastosowane urzgdzenia transportowane bedg przy uzyciu dzwigu przez oraz istniejgcymi ciggami
komunikacyjnymi. Urzgdzenia zostang dostarczone w podzespotach utatwiajgcych transport.

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalaciji.

- instalacja winna by¢ montowana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt,

- montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR,

- nalezy zapewnic staty dostep do urzgdzenh,

- wszystkie przejscia kanatdw przez Sciany nalezy uszczelni¢ a w sposob szczegdlny nalezy
uszczelni¢ przejscia ppoz. zachowujgc odpornosé pozarowg przegrody,

- zachowa¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem przez inne
branze,

- regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz badania wynikajgce z normy PN-78/B-10440
i z ,Wytycznych wykonania i odbioru robo6t budowlano - montazowych” nalezy wykona¢ po
zmontowaniu instalacji. Jako uzupetnienie w/w normy nalezy traktowac ,Zasady regulacji i warunki
odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” opracowane przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej.

- przed wykonaniem instalacji, czy tez zaméwieniem ksztattek nalezy bardzo doktadnie sprawdzic¢
obszary w ktérych majg by¢ prowadzone prace i zweryfikowaé rozwigzania przedstawione w
projekcie,

- podczas prowadzenia robét instalacyjno - budowlanych nalezy przestrzegaé obowigzujgcych
przepisow i zarzgdzen odnosnie BHP i ppoz.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji.
Projektowana instalacja wentylacyjna jest catkowicie zautomatyzowana. Warunkiem prawidtowej pracy
instalacji i spetnienia wymagan stawianych jej w projekcie jest wtasciwa jej eksploatacja

Wymagania w zakresie automatyki

Dla potrzeb sterowania instalacjami wentylacji nalezy zaprojektowac, dostarczy¢ i wykonaé kompletne
systemy automatyki wraz z szafami sterowniczo-zasilajgcymi. Algorytmy pracy urzadzen wg pkt 8.3
opisu technicznego.




Dla wszystkich urzgdzen, ktore nie sg zasilone w ramach instalacji elektrycznych nalezy zapewni¢
takze zasilanie z szaf automatyki. W zakres automatyki nalezy ujg¢ takze dodatkowe elementy
automatyki nie pokazane na rysunkach a niezbedne do realizacji sposobu sterowania opisanego w
projekcie, monitorowania oraz zabezpieczenia pracy poszczegdlnych urzgdzen (m.in. czujniki
przeciwzamrozeniowe, czujniki ciSnienia, temperatury do montazu w centralach oraz w kanatach,
presostaty itd.).

W zakres dostawy wchodzi takze kompletne okablowanie sterownicze i zasilajgce. Rodzaj oraz
rozmieszczenie wszystkich widocznych elementéw instalacji (wtgczniki, termostaty pomieszczeniowe
potwierdzi¢ z architektem i uzytkownikiem). Nalezy przewidzie¢ okablowanie zasilajgco-sterownicze
pomiedzy wszystkimi elementami. Nalezy zapewni¢ zasilenie i zabezpieczenie wszystkich urzagdzen
pokazanych na rzutach.

2.4  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — WENTYLACJA

2.4.1 Izolacje termiczne kanatow
Wszystkie kanaty wentylacyjne z niewielkimi wyjatkami podlegajg izolaciji ciepinej.
Zastosowane zostaly nastepujgce grubosci izolaciji:
— wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone w budynku: maty z wetny mineralnej
na zbrojonej folii aluminiowej o gr. 30 mm
— welna mineralna gr. 60mm o odpornosci ogniowej EIS120, w przypadku kanatéw
prowadzonych przez nieobstugiwang strefe pozarowg lub odcinkéw kanatéw w przypadku
montazu klapy ppoz. poza przegrodg budowlang o odpornosci ogniowe;j,
— kanaty powietrza usuwanego z zaplecza i dygestorium bez izolacji termicznej.
— kanaty powietrza usuwanego z okapu kuchennego prowadzone w budynku: maty z wetny
mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej o gr. 50 mm

W przypadku stosowania tradycyjnych izolacji, nalezy mocowa¢ jg do kanatéw przy pomocy szpilek
zgrzewanych do kanatdw oraz naktadek samozakleszczajgcych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m2
powierzchni izolowane;.

2.4.2 Montaz kanatow wentylacyjnych

Kanaty, wentylatory kanatowe, nawiewniki i wywiewniki oraz ttumiki akustyczne nalezy podwieszac lub
podpiera¢ w sposéb trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzgce pod
przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tagcznikéw, z przektadka dzwiekochtonng filcowg
lub gumowg. Przewody wentylacyjne muszg by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych muszg byé wykonane z materiatéw niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. Przed wykonaniem podwieszen,
kazdorazowo wykonawca musi przedstawi¢ do akceptacji konstruktora proponowane rozmieszczenie i
spos6b montazu tych podwieszen. Odlegtosci pomiedzy podporami nalezy wykonaé zgodnie z
wytycznymi dostawcy kanatéw wentylacyjnych, rozstaw podpér nie moze wptywac na szczelnosé i
wiasciwosci aerodynamiczne przewodow wentylacyjnych. Nalezy dostarczy¢ elementy podwieszen
dobrane z wspotczynnikiem bezpieczenstwa co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci
materiatéw. Przy przejsciach przewoddw przez przegrody budynku nalezy na catej grubosci przegrody
obtozy¢ wetng mineralng. 1zolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i
poprzeczne. Wewnatrz przewodow nie nalezy stosowaé ostro zakoriczonych srub, ktére mogg
powodowaé uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Przewody o przekroju okragtym wykonac¢ z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie.

Nalezy przewidzie¢ zabudowe na kanatach wentylacyjnych klap rewizyjnych w celu umozliwienia
czyszczenia kanatow.

Klapy rewizyjne nalezy zabudowac¢ przed i po zamontowanymi na sieci akcesoriami, w szczegolnosci
klapy montowac przy:

- przepustnicach

- klapach pozarowych

- ttumikach akustycznych prostokatnych

- filtrach

- wentylatorach kanatowych

Dodatkowo na kanatach wentylacyjnych co maksimum 20 m,




W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatéw) tatwo demontowanych elementéw,
np. kratek wentylacyjnych, moga one pemic¢ role otworéw rewizyjnych.

Wszystkie nawiewniki i wywiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgczaé do
gtéwnych kanatéw przy pomocy przewodow elastycznych. W przypadku prowadzenia powietrza o
temperaturze odbiegajgcej od temperatury otoczenia przewody majg by¢ izolowane termicznie i
paroszczelnie. W pozostatych przypadkach przewody mogg by¢ nieizolowane termicznie i
paroszczelnie. Diugosci przewoddw elastycznych nie powinny przekraczac 2 m.

2.4.3  Odbiér robot

Sposdb wykonania instalacji, odbioru, badan, pomiaréw kontrolnych oraz wykonania protokotéw
okreslajg m.in.: Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r. PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody
wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. PN-EN 1507:2007 - Wentylacja budynkow —
Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokagtnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i
szczelnosci. PN-EN 12237:2005 - Wentylacja budynkéw Siec przewodéw Wytrzymatosé i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym. PN-EN 12599:2002/AC:2004 - Wentylacja budynkéw
Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji. Wykonanie odbioru robot nalezy wykona¢ zgodnie z powyzszymi normami.

2.4.4 Kompletno$c¢ wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W ramach tego etapu prac nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

- Poréwnanie wykonanych prac z projektem wykonawczym.

- Sprawdzenie zgodnosci wykonanych prac z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. - Sprawdzenie dostepnosci obstugi do urzadzen otwordw rewizyjnych itp.

- Sprawdzenie czystosci instalac;ji.

- Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacii

2.45 Powigzanie instalacji z instalacjami w budynku i warunki wykonania

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w pozostatych projektach roboty zwigzane. Ewentualne
rozbieznosci przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Przeprowadzenie rob6t w wypadku rozbieznosci
jest zabronione. Szczegdlnie zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu 0 dokumentacije jednej
branzy, bez sprawdzenia jej odniesien do pozostatych branz. Podczas prowadzenia instalacji i
montazu urzgdzen nalezy uwzglednic¢ istniejacg zabudowe budowlano-instalacyjng; w razie kolizji
proponowane rozwigzanie nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

Lokalizacje instalacji i urzgdzen w suficie podwieszanym rozpatrywac zgodnie z rysunkiem sufitow
w proj. architektury.

Montaz instalacji w budynku nalezy rozpocza¢ od uktadu wentylacyjnego.

Ewentualne kolizje z istniejgcg zabudowa nalezy rozpatrywac i wyjasniac¢ przed przystgpieniem

do prac/prefabrykacjg elementéw instalacyjnych.

Nalezy umozliwi¢ dostep do urzadzen i klap rewizyjnych montowanych powyzej sufitu podwieszanego
przez otwory w suficie podwieszanym.

2.4.6 Uwagi dotyczgce regulacji i uruchomienia instalacji

Regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz badania wynikajgce z normy PN-EN 12599:2002 i z
wytycznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych nalezy wykona¢ po zmontowaniu
instalacji. jako uzupetnienie w/w normy nalezy traktowac¢ ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej. Po uruchomieniu instalacji i wyregulowaniu przeptywoéw powietrza w kanatach
wentylacyjnych elementy regulacyjne nalezy zablokowac

2.4.7 Dobor podstawowych urzgdzen.

W celu dotrzymania zatozen projektowych dobrane zostaty zdaniem projektanta, optymalne pod
wzgledem technicznym i cenowym, konkretne wielkosci urzgdzen. Charakterystyka dobranych
elementéw podana zostanie w zestawieniu urzgdzen i materiatéw. Dopuszcza sie zastosowanie
innych urzgdzen i materiatdw pod warunkiem, iz bedg to elementy o réwnorzednej jakosci. Wszystkie
elementy instalacji nalezy skonsultowac¢ przed zamoéwieniem z Inwestorem.




3  KLIMATYZACJA | CHLODNICTWO

3.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

3.1.1 Parametry powietrza zewnetrznego
Parametry powietrza zewnetrznego:
- okres letni — strefa Il
tz=+30°C ©=45%
- okres zimowy — strefa lll
t;=-20°C ®=100%
Urzgdzenia klimatyzacyjne zwymiarowane zostaty na parametry powietrza zewnetrznego +32°C i 45%
wilgotnosci, entalpia 66,5kJ/kg. W warunkach przekraczajgcych w/w parametry np. w warunkach
burzowych, w porze letniej mogg wystepowac okresowe przekroczenia temperatury i wilgotnosci w
pomieszczeniach.

3.1.2  Parametry powietrza wewnetrznego

Parametry powietrza wewnetrznego przyjeto na podstawie obowigzujgcych przepiséw i norm (Dz.U. nr
75z 2002 r., poz. 690, PN-82/B-02402, PN-76/B-03421) oraz wytycznych i uzgodnien z Inwestorem.
Przyjeto nastepujgce parametry powietrza w pomieszczeniach:

Rodzaj pomieszczenia Temperatura (zima/lato) Wilgotnosc¢
[°C] [%]
Pom oceny prébki 20/24+2 wynikowa
Pom laboratoryjne 20 / wynikowa wynikowa
Pom biurowe 20 / wynikowa wynikowa
Pom Socjalne 20 / wynikowa wynikowa
Szatnia 20 / wynikowa wynikowa
Pom pomocnicze 20 / wynikowa wynikowa
(komunikacja, pom porzgdkowe,
zmywalnia)

3.1.3  Zyski ciepta w pomieszczeniach

Bilans zyskow i strat ciepta sporzgdzono na podstawie:
- wymaganych temperatur w pomieszczeniach
- obliczeniowych parametréw powietrza zewnetrznego wg PN-76/B-03420
- projektu architektonicznego

3.1.4 Podziat na systemy klimatyzacyjne i chfodnicze

W zwigzku z koniecznoscig rozdziatu funkcyjnego i réznymi potrzebami przewiduje sie nastepujace
instalacje klimatyzacyjne w obiekcie:
- system klimatyzacyjny Split dla pomieszczenia oceny prébki

3.2 OPIS INSTALACJI

3.2.1 System klimatyzacyjny dla pomieszczenia oceny probki

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie dla pomieszczenia (0.13) nowy system
klimatyzacyjny. Dla pokrycia zapotrzebowania na chtéd projektuje sie klimatyzatory $cienny typu split
o0 mocy chtodniczej pokrywajgcej 100% zyskow w pomieszczeniu.

Zadaniem urzgdzen bedzie utrzymanie w pomieszczeniu w okresie temperatury z przedziatu 24+2°C,
wilgotnosc¢ nie bedzie kontrolowana.

Ukfad chtodniczy:

Urzgdzenie wewnetrzne wspoétpracuje z jednostkg zewnetrzng umieszczong na $cianie budynku.
Nalezy przewidzie¢ izolowane linie freonowe (gazowgq i cieczowa) tgczace jednostke zewnetrzng i
wewnetrzng. Rurociagi prowadzone bedg w suficie podwieszanym pomieszczenia parteru oraz w
bruzdach sciennych.




3.3  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — FREONOWE SYSTEMY
CHtODZACE.

3.3.1 Montaz rurociggéw freonowych

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.
Do celoéw chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych
i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
Uwaga! W zadnym wypadku nie wolno uzywacé rur miedzianych klasy sanitarne;.
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowac¢ na catej dtugosci izolacjg posiadajaca
certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 700C) grubosci 13 mm.
Przewody prowadzone na zewnatrz budynku dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;j.
Catos¢ izolacji montowac tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci.
Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktada¢ rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach bosych mogag by¢ uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podfogi lub innych przewodéw
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgatezienia
prowadzone bedg pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzi¢ w sposob
umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego
izolacji cieplnej od sciany, stropu lub podtogi powinna wynosié, co najmniej 3 cm. Przewody poziome
prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami po-winny spoczywa¢ na podporach
ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

* dla przewoddw Srednicy do 20 mm - 1,30 m

» dla przewoddw srednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewoddw srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w
sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o $srednicy wewnetrznej
wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,

* cO najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tu-lejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w
niej naprezen scinajacych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Przewody tgczy¢ przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewoddw pokazano na rzutach. Kolejnosé
podtgczania poszczegdlnych jednostek poprzez tréjniki oraz srednice poszczegdinych odcinkow
pokazano na rysunkach. Cato$¢ instalacji zamontowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu
klimatyzacyjnego.
Montaz instalacji klimatyzacji powinien by¢ przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora
posiadajgcego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem technicznym.
Nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (préba dla samych przewodéw) oraz test
osuszania prozniowego. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.
Rozruch urzadzen prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli producenta.

3.3.2 Montaz jednostek zewnetrznych

Jednostki zewnetrzne nalezy montowac¢ na $Scianie budynku na uprzednio wykonanej podkonstrukcji —
podkonstrukcja systemowa

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny agregatéw chtodniczych po
transporcie i magazynowaniu oraz przygotowa¢ miejsce ustawienia jednostek zewnetrznych.

Przy montazu nalezy:

- Zachowa¢ odlegtos¢ od pozostatych urzgdzen, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz
instrukcjg producenta klimatyzatorow,

- Zapewni¢ staty oraz tatwy dostep do obstugi serwisowej i remontowej. Podigczenie jednostek
zewnetrznych do instalacji freonowej , nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu préb jej szczelnosci.
Przed uruchomieniem jednostek, instalacje nalezy wypetni¢ czynnikiem chtodniczym witasciwym dla
urzgdzenia. Rozruch urzgdzen powinien zosta¢ wykonany przez autoryzowany serwis Producenta.




3.3.3 Montaz jednostek wewnetrznych

Jednostki wewnetrzne Scienne nalezy montowac na ptytach wsporczych ( konstrukcja wsporcza
dostarczana przez producenta klimatyzatoréow) i mocowac do konstrukcji budynku. Stelaz pod
urzgdzenie winien by¢ montowany zgodnie z instrukcjg montazu, dostarczang przez producenta.
Jednostki winny by¢ dostarczone na budowe w fabrycznych opakowaniach.

4 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

41 ZRODLO C.O.

Istniejacym zrédtem ciepta dla budynku jest kottownia gazowa o parametrach 70/50st.C.
Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego zrédta ogrzewania.

4.2 BILANS CIEPLNY

- okres zimowy — strefa Il
tz=-20°C ¢»=100%
Parametry powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach:

Typ pomieszczenia Temperatura obliczeniowa
- °C
Szatnie, umywalnie, toalety przy umywalniach | 24+2
WG, tazienki bez natryskow 2042
Pom. socjalne, komunikacije 20+2
Pom. biurowe, pracownie, laboratoria 2042

Sciany zewnetrzne/ stolarka pozostaje bez ingerencji.

Remont pomieszczen polega na nieznacznej zmianie uktadu $cian wewnetrznych i zmianie przyboréw
sanitarnych oraz wyposazenia, natomiast nie polega na zmianie swojej dotychczasowej
funkcjonalnosci.

Remont obejmuje réwniez zamiane wentylacji grawitacyjnej na mechaniczng nawiewno-wywiewng
ktére wplywajg nieznacznie korzystnie na zmiane bilansu cieplnego budynku.

4.3 OPIS INSTALACJI GRZEWCZYCH

4.3.1 Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowego

Istniejgca instalacja C.O. pozostaje bez zmian. Wyjatek stanowi w szczegdlnosci:

- nowa instalacja C.O. w pom. 0.13 Ocena Proébki (1szt grzejnik),

- demontaz, przeniesienie i montaz w nowej lokalizacji grzejnika w pom. 0.01 komunikacji ogélnej,

- przekfadka istniejgcego pionu gtéwnego przewodu magistralnego zasilanie c.o. (demontaz,
zakup+montaz),

- wymiana izolacji rury zasilajgcej prowadzonej pod stropem w obszarze objetym zakresem (w pom.
laboratoryjnych i pracowniach).

Nie wyklucza sie koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych prac remontowych np. izolacji rurociggu
powrotnego c.o. — instalacja zakryta.

Rozprowadzenie przewodow zaprojektowano pod stropem oraz w Scianach i warstwach podtogowych.
Podtgczenia grzejnikdw zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem (analogiczny materiat do
istniejgcych podtgczen). Zmiany kierunkéw przeptywdw strumienia wody wykona¢ za pomocg
ksztattek standardowych.

Rurociggi wykonywac¢ $cisle wg instrukcji producenta oraz izolowaé zgodnie z warunkami
technicznymi, szczegdtowo grubos¢ izolacji podana zostata w Zestawieniu urzgdzen i materiatow
Przejscia rurociggdéw przez $ciany wykonywac¢ w tulejach ostonowych.

W pomieszczeniu 0.13 Ocena Prébki jako elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe ptytowe
zaworowe z zasilaniem dolnym (od $ciany) z wbudowang wktadkg zaworowg z nastawg wstepna z
gtowicg termostatyczna.

Czynnik grzewczy do grzejnikéw woda 70/50st.C.

Wielkosci grzejnikow, trasy prowadzenia przewodow zgodnie z rzutami instalacji centralnego
ogrzewania.

Nastawy zawordw nalezy ustawi¢ doswiadczalnie.

Z uwagi na brak potwierdzonych informaciji dot. rzeczywistego parametru dla obiegu grzewczego c.o.
do doboru grzejnikéw przyjeto parametr typowy 70/50st.C.

4.3.2 Instalacja ciepig technologicznego (CT)
Brak ciepta technologicznego na budynku.




4.4  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI GRZEWCZYCH.

4.4.1  Warunki prowadzenia przewodoéw

Rurociggi wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Przewody dla nowych i przekladanych grzejnikéw instalacji C.O. wykonane zostang z rur z tworzywa
sztucznego stabilizowanych wktadkg z aluminium. Rurociagi tgczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Informacjg Techniczng producenta rur.

Przy przejsciu przewoddéw przez sciany i stropy , nie stanowigce oddzielenia pozarowego rury osadzic¢
w tulejach stalowych wiekszych o 2 dymensje od $rednicy rurociggdw, oraz wypetni¢ materiatem
elastycznym. W miejscach przejscia nie wykonywaé potgczeh rur.

4.4.2 Potgczenia rurowe

Potgczenia gwintowane.
Potgczenia gwintowane wykonywacé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy
stosowac pakuly oraz paste uszczelniajgca.

tgczenie rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Rury wielowarstwowe fgczone na ztgczki z pierscieniami zaciskanymi. t.gczenia rurociggéw wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta rur.

tgczenie rurociggow stalowych.
Rury stalowe z rur czarnych fgczy¢ poprzez spawanie.

4.4.3 Regulacja instalacji
Instalacja CO — Poszczegolne grzejniki wyposazone zostang we wkfadke zaworowg z nastawg wstepna.

4.4.4 Mocowanie rurociggow

Przewody mocowac do scian lub stropéw za pomocg hakéw i uchwytéw do rur wg. BN-76/8860-01/03.
Do mocowania przewoddw stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg
wsporczg. Rurociggi wody mocowacé na niezaleznych zawieszeniach i wspornikach. Maksymalne
rozstawy uchwytow dla rur stalowych podano w tabeli ponizej:

Srednica rury Maksymalne odlegto$¢ miedzy
[mm] uchwytami

15-20 15

25— 32 2,0

40 — 50 2,5

65 3,0

4.4.5 Proéba cisnienia i ptukanie rur

Rurociggi instalacji ogrzewczej przed malowaniem i izolowaniem nalezy poddaé prébie szczelnosci
cisnieniowej i ptukaniu wg PN-77/H-34031.

Cisnienie winno wynosic¢ 0,9 MPa.

Ptukanie nalezy wykona¢ co najmniej dwukrotnie przez 20 min. za kazdym razem.

Préby nalezy wykonywac¢ w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i powinny by¢ zakonczone
spisaniem protokotu odbioru préb.

Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

1.rurocigg powinien by¢ napleniony woda na 24 h przed prdba,

2.temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C,

3.prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

4.przed préba nalezy rurocigg doktadnie odpowietrzy¢,

5.przy prébach wodnych naprezenia nie powinny by¢ przewyzsza¢ 90 % wartosci granicy
plastycznos$ci przy temperaturze 20°C gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny spetniaé
wymagania podane w PN-79/M-34033,

6.obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego do prébnego powinno sie
odbywac jednostajnie i powoli z predkoscig nie przekraczajacg 0.05 MPa na minute,

7.0gledziny rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy cisnieniu roboczym lecz nie wiekszym niz 0,8 MPa,
8.w czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek prac
zwigzanych z usuwaniem usterek.




Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie z
instrukcjg eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy

petnym obcigzeniu.

4.4.6

Rurociggi wody grzewczej nalezy izolowa¢ otuling z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej z

Izolacja rurociggow

samoprzylepng zaktadkg o grubosciach zgodnych zgodnie z Warunkami Technicznymi.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -
K1)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez 1/2 wymagan z poz. 1-
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw 4
6 Przewody ogrzewanh centralnych wg poz. 1 -4, utozone w 1/2 wymagan z poz. 1-
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi 4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)
Uwaga:

1)przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy izolacyjnej,

2)izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

3)zastosowana izolacja cieplna musi spetnia¢ wymég NRO - izolacja musi by¢ wykonana jako
niepalna lub sklasyfikowana jako nierozprzestrzeniajgca ognia.

Potgczenia poprzeczne taczy¢ tadmg aluminiowg samoprzylepna.

Ptaszcz ochronny izolacji nie wymaga konstrukcji wsporczej. Otulina stanowi rownocze$nie izolacje
przeciwkondensacyjna.

Wspétczynnik przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK dla 20 °C.

Montaz izolacji cieplnej, rozpoczynac¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob sktadowania materiatdow na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia
lub uszkodzenia.

4.4.7 Odpowietrzanie

Odpowietrzenia wykonaé¢ zgodnie z PN-91/B-02420. W najwyzszych punktach instalacje nalezy
odpowietrzy¢ poprzez automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym. Przed kazdym
odpowietrznikiem nalezy zamontowa¢ zawory kulowe gwintowane.




5 ZIMNA WODA

51 ZRODLO WODY ZIMNEJ

Zrédto wody wodociggowej poza zakresem niniejszego opracowania.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego zrédta wody.

Punktem poczatkowym niniejszego opracowania jest wypiecie z istniejgcej instalacji zimnej wody w
pomieszczeniu kottowni.

52 WODA ZIMNA NA CELE BYTOWE

5.2.1 ZAPOTRZEBOWANIE ZIMNEJ WODY (CELE BYTOWE)

Podstawa wykonania obliczen:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody,

- normy PN-B-01706:1992,

- wytyczne Miejskich Zaktadéw Wodociggowych

Zatozenia do obliczen:

- maksymalna liczba oséb zatrudnionych w budynku 300s6b (1 zmiana 8h)
- zuzycie wody 1 zatrudniony 25dm?/ dobe

- wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Nd=1,3

- wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh=3,0

Obliczenia:
qd,$r=U*qz
qd,max=qd,$r*Nd
gh,max=qd,max/24*Nh

w ktorych:

qd $r - Srednie dobowe zapotrzebowanie na zimng wode, m3/d,

qd max - maksymalne dobowe zapotrzebowanie na zimng wode, m3/h,

qh max maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na zimng wode, m3/h,

U - liczba uzytkownikéw, jednostki naturalne (j.n.),

gz - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na zimng wode dla uzytkownika, dm3/(d.j.n),
Nd - wspotczynnik dobowej nierdwnomiernosci rozbioru wody.

Nh - wspoétczynnik godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru wody.

- uzytkownicy 30

- gz =25dma3/(d.j.n.)

-Nd=1,3

-Nh=3,0

U= 30 j.n.

t= 8 h/doba
Nd= 13-

Nh= 3,0 -

qz= 25 dm3/d/j.n.
gm-c,$r= 23 m3/m-c
qd,$r= 750 dm3/d
qd,max= 975 dm3/h
gh,$r= 94 dm3/h
gh,max= 122 dm3/h
qs,max= 0,03 dm3/s

Zapotrzebowanie na wode nie zmienia si¢ w sposéb istotny od dotychczasowego.




5.2.2 PRZEPtYW MAKSYMALNY ZIMNEJ WODY (CELE BYTOWE)
Suma normatywnych wyptywéw z punktéw czerpalnych qn wg przyboru sanitarnego

Wyposazenie gn llos¢ >agn
dm3/s,szt szt dm3/s
Umywalka 0,07 2 0,14
Zlewozmywak 0,07 11 0,77
Punkt poboru 0,30 1 0,30
Urzadzenie 0,15 4 0,60
Natrysk bezpieczenstwa 0,2 1 0,20
Oczomyjka 0,07 2 0,14
>qn,zw 2,15
Przeplyw obliczeniowy wody zimnej
Qn=0,698(2qn)°’5-0,12 Domy towarowe
Qn,zw= 0,90 dm3/s

Wymagana projektowa srednica dw przytagcza wody zimnej
dw=pierwiastek((Qn,zw/v)/3,14)

v-predkosé w podtgczeniu 1,00 m/s

min dw= 33,9 mm
Podtaczenie wody, wypiecie z istniejgcej instalacji zimnej wody w kottowni

5.2.3 CISNIENIE DYSPOZYCYJNE WODY ZIMNEJ (CELE BYTOWE)
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla celow bytowo — gospodarczych
Sktadowa strat cisnienia dp dpP
- MPa mH20
Geometryczna wysokos$¢ najwyzej potozonego odbiornika

.. 0,04 4,0
wzgledem punktu wpiecia
Minimalne ci$nienie w punkcie poboru 0,10 10,0
Suma strat w instalacji 0,14 13,6
Suma strat 0,28 27,6

Obliczeniowe straty cisnienia w instalacji: 0,28MPa = 27,6mH20 (cele bytowe)
Minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne w punkcie podtgczenia zimnej wody: 0,30MPa =
30mH20

5.2.4 OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH (CELE BYTOWE)

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeznaczona jest dla celéw bytowo-gospodarczych. Woda
zimna bedzie doprowadzona do przyboréw sanitarnych i punktéw poboru wody.

Instalacje wody zimnej wewnatrz budynku zaprojektowano z rur przeznaczonych do wody zimnej:

- PERT/AL/PERT - piony, poziome odcinki w sufitach podwieszanych, rozprowadzenie instalacji
magistralnych i odgatezien gtéwnych, pionowe odejécia do grup przyboréw, podejscia do przybordw.
Rozprowadzenie wody zimnej zaprojektowano w sufitach podwieszanych/obudowach przysufitowych
pod stropem/dachem, w szachtach, w $cianach/obudowach przysciennych.

Izolacja z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze komérkowej laminowana mocng folig
polietylenowg rurociggdéw wody zimnej prowadzonych w przegrodach budowlanych.

Izolacja z wetny mineralnej laminowanej z zewnatrz zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg rurociggéw
wody zimnej prowadzonych poza przegrodami budowlanymi.

Punktem poczgtkowym niniejszego opracowania jest wypiecie z istniejgcej instalacji zimnej wody w
pomieszczeniu kottowni.

5.3 WODA ZIMNA NA CELE PPOZ

5.3.1 OPIS INSTALACJI WEWNETRZNYCH (CELE PPOZ)
Instalacja wewnetrzna ppoz. poza zakresem niniejszego opracowania.

5.3.2 OPIS INSTALACJI ZEWNETRZNYCH (CELE PPOZ)
Instalacja zewnetrzna ppoz. poza zakresem niniejszego opracowania.




5.4 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI WODY ZIMNEJ

5.4.1 Prowadzenie przewodow

Gtéwne rurociggi wody zimnej nalezy prowadzi¢ pod stropem, w $cianach/przy $cianach oraz w
warstwach posadzkowych. Rurociggi mocowaé zgodnie z wytycznymi Producenta.

Gléwne rurociggi rozprowadzajace instalacji hydrantéw wewnetrznych nalezy prowadzi¢ pod
stropem oraz w bruzdach sciennych.

Rurociggi prowadzone pod stropem mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
podpodr statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych (wspornikéw lub wieszakow).

Odstepy mocowania przewoddw na podporach nie mogg by¢ wigksze niz wynika to z wymiaru
odpowiedniego dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikéw ma
zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sie rur. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju podpoér bez
akceptacji Inspektora Nadzoru.

W miejscach przejs¢ rurociggéw przez przegrody budowlane (nie ppoz.) stosowac tuleje ochronne,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg
ochronna, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop majg
wystawac ok. 2cm powyzej posadzki. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie
budowlanej.

Trasy przewoddéw majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie
tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowac¢. Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem
zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢
odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne. W przypadku braku mozliwosci utozenia ze
spadkiem, dopuszcza sie oproznienie instalacji za pomocg sprezonego powietrza.

Podejscia wody zimnej dodatkowo mocowac przy punktach poboru wody.

Rury PERT/AL./PERT wielowarstwowe tgczyé poprzez zaciskanie wykonywane zgodnie z
instrukcjami producenta.

5.4.2  Mocowanie rurociggéw.

Mocowania rurociggoéw tworzywowych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z instrukcjami producenta rur.
Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowac typowe zawieszenia wraz z konstrukcjg
wsporcza.

5.4.3 Proba szczelnosci Instalacji wody:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, do ci$nienia o wartosci do 1,5-krotnej wielkosci cisnienia
roboczego lecz nie mniej 1,0 MPa.

Prébe cisnienia nalezy wykona¢ w trzech etapach: proba wstepna, préba gtéwna oraz proba
korcowa wg opisu ponizej.

Pomiedzy poszczegdlinymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.

Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na odczyt zmiany cisnienia
0 z doktadnoscig 0,1 bar. Powinien on byé umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Dokona¢ wpisu z wykonania odbioru technicznego czes$ciowego do dziennika budowy.

Préba wstepna: przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie
30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

Préba gtéwna: bezposrednio po prébie wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probe gtéwng. Czas proby
gtébwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie prébne, odczytane po prébie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Préba kohcowa: po zakonczeniu préby wstepnej i gtdwnej, nalezy bezposrednio przeprowadzi¢
prébe kohcowg (impulsowg). W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na
przemian cisnienie 10 i 1 bar.

5.4.4  Plukanie instalacji
Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg zgodnie z WT oraz PN.

5.4.5 Izolacja rurociggow

Do izolacji rur wodociggowych, zastosowa¢ materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniana
ognia, potwierdzong stosownym dokumentem.




Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421 oraz z WT 2008 wraz z pozniejszymi
zmianami.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami
itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone,
a sposob skltadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Przewody izolowac¢ cieplnie oraz przeciwroszeniowo izolacjg posiadajacg ceche
nierozprzestrzeniana ognia, o wspotczynniku Lambda min 0,035W/mK:
- przewody wody zimnej prowadzone w przestrzeniach ogrzewanych — izolacja o gr. 13mm
- przewody wody zimnej prowadzone w bruzdach sciennych, $ciankach g-k, wylewkach — izolacja o gr.
6mm
- przewody wody zimnej prowadzone w przestrzeniach nieogrzewanych — izolacja o gr. 25mm

6 CIEPLA WODA UZYTKOWA

6.1 ZRODLO WODY CIEPLEJ

Zrédto wody cieptej (c.w.u.) poza zakresem niniejszego opracowania.

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego zrodta c.w.u. (centralne przygotowanie cieptej wody -
zasobniki c.w.u.)

Punktem poczgtkowym niniejszego opracowania jest wypiecie z istniejgcej instalacji cieptej wody w
pomieszczeniu kottowni.

6.2 WODA CIEPLA NA CELE BYTOWE

6.2.1 ZAPOTRZEBOWANIE C.W.U. - ILOSC C.W.U

Podstawa wykonania obliczen:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przecietnych
norm zuzycia wody,

- normy PN-B-01706:1992.

Zatozenia do obliczen:

- maksymalna liczba oséb zatrudnionych w budynku 300s6b (1 zmiana 8h)
- zuzycie wody 1 zatrudniony 10dm3/ dobe (40% wody zimnej)

- wspotczynnik nierownomiernosci dobowej Nd=1,3

- wspotczynnik nierownomiernosci godzinowej Nh=3,0

Obliczenia:




qd,ér=U*qc
qd,max=qd,$r*Nd
gh,max=qd,max/24*Nh

w ktorych:

qd $r - $rednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode, m3/d,

qd max - maksymalne dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode, m3/h,

gh max maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode, m3/h,

U - liczba uzytkownikéw, jednostki naturalne (j.n.),

qc - jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode dla uzytkownika, dm3/(d.j.n),
Nd - wspoétczynnik dobowej nieréwnomiernosci rozbioru wody.

Nh - wspétczynnik godzinowej nieréwnomiernosci rozbioru wody.

Produkcja

- uzytkownicy 30

- gc =10 dm3/(d.j.n.)

-Nd=1,3

-Nh=3,0

U= 30 j.n.

t= 8 h/doba
Nd= 13-

Nh= 3,0 -

qc= 10 dm3/d/j.n.
gm-c,$r= 9 m3/m-c
qd,$r= 300 dm3/d
qd,max= 390 dm3/h
gh,$r= 38 dm3/h
gh,max= 49 dm3/h
gs,max= 0,01 dm3/s

Ze wzgledu na zachowanie funkcji i wielkosci budynku zapotrzebowanie cieptej wody pozostaje bez zmian istotnych.




6.2.2 ZAPOTRZEBOWANIE C.W.U.-MOC C.W.U

Wartos¢ Okres Zuzycie . llosc .
. s wody na 1l uzytkownik
Przybory sanitarne llos¢ zapotrzebo zapotrzebo . .
. . przybérna éwna1
wania wania .
los przyboér
- szt dm3/min min dm3 0s
Umywalka 2 4,2 2 8,4 1
Zlewozmywak 11 4,2 10 42 1
Urzadzenie 2 9 10 90 1
Natrysk bezpieczenstwa 1 12 5 60 1
Oczomyjka 2 4,2 5 21 1
Temperatura poboru CW 43 st.C
Temp. ZW wody na dopty 10 st.C
Ciepto wlasciwe wody 4,19 kJ/kgK

Wymagana moc cieplna w szczytowym zapotrzebowaniu
Qsp=Ygm™*n

gm-srednie specyficzne zuzycie na pobor kWh

n-liczba poboréw

Qsp= 13,7 kWh

t,Sz - czas trwania rozbioru w szczycie
t,5sz=40min (4/6h) 0,67 h

Qcwu =Qsp / t,sz
Qcwu = 20 kW

Objetos¢ podgrzewacza
Vsp=Qsp/(Y*Atww*Cw)

Y - objetosciowy
wspotczynnik korekcyjny

Cw - ciepto wiasciwe wod' 0,0011628 kWh/dm3K

0,95 -

tww - temperatura c.w.u. r 60 st.C
tkw - temperatura wody zil 10 st.C
Atww - réznica temperatur

Vsp= 371 dm3

Efektywna moc nagrzewania

Qeff=Qsp/(ta*x)

ta - czas nagrzewania 0,83 h

x wsp. Korekcyjny

przenoszonej mocy

cieplnej 0,85 -

Qeff= 19,3 kW

Przewidziano wykorzystanie istniejgcych zasobnikéw c.w.u.

Srednie
specyficzn
€ zuzycie

kWh
0,323
1,613
3,457
2,305
0,807

Jednoczes
nosé

1,0
0,4
0,5
1,0
0,5




6.2.3 PRZEPLYW MAKSYMALNY CIEPLEJ WODY
Suma normatywnych wyptywéw z punktéw czerpalnych qn wg przyboru sanitarnego

Wyposazenie gn llos¢ >agn
dm3/s,szt szt dm3/s
Umywalka 0,07 2 0,14
Zlewozmywak 0,07 11 0,77
Urzadzenie 0,15 2 0,30
Natrysk bezpieczenstwa 0,2 1 0,20
Oczomyjka 0,07 2 0,14
>qn,cw 1,55
Przeplyw obliczeniowy wody cieptej
Qn=0,698(3qn)**-0,12 Domy towarowe
Qn,cw= 0,75 dm3/s

Wymagana projektowa srednica dw przytgczenia wody cieptej
dw=pierwiastek((Qn,zw/v)/3,14)

v-predkosé w podtgczeniu 1,00 m/s

min dw= 30,9 mm
Podtaczenie wody, wypiecie z istniejgcej instalacji cieptej wody w kottowni

6.2.4 CISNIENIE DYSPOZYCYJNE CIEPtEJ WODY
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla celow bytowo — gospodarczych
Sktadowa strat cisnienia dp dpP
- MPa mH20
Geometryczna wysokos$¢ najwyzej potozonego odbiornika

.. 0,04 4,0
wzgledem punktu wpiecia
Minimalne ci$nienie w punkcie poboru 0,10 10,0
Suma strat w instalacji 0,13 13,0
Suma strat 0,27 27,0

Obliczeniowe straty cisnienia w instalacji: 0,27MPa = 27,0mH20 (cele bytowe)
Minimalne wymagane cisnienie dyspozycyjne w punkcie podtaczenia cieptej wody: 0,30MPa =
30mH20

6.3 CYRKULACJA C.W.U.

W instalaciji cieptej wody powinien by¢ zapewniony staty obieg wody, takze na odcinkach przewodéw o
objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm3 prowadzgcych do punktéw czerpalnych. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano instalacje cyrkulacji c.w.u.

Punkt wpigcia projektowanej instalacji cyrkulacji c.w.u. w pomieszczeniu kottowni. Obieg posiada
pompe cyrkulacyjng. Na instalacji cyrkulacji c.w.u. przewidziano zawory réwnowazgce z kro¢cami
pomiarowymi do wyregulowania instalacji.

6.4 OPIS INSTALACJI C.W.U.

Ciepta woda dla przyboréw przygotowywana bedzie centralnie w istniejgcych zasobnikach c.w.u.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. wewnatrz budynku zaprojektowano z rur przeznaczonych do
wody ciepfej:

- PERT/AL/PERT - piony, poziome odcinki w sufitach podwieszanych, rozprowadzenie instalaciji
magistralnych i odgatezien gtéwnych, pionowe odejscia do grup przyboréw, podejscia do przyboréw.
Rozprowadzenie wody cieptej zaprojektowano w sufitach podwieszanych/obudowach przysufitowych
pod stropem/dachem, w szachtach, w scianach/obudowach przysciennych.

Podtgczenie oczomyjek oraz natrysku bezpieczehstwa poprzez zawdr mieszajgcy termostatyczny —
zablokowany na temperature zmieszania tm=25°C.

6.5 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — WODA CIEPLA.

6.5.1 Zabezpieczenie instalacji wody przed wtornym zanieczyszczeniem.

W celu zabezpieczenia instalacji wodociggowej zewnetrznej na zasilaniu wody, nalezy zabudowac
zawor antyskazeniowy klasy EA.

6.5.2 Prowadzenie przewoddéw instalacji wodociggowey.
Rurociggi rozprowadzajgce do poszczegodlnych pomieszczeh prowadzi¢ zgodnie z projektem.




Przewody do poszczegdlnych urzgdzeh w pomieszczeniach prowadzi¢ w bruzdach w Scianach.
Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacii:

- nie wolno prowadzi¢ przewodow wody cieptej powyzej przewodow elektrycznych.

- minimalne odlegtosci przewoddw wody cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosic¢

10cm.

- podejscia wody cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.
Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub
réwnolegtych od krawedzi przegréd.

Trasy przewoddéw nalezy zinwentaryzowac¢ w dokumentacji powykonawcze;.
Przewody prowadzic¢ ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

6.5.3 tgczenie rurociggbw z tworzyw sztucznych.
Rurociagi tworzywowe tgczy¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta.

6.5.4 Pofgczenia gwintowane.

Zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe katowe do baterii, ztgczki do weza, montowac nalezy na
instalacji poprzez potgczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywaé z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat uszczelniajgcy
stosowac pakuly i paste uszczelniajgca.

6.5.5 Czyszczenie rurociggow.
Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie
czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 + 5 krotng objetosé
ptukanego odcinka sieci. Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazujg
na takg potrzebe.
Catos¢ instalacji wodnych podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworéw:
- wapna chlorowanego Ca(OCI)2 rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80+100 mg/m3 wody,
- 0,6 litra podchlorynu sodu 16% NaClO 5H20 na 1 dm3 wody,
- 20 + 30 chloraminy na 1 m3 wody.
Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg
Cl2/dm3 wody.
Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetnia¢
wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczyé protokét z badan do Inwestora.

6.5.6 Proba szczelnosci.

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 °C.

Temperatura wody cieptej max. 55 °C.

Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelno$ci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ woda, podniesc¢ cidnienie do 0,9 MPa lub 1,5-krotnej wielkosci
cisnienia roboczego.

Przy prébie wstepnej nalezy zastosowag cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci
najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢é w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe gtowng. Czas préby gidwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie
cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonczeniu préby wstepnej i gtdéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsowg).

W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami préby, sieé rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym.

W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.

Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg zimna,
drugi raz woda o temperaturze 55 °C.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonac¢ przez pomiar temperatury strumienia wyptywajgcej
wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogdlnej liczby punktéw czerpalnych instalacji. Dla instalacji
cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzyc po 4 h.




Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bar. Powinien on by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez Inwestora

i Wykonawce.

6.5.7 Izolacja rurociggéw wody cieptej.

Rurociggi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421 oraz z WT 2008.

Wszystkie rurociggi prowadzone w posadzce i w bruzdach w Scianach nalezy zaizolowa¢ piankg PE
lub PU przeznaczonych do zabetonowania.

Grubo$¢ izolacji piondéw ma by¢ nie mniejsza jak:

Woda ciepta: $20 + ¢ 25 - 20 mm,

Grubosc¢ izolacji rurociggéw wody cieptej prowadzonych w posadzce i w bruzdach ma wynosi¢ min
6mm.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynac¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma byc¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a
sposob skladowania materiatéw na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.

7  KANALIZACJA SANITARNA

7.1 ODBIORNIK SCIEKOW

7.1.1 OPIS ODBIORNIKA

Odbiornikiem sciekow sanitarnych bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarne;.
Scieki z instalacji do sieci bedg odprowadzane istniejacym przytgczem kanalizacji sanitarnej.
Podtgczenie kanalizacji sanitarnej jest wystarczajgce i pozostaje bez zmian.

7.1.2 BILANS SCIEKOW
Do obliczenia ilosci $ciekow przyjeto 100% zapotrzebowania na wode.

Wsp. dla $ciekow 1,00 -
gm-c,8r= 23 m3/m-c
qd,ér= 750 dm3/d
gd,max= 975 dm3/h
gh,ér= 94 dm3/h
gh,max= 122 dm3/h
gs,max= 0,03 dm3/s

7.1.3 PRZEPEYW MAKSYMALNY SCIEKOW NA PRZYtACZU

Obliczenia wg normy PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -
Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna - Projektowanie ukfadu i obliczenia.




PODLACZENIE POLNOC (OSIE F-G)

Wyposazenie DU llos¢ >DU
dma3/s,szt szt dm3/s
Umywalka 0,5 4 2,00
Zlewozmywak 1,0 11 11,00
Misa ustgpowa 25 2 5,00
Urzadzenie 1,5 4 6,00
Wpust DN110 2,0 3 6,00
Klimatyzacja 0,1 1 0,10
>DU 30,10

Przeplyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej
gs=K*sqrt DU

K-wspotczynnik czestosci 1,0 dm3/s

gs= 5,49 dm3/s

Istniejaca Srednica podiaczenia kanalizacji sanitarnej:

Rura PVC SN8 Lite $160 dz x s = 160 x 4,7 150,6 mm

Przepustowosé max (h/d=0,5, i=2%, kb=1,0mm) 10,90 dma3/s 1,3 m/s

Istniejaca sSrednica podtaczenia kanalizacji sanitarnej jest wystarczajaca

7.2  OPIS INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNETRZNEJ

Odptyw Sciekdw z przyboréw sanitarnych, punktow odptywowych, skroplin z klimatyzacji bedzie
odbywat sie poprzez piony kanalizacyjne i poziome przewody odptywowe badz bezposrednio poprzez
poziome przewody odptywowe.

Instalacje wewnetrzne nad ptytg podiogi na gruncie zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U-HT.
Instalacje wewnetrzne pod plytg podtogi na gruncie (instalacje podposadzkowe) zaprojektowano z rur i
ksztattek tworzywa sztucznego PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite.

Rozprowadzenie przewodow zaprojektowano podposadzkowo, podstropowo w
$cianach/przestrzeniach instalacyjnych przysciennych.

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto zalozenie, ze w dygestorium, pod natryskiem
bezpieczenstwa, pod oczomyjkami i wszystkimi pozostalymi przyborami i urzadzeniami
sanitarnymi nie beda zlewane do kanalizacji $cieki niebezpieczne, agresywne chemicznie
wymagajgce neutralizacji, w zwigzku z czym nie projektuje osobnej sie kanalizacji
technologicznej.

7.3 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT KANALIZACJI SANITARNEJ

7.3.1 Ogodlne
1. Montaz, préby i odbiér wykonywaé zgodnie z niniejszym Projektem oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych " tom Il "Instalacje

Kanalizacyjne "
Préby i odbiory wykona¢ w obecnosci Inwestora.

2. Instalacje kanalizacyjne wykona¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

3. Realizacje i odbiér urzadzen i przytaczy kanalizacyjnych nalezy wykona¢ na podstawie
wytycznych w zakresie projektowania, realizacji, odbioréw i eksploatacji urzgdzen, przytgczy i
sieci kanalizacyjnych, wydanych przez wtasciwego miejscowo gestora sieci.

4. W czasie wykonywania prac przestrzegac¢ przepiséw BHP.

5. Catos¢ robét wykonywaé pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia do
wykonywania roboét instalacyjnych.

6. Do wykonania prac stosowa¢ materialy posiadajgce odpowiednie certyfikaty

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

Montaz urzgdzen zgodnie z DTR i wytycznymi producentow rur i urzgdzen.

Catos¢ robot objetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywacé recznie i pod nadzorem

uzytkownika istniejgcego uzbrojenia

10. Wszelkie napotkane instalacje traktowa¢ jako czynne.

11. Trasa przewoddéw winna by¢ geodezyjnie odtworzona w terenie przed rozpoczeciem robét z
zaznaczeniem kolizji.

12. Przed zasypaniem wykopow nalezy dokonaé odbioru i inwentaryzacje powykonawczg trasy i
rzednych posadowienia uzbrojenia.

13. Stosowac sie do uzgodnien z witascicielami uzbrojenia i terenu.
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14. Roboty winny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione.
15. Wszelkie zmiany w realizacji instalacji wymagajg zgody projektanta.

7.3.2 Roboty ziemne

Projektuje sie wykonanie kanalizacji metodg tradycyjng w wykopie waskoprzestrzennym. Roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie z petnym zabezpieczeniem scian wykopu
zgodnie z normami PN-B-06050:1999 i PN-B-10736. Wykop nalezy wykona¢ o szerokosci dna
odpowiednio dla $rednicy rury, szalowany poziomo wypraskami stalowymi z rozparciem stupkami
drewnianymi.

Przed zasypaniem wykopdw utozony rurocigg nalezy poddac prébie szczelnosci. Prébe wykonaé
zgodnie z Polskg Normg oraz wytycznymi producenta rur. Pozytywng prébe powinien potwierdzi¢
Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

Wykop pod kanat nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w
czasie opadow oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanejo 2 do 5 cmw
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac
bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu wykona¢ z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

Rozluznienie gruntu wykonywac recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnig terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu.

Dno wykopu ma by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu nie
zinwentaryzowane, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb
zapewniajgcy ich eksploatacje.

7.3.3 Zasypywanie wykopu

Zasypanie kanatu nalezy rozpoczgé¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
zageszczeniem pospotki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub
mechanicznie.

Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni oraz torfu
i pozostatosci materiatéw budowlanych.

Wskaznika zageszczenia zasypki 30 cm ponad rure ma wynosi¢ co najmniej Is = 0,97

Zasypywanie nalezy wykonac ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.

W/w warunki nalezy zastosowac réwniez przy zasypie studni.

Pozostaty wykop nalezy zasypaé¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym z zageszczeniem mechanicznym gruntu = 100%. Sprawdzenie zageszczenia co
50 cm.

Zasypywanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmrozenia
ziemi.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej lub projektowanej drodze wskaznik
zageszczenia ma wynosi¢ 1 w przypadku trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu
réwnego 1 nalezy zastgpi¢ gorng warstwe zasypki podbudowg drogows.

7.3.4 Roboty budowlane i montazowe

Technologia budowy rurociggéw musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Rury montowac i uktada¢ zgodnie z instrukcjg dostawcy rur (odpowiednie
narzedzia do ciecia rur i ich odpowiednie utozenie), przed montazem kazdg rure doktadnie sprawdzic¢
tak, aby unikngé montazu rur uszkodzonych. Przy uktadaniu rurociggu nalezy zachowac prostoliniowos$¢
osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej. Rury uktada¢ w kierunku przeciwnym do spadku
wierzchu podbudowy.

7.3.5 Przejscia szczelne przez warstwy posadzkowe.
W miejscu przejscia rurociggéw przez warstwy posadzek zastosowacé przejscie szczelne.

Przejscie szczelne dla rur kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez montaz na rurze Kotnierza,
wykonanego z tworzywa IGOM CE, w petni przystosowanego do potgczenia z papg termozgrzewalng




po podgrzaniu palnikiem. Goére kotnierza uszczelni¢ poprzez zamontowanie opaski zaciskowej. Na
kotnierz wywing¢ pape termozgrzewalng — 2 warstwy papa TYPII.

7.3.6  Proba szczelno$ci Instalacji kanalizacji sanitarney:

Prébe wykona¢ wg PN-EN 1610:2015 13.3 Badanie z uzyciem wody (metoda ,W”).

Szczelnosé rur i ksztattek kanalizacyjnych, ktére majg by¢ zalane betonem i majg byé prowadzone

pod chudym betonem sprawdzi¢ przez wypetnienie wodg, koice rur zaslepic.
Dla rurociggu, z pominieciem studzienek wtazowych i inspekcyjnych, nalezy ustali¢ ci$nienie prébne
jako cisnienie wynikajgce z wypetnienia badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu w dolnej
i gornej studzience lub stosownie do okolicznosci, ustali¢ jego réwnowarto$¢ z zachowaniem
maksymalnego cisnienia 50kPa i minimalnego ci$nienia 30kPa.

Czas kondycjonowania (stabilizacja po wypetnieniu rurociggéw i/lub studzienek wodg i
wytworzeniu cisnienia prébnego) powinien wynosi¢ 60min. Dtuzszy okres moze by¢é wymagany w
warunkach suchego klimatu w przypadku przewodéw i studzienek betonowych.

Cisnienie prébne nalezy utrzymac z doktadnoscig +1kPa poprzez dodanie wody. Podczas badania
objeto$¢ dodanej wody, w celu uzyskania stupa wody i utrzymania wymaganego cisnienia prébnego,
nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig £0,1dm3 i zarejestrowac.

Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
- 0,15 dm3/m2 w czasie 30min w przypadku rurociggow,
- 0,20 dm3/m2 w czasie 30min w przypadku rurociggéw ze studzienkami kanalizacyjnymi,
- 0,40 dm3/m2 w czasie 30min w przypadku studzienek kanalizacyjnych.
Uwaga —,m2” odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.
Czas badania powinien wynosi¢ 30£1min.

8 WYTYCZNE BRANZOWE

8.1 WYTYCZNE DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO.

W ramach projektu architektonicznego nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce zagadnienia:

— w $cianach, stropach i dachu nalezy wykonac¢ otwory dla prowadzenia przewodoéw rurowych,

— w $cianach, stropach i dachu nalezy wykona¢ otwory dla prowadzenia kanatéw wentylacyjnych,

— przewidzie¢ szachty i zabudowy instalacyjne dla kanatéw i rurociggéw,

— przewidzie¢ zabudowe drzwiczek rewizyjnych w celu zapewnienia dostepu do rewizji na
pionach kanalizacyjnych, zaworéw odcinajgcych i armatury hydraulicznej

— przewidzie¢ cokoly wystajgce min. 30cm ponad warstwy dachowe dla przejs¢ kanatow
wentylacyjnych przez dach,

— przewidzie¢ szczelne przejscia przez dach i Sciany dla rurociggéw freonowych, wodnych i
kanalizacyjnych,

— wdrzwiach wskazanych na rzucie (m.in. do pomieszczen sanitarnych) nalezy przewidzie¢ kratki
przeptywowe lub szczeliny o przekroju netto minimum 0,022 m2,

8.2 WYTYCZNE DO PROJEKTU ELEKTRYCZNEGO.

W ramach projektu zasilania elektrycznego nalezy:

—  zaprojektowaé zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzgdzen elektrycznych oraz rurociggéw i
kanatéw blaszanych,

—  doprowadzi¢ energie elektryczng do poszczegdlnych urzadzen wg ponizszej tabeli:
L.p. Urzadzenie Symbol llosé Moc Napiecie Lokalizacj | Sterowanie
urzadzenia urzg | elektryczna zasilania a
dzen jednego Iprad
urzadzenia rozruchu
KW.
WENTYLACJA
1. Centrala N1W1
wentylacyjna 0.06 Automatyka
-wentylatory 1 1,1 230V/1/50 wilasna
-nagrzewnica 1 6,0 230V/1/50
elektryczna
2. Centrala NO.08
wentylacyjna 0.08 Automatyka
-wentylator 1 0,17 230V/1/50 wiasna
-nagrzewnica 1 9,0 400V/3/50
elektryczna
3. Centrala NO.12
wentylacyjna 0.12 Automatyka
-wentylator 1 0,17 230V/1/50 wiasna
1 9,0 400V/3/50




-nagrzewnica
elektryczna
4. Wentylator Wtz 1 0,2 230V/1/50 0.06 Praca ciggta
kanatowy wspotpraca
zaplecze z centralg
N1W1
5. Wentylator Wtc0.08 1 0,4 400V/3/50 poddasze | Automatyka
kanatowy wiasna
chemoodporny Praca ciggta
wspotpraca
z centralg
NO0.08
6. Wentylator Wtk0.12 1 0,5 400V/3/50 poddasze | Automatyka
promieniowy wilasna
dla kuchni Praca ciggta
wspotpraca
z centralg
NO.12
7. Oswietlenie okapu 0k220/100 1 0,3 230V/1/50 0.12 -
kuchennego
8. Nawietrzak z No2 1 0,3 230V/1/50 0.01 Automatyka
grzatka elektryczng wiasna
KLIMATYZACJA
9. Split KL0.13JZ 1 2,0 230V/1/50 Sciana Automatyka
zew. witasna

Uwaga:

- moc dotyczgca wentylatorow wykorzystywana jest catorocznie,

- nagrzewnice elektryczne w centralach wentylacyjnych i nawietrzak z grzatkg pracuja tylko w zimie,
- klimatyzator pracuje tylko w lecie,

8.3 WYTYCZNE DO PROJEKTU AUTOMATYKI

Zakres projektu automatyzacji.

Automatyzacjg powinny by¢ objete instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Automatyka zostanie dostarczona wraz z urzgdzeniami przez producentéw urzgdzen lub wykonana na
miejscu w ramach dokumentacji BMS

Zasady nadzoru nad eksploatacjg wentylaciji.
Przedmiotowe instalacje powinny by¢ obstugiwane przez swobodnie programowalne przez
uzytkownika sterowniki mikroprocesorowe.

Lokalizacja elementow automatyki.

Zaleca sie lokalizowanie szaf automatyki mozliwie jak najblizej urzadzen.

Pulpity operatorskie zlokalizowaé nalezy w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Zadajniki $cienne systemu klimatyzacji montowaé w miejscach wskazanych przez uzytkownika, np. w
poblizu drzwi przy wigcznikach oswietlenia.

Nalezy unikaé montazu zadajnikéw w miejscu narazonym na promieniowanie stoneczne oraz

przeciagi.

Rezimy pracy
Nalezy przewidzie¢ dwa zasadnicze rezimy pracy w przypadku centrali wentylacyjne;:
- PRACA Z PELNA AUTOMATYKA,
- PRACA REMONTOWA — mozliwo$¢ recznej zmiany nastaw dla poszczegolnych podzespotow

Podstawowe funkcje, ktére powinien realizowa¢ system automatyzaciji:

- generowanie programow czasowych zezwalajgcych na automatyczny start i eksploatacje
przedmiotowych instalacji technologicznych klimatyzacji i wentylacji, uwzgledniajgc pore dnia,
tygodnia, roku oraz ewentualne zyczenia uzytkownika obiektu,

- opOznienia czasowe przy uruchamianiu poszczegoélnych odbiornikow energii elektrycznej,
celem unikniecia jednoczesnego ich zatgczania do sieci zasilajgcej,

- zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elektrycznego,




- wykorzystanie odpowiednich sygnatéw wejsciowych celem swobodnej konfiguracji zaleznosci
logicznych dla realizacji zabezpieczen:
» przed zamarzaniem nagrzewnic wodnych (na powietrzu i na wodzie powrotnej),
> przed brakiem petnego otwarcia przepustnic powietrza,
» przed brakiem przeptywu powietrza przez wentylatory,
» przed pracg z zanieczyszczonymi filtrami powietrza,
» przed pracg z zalodzonymi lub zanieczyszczonymi wymiennikami odzysku ciepta,

- generowanie zbiorczych sygnatéw pracy, zaktdcen w pracy oraz awarii poszczegoélnych
instalacji klimatyzacyjnych,

- obstuge alarméw w sposoéb zdefiniowany przez uzytkownika,

- mozliwos¢ archiwizowania danych i sledzenia ich trendow,

- mozliwos¢ odczytu:

» parametréw technicznych mierzonych przez czujniki analogowe,

» poziomu otwarcia ( 0 ... 100% ) zastosowanych cztonéw wykonawczych sterowanych
sygnatami analogowymi,

> statusu urzgdzeh sterowanych sygnatami cyfrowymi (praca - postoj),

wypracowac blokade instalacji w przypadku zaistnienia pozaru.

Gléwne petle automatycznej regulacji, ktére nalezy skonfigurowac w sterownikach.

Nr instalacji Opis uktadéw automatycznej regulaciji i sterowania
Centrala 1. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego w oparciu o pomiar
N1W1l za pomocg czujnika na kanale nawiewnym, poprzez analogowe

sterowanie periodycznym wymiennikiem odzysku ciepta oraz
nagrzewnicg elektryczng kanatowa.

Warto$¢ zadana temperatury w pomieszczeniu: +20°C.

2. W okreslonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od pracy i pory
nocne, w ktérych budynek nie bedzie wykorzystywany), powietrze
nawiewane zimg ma temperature dyzurng np. +16°C.

3. Stabilizacja cisnienia powietrza w kanatach nawiewnym i
wywiewnym poprzez pomiar ci$nien, przy pomocy przetwornikéw na
kanatach nawiewnym i wywiewnym. Regulacja nastepuje za
posrednictwem falownikow wentylatoréw.

4. W okreslonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od pracy i pory
nocne, w ktérych budynek nie bedzie wykorzystywany), instalacja
bedzie wylgczana lub obnizany bedzie przeptyw powietrza do ~30%.

Centrala 1. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego w oparciu o pomiar
NO.08 za pomocg czujnika na kanale nawiewnym, poprzez analogowe
sterowanie nagrzewnicg elektryczna.

Wartos¢ zadana temperatury w pomieszczeniu: +20°C.

2. W okreslonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od pracy i pory
nocne, w ktérych budynek nie bedzie wykorzystywany), powietrze
nawiewane zimg ma temperature dyzurng np. +16°C.

3. Stabilizacja cisnienia powietrza w kanale nawiewnym poprzez
pomiar cisnien, przy pomocy przetwornika na kanale nawiewnym.
Regulacja nastepuje za posrednictwem regulatora wentylatora EC.

4. W okre$lonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od pracy i pory
nocne, w ktérych budynek nie bedzie wykorzystywany), instalacja
bedzie wylgczana lub obnizany bedzie przeptyw powietrza do ~30%.
5. Wspotpraca centrali z urzgdzeniem zewnetrznym — wentylatorem
wyciggowym dygestorium Wtc0.08

Uruchamianie, zatrzymywanie oraz praca ptynna w zakresie V=250-
700m3/h urzadzeh z poziomu pomieszczenia 0.08

Centrala 1. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego w oparciu 0 pomiar
NO.12 za pomocg czujnika na kanale nawiewnym, poprzez analogowe
sterowanie nagrzewnicg elektryczna.

Wartos¢ zadana temperatury w pomieszczeniu: +20°C.

2. W okreslonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od pracy i pory
nocne, w ktérych budynek nie bedzie wykorzystywany), powietrze
nawiewane zimg ma temperature dyzurng np. +16°C.

3. Stabilizacja cisnienia powietrza w kanale nawiewnym poprzez
pomiar ci$nien, przy pomocy przetwornika na kanale nawiewnym.
Regulacja nastepuje za posrednictwem regulatora wentylatora EC.




4. W okreslonym przez uzytkownika czasie (dni wolne od pracy i pory
nocne, w ktérych budynek nie bedzie wykorzystywany), instalacja
bedzie wytgczana.

5. Wspétpraca centrali z urzgdzeniem zewnetrznym — wentylatorem
wyciggowym z okapu kuchennego Wtc0.12

Uruchamianie, zatrzymywanie oraz praca ptynna w zakresie V=0-
700m3/h urzgdzen z poziomu pomieszczenia 0.12

9 UWAGI KONCOWE

- 0znhaczenia poszczegolnych elementéw montazowych sg identyczne

- Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjg¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane, objete specyfikacjg oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania obiektu
W przypadku rozbieznosci z jakimkolwiek z elementéw dokumentacji, nalezy zgtosi¢ to
projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu,

- przed zamoéwieniem urzadzen nalezy zapozna¢ sie z catoscig dokumentac;ji, aby do
zamoéwienia przekazaé komplet niezbednych informaciji, elementy nieujete w niniejszym
opracowaniu, a wedtug Wykonawcy niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nalezy
uwzgledni¢ w przedktadanej ofercie. Pominiecie przedmiotowych elementéw, nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ich dostarczenia i zamontowania.

- Wszystkie roboty budowlano-konstrukcyjne winny by¢ wykonane przy uzyciu materiatéw
odpowiadajgcych Polskiej Normie i posiadajgcych aktualne atesty, pod kierunkiem osoby
uprawnionej.

- Wszystkie urzgdzenia i elementy montowac zgodnie z DTR. Jezeli dokumentacja techniczna
ruchowa urzgdzenia zawiera niewyszczegolnione w projekcie, dodatkowe elementy niezbedne
do prawidtowej pracy dostarczanego urzadzenia dostawe takich elementéw nalezy
przewidzie¢ i uwzgledni¢ w ofercie.

- Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu instalacji winny posiadac wtasciwe atesty
higieniczne, p.poz., bezpieczenstwa i dopuszczenia do stosowania w budownictwie..

- w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan lub typdw urzgadzen i innych materiatéw w
stosunku do wskazanych w projekcie, Wykonawca we wlasnym zakresie dokona wszelkich
zmian w instalacji, spowodowanych tg zamiang, takze koordynacji miedzy branzowej (np.
zmiana nastaw na zaworach i przepustnicach réwnowazacych, zmiany zdolnosci ttumienia
akustycznego ttumikéw, zmian konstrukcji wsporczych, zmian wielkosci kabli zasilajgcych,
itp.).

- do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedurg

- Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 04.02.1997 (Dz. U. Nr 24
z dnia 23.02.2003).

- Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatéw) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzeh. Wszelkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa lub CE,

a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc¢
odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z Polskimi Normami oraz
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

10 KLAUZULA

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegoétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogow stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu
okreslenia mozliwosci wigczen projektowanych instalacji do instalaciji istniejgcych.

Wszelkie stwierdzone kolizje na etapie wykonawstwa nalezy zweryfikowac¢ i rozwigza¢ na budowie.
Przed zaméwieniem rurociggow, ksztattek oraz innych elementéw instalacji wymiary, dtugosci i
odlegtosci nalezy sprawdzi¢, zweryfikowacé i potwierdzi¢ na budowie.

Catkowitg ilo$¢, rur, oraz innych elementéw Wykonawca winien okresli¢ na podstawie poszczegdlnych
rzutdw biorgc pod uwage mozliwe zmiany wynikajgce z wymagan Inwestora.

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji instalacji objetych niniejszym opracowaniem
projektowym winny posiadac¢ niezbedne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i Swiadectwa sanitarne.




Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyjag¢ wszystko co zostato
narysowane, opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz
prawidtowego funkcjonowania obiektu.




