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m²33.52
KOMUNIKACJA OGÓLNA0.01

m²13.83
POM. BIUROWE0.04

m²2.27
MAGAZYN BUTLI0.03

m²2.90
POM. PORZĄDKOWE0.02

m²11.90
POM. SOCJALNE0.05

m²13.56
SZATNIA PERSONELU0.06

m²4.99
KOMUNKACJA LAB0.07

m²17.72
LABORATORIUM 30.08

m²55.60
LABORATORIUM 20.09

m²36.08
LABORATORIUM 10.10

m²10.41
PRZYGOT. PRÓBKI0.12

m²7.18
POM. ZMYWALNI0.11

m²26.32
OCENA PRÓBKI0.13
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P-3.1

P-1.2

P-1.2

nachylenie wynikowe - dowiązanie się poziomu projektowanych

posadzek do istniejącego poziomu w korytarzu

- P-1.1 - PŁYTKI GRESOWE REKTYFIKOWANE - 60X60cm,
  COKOŁY SYSTEMOWE ~10cm

- P-1.2 - PŁYTKI GRESOWE (TECHNICZNE)
  30x30cm LUB 60x60, COKOŁY SYSTEMOWE ~10cm

- P-2.1 - WYKŁADZINA PVC, W PŁYTKACH 60x60 SPAWANA,
  O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI CHEMICZNEJ,
  ROZPRASZAJĄCA Z WYOBLENIEM NA ŚCIANĘ 8cm
  REZYSTANCJA ELEKTRYCZNA - R≤108Ω,
  DEDYKOWANA DO POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH.

LEGENDA POSADZKI:

- ISTN. ŚCIANY / SŁUPY KONSTRUKCYJNE

- PROJ. ŚCIANY MUROWANE

- PROJ. ŚCIANY DZIAŁOWE

- ZAKRES OPRACOWANIA

- SPADEK15%

- POZIOM WYKOŃCZONY
- POZIOM SUROWY

+0.00
-0.15

- POCZĄTEK UKŁADANIA PŁYTEK

- KRATKA ODWADNIAJĄCA ZE
SPADKOWANIEM

- UKŁAD PŁYTEK

- P-3.1 - PANELE PODŁOGOWE O WYGLĄDZIE DREWNA
NATURALNEGO, KLASA ŚCIERALNOŚCI min. AC5,
GRUBOŚĆ min. 10mm, COKOŁY SYSTEMOWE ~6cm

UWAGI:

-RYSUNEK POSADZEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI
  ARCHITEKTONICZNYMI
-KOLORYSTYKA POSADZEK- JASNOSZARY, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI USTALENIAMI
I ODRĘBNĄ AKCEPTACJĄ PROJEKTANTA
-WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM

31-144 KRAKÓW, ul. BISKUPIA 14/10
TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.plSp. z o.o. Sp.k.

Inwestor: Faza proj:

Temat: Rysunek: Nr rys:

Skala:

Data:

Podpis:Nr uprawnień:

MPOIA/031/2003

MPOIA/017/2003

Branża:

Opracował:

Sprawdzający:

Główny projektant: mgr inż. arch. SŁAWOMIR FLORKIEWICZ

mgr inż. arch. AGNIESZKA FLORKIEWICZ

Jedn. projektowa:

2024

Sierpień

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków

ARCHITEKTURA

Remont części istniejącego laboratorium na potrzeby
oceny jakości produktów drobiarskich (mięsa i jaj) z
pracownią analizy sensorycznej oraz zapleczem.
Budynek zlokalizowany pod adresem: ul. Jurajska 46A,
32-084 Aleksandrowice.
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A-01RZUT PARTERU-
POSADZKI

1:50
mgr inż. arch. MATEUSZ GURDAK
mgr inż. arch. ALEKSANDER ŚWIAT
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