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% 7 K 1. Montaz urzqdzen i elementow sieci 1. Montaz urzqdzen i elementéw na sieci 1. Montaz urzqdzen i element6w instalacji
[KROCIEC DO PRZYLACZENIA DYGESTORIU 1 wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z freonowej nalezy wykona¢ zgodnie z
[FROCIEC DO PRZVLACZENI SZAFEK NA ODCZYNNK odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki odpowiednimi dokumentacjami odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki
D | il techniczne wykonania i odbioru robét”. technicznymi: "Warunki techniczne techniczne wykonania i odbioru robét”.
] 2. Kanaty z luznym kofnierzem dopasowa¢ na wykonania i odbioru robot” 2. Zwraca si¢ uwage, aby przed zamdwieniem ru
23 T S— montazu tak aby zachowa¢ lokalizacje 2. Instalacje montowa¢ zgodnie ze i ksztaltek dokona¢ analizy aktualnej sytuaciji
; LT wszystkich elementéw zgodnie z wymiarami. schematem oraz opisem technicznym, obszarze, w ktoérym majq byc¢ te ksztattki
“’"3 3. Zwraca sie uwage, aby przed zamdwieniem przed montazem rurociqgdw nalezy zamontowane. Nalezy potwierdzi¢ zgodnos¢
J ksztattek wentylacyjnych dokona¢ analizy dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w zaprojektowanych tras kanatow wentylacyjnych

B aktualnej sytuacji w obszarze, w ktérym majq obszarze montazu i potwierdzi¢ zgodnos¢ z aktualng sytuacjq budowlang i innymi

g by¢ te ksztaltki zamontowane. Nalezy zaprojektowanych tras z aktualng instalacjami.

1 potwierdzi¢ zgodnos¢ zaprojektowanych tras sytuacjg budowlang i innymi instalacjami. 3. Podczas montazu rur nalezy bra¢ pod uwage
kanatéw wentylacyjnych z aktualng sytuacjq 3. Rurociqgi montowa¢ z zachowaniem koniecznos¢ zatozenia wymaganej izolacji
budowlang i innymi instalacjami. odpowiednich spadkow. termicznej lub p.poz.. W razie potrzeby nalezy

4. Podczas montazu kanatéw wentylacyjnych —rury grzewcze — 3% rury izolowa¢ przed zmontowaniem.
nalezy bra¢c pod uwage koniecznos¢ zatozenia 4. Wszystkie przejscia rurociqgdw przez 4. Przy montazu urzqdzen tj. agregatow,
wymaganej izolacji termicznej lub p.poz.. W sciany i stropy nalezy uszczelni¢, a w jednostek wewnetrznych nalezy zwréci¢ uwage
| razie potrzeby nalezy kanaly izolowa¢ przed sposdb szczegdlny nalezy uszczelni¢ na mozliwos¢ dostepu do nich podczas
zmontowaniem. rurociqgi przechodzqce przez elementy eksploatacji, elementy te nalezy montowac
5. Przy montazu klap p.poz., przepustnic, budowlane o odpornosci ogniowe;. zgodnie z dokumentacjami technicznymi.
requlatordw przeptywu, wentylatorow itp. Przejscia przez elementy budowlane o 5. Wszystkie przejscia rur przez sciany i stropy
nalezy zwrécic uwage na mozliwos¢ dostepu odpornosci ogniowej wykona¢ za pomocq nalezy uszczelnic. W sposdb szczegdlny nalezy
do nich podczas eksploatacji, elementy te systemowych rozwiqzan posiadajgcych uszczelni¢ rury przechodzqce przez elementy
nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjami odpowiednie aprobaty. budowlane o odpornosci ogniowej. W sposdb
D ® technicznymi. 5. W najnizszych punktach instalacji szczegdlny nalezy uszczelni¢ rury przechodzqc
N 6. Wszystkie przejscia kanaldw przez sciany i montowa¢ zawory spustowe, a w przez sciany fundamentowe, tawy
20 H stropy nalezy uszczelni¢, a w sposdb najwyzszych punktach automatyczne fundamentowe, posadzki na gruncie (przejscie
— szczegdlny nalezy uszczelnic klapy p.poz. i zawory odpowietrzajgce. Miejsca montazu wodoszczelne i gazoszczelne).
: kanaly przechodzqce przez elementy winny_by_c_Iotwo dostepne dla o_bsiugi. 6. Podwieszenia i podpory rur nalezy
budowlane o deornosa ogniowej. 6. Ruroc_lqgl izolowa¢ zgodm_e z opisem _ rozmieszcza¢ w odleglosci nie wigkszej niz
D 7. Podwneszemq |_pod_pory r_1c1|e__2y rozmieszczac techm_czrjym oraz zestawieniem urzqden i 0,5m. Przy montazu nalezy bra¢ pod uwage
w odlegtosci nie wigkszej niz 2-3m. Przy materiatow. o _ cigzar izolacji oraz cigzar przeplywajqcego
E— montazu nalezy bra¢ pod uwage ciezar 7. Podtqczenia rurociqgéw do nagrzewnic medium.
D —— ——— e izolacji. _ . central klimatyzacyjnych wykonac jako 7. Zachowa¢ montowang sie¢ w czystosci i
S N "%5 h 8. Zachowa¢ montowang sie¢ w czystosci i roztgczne aby umozliwic demontaz zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami przez
G \ e e e - zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami przez wymiennikéw w czasie awarii lub do inne branze.
" - wesol LT T e 1 - inne branze. _ _ czyszczenia. Nalezy rowniez mie¢ na 8. Rury izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym
N 7 ‘ - - i - 9. Konoi_y |zoIow_oc zgodnie z opisem uwadze aby montowane rurociqgi nie. zestawieniem urzqdzen i materiatéw.
u P 3 it oo | oo | i i - technicznym i zestawieniem urzqdzen i blokowaly dostepu do obstugi zespolow 9. Rury prowadzic z minimalnym spadkiem 3%.
§> — i = - materiatow. _ _ _ central (wentylatory, filtry itp.). 10. Rury w budynku prowadzi¢ w korytkach
S 4 - _ 4] | | e N "o 10. Rurociqgi skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 8. Rozstaw podpér i podwieszen powinien montazowych.
; P e IEEm | - 3ho. _ _ by¢ zgodny z PN-71/B-10420. 11. Rury na zewngtrz budynku prowadzi¢ w
| [ It manilue’ (. 1. Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym. 9. Na rurociqgach winny by¢ zaznaczone korytkach montazowych przekrytych.
1 . R : L e == | kierunki przeptywu, kolor oznaczen 12. Rysunki rozpatrywa¢ z pozostatq czesciq
L R e e ; K : : i F — instalacje grzewcze: czerwony. dokumentacji m.in. opisem technicznym,
i ; NG % S ey E ERdbGE albd 10. Rysunki rozpatrywa¢ z opisem zestawieniem urzqdzen i materiatow.
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