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KLATKA SCHODOWA
PODDASZE - PARTER -
KOTLOWNIA
11,8m?

UWAGI OGOLNE!!! —  INSTALACJE WENTYLACYJNE

1.

Montaz urzqdzen i elementéw sieci wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi
dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot”.

2. Kanaly z luznym kotnierzem dopasowa¢ na montazu tak aby zachowa¢ lokalizacje
wszystkich elementow zgodnie z wymiarami.

3. Zwraca si¢ uwage, aby przed zamdwieniem ksztaltek wentylacyjnych dokona¢ analizy
aktualnej sytuacji w obszarze, w ktérym majq by¢ te ksztaltki zamontowane. Nalezy
potwierdzi¢ zgodnos¢ zaprojektowanych tras kanatéw wentylacyjnych z aktualng sytuacjq
budowlanq i innymi instalacjami.

4. Podczas montazu kanatdow wentylacyjnych nalezy bra¢ pod uwage koniecznos¢ zatozenia
wymaganej izolacji termicznej lub p.poz.. W razie potrzeby nalezy kanaly izolowa¢ przed
zmontowaniem.

5. Przy montazu klap p.poz., przepustnic, regulatoréw przeptywu, wentylatordw itp. nalezy
zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ dostepu do nich podczas eksploatacii, elementy te nalezy
montowa¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi.

6. Wszystkie przejscia kanaldw przez sciany i stropy nalezy uszczelnic, a w sposéb szczegdlny
nalezy uszczelni¢ klapy p.poz. i kanaty przechodzqce przez elementy budowlane o
odpornosci ogniowej.

7. Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 2-3m. Przy
montazu nalezy bra¢ pod uwage ciezar izolacji.

8. Zachowa¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami przez inne
branze.

9. Kanaty izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem urzqdzen i materiatow.

10. Rurociqgi skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%..

11. Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.
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RZEDNA WIERZCHU KANALU

~"—"% | KRATKA LUB PODCIECIE DRZWI

KANALY POWIETRZA NAWIEWANEGO
KANALY POWIETRZA WYWIEWANEGO
KANALY POWIETRZA SWIEZEGO

KANALY POWIETRZA USUWANEGO

KANALY W WYKONANIU CHEMOODPORNYM
URZADZENIA
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Inwestor:  Instytut Zootechniki - Panstwowy Instytut Badawczy Faza proj:
ul. Sarego 2, 31-047 Krakéw PW
Temat: Rysunek: Nr rys:

Remont czesci istniejacego laboratorium na potrzeby RZUT PODDASZA + 384 |S-03

oceny jakosci produktéw drobiarskich (migsa i jaj) z

pracownig analizy sensorycznej oraz zapleczem. |NSTA|_ACJE HVAC
Budynek zlokalizowany pod adresem: ul. Jurajska 46A,
32-084 Aleksandrowice.
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