
LEGENDA:

SCHEMAT FUNKCJONALNY:

- KOMUNIKACJA OGÓLNODOSTĘPNA

- POMIESZCZENIA BIUROWE I SOCJALNE

- POMIESZCZENIA TECHNICZNE I GOSPODARCZE

- POMIESZCZENIA LABORATORYJNE

BK - BIURKO KOMPUTEROWE

SR - STÓŁ ROBOCZY (60 / 90 / 120 / 150/180)

ZL - ZLEW LABORATORYJNY

SZ - SZAFKA

L - LODÓWKA

L+Z - LODÓWKA Z ZAMRAŻARKĄ

SZB - SZAFKA BEZPIECZNA NA BUTLE

KŚ - KUBEŁ NA ŚMIECI, WOLNOSTOJĄCY

U - UMYWALKA

WYPOSAŻENIE MEBLOWE LABORATORYJNE I BIUROWE:

Z - ZAMRAŻARKA

SZO - SZAFKA WENTYLOWANA NA ODCZYNNIKI

R - REGAŁ Z PÓŁKAMI

D - DYGESTORIUM

- MODUŁY SZAFKOWE
WISZĄCE (60 cm NAD BLATAMI)

-PRZYJĘCIE PRÓBKI

-PRÓBKA ANALIZY SENSORYCZNEJ

-PERSONELU

-PRÓBKA ANALIZY FIZYKO-CHEMICZNEJ

KIERUNEK PRZEPŁYWU MATERIAŁU:

KIERUNEK PRZEPŁYWU OSOBOWEGO:

-OCENIAJĄCYCH
(UCZESTNICY OCENY SENSORYCZNEJ)

-MATERIAŁ BRUDNY DO ZMYWALNI

- KOMUNIKACJA LABORATORIUM

- ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA

- ZMYWALNIA

- ANALIZA SENSORYCZNA
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m²25.73
OCENA PRÓBKI0.13

m²32.60
KOMUNIKACJA OGÓLNA0.01

m²2.59
POM. PORZĄDKOWE0.02

pralko - suszarka

m²1.98
MAG. BUTLI0.03

m²13.34
POM. BIUROWE0.04

m²11.42
POM. SOCJALNE0.05

m²13.07
SZATNIA PERSONELU0.06

m²4.54
KOM. LAB.0.07

m²17.18
LABORATORIUM 30.08

m²54.81
LABORATORIUM 20.09

m²34.83
LABORATORIUM 10.10

m²6.97
ZMYWALNIA0.11

m²9.63
PRZYGOT. PRÓBKI0.12
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31-144 KRAKÓW, ul. BISKUPIA 14/10
TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.plSp. z o.o. Sp.k.

Inwestor: Faza proj:

Temat: Rysunek: Nr rys:

Skala:

Data:

Podpis:Nr uprawnień:

MPOIA/031/2003

MPOIA/017/2003

Branża:

Opracował:

Sprawdzający:

Główny projektant: mgr inż. arch. SŁAWOMIR FLORKIEWICZ

mgr inż. arch. AGNIESZKA FLORKIEWICZ

Jedn. projektowa:

2024

Sierpień

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Sarego 2, 31-047 Kraków

TECHNOLOGIA

Remont części istniejącego laboratorium na potrzeby
oceny jakości produktów drobiarskich (mięsa i jaj) z
pracownią analizy sensorycznej oraz zapleczem.
Budynek zlokalizowany pod adresem: ul. Jurajska 46A,
32-084 Aleksandrowice.
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