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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: 

 
REMONT CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO LABORATORIUM NA OTRZEBY OCENY JAKOŚCI 

PRODUKTÓW DROBIARSKICH (MIĘSA I JAJ) Z PRACOWNIĄ ANALIZY SENSORYCZNEJ 
ORAZ ZAPLECZEM PRZY UL. JURAJSKIEJ 46A W ALEKANDROWICACH. 

 

SST-1.1.9 - POSADZKA Z PANELI PODŁOGOWYCH 

CPV 45432100-5  

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem wymiany posadzek z paneli podłogowych w pomieszczeniach. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem: 

- posadzek z paneli podłogowych wraz z warstwą izolacyjną 

- listew cokołowych drewnianych 

- wymianą Lisew progowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 

posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni 

podłoże - element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga, 

wykładzina - suche pokrycie dowolnej wewnętrznej powierzchni budynku. 

okładzina - pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do wykonania robót z paneli podłogowych powinny mieć: 

- aprobaty techniczne lub powinny być wytwarzane zgodnie z obowiązującymi normami. 

- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną. 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do zbiorów norm 

polskich. 

 

Materiały potrzebne do wykonania robót 
Panele podłogowe z płyty HDF kl. min. AC5, gr. min. 8mm 

- typ powierzchni laminatu - struktura drewna 
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- warstwa spodnia - laminat przeciwprężny 

- łączenie desek - „click’’ 

- odporność na zaplamienia (4) , blaknięcia (4) 

- przyrost grubości po pęcznieniu <18% 

Podkład pod panele - mata korkowa 

Folia budowlana gr. 0,2mm 

Listwy cokołowe drewniane, 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 
Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować: 

- młotek (500 g), 

- przyrząd montażowy, 

- miara drewniana lub zwijana, 

- drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna, 

- kliny drewniane, 

- klocek do dobijania desek. 

- jako podkładu należy używać naturalnych materiałów 

 

4. TRANSPORT 

Wymagania ogólne 
Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta. 

 

Pakowanie i magazynowanie 
- Deski pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1,2 m

2
 paneli. 

- Na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w 

opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się 

oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

- Panele składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 

- Wysokość składowania do 1,8 m. 

 

Transport materiałów 
- Panele przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 

- Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5cm. 

- Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze 

dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
Układanie paneli 
Wymagania podstawowe. 
Roboty wykładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 stopni i temperatura ta 

powinna się utrzymywać w ciągu całej doby. Wykonane wykładziny w ciągu pierwszych dwóch dni 

powinny być chronione przed nasłonecznieniem i przewiewem. Panele podłogowe przed montażem 

powinny być składowane w zamkniętych pakietach przez około 1-2 dni w sezonie letnim i około 2-5 dni 

w sezonie zimowym ponieważ muszą dostosować temperaturę i wilgotność do pomieszczeń w których 

będą zamontowane .Podłoże pod panele powinno być równe , gładkie, suche i stabilne. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem. 
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Wymagania dotyczące montażu 
O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeżeli żaden z boków pomieszczenia 

nie przekracza 8 m, zaleca się układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli 

prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów 

większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układać zawsze wzdłuż 
dłuższego boku. 

Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej 

z niego wilgoci, zaleca się izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 0,2mm. trzeba ją 

ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczać taśmą klejącą. 

Układanie podłogi rozpocząć od ułożenia podkładu, krawędziami na styk Pierwszy pas układać piórem 

do ściany. Poszczególne deski łączyć na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie 

wyprofilowanych elementów złącza kolejnych składanych desek i do dobijania. Ostatnią deskę 

przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny. 

Każdy kolejny zamontowany rząd dobijamy od strony czoła. 

Ostatni pas należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem. Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy 

poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Po wpasowaniu do pozostałych docisnąć tak, aby 

zlikwidować szczelinę między ułożonymi panelami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina 

dylatacyjna o szerokości 10-15mm. 

Po ułożeniu podłogi usunąć kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykryć przyściennymi listwami 

dekoracyjnymi. Listwy mocować do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), 

przy pomocy kołków rozporowych i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych. 

Bezpośrednio po listwowaniu można korzystać z nowej podłogi. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 

wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne pod względem występowania ubytków wilgotności i czystości podkładu 

- sprawdzenie równości podkładu przykładając w różnych miejscach i kierunkach łaty 2m. 

- sprawdzenie wizualne prawidłowości ułożenia paneli ich barwę i odcień. 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty 2 m przykładanej w różnych w 

dowolnych miejscach kierunkach. Dopuszczalny prześwit 1-2 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe. 
Jednostką obmiarową dla poszczególnych pozycji są jednostki z przedmiaru robót. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, okładzina z płytek ceramicznych nie 

powinna być odebrana. 
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W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań: 

- okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości okładziny 

oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót, 

- w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie wykonać. 

-  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m

2
] paneli podłogowych obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 

- ułożenie paneli podłogowych oraz warstwy izolacji z mat korkowych i folii 

- montaż listew przyściennych i listew progowych 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

- likwidacje stanowiska roboczego, 

- utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom I Budownictwo 

Ogólne część 4 dział 25.5 „Wykonanie posadzek z materiałów drzewnych" 

PN-EN 13226:2004 Podłogi drewniane - Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami 

PN-EN 13227:2004 Podłogi drewniane – Lamparkiet z drewna litego 

PN-EN 13228:2004 Podłogi drewniane – Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki 

deszczułkowe łączone. 

PN-EN 13488:2004 Podłogi drewniane – Elementy posadzki mozaikowej. 

PN-EN 13489:2004 Podłogi drewniane – Elementy posadzkowe wielowarstwowe. 

PN-EN 13629:2004 Podłogi drewniane – Deski scalone z litych elementów drewna liściastego. 

PN-EN 13756:2004 Podłogi drewniane Terminologia. 


