SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO LABORATORIUM NA OTRZEBY OCENY JAKOSCI
PRODUKTOW DROBIARSKICH (MIESA | JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY SENSORYCZNEJ
ORAZ ZAPLECZEM PRZY UL. JURAJSKIEJ 46A W ALEKANDROWICACH.

SST 1.1.11 - SUFITY PODWIESZANE / SUCHA ZABUDOWA
CPV 45421141-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru sufitbw podwieszanych kasetonowych z wetny mineralnej, na ruszcie stalowym systemowym
oraz suchych zabudéw z ptyt g-k.

1.2. Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Szczego6towa Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument kontraktowy przy wykonywaniu
robét wymienionych w pkt.1.1

1.3. Zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja techniczna
Wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie sufitdéw podwieszanych kasetonowych
z wetny mineralnej, na ruszcie stalowym systemowym oraz suchych zabudéw z ptyt g-k.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe dotyczace robét podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Ogolne”.

Ptyta wypetniajgca — element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosic¢
zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Ruszt (Konstrukcja nosna) - podwieszona rama, ktéra podtrzymuje pofa¢ sufitowg. Moze byc¢
kompletnym zestawem lub skiadaé sie z poszczegdlnych elementow.

Sufit podwieszany - sufit zawieszony, za pomocg zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za
pomocg ksztattownika przysciennego, do konstrukcji nosnej stropu w pewnej odlegtosci od
znajdujgcego sie powyzej stropu.

Element zawieszenia - czes¢ rusztu, taczaca go z konstrukcjg nosng budynku

Zestaw sufitu podwieszonego - zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementéw ztgczonych w
sposob trwaty przy montazu w obiekcie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Ogélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, szczegétowg
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektorow nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST-1.0.0 ,Wymagania Ogdéine”.

Piyty wypetniajgce sa przeznaczone do stosowania jako wypetnienie konstrukcji nosnej sufitow
podwieszonych, w pomieszczeniach zamknietych, w zakresie wynikajgcym 2z wiasciwo$ci
technicznych. Kasetonowe ptyty wypetniajgce mogg by¢ stosowane w sufitach spetniajgcych funkcje
dzwiekochfonne, mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do
100% i temperaturze do +40°C.

2.2 Rozpakowanie



Opakowanie kartonéw: rozcig¢ folie nie niszczac ptyt, sciagna¢ folie i opakowania kartonowe. Zawsze
podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac czystych rekawiczek podczas montazu
(np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

2.3 Skladowanie materiatow

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byty narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone
na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na drugie;.

2.4. Zastosowane sufity podwieszane
W nowoprojektowanym budynku projektuje sie sufity podwieszane kasetonowe na konstrukgji
systemowej zgodnie z projektem architektonicznym.

Pomieszczenia laboratoryjne (w tym ocena sensoryczna):

sufit podwieszany kasetonowy, 60x60cm, higieniczny, zmywalny; mycie wodg oraz parg pod niskim i
wysokim cisnieniem, odporny na dziatanie $srodkéw dezynfekcyjnych, klipsowany, antykorozyjnos¢
klasa c1 wedtug normy EN ISO 12944

Pozostate pomieszczenia:
sufit podwieszany kasetonowy, 60x60cm, antykorozyjno$¢ klasa c1 wedtug normy EN ISO 12944

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST1.0.0 - Wymaganiach ogdlnych”

3.2. W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitdw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprzetu jedynie proste narzedzia nie ma szczegd6lnych wymagan w tym wzgledzie.
Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepisow
BHP.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrdbki ptyt wypetniajacych:

Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
Pedzle — do ewentualnego malowania przycietych krawedzi bocznych

Materiaty do instalacji konstrukcji nosnej: Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementow
pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami
producentow).

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutow

Narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji)

- poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST1.0.0 - Wymaganiach ogoinych”

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly sie i nie byty
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane,
nawet z niewielkich wysokosci.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-1.0.0 - Wymaganiach ogdlnych”

Montaz ptyt - Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty wypetniajace sg tatwe
do ciecia za pomoca ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac farbami do
malowania brzegéw.

Ciecie - Docina¢ ostrym nozem z zachowaniem prostoliniowosci ciecia.

5.2 Wskazéwki montazowe

Montaz sufitéw rastrowych na ruszcie systemowym

Montaz ptyt zgodnie z wytycznymi Producenta systemu. Wykonhczenia przy$cienne - Potgczenia
pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi: listwa wykonczeniowa powinna
by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomoca odpowiednich
zamocowan rozmieszczonych, co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewnié, czy sasiadujgce listwy
przyscienne scisle do siebie przylegaja, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla
najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢ mozliwie najdtuzszych listew. Minimalna zalecana
dtugosc listwy wynosi 300 mm.

Narozniki: Listwy przyécienne powinny byé przyciete (zwykle pod katem 45°) oraz $cisle dopasowane
na wszystkich potgczeniach naroznych. Potgczenia na wewnetrznych naroznikach przy uzyciu
metalowych listew mogg sie naktadac, jezeli nie istniejg inne specyficzne zalecenia.

Konstrukcja nosna: systemowa stalowa, z rusztem stalowym widocznym lub ukrytym

Rozmieszczenie ptyt sufitowych — zgodnie z projektem wykonawczym oraz poleceniami NA.

Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu.
Dolne konce powinny by¢é zamocowane do profili nosnych systemu w rozstawie 1200mm
bezposrednio w perforacje w profilach nosnych lub przy pomocy wieszakéw przesuwnych. Profile
nosne powinny by¢é mocowane réwnolegle do siebie w rozstawie co 1200 mm, pomiedzy nimi nalezy
zamontowac¢ (wpig€) poprzeczki dt. 1200mm w rozstawie co 600mm. Pomiedzy poprzeczkami
dtugosci 1200mm w ich $rodku nalezy zamontowaé (wpig¢) poprzeczki dt. 600mm. Dzieki temu
uzyskamy siatke o modularnych wymiarach 600x600 w ktérg wkiadamy ptyty wypetiajgce.
Konstrukcje podwieszamy na odpowiedniej wysokosci i poziomujemy. Potgczenia pomiedzy profilami
nosnymi na ich dtugosci powinny by¢é naprzemianlegte (nie mogg znajdowac sie w jednej linii).
Dodatkowe wieszaki winny byé zamontowane na profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu
rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub z listwy
przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ciezar
instalacji i dodatkowych akcesoriow montowanych F zaréwno nad jak i podwieszonych pod
konstrukcja sufitu.

Montaz ptyt - Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Plyty wypetniajace sg tatwe
do ciecia za pomoca ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowac¢ farbami do
malowania brzegéw. Ptyty wypetniajgce instalujemy w konstrukcji poprzez wprowadzenie ich od dotu
po skosie w module 600x600 lub 600x1200 powyzej konstrukcji nosnej a nastepnie obrécenie ich w
taki sposéb, aby w pozycji poziomej utozyly sie rébwno czterema bokami na czterech krawedziach
profili systemowych.

Zawiesia - systemowe zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach nosnych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili
nosnych tak, aby ich nizsze konce byly umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) sluzgce mocowaniu wieszakédw do stropu sg dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowac¢ dostosowany do konstrukcji stropu typ
mocowania oraz upewnié sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymato$¢ na wyrywanie.

Podstawowe zasady eksploatacji: Sufit podwieszony jest lekkim niekonstrukcyjnym ustrojem
budowlanym w szczegdélnosci za$ pltyty wypetniajgce nie mogg przenosi zadnych dodatkowych



obcigzen poza ciezarem wlasnym. Podwieszanie dodatkowych elementéw moze by¢ realizowane
jedynie z pomocg konstrukcji nosnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nosnosci
sufitu podwieszonego.

Montaz sufitow z ptyt G-K na ruszcie stalowym

W pomieszczeniach o ksztalcie zblizonym do kwadratu bardziej korzystne jest stosowanie rusztu
dwuwarstwowego ze wzgledu na zapewnienie wiasciwej sztywnosci konstrukcji. Natomiast w
pomieszczeniach dtugich i waskich ruszt jednowarstwowy moze by¢é wystarczajgcy. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie tez przy bezposrednim mocowaniu sufitu do stropu. Ze wzgledu na
kierunek wiekszej wytrzymato$ci na zginanie ptyt korzystniejsze jest, by krawedzie diuzsze byty
usytuowane poprzecznie do elementédw nosnych rusztu. Do profili stalowych ptyty przymocowuje sie
stalowymi blachowkretami. Po zamontowaniu ptyt g-k nalezy wykonac¢ prace wykonczeniowe, takie jak
spoinowanie szczelin, szpachlowanie stykow ptyt, gwozdzi i uszkodzen ptyt, by uzyskac¢ jednolitg
ptaszczyzne. Nastepnie wciska sie w szpachléwke tasme spoinowg i szpachluje po wierzchu.
Dostepne sg tez taSmy samoprzylepne. Nie wymagajg one warstwy podktadowej. Na koniec szlifuje
sie spoine drobnoziarnistym papierem sciernym. Wieksze uszkodzenia usuwa sie za pomocg tat z ptyt
gipsowo-kartonowych. Naroza wewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ tasma papierowag, a zewnetrzne
naroznikami metalowymi lub naroznikowag tasmg papierowg z paskami metalowymi. Wszystkie
elementy zabezpieczajgce szpachluje sie i szlifuje.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-1.0.0 - Wymaganiach og6inych”

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacijg projektowa

- Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacijg projektowg

Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu:

- Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 5mm na dtugosci 5m

- Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontrola wizualna czystosci i braku uszkodzen

- Kontrola instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture
sufitu podwieszonego.

6.3 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wszystkich elementow sufitu podwieszonego

ptyt, konstrukcji oraz akcesoriéw zgodnie z wytycznymi i instrukcjami Producenta montowanego
systemu. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogg by¢ stosowane do zabudowy. Nalezy
sprawdza¢ wypoziomowanie sufitu, maksymalny rozstaw zawiesi i odlegto$ci pomiedzy zamocowaniami
profili przy$ciennych. Ptyty sufitowe powinny by¢ swobodnie pofozone na konstrukcji tak, aby mozna je
byto unies¢. Ptyty docinane przy scianach powinny mieé¢ uformowang recznie krawedz frezowana.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w ST-1.0.0 - Wymaganiach ogélnych”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-1.0.0 - Wymaganiach ogdlnych”

8.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng roboty powinny byc¢
wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz pisemnymi decyzjami

Inspektora nadzoru.

8.3. Odbidr robdt



Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg techniczng, wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6
niniejszej specyfikacji daty pozytywne wyniki.

8.4. Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-1.0.0 - Wymaganiach ogéinych”
Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa robét skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana
Zamawiajagcemu w ofercie przetargowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan
- Aprobaty techniczne Producenta



