ZOOTECHNIKA-S-ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Lp

Jedn

llos¢

Numer urzadzenia

Urzadzenie

Wymiary

1

ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

CENTRALE WENTYLACYJNE

Kryteria oceny réwnowaznosci:

Sktad — zgodny z kartg doborowa,

Gabaryty - nie wigksze niz w karcie doborowej,

Ciezar — nie wigkszy +10%,

Temperatura po wymienniku odzysku ciepta — nie mniejsza niz
w karcie doborowej,

Sprawno$é wymiennika odzysku ciepta — nie mniejsza niz w
karcie doborowej,

Wydajnos$¢ nagrzewnicy — nie mniejsza niz w karcie doborowej,
Woydajnos$¢ chtodnicy — nie mniejsza niz w karcie doborowej,
Predkos$¢ powietrza na wymiennikach — nie wigksza niz +5%,
Spadek cisnienia na wymiennikach - nie wiekszy niz +5%,
Pobdr mocy na wentylatorze dla warunkéw projektowych - nie
wiekszy niz +5%,

Sumaryczny spadek ci$nienia na centrali wentylacyjnej dla
warunkoéw projektowych - nie wigkszy niz +5%,

Sprez dyspozycyjny — nie mniejszy niz w karcie doborowe;j,
Czestotliwosé pracy silnika wentylatora dla warunkéw
projektowych — nie wigksza niz 70Hz,

Hatas na wentylatorze w poszczegéinych pasmach — nie
wiekszy niz +3dB,

szt

N1W1

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna z petng automatyka
i okablowaniem.

Wykonanie podwieszane: wewnetrzne - lewe z pkt. widzenia
przeptywu powietrza przez cze$é nawiewna.

Vn=1500 m3/h dP=250Pa,

Vw=1300 m3/h dP=250Pa.

Czes$¢ nawiewna sktada sie

z nastgpujacych blokéw:

- krécca elastycznego,

- przepustnicy odcinajacej,

- filtracji G4,

- periodyczny wymiennik odzysku ciepta,

- wentylatora z przetwornicg czgstotliwosci,

- krécca elastycznego.

Czes$¢ wywiewna sktada sie z blokéw:

- krécca elastycznego,

- filtracji G4,

- periodyczny wymiennik odzysku ciepta,

- wentylatora z przetwornicg czgstotliwosci,

- przepustnicy odcinajacej,

- krécca elastycznego.

Wyposazenie dodatkowe:

Nagrzewnica elektryczna (wtérna) kanatowa 6kW 230V z petng
automatyka i okablowaniem

Szczegoly zamowienia ustali¢ z Dostawca centrali
wentylacyjnej.

szt

NO.08

Centrala wentylacyjna nawiewna z petng automatyka i
okablowaniem, zapewniajgca wspoétprace z wentylatorem
wyciggowym dygestorium Wtc0.08 - praca ptynna w zakresie
V=250-700m3/h wraz z zadajnikiem prgdkosci obrotowej
wentylatora i temperatury oraz wszystkimi niezbednymi
elementami dla prawidtowej pracy uktadu wentylacyjnego
wspotpracujgcego z dygestorium

Wykonanie podwieszane: wewnegtrzne - prawe z pkt. widzenia
przeptywu powietrza przez cze$é nawiewna.

Vn=700 m3/h dP=250Pa,

Czes$¢ nawiewna sktada sie

z nastgpujacych blokéw:

- krécca elastycznego,

- przepustnicy odcinajacej,

- filtracji EUS5,

- wentylatora EC 0,17kW,

- nagrzewnicy elektrycznej 9kW 400V,

- krécca elastycznego.

Szczegoly zamowienia ustali¢ z Dostawca centrali
wentylacyjnej.
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szt

NO0.12

Centrala wentylacyjna nawiewna z petng automatyka i
okablowaniem, zapewniajgca wspoétprace z wentylatorem
wyciggowym okapu Wtk0.12 - praca ptynna w zakresie V=0-
700m3/h wraz z zadajnikiem predkos$ci obrotowej wentylatora i
temperatury oraz wszystkimi niezbgdnymi elementami dla
prawidiowej pracy uktadu wentylacyjnego wspotpracujgcego z
dygestorium

Wykonanie podwieszane: wewngtrzne - prawe z pkt. widzenia
przeptywu powietrza przez cze$é nawiewna.

Vn=700 m3/h dP=250Pa,

Czes$¢ nawiewna sktada sie

z nastgpujacych blokéw:

- krécca elastycznego,

- przepustnicy odcinajacej,

- filtracji EUS5,

- wentylatora EC 0,17kW,

- nagrzewnicy elektrycznej 9kW 400V,

- krécca elastycznego.

Szczegoly zamowienia ustali¢ z Dostawca centrali
wentylacyjnej.

WENTYLATORY

Kryteria oceny réwnowaznosci:

Sktad — zgodny z opisem

Gabaryty - nie wigksze niz podane,

Ciezar — nie wigkszy +10%,

Wydajnos¢ i sprez - nie mniejsze niz podane,

Pobdr mocy na wentylatorze dla warunkéw projektowych - nie
wiekszy niz +5%,

szt

Wiz

Wentylator kanatowy okragty wyposazony w bezszczotkowy
synchroniczny silnik komutowany elektronicznie EC ze
zintegrowanym zabezpieczeniem termicznym. Silnik
przystosowany do ptynnej regulacji predkosci obrotowej w
petnym zakresie.

Parametry pracy:

- wydajnosc¢: 340m3/h

- sprez: 450Pa

- napiecie: 230V

- max. pobér mocy: 0,17kW

Wyposazony w:

- wytacznik serwisowy,

- potencjometr regulacyjny,

- klapa zwrotna,

oraz pozostate akcesoria wymagane do poprawnej pracy i
montazu urzgdzenia

200

302

szt

Wtc0.08

Wentylator kanatowy okragty chemoodporny osiowy
wyposazony w asynchroniczny silnik ze zintegrowanym
zabezpieczeniem termicznym. Silnik przystosowany do ptynnej
regulacji predkosci obrotowej w petnym zakresie.
Parametry pracy:

- wydajnosc¢: 250-700m3/h

- sprez: 700-550Pa

- napiecie: 400V

- max. pobér mocy: 0,37kW

Wyposazony w:

- wytacznik serwisowy,

- przemiennik czgstotliwosci,

- ostona silnika,

- klapa zwrotna,

oraz pozostate akcesoria wymagane do poprawnej pracy i
montazu urzgdzenia

160

780

szt

Wtk0.12

Wentylator kanatowy okragty kuchenny promieniowy
wyposazony w asynchroniczny silnik ze zintegrowanym
zabezpieczeniem termicznym. Silnik przystosowany do ptynnej
regulacji predkosci obrotowej w petnym zakresie.
Parametry pracy:

- wydajnos¢: 0-700m3/h

- sprez: 500Pa

- napiecie: 400V

- max. pobér mocy: 0,5kW

Wyposazony w:

- wytacznik serwisowy,

- przemiennik czgstotliwosci,

- ostona silnika,

oraz pozostate akcesoria wymagane do poprawnej pracy i
montazu urzgdzenia

200

265

10

OKAP KUCHENNY

Kryteria oceny réwnowaznosci:
Wyposazenie — zgodne z opisem
Gabaryty - nie wieksze niz podane,
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11

szt

0Ok220/100

Okap kuchenny wyciagowy przyscienny wykonany z
atestowanej wysokogatunkowe;j stali nierdzewnej w gatunku
AISI 304, konstrukcji korpusowej spawanej, z systemem rynien
ociekowych odprowadzajgcych osadzajgce sie
zanieczyszczenia, z systemem otworéw umozliwiajacy ich
zamontowanie

Parametry:
- wymiary okapu AxBxH 2200x1000x400mm

Wyposazenie:

- 1x labiryntowy tapacz tluszczu,

- 1x kréciec przytaczeniowy $250,

- oswietlenie,

- zawiesia,

- 1x zawdr spustowy,

oraz pozostate akcesoria wymagane do poprawnej pracy i
montazu urzgdzenia

12

NAWIETRZAKI

13

szt

No1

Nawietrzak okienny z dodatkowym ttumikiem,
Parametry:

V=30-40m3/h

Dp=20Pa

Ttumienie dB(A)=39db(A)

422

45

14

szt

No2

Nawietrzak z mankietem teleskopowym do montazu w
przegrodzie budowlanej V=60m3/h (20Pa)

Wyposazenie:

- anemostat

- grzatka elektryczna Pel=0,27kW 230V Imax=3,0A

- czerpnia z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo
+ siatka - Kolor RAL czerpni uzgodnié z architektem

112

15

KRATKI WENTYLACYJNE

Kryteria oceny réwnowaznosci:

Skiad — zgodny z opisem

Gabaryty - nie wigksze niz podane,

Powierzchnia efektywna — nie mniejsza niz podana,

16

Kr32/12

Stalowa kratka wentylacyjna nawiewno-wywiewna z podwdjnym
rzedem kierownic. Pierwszy rzad kierownic poziomy.
Kierownice ustawiane indywidualnie.

Aeff - powierzchnia efektywna (netto) m2

Kolor RAL uzgodni¢ z architektem

325

125

Aeff=

0,026

17

Kr52/12

Kratka j.w. lecz wymiary i powierzchnia efektywna

525

=|125

Aeff=

0,043

Kr52/22

Kratka j.w. lecz wymiary i powierzchnia efektywna

525

225

Aeff=

0,085

19

-

Kr62/22

Kratka j.w. lecz wymiary i powierzchnia efektywna

=625

=[225

Aeff=

0,102

20

ZAWORY WENTYLACYJNE
Kryteria oceny réwnowaznosci:
Skfad — zgodny z opisem
Gabaryty — zgodne z opisem

21

szt

Zn20

Zawor wentylacyjny nawiewny
- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem

200

22

szt

Zw10

Zawor wentylacyjny wywiewny
- Kolor RAL uzgodni¢ z architektem

100

23

szt

w12

j-w. lecz wymiary

125

24

REGULATORY CAV

Kryteria oceny réwnowaznosci:
Skiad — zgodny z opisem
Gabaryty — zgodne z opisem
Parametry — zgodne z opisem

25

CAVc9

Regulator statego przeptywu CAV okragty, izolowany,
chemoodporny, wykonany z PPS

Parametry:

V=50 m3/h

Poziom ci$nienia akustycznego regulatora przy 100Pa
do kanatu: 32 dB(A)

Regulator do szafek pod dygestoriami

90

232

26

PRZEPUSTNICE

Kryteria oceny réwnowaznosci:
Skfad — zgodny z opisem
Gabaryty — zgodne z opisem

szt

Pri0

Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta z zewnetrznym
mechanizmem regulacyjnym

100

175

szt

Pri12

Przepustnica okragta

d=

125

175

szt

Pri6

Przepustnica okragta

d=

160

175

szt

Pr20

Przepustnica okragta

d=

200

175

szt

(Y1 V] =

Pr25

Przepustnica okragta

d=

250

=[175

32

TLUMIKI

Kryteria oceny réwnowaznosci:

Sktad — zgodny z opisem

Gabaryty — zgodne z opisem

Skutecznos$é tlumienia — nie mniejsza niz podana
Szumy wtasne dk - nie wieksze niz podane
Wydajnos$¢ — zgodna z opisem
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33

T31/100

Ttumik kanatowy okragty , izolowany wetng mineralng grubosci
100mm o $rednicy "d" i diugosci "I' z obustronng uszczelkg
wargowa, z kulisg grubosci 100mm wewnatrz, skutecznosé
tlumienia w poszczegdbinych pasmach:
125Hz - 8
250Hz - 15
500Hz - 28

1kHz - 34

2kHz - 38

4kHz - 18

8kHz - 9

315

1000

34

szt

Tn1

Ttumik kanatowy prostokatny, skuteczno$c¢ ttumienia w
poszczeg6lnych pasmach:
125Hz - 9
250Hz - 21
500Hz - 22

1kHz - 24

2kHz - 19

4kHz - 13

8kHz - 11
Szumy wiasne dk - 30dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1500m3/h
Strata cisnienia AP _- 26Pa

250

600

1000

35

szt

Twi

Ttumik kanatowy prostokatny, skuteczno$¢ ttumienia w
poszczeg6lnych pasmach:
125Hz - 9
250Hz - 21
500Hz - 22

1kHz - 24

2kHz - 19

4kHz - 13

8kHz - 11
Szumy wiasne dk - 27dB(A)
Przeptyw powietrza V - 1300m3/h
Strata cisnienia AP_- 20Pa

250

600

1000

36

szt

Tn0,08
Ts0,08
Tno,12
Ts0,12

Ttumik kanatowy prostokatny, skuteczno$c¢ ttumienia w
poszczeg6lnych pasmach:
125Hz - 6
250Hz - 18
500Hz - 21

1kHz - 24

2kHz - 18

4kHz - 15

8kHz - 13
Szumy wiasne dk - 28dB(A)
Przeptyw powietrza V - 700m3/h
Strata cisnienia AP _- 36Pa

250

500

500

37

CZERPNIE | WYRZUTNIE

Kryteria oceny réwnowaznosci:

Sktad — zgodny z opisem

Gabaryty — zgodne z opisem

Powierzchnia czynna Aeff - nie mniejsza niz podana

38

szt

Cs50/25

Prostokatna czerpnia $cienna ze statymi piérami pod katem 45°|
Aeff - powierzchnia efektywna (netto) m2
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem

500

250

Aeff=

0,055

39

szt

Cs100/30

Prostokatna czerpnia $cienna ze statymi piérami pod katem 45°|
Aeff - powierzchnia efektywna (netto) m2
Kolor RAL uzgodni¢ z architektem

1000

300

Aeff=

0,137

40

BLACHA+IZOLACJA

Kryteria oceny rownowaznosci:
Materiat — zgodny z opisem
Parametry — zgodne z opisem

41

Kanaly i ksztattki PROSTOKATNE z blachy ocynkowanej w
klasie instalacji N i klasie szczelnosci B2 wg PN-EN-1507
(-500Pa/+1000Pa) o obwodzie do:

1000

42

10

j.w. lecz o obwodzie do 1400

43

10

j.w. lecz o obwodzie do 1800

44

j.w. lecz o obwodzie do 4400

45

Kanaly i ksztaltki OKRAGLE SPIRO z blachy ocynkowanej w
klasie instalacji N i klasie szczelnosci B wg PN-EN-12237:2005
(-750Pa/+1000Pa) o $rednicy do:

@100

46

40

j-w. lecz o $rednicy do 200

47

40

j-w. lecz o $rednicy do 315

48

mb

Kanaly elastyczne izolowane akustycznie
o Srednicy:
@125

49

mb

j-w. lecz o $rednicy do 200

50

mb

j-w. lecz o $rednicy do 315
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51

20

Kanaly i ksztaltki OKRAGLE z tworzywa PPs
o $rednicy do:
@ 200

52

szt

Czyszczaki do kanatéw okragtych z tworzywa PPs
300x100
Montowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”

53

szt

Czyszczaki do kanatéw prostokatnych blaszanych
300x100
Montowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”

54

szt

Czyszczaki do kanatéw okragtych blaszanych
300x100

55

szt

Zdejmowalne zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia
kanatéw z blachy stalowej o $rednicy <200mm
Montowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych”

56

70

Izolacja termiczna o grubosci 30 mm matg z wetny mineralnej
laminowane;j folig aluminiowg

Parametry:

- gestos¢ 37kg/m3

- A=0,038W/mK (temp.10st.C)

dla kanatéw powietrza nawiewanego i wywiewanego
prowadzonych wewnatrz budynku

57

20

Izolacja termiczna o grubosci 50 mm matg z wetny mineralnej
laminowane;j folig aluminiowg

Parametry:

- gestosé 37kg/m3

- A=0,038W/mK (temp.10st.C)

dla kanatéw powietrza usuwanego z okapu kuchennego oraz
$wiezego prowadzonych wewnatrz budynku

58

Izolacja ppoz. do kanatéw wentylacyjnych.
- odpornos$¢ ogniowa ptyt 120min.

59

Plyty ppoz.do wykonania kanatéw wentylacyjnych oraz do
obktadania kanatéw wentylacyjnych.
- odpornos$¢ ogniowa ptyt 60min.

60

kg

250

Materiat na podpory dla kanatéw i urzadzen
Przyktadowo (lub réwnowazny): Ceownik 80 x 45 x 6,0

61

kpl

Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbgdne
systemowe elementy montazowe dla kanatéw prowadzonych
wewnatrz i na zewnatrz budynku

62

ELEMENTY INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH

63

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE SPLIT

Kryteria oceny rownowaznosci:

Wyposazenie — zgodny z opisem

Gabaryty - nie wigksze niz podano

Ciezar - nie wigkszy niz 10%

Wydajnos¢ chtodnicza - nie mniejsza niz podano
Cisnienie akustyczne - nie wigksze niz podano
Pobor mocy i pradu - nie wigkszy niz +5%
Pozostate parametry - nie gorsze niz podano

64

SYSTEM KLIMATYZACYJNY SPLIT - 0.13 OCENA PROBKI
Kompletny system klimatyzacyjny ze zmiennym
przeptywem freonu R32

wraz z orurowaniem z izolacja z napetnionym czynnikiem,
z petng automatyka, sterownikami i okablowaniem.

System obejmuje:

- Jednostka zewnetrzna 5,0kW 1szt

- Jednostki wew. nascienna 5,0kW 1szt

- Sterowniki $cienne indywidualne 1szt

- Atest PZH

Szczegoty komponentéw systemu ponizej:

65

kpl

KL0.13JZ

Agregat chtodniczy do jednostki wewnegtrznej typu split
-wspo6tczynnik EER nie mniejszy niz 3.93 W/W

-wsp6tczynnik COP nie mniejszy niz 3.79 W/W

-wydajnos$¢ wentylatora nie mniejsza niz 3300 m3/h

-poziom nominalnego cisnienia akustycznego nie wiekszy niz
47 dB(A) mierzone wedtug normy ISO 3741

-poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 63 dB(A) mierzone
wedtug normy ISO 3741

-wymiary jednostki zewnetrznej nie wigksze niz 880 x 798 x 310
(WxHxD)

-waga netto urzadzenia nie wigksza niz 50.0 kg

-zasilanie 19, 2, 220-240 V, 50 Hz

-ilo$¢ czynnika chtodniczego R410A nie wigksza niz 1.70 kg
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66

kpl

KLO.13JW

Klimatyzator typu split, nascienny

-wydajnos¢ chtodnicza 5.0 kW

-wydajnos¢ grzewcza 6.0 kW

-nominalny pobdr mocy w trybie chtodzenia 1.27 kW
-nominalny pobér mocy w trybie grzania 1.58 kW
-trzystopniowa regulacja predkosci przeptywu powietrza
-wydatek powietrza na biegu najwyzszym/ $rednim/ najnizszym
nie mniejszym niz 912/756/636 m3/h

-poziom ci$nienia akustycznego na biegu najwyzszym/
$rednim/ najnizszym/ cichym nie wigkszy niz 42 /37 /32 /25
dB(A) mierzone wedtug normy ISO 3741 (komora bezechowa,
wysoko$¢ punktu pomiarowego 1,5 m pod urzadzeniem, tto
akustyczne 0 dB = 20 pPa)

-poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 58 dB(A) mierzone
wedfug normy

ISO 3741 (komora bezechowa, odlegto$¢ 1,5 m od punktu
pomiarowego, tto akustyczne 0 dB = 20 pPa, referencyjny
poziom mocy: 1 pW)

-waga urzadzenia nie wigksza niz 12.7 kg

-wymiary jednostki nie wieksze niz 1,055 x 215 x 299 mm

67

mb

Rurociggi miedziane (czynnik R32) wraz z izolacjq (otulina
jednowarstwowa), wytrzymujgce cisnienie probne 40 baréw
- 6,4 (9mm)

68

mb

j.w. lecz $rednica - 12,7 (9mm)

69

kpl

Kanaly (koryta) na rurociagi freonowe prowadzone na zewnatrz
budynku zabezpieczone obudowg z blachy stalowej
ocynkowanej

70

kpl

Kanaly (koryta) na rurociaggi freonowe prowadzone wewnatrz
budynku z blachy stalowej ocynkowane

71

kpl

Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbgdne
systemowe elementy montazowe dla rurociggdéw prowadzonych
wewnatrz i na zewnatrz budynku

72

INSTALACJA GRZEWCZA - C.0.

73

szt

22KV

Grzejnik $cienny ptytowy zaworowy z zasilaniem od $ciany od
dotu.

Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 70/50°C,

Wyposazenie:

- kolor wg palety RAL (do uzgodnienia z architektem przed
zamowieniem)

- wyposazony w zintegrowang wktadke zaworowg z nastawg
wstepng

- zawor odpowietrzajacy

- konsola montazowa

- zestaw montazowy

- gtowica termostatyczna

Wymiary:

H - wysokos$¢ grzejnika [mm]

L - diugos¢ grzejnika [mm]

D- gtebokos¢ grzejnika [mm]

Strona podtaczeniowa Sp:

L -lewa

P - prawa

Przed zaméwieniem potwierdzi¢ z aktualng sytuacjg na
budowie strong podtgczeniowg i dopasowanie do wneki
okienne;j.

600

1200| D=

105

74

szt

22KV

Demontaz przeniesienie i ponowny montaz grzejnika $ciennego
ptytowego wraz z podej$ciami i wyposazeniem

Wymiary:

- dtugos$¢: 500mm

- wysoko$é: 900mm

- gtebokos¢é: 105mm

Strona podtaczeniowa Sp:

L -lewa

P - prawa

900

500 | D=

105

75

mb

Istniejgcy pion i gtéwny przewdd magistralny zasilanie c.0. na
parterze - przektadka

76

mb

Rurociagi stalowe czarne ze szwem w instalacjach c.o. o
potaczeniach spawanych

Parametry czynnika:

- woda,

- temperatura czynnika 70/50°C,

0 $r. nominalnej

DN15

DN80
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ZOOTECHNIKA-S-ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Lp [Jedn | llos¢ |Numer urzadzenia Urzadzenie Wymiary
Izolacja rurociggéw grzewczych stalowych prowadzonych poza
przegrodami budowlanymi:

Parametry izolacji:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A+10°C=0,033W/mK,
- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny,
7 Parametry czynnika:
- woda,
- temperatura czynnika 70/50°C,
5 DN15 - gr.20mm
mb | 5 DNB80 - gr.90mm
Izolacja rurociagéw grzewczych stalowych prowadzonych poza
przegrodami budowlanymi (wymiana izolacji na zasilaniu c.o.):
Parametry izolacji:
- wspoétczynnik przewodzenia ciepta A+10°C=0,033W/mK,
78 - nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny,
Parametry czynnika:
- woda,
- temperatura czynnika 70/50°C,
mb | 25 DN8O - gr.90mm

79 | Kpl 1 Opaska uszczelniajgca przejscia rurociggéw przez przegrody
poziome i pionowe 0 odpornosci ogniowej
Ptukanie, napetnianie, préby szczelnosci, regulacja,

80 | kpl 1 . o .
znakowanie, odbiory instalaciji
Zawiesia, podpory, szyny, obejmy oraz inne niezbgdne

81 | kpl 1 systemowe elementy montazowe dla kanatéw i rurociggéw
prowadzonych wewnatrz budynku
Dodatkowe prace zwigzane z dostosowaniem istniejacych
instalacji ogrzewania grzejnikowego w zakresie objetym

82 | kpl. 1 przebudowa i nowg aranzacjg pomieszczen
Wymieni¢ i uzasadnic.

83 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKULACJI C.W.U.
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT PN10 w zwojach biata
z wktadkg aluminiowg wraz z ksztattkami, mat.
uszczelniajgcymi, uchwytami (obejmy),

Parametry medium:
- rodzaj czynnika: zimna woda 5st.C, 10bar

84 | mb - rodzaj czynnika: cwu woda 60st.C, 10bar
o Srednicy:

128 16x2,0 (DN12)
18 20x2,25 (DN15)
4 25x2,5 (DN20)
71 32x3,0 (DN25)
Rura wielowarstwowa PE-RT/AL/PE-RT PN10 w sztangach
biata z wktadkg aluminiowg wraz z ksztattkami, mat.
uszczelniajgcymi, uchwytami (obejmy),
85 | mb Parametry medium:
- rodzaj czynnika: zimna woda 5st.C, 10bar
o Srednicy:
25 40x4,0 (DN32)
12 50x4,5 (DN40)
Izolacja z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze
komérkowej laminowana mocna folig polietylenowag
przeznaczong do rurociggéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
c.w.u. prowadzonych w przegrodach budowlanych:
Parametry izolacji:
- grubosc¢ izolacji 6mm
86 [ mb - wspotczynnik przewodzenia ciepta A+10°C=0,036W/mK,
- nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny,
Dla rurociggéw:
47 16x2,0 (DN12)
6 20x2,25 (DN15)
1 25x2,5 (DN20)
7 32x3,0 (DN25)
Izolacja z wetny mineralnej laminowanej z zewnatrz zbrojong
folig aluminiowg z zaktadka przeznaczong do rurociggéw wody
zimnej prowadzonych poza przegrodami budowlanymi
Parametry izolacji:
- grubos¢ izolacji 20mm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta A+10°C=0,036W/mK,
87 | mb - nierozprzestrzeniajgcy ognia, niezapalny,
Dla rurociggéw:
6 20x2,25 (DN15)
1 25x2,5 (DN20)
30 32x3,0 (DN25)
6 40x4,0 (DN32)
12 50x4,5 (DN40)
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ZOOTECHNIKA-S-ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Lp [Jedn | llos¢ |Numer urzadzenia Urzadzenie Wymiary
Izolacja z wetny mineralnej laminowanej z zewnatrz zbrojong
folig aluminiowg z zaktadka przeznaczong do rurociggdéw wody
cieptej i cyrkulacji c.w.u. prowadzonych poza przegrodami
budowlanymi
Parametry izolacji:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A+10°C=0,036W/mK,

88 [ mb - nierozprzestrzeniajacy ognia, niezapalny,

Dla rurociggéw:
83 16x2,0 (DN12) gr 20mm
7 20x2,25 (DN15) gr 20mm
2 25x2,5 (DN20) gr 20mm
35 32x3,0 (DN25) gr 30mm
19 40x4,0 (DN32) gr 30mm
89 | kpl 1 Uchwyty do rur, obejmy, haki, dyble, itp. akcesoria do
) mocowania rurociggéw wg technologii montazu
Zawor kulowy o $rednicy:
Parametry czynnika:
- woda pitna
90 | szt - temperatura czynnika 10/55°C
9 ZK15 Dn15
2 ZK20 Dn20
2 ZK32 Dn32

91 szt 2 Zawor termostatyczny mieszajgcy G1/2" (oczomyjki)
Zawor termostatyczny mieszajgcy G1" (natrysk

92 | szt 1 ; X
bezpieczenstwa)

Zawor termostatyczny, rbwnowazacy reczny gwintowany, z
wbudowang kryza, nastawg wstepna, z wbudowanym zaworem
kulowym, z mozliwoscig odciecia niezaleznie od nastawy.
Parametry czynnika:

93 | szt - woda pitna
- temperatura czynnika 10/55°C
$rednice:

Dn15

1 ZR15
Kurek katowy G1/2" do baterii (umywalki, zlewozmywaki,
oczomyjki)

94 | szt | 30 Parametry czynnika:

- woda pitna

- temperatura czynnika 10/55°C

Kurek katowy G3/4" (urzadzenia)
05 | szt 6 Parametl_'y czynnika:

- woda pitna

- temperatura czynnika 10/55°C

Zawor kulowy gwintowany G3/4" (punkt poboru)
06 | szt 1 Parametl_'y czynnika:

- woda pitna

- temperatura czynnika 10°C

Zawor kulowy gwintowany G1" (natrysk bezpieczenstwa)
o7 | sz 2 Parametl_'y czynnika:

- woda pitna

- temperatura czynnika 10/55°C

Przebicie przez strop zelbetowy,

9% | szt g 16x16cm
Bruzdy $cienne,

99 | mb | 100 20x8
Przewiert przez $ciane,

100 | szt | 30 80

101 | kpl 1 Pojedyncza opaska ogniochronna uszczelniajaca przejscia
rurociggéw przez przegrody o odpornosci ogniowej
Demontaz istniejacej instalacji ZW+CW+CC (podejs¢ do
przyboréw sanitarnych wraz z armaturg, pionéw, rur

102 | kpl 1 . .
rozdzielczych, armatury) w obszarze objgtym zakresem
opracowania
Dodatkowe prace zwigzane z dostosowaniem istniejacych
instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u. w zakresie

103 | kpl. 1 objetym przebudowg i nowg aranzacjg pomieszczen
Wymieni¢ i uzasadnic.

104 INSTALACJA SKROPLIN
Odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacji, rurg
zgrzewang z wykonang z polipropylenu (PP), wraz z kompletem

105 | mb ) o
ksztattek i zawiesi

8 DN20
Syfon do skroplin z blokadg antyzapachowag
106 | szt
1 - pralko-suszarka

107 | kpl 1 Uchwyty do rur, obejmy, haki, dyble, itp. akcesoria do
mocowania rurociggdw wg technologii montazu

108 KANALIZACJA SANITARNA - INSTALACJA WEWNETRZNA
Rury i ksztattki PVC-U-HT — instalacja kanalizacji wewnetrznej
o $rednicy

109 | mb | 20 DN50

20 DN75
30 DN110
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ZOOTECHNIKA-S-ZESTAWIENIE URZADZEN | MATERIALOW

Lp

Jedn

llos¢

Numer urzadzenia

Urzadzenie

Wymiary

110

mb

10
45

Rury i ksztattki PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite z podsypka z
piasku o gr. 20 cm i obsypka — instalacja kanalizacji
wewnetrznej pod plytg na gruncie (instalacja podposadzkowa)
o $rednicy

<DN110

DN160

111

kpl

Uchwyty do rur, obejmy, haki, dyble, itp. akcesoria do
mocowania rurociggéw wg technologii montazu

112

szt

Wopust poditogowy z odptywem poziomym DN110 i rusztem
kratowym antyposlizgowym ze stali niedzewnej o wymiarze
150x150mm

113

szt

Rewizje na pionach i przewodach poziomych
DN50

DN75

DN110

114

szt

Zp75

Zawor napowietrzajgcy podejscie do przyboru kanalizacji
sanitarnej DN75

115

szt

Wywiewki kanalizacyjne
DN110/160

116

kpl

Pojedyncza opaska ogniochronna uszczelniajaca przejscia
rurociggéw przez przegrody o odpornosci ogniowej

117

szt

Przejscie wodoszczelne i gazoszczelne w posadzce dla rur
o $rednicy

DN50

DN75

DN110

118

mb

Woykopy liniowe o $cianach pionowych z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym, gteboko$¢ do 1,0m, szerokos$¢
wykopu do 1,0m z

pod utozenie podposadzkowo rur <DN160

pod utozenie podposadzkowo rur DN160

119

szt

Rura stalowa ochronna $273x5,6 L=1,00m

120

szt

Przebicie przez strop zelbetowy,
16x16cm

121

mb

Bruzdy $cienne,
16x16cm

122

kpl

Nadzér geotechniczny, badanie zaggszczenia zasypki
rurociggow

123

kpl

Wywdz gruntu nie nadajgcego si¢ do ponownego uzycia

124

kpl

Plukanie, préby szczelnosci, odbiory instalacji

125

kpl

Demontaz istniejgcej instalacji (podej$é do przyborow
sanitarnych, wpustéw podiogowych, pionéw, poziomych
przewod6w odptywowych, odpowietrzen kanalizacji, zaworéw
napowietrzajacych, wywiewek kanalizacyjnych, catej instalacji
podposadzkowej) w obszarze objetym zakresem opracowania

126

kpl.

Dodatkowe prace zwigzane z dostosowaniem istniejacych
instalacji kanalizacji sanitarnej w zakresie objetym przebudowag
i nowg aranzacjg pomieszczen

Wymieni¢ i uzasadnic.

127

INNE - DOTYCZY WSZYSTKICH INSTALACJI SANITARNYCH

128

kpl

Inne elementy wykazane na rysunkach lub/i opisie a nie
wymienione w niniejszym.
Nalezy wymieni¢.

129

kpl

Inne elementy nie ujete w niniejszej dokumentaciji, a zdaniem
Oferenta, niezbedne do skutecznego przeprowadzenia zakresu
robdt zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, wiedzg
techniczng i sztukg budowlana.

Nalezy wymieni¢ i uzasadnié.

130

kpl

Inwentaryzacja oraz dokumentacja powykonawcza

131

kpl.

Dodatkowe prace zwigzane z dostosowaniem istniejgcych
instalacji w zakresie objetym przebudowg i nowg aranzacjg
pomieszczen.

Wymienic¢ i uzasadnic.

Strona9z9




