SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO LABORATORIUM NA OTRZEBY OCENY JAKOSCI
PRODUKTOW DROBIARSKICH (MIESA | JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY SENSORYCZNEJ
ORAZ ZAPLECZEM PRZY UL. JURAJSKIEJ 46A W ALEKANDROWICACH.

SST 1.6.0. - Roboty budowlane instalacji sanitarnych i pokrewnych
CPV 45332200-5 Roboty hydrauliczne
CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
wykonania wewnetrznych instalacji wod.-kan dla w/w zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania niniejszej szczegotowe;j
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu rob6t wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.
Opracowanie obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne:
- woda zimna wodociggowa,

- woda ciepta,

- cyrkulacja cieptej wody,

- kanalizacja sanitarna,

- skropliny z klimatyzacji,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna - Ogolna” pkt. 1.4.

- instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania
sciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika

- podtaczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewdd odprowadzajgcy scieki z nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub do innego odbiornika

- przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z pionéw do
podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika

- przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzenia sciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustow podworzowych do przewodu odptywowego

- podejscie — przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym



- przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno — sanitarnych i gospodarczych

- wpust — urzgdzenie stuzace do zbierania sciekow z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjne;j

- przewdd wentylacyjny kanalizacji — przewo6d taczacy instalacje kanalizacyjng sciekéw bytowo —
gospodarczych z atmosferg, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnetrznej)
oraz wyréwnywania cisnienia

- zamkniecie wodne — urzgdzenie zabezpieczajgce przed wydostaniem sie gazoéw z instalacji
kanalizacyjnej

- czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu
jego czyszczenia

- ci$nienie robocze instalacji-obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentaciji,
ktére dla zachowania wymaganej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone.

- temperatura robocza-obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji, ktéra
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona.

- instalacja wodociggowa - uktady potagczonych przewoddw, armatury i urzadzen stuzace do
zaopatrzenia budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w
odrebnych przepisach. Instalacja zimnej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem
wodomierzowym.

- instalacja wody cieptej i cyrkulacji-uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzadzen, zasilanych z
wymiennikow cieptej wody, stuzgcych do zaopatrzenia budynku w cieptg wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w odrebnych przepisach.

- instalacja wody zdeminaralizowanej - uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzen,
zasilanych z instalacji wody zimnej, stuzgcych do zaopatrzenia budynku w wode zdemineralizowana,
spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w programie funkcjonalno — uzytkowym

- stacja uzdatniania wody - uktad potgczonych przewodow, armatury i urzadzen, zasilanych z instalaciji
wody zimnej, stuzgcych do przygotowania wody zdemineralizowanej, spetniajgcej wymagania
jakosciowe okre$lone w programie funkcjonalno — uzytkowym

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa nawodniona, zasilana z zrédta,
zainstalowana wewnatrz budynku, z ktérej za pomoca hydrantéw wewnetrznych pobiera sie wode do
gaszenia pozaru.

- hydrant — urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobdr wody z gtéwnych przewodow
wodociggowych, majace zastosowanie w celach przeciwpozarowych. Hydrant posiada zawér i ztgcze
do weza.

- zawér hydrantowy — zawér zaporowy umieszczony na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
wyposazony w nasade pozarniczg umozliwiajgcg podtagczenie wezy pozarniczych.

- hydrant wewnetrzny — zespét obudowany sktadajgcy sie z zaworu hydrantowego, weza pozarniczego
i z prgdownicy wodnej, zasilany bezposrednio z instalacji.

- podtgczenie wodociggowe — odcinek przewodu tgczacy zrodto wody z instalacjg wodociggowa.

- punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia. - -
posrednie zaopatrzenie w wode — zasilenie instalacji wodociggowej z wodociggu komunalnego z
zastosowaniem urzgdzen do podnoszenia cisnienia wody.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowej”
COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
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niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatdbw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg byé
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.
Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy
szczegbtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatbw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédfa nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegobtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatobw pochodzgcych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzgdzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnos¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg byé badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczego6towych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wszelkie materiaty stosowane do robot powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub PN-EN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie. W szczego6lnosci materialy winny odpowiada¢ wymogom zawartych w katalogach i
instrukcjach producentéw wymienionych w zatozeniach szczegétowych do poszczeg6inych
rozdziatow.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci, wymiardw,
konsystenciji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach technicznych i dokumentacji budowy.



Spos6b transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do zakresu robot. Zarzadzajgcy realizacja umowy moze
okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one
zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci.

Woyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzgdzajgcy
realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i
urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robot niz
te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze byé odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty moga byc¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3. Sprzet.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania prac objetych niniejszg specyfikacjg winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcg wlasciwag tj. spetniajgcg wymagania ST —
jakos¢ robat.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do rob6t
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci
i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i
wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczego6towe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. Transport.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton

- ciggnik kotowy z przyczepg

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu materiatéw, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie i ukiadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich producenta.



Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementéw jest
wieksza niz diugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosc¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Wszelkie urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny
odpowiadaé og6lnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci. Maszyny,
urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z
ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegllnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z
terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. Sposob wykonywania robot

5.1 ZIMNA WODA

Przewiduje sie wykorzystanie istniejagcego zrodta wody. Punktem poczatkowym niniejszego
opracowania jest wypiecie z istniejgcej instalacji zimnej wody w pomieszczeniu kottowni.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeznaczona jest dla celdw bytowo-gospodarczych. Woda
zimna bedzie doprowadzona do przyboréw sanitarnych i punktéw poboru wody.

Instalacje wody zimnej wewnatrz budynku zaprojektowano z rur przeznaczonych do wody zimnej:

- PERT/AL/PERT - piony, poziome odcinki w sufitach podwieszanych, rozprowadzenie instalacji
magistralnych i odgatezien gtéwnych, pionowe odejscia do grup przyboréw, podejscia do przyboréw.
Rozprowadzenie wody zimnej zaprojektowano w sufitach podwieszanych/obudowach przysufitowych
pod stropem/dachem, w szachtach, w $cianach/obudowach przysciennych.

Izolacja z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze komorkowej laminowana mocng folig
polietylenowg rurociggdéw wody zimnej prowadzonych w przegrodach budowlanych.

Izolacja z wetny mineralnej laminowanej z zewnatrz zbrojona folig aluminiowa z zaktadkg rurociggéw
wody zimnej prowadzonych poza przegrodami budowlanymi.

Punktem poczatkowym niniejszego opracowania jest wypiecie z istniejgcej instalacji zimnej wody w
pomieszczeniu kottowni.

5.2 CIEPLA WODA UZYTKOWA

Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcego zrédta c.w.u. (centralne przygotowanie cieptej wody -
zasobniki c.w.u.). Punktem poczatkowym niniejszego opracowania jest wypiecie z istniejgcej instalaciji
cieptej wody w pomieszczeniu kottowni.

5.3 CYRKULACJA C.W.U.

W instalaciji cieptej wody powinien by¢ zapewniony staty obieg wody, takze na odcinkach przewodéw o
objetosci wewnatrz przewodu powyzej 3 dm3 prowadzacych do punktow czerpalnych. W zwigzku z
powyzszym zaprojektowano instalacje cyrkulacji c.w.u.



Punkt wpiecia projektowanej instalacji cyrkulacji c.w.u. w pomieszczeniu kottowni. Obieg posiada
pompe cyrkulacyjna. Na instalacji cyrkulacji c.w.u. przewidziano zawory réwnowazgce z krécécami
pomiarowymi do wyregulowania instalacji.

Ciepta woda dla przyboréw przygotowywana bedzie centralnie w istniejgcych zasobnikach c.w.u.
Instalacje wody cieptej i cyrkulacji c.w.u. wewnatrz budynku zaprojektowano z rur przeznaczonych do
wody ciepte;:

- PERT/AL/PERT - piony, poziome odcinki w sufitach podwieszanych, rozprowadzenie instalacji
magistralnych i odgatezien gtéwnych, pionowe odejscia do grup przyboréw, podejscia do przyborow.
Rozprowadzenie wody cieptej zaprojektowano w sufitach podwieszanych/obudowach przysufitowych
pod stropem/dachem, w szachtach, w $cianach/obudowach przysciennych.

Podtgczenie oczomyjek oraz natrysku bezpieczenstwa poprzez zaw6r mieszajacy termostatyczny —
zablokowany na temperature zmieszania tm=25°C.

5.4. KANALIZACJA SANITARNA

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej. Scieki z instalacji do
sieci bedg odprowadzane istniejgcym przytgczem kanalizacji sanitarnej. Podigczenie kanalizaciji
sanitarnej jest wystarczajgce i pozostaje bez zmian. sie poprzez piony kanalizacyjne i poziome
przewody odptywowe bgdz bezposrednio poprzez poziome przewody odptywowe. Instalacje
wewnetrzne nad ptyta podtogi na gruncie zaprojektowano z rur i ksztattek PVC-U-HT. Instalacje
wewnetrzne pod ptytg podtogi na gruncie (instalacje podposadzkowe) zaprojektowano z rur i ksztattek
tworzywa sztucznego PVC-U klasy S, SN8 SDR 34 Lite. Rozprowadzenie przewoddéw zaprojektowano
podposadzkowo, podstropowo w $cianach/przestrzeniach instalacyjnych przysciennych.

W uzgodnieniu z Inwestorem przyjeto zalozenie, ze w dygestorium, pod natryskiem
bezpieczenstwa, pod oczomyjkami i wszystkimi pozostaltymi przyborami i urzadzeniami
sanitarnymi nie beda zlewane do kanalizacji scieki niebezpieczne, agresywne chemicznie
wymagajace heutralizacji, w zwiazku z czym nie projektuje osobnej sie kanalizacji
technologicznej.

5.5. UWAGI MONTAZOWE

Izolacje

Rurociggi prowadzone w przestrzeniach piwnicy oraz w kanale technicznym nalezy zaizolowac
termicznie przy uzyciu otulin z pianki PUR (wg PN-B—-02421 lipiec 2000). Rurociggi wody zimnej
nalezy zaizolowac¢ przed kondensacjg pary wodnej oraz ogrzewaniem zgodnie z PN -85/B-02421
izolacjg wg norm DIN1998 czes¢ 2 o grubosci:

Sytuacja montazowa Grubos¢ warstwy izolujgcej w mm
przy A=0,04 W/(mK)
Odkryty montaz instalacji rurowej 4 mm
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica)
Odkryty montaz instalacji rurowej 9 mm
W pomieszczeniu ogrzewanym
Instalacja rurowa w kanale,
. . .. 4 mm
bez cieptych instalacji rurowych
Instalacja rurowa w kanale,
. . .. 13 mm
obok cieptych instalacji rurowych
Instalacja rurowa w pionowej
. . 4 mm
szczelinie muru, pion
Instalacja rurowa we wgtebieniu Sciany,
) ) .. 13 mm
obok cieptych instalacji rurowych
Instalacja rurowa na stropie
4 mm
betonowym




Rurociggi wody cieptej i cyrkulacyjne nalezy zaizolowaé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i technologii z dnia 31 stycznia 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 248) izolacja
0 grubosci otuliny:

srednicy wewnetrznej do 22 mm — gr. izol. 20 mm,
srednicy wewnetrznej od 22+35 mm — gr. izol. 30 mm,
srednicy wewnetrznej od 35+100 mm — gr. izol. rbwna $rednicy wew. Rury

Proby szczelno$ci instalacji wodociggowej

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnies¢ cisnienie do 10 bar lub 1,5 krotnej wielkosci
cisnienia roboczego. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie prébne, odpowiadajgce 1,5
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie to musi by¢é w okresie
30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby cisnienie nie
moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po
probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ prébe gtéwng. Czas préby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym
czasie cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bar. Po
zakonczeniu préby wstepnej i gtdbwnej, nalezy przeprowadzi¢ prébe koncowa (impulsowa). W probie
tej, w 4 cyklach, co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar.
Pomiedzy poszczegélnymi cyklami préby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnos$c.

Zestawienie materiatow- dtugosci rur

SREDNICE WODA ZIMNA WODA CIEPLA CYRKULACJA
16x2,0 302,19 m 241,54 m 254,86 m
20x2,25 99,93 m 60,36 m 15,51 m
25x2,5 74,63 m 46,84 m 43,39 m
32x3,0 57,85 m 22,52 m -

40x4,0 65,28 m 24,05 m -

50x4,5 43,20 m 24,90 m -

6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami niniejszej
specyfikacji.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych czynnosci
technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadéw kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad
umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.



Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie
wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m®, jako diugo$é pomnozona przez $redni
przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu
dokonywania miesiecznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre$lonym w umowie
lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbior robaét.
Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru :

. odbiorowi robét zanikajgcych
. odbiorowi czesciowemu
. odbiorowi ostatecznemu
. odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1 Odbidr roboét zanikajacych

Odbidr robét zanikajgcych polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Zamawiajagcego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu okresla ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbidr ten dokonuje sie wg
zasad odbioru koricowego Inspektor Nadzoru i Zamawiajgcy.

8.3 Odbiér ostateczny robot

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wyk onania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t, oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Odbior ostateczny nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 9.3.2

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oraz zgodnosci wykonania robét z
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dokumentacjg techniczng i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z
realizacjag ustalen odbioréw robdt =zanikowych, zwitaszcza w zakresie wyk onania robét
uzupetniajacych i poprawkowych.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru ostatecznego
robét. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowg jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji robot

. dzienniki budowy

. wyniki pomiaréw, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byly wymagane

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét

. kopie mapy zasadniczej powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j

W  przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wyk onania tych rob6t wyznaczy komisja.

8.4 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzezen stuzb eksploatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkit.5 oraz odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7.

10. Uwagi szczegotowe i przepisy zwigzane.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa .

Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 7 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
wodociggowych

Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 12 - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych

PN-EN ISO 21003-1:2009 Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 1: Wymagania og6line

PN-EN ISO 21003-2:2009 /A1:2011 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do
instalacji wody cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw — Czes¢ 2: Rury

PN-EN ISO 21003-3: Systemy przewodow rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody cieptej
i zimnej wewnatrz budynkéw — Czes$¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO 21003-5:2009 Systemy przewoddw rurowych z rur wielowarstwowych do instalacji wody
cieptej i zimnej wewnatrz budynkéw — Czes$¢ 5: Przydatnosc systemu do stosowania

PN-EN 1254-3:2004 Miedz i stopy miedzi -- Lgczniki instalacyjne -- Czes¢ 3: Laczniki do rur z tworzyw
sztucznych z koncdéwkami zaciskowymi

PN-EN 1254-3 :2004 Miedz i stopy miedzi -- £gczniki instalacyjne -- Cze$¢ 3: Laczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koncéwkami zaciskowymi

PN-EN 1254-8 :2013-04 Miedz i stopy miedzi -- Laczniki instalacyjne -- Czes$¢ 8: Laczniki z
koncéwkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur wielowarstwowych

PN-EN 806 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi

PN-B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu



PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN
12056 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw

PN-EN 1453 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o sciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystosci i sciekdéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli
nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)

PN-C-89206:2005 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U).
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane;

PN-B-02863:1997 + Az1:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa;

PN-B-02865:1997 + Ap1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa;

PN-EN 274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Czes¢ 1: Wymagania;

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania;

PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne;

PN-M-54901.03:1992 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Lgczniki;

PN-M-54901.04:1992 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow;

PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 6:
Hydranty;

PN-M-75002:1985 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania;

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polietylen
(PE) - Czes¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu;

PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania;

PN-EN 37:2000 Stojgca miska ustepowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary przytgczeniowe; PN-EN
274-1:2004 Zestawy odptywowe przyboréw sanitarnych. Czes¢ 1: Wymagania;

PN-B-01440:1998 Technika sanitarna. Istotne wielkosci, symbole i jednostki ;miar

PN-EN 877:2004 + A1:2007 + AC:2009 Rury i ksztattki z zeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia
instalacji do odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci;
PN-EN 1253-1:2005 Wpusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 1: Wymagania;

PN-EN 246:2005 Armatura sanitarna. Wymagania ogolne dotyczace regulatoréw strumienia;

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemdw zasilania
wodg typu 1 i typu 2. Ogbine wymagania techniczne;

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu

10



