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POL-LAB Gaweda sp. k.
ul. E. Kwiatkowskiego 19
43-365 Wilkowice
tel. 33 488 79 12

TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.0. Sp. k.
31-144 Krakow,
ul. Biskupia 14/10

Sz. Pan Mateusz Gurdak
Dot. Instytut Zootechniki - laboratorium

Szanowny Panie,
dziekujemy za zainteresowanie naszymi systemami mebli Ilaboratoryjnych.

W odpowiedzi na Pana zapytanie przedstawiamy ponizej oferte. W przypadku jakichkolwiek
pytan, czy watpliwosci prosimy o kontakt z nami.

Laczna wartosc¢ oferty netto zi 159 790,00 zi
Podatek VAT 23% 36 751,70 zt
Ogotem wartosc¢ oferty brutto zt 196 541,70 zt

PowyzZzsza cena zawiera:

- transport i montaz w Krakowie

- system wyposazenia Pol-Lab;

- roztadunek, wniesienie i rozmieszczenie elementdéw systemu wg projektu/uzgodnien;

- montaz, w tym podtaczenie do czynnikédw energetycznych w obrysie mebli;

- szkolenie pracownikdéw w zakresie uzytkowania, obstugi i konserwacji systemoéw Pol-
Lab.

Pozostate warunki realizacji:

- realizacja - 6-8 tygodni od zakonczenia uzgodnien technicznych, akceptacji rysunkow
wykonawczych.

umowy/zamaodwienia,

- gwarancja - 24 miesigce;

- ptatnos¢ - do ustalenia;

- waznos¢ oferty - 30 dni.

W dalszej czesci oferty znajda Panstwo:

- skrécong informacje o systemach mebli laboratoryjnych Pol-Lab;

- opisy techniczne zastosowanych elementéw systemow mebli laboratoryjnych Pol-Lab;
- informacje o zastosowanych materiatach i ich wtasciwosciach;

- opisy poszczegdlnych pozycji systemdw mebli laboratoryjnych Pol-Lab
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0.12 Przygotowanie probki
01 @ St6t laboratoryjny 2 4 210,00 8 420,00
o wymiarach (szer. x gf. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.

Blat:
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez
podniesionego obrzeza gr.16mm.

Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych
z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych
proszkowg farbg, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwosciq poziomowania oraz regulacji
wysokosci - typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:
e 1x szafka 600 mm z 3 szufladami;

e 1x szafka 600 jednodrzwiowa z potka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszczonej strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm.
Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.

0.11 Zmywalnia
02 | Stot laboratoryjny 2/ 4210,00 8 420,00
o0 wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.

Blat:
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez
podniesionego obrzeza gr.16mm.

Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych
z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych
proszkowg farbg, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwosciq poziomowania oraz regulacji
wysokosci - typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:
e 1x szafka 600 mm z 3 szufladami;

e 1x szafka 600 jednodrzwiowa z pdtka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszczonej strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm.
Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.

0.10 Laboratorium 1
03 | Stof laboratoryjny do mycia 1 6510,00 6 510,00
o wymiarach (szer. x gf. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.

Blat:
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Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych z podniesionym
obrzezem gr.16mm.

Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych
z wysokogatunkowe]j stali o profilach zamknietych, pokrytych
proszkowa farba, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji
wysokosci - typoszereg C.

Wyposazenie stotu:
e 1x zlew ceramiczny 445x445x275 mm;

e 1x armatura laboratoryjna c/z woda;

Zabudowa podblatowa:
e 1x szafka 1200 dwudrzwiowa instalacyjna;

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszczonej strukturze z doklejka PVC o grubosci 2mm.

04 | Stot laboratoryjny 3/ 4210,00 12 630,00
o0 wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.

Blat:
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez
podniesionego obrzeza gr.16mm.

Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych
z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych
proszkowg farbg, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwosciq poziomowania oraz regulacji
wysokosci - typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:
e 1x szafka 600 mm z 3 szufladami;

e 1x szafka 600 jednodrzwiowa z potka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszczonej strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm.
Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.

05 | Stot laboratoryjny 1/ 5180,00 5 180,00
o0 wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1500 x 750 x 900 mm.

Blat:
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez
podniesionego obrzeza gr.16mm.

Konstrukcja:
Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych
z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych
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06

07

07a

08

proszkowa farba, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji
wysokosci - typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:
e 1x szafka 600 mm z 3 szufladami;

e 1x szafka 900 dwudrzwiowa z pétka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszczonej strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm.
Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.

Stot laboratoryjny wyspowy 1 12 690,00 12 690,00
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2400 x 1500 x 900 mm.

Blat:
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez
podniesionego obrzeza gr.16mm.

Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych
z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych
proszkowa farbg, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwosciq poziomowania oraz regulacji
wysokosci - typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:
e 4x szafka 1200 dwudrzwiowa z pétka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszczonej strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm.

Szafka wiszaca 2 700,00 1400,00
o0 wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1050 x 360 x 760 mm.

Konstrukcja:

Szafki wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej
strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm. Szafka dwudrzwiowa
z pbtka. Drzwi petne.

Szafka wiszaca 1 380,00 380,00
o0 wymiarach (szer. x gt. x wys.) 600 x 360 x 760 mm.

Konstrukcja:

Szafki wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej
strukturze z doklejka PVC o grubosci 2mm. Szafka jednodrzwiowa
z potka. Drzwi petne.

0.09 Laboratorium 2

Stot laboratoryjny do mycia 1/ 6510,00 6 510,00
o wymiarach (szer. x gf. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.
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Blat:
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych z podniesionym
obrzezem gr.16mm.
Konstrukcja:
Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych
z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych
proszkowg farbg, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji
wysokosci - typoszereg C.
Wyposazenie stotu:
e 1x zlew ceramiczny 445x445x275 mm;
e 1x armatura laboratoryjna ¢/z woda;
Zabudowa podblatowa:
e 1x szafka 1200 dwudrzwiowa instalacyjna;
Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszczonej strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm.
09  Stot laboratoryjny 3 4210,00 12 630,00
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.
Blat:
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez
podniesionego obrzeza gr.16mm.
Konstrukcja:
Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych
z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych
proszkowa farba, zakonczonych regulowanymi noézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji
wysokosci - typoszereg C.
Zabudowa podblatowa:
e 1x szafka 600 mm z 3 szufladami;
e 1x szafka 600 jednodrzwiowa z pdtka.
Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszczonej strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm.
Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.
10 | Stét laboratoryjny 1 3980,00 3 980,00

o wymiarach (szer. x gf. x wys.) 1100 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez
podniesionego obrzeza gr.16mm.

Konstrukcja:
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Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych
z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych
proszkowg farbg, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwosciq poziomowania oraz regulacji
wysokosci - typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:
e 1x szafka 500 mm z 3 szufladami;

e 1x szafka 600 jednodrzwiowa z pétka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszczonej strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm.
Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.

11  Stoét laboratoryjny 2 5180,00 10 360,00
0 wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1500 x 750 x 900 mm.

Blat:
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez
podniesionego obrzeza gr.16mm.

Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych
z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych
proszkowg farbg, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwosciq poziomowania oraz regulacji
wysokosci - typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:
e 1x szafka 600 mm z 3 szufladami;

e 1x szafka 900 dwudrzwiowa z potka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszczonej strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm.
Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.

12  Stoét laboratoryjny wyspowy 2 12690,00 @ 25 380,00
o0 wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2400 x 1500 x 900 mm.

Blat:
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez
podniesionego obrzeza gr.16mm.

Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach no$nych wykonanych
z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych
proszkowa farba, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji
wysokosci - typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:
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e 4x szafka 1200 dwudrzwiowa z potka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszczonej strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm.

13 | Szafka wiszaca 5 700,00 3 500,00
o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1000 x 360 x 760 mm.

Konstrukcja:

Szafki wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej
strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm. Szafka dwudrzwiowa
z potka. Drzwi petne.

13a Szafka wiszaca 1 280,00 280,00
o0 wymiarach (szer. x gt. x wys.) 300 x 360 x 760 mm.

Konstrukcja:

Szafki wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej
strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm. Szafka jednodrzwiowa
z pbtka. Drzwi petne.

0.08 Laboratorium 3
14 Dygestorium AERO 1200 SS 1/ 20 510,00 20 510,00

e wymiar gabarytowy: [1200x900x2400mm]

e wymiar komory roboczej: [1150x750x1345mm]

e konstrukcja dygestorium jest samonosna. Elementy
konstrukcyjne wykonane zostaty z wysokogatunkowej stali
ocynkowanej, o grubosci minimum 2mm.

e laczenie elementdéw zaréwno nosnych jak i poszyciowych
realizowane jest wytacznie za pomocg potgczen srubowych,
z wykorzystaniem nitonakretek, elementéw gwintowanych
lub specjalnie przygotowanych do tego otwordéw
gwintowanych. Miejsca potaczen sg umiejscowione tak, aby
nie byly one widoczne zaréwno od czofa jak i po bokach
dygestorium.

e Blat roboczy wykonany jest z Ilitego spieku
ceramicznego z podniesionym obrzezem z czterech stron,
przednia krawedz blatu wyprofilowana w sposéb
poprawiajacy aerodynamike przy zasysaniu powietrza z
powierzchni blatu, naroza blatu dopasowane sg do ksztattu
komory roboczej i wykonane sg ze $cieciami;

e W blacie znajduje sie zlewik ceramiczny 300x150 mm
podklejony od spodu (otwdr w blacie 280x80 mm);

e Sciany wewnetrzne i s$ciany zewnetrzne komory
manipulacyjnej wykonane z wysokogatunkowej stali
ocynkowanej o grubosci 0,8mm, pokrytej warstwa
farby chemoodpornej, antystatycznej;

¢ mozliwosé uziemienia;

e podblatowa listwa armaturowa, nachylona ku gérze w celu
zwiekszenia ergonomii wyposazona w wymienne panele
zawiera 2x zawor wody oraz 2x gniazda pradowe
(2x16A~230V) w wykonaniu IP 54,
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oswietlenie LED wykonane jest w wersji IP66 i
znajduje sie poza obrebem komory roboczej,

w suficie znajduje sie klapa umozliwiajagca redukcje
nadmiernego cisnienia z godnie z PN EN 14175,

dolna szafka, wentylowana o podwyzszonej
odpornosci chemicznej do podrecznego i
krotkotrwalego przechowywania niebezpiecznych
substancji, laminowana wylozona w calosci
anwidurem, z dodatkowa kuweta PCV;

Konstrukcja dygestorium pozwala na wyeliminowanie
systemu podwdjnej Sciany i zastosowanie bezposredniego
wyciggu znajdujgcego sie w dachu dygestorium, ktéry petni
jednoczesnie funkcje kolektora. W komorze znajduja sie
pionowe spojlery ktdére zapobiegajg powstawaniu efektu
wstecznego przeptywu. Poziomy spojler pod oknem réwniez
zapobiega niekontrolowanemu cofaniu sie strug powietrza,
okno wykonane w ramie z systemem zapobiegajacym przed
niekontrolowanym spadkiem okna. Szyba w oknie
hartowana.

Okna prowadzone s na zasadzie przeciwwagi przy
zastosowaniu systemu paskow oraz kot zebatych, co
pozwala na wieksza kontrole potozenia.

Okno wyposazone jest w przycisk blokady wysokosci na
wysokosci 500 mm. Przycisk zabezpieczony dodatkowo
zamkiem

Caty system prowadzenia okna: prowadnice, $lizgi,
elementy konstrukcyjne, paski i kota zebate, sq schowane
wewnatrz paneli bocznych dygestoriow

Panele boczne, wykonane zostaty w ksztatcie tuku. Znajduja
sie na nich panel czujnika przeptywu powietrza oraz przycisk
blokady wysokosci okna.

SA
NEvFEEE}rs
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15

16

17

Przyktadowa grafika dygestorium AERO 1200. Oferowany model
ze wzgledu na oferowane wyposazenie, moze roznic sie od
przedstawionego dygestorium na grafice.

Stét laboratoryjny 1
o wymiarach (szer. x gf. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.

Blat:
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez
podniesionego obrzeza gr.16mm.

Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych
z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych
proszkowg farbg, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji
wysokosci - typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:
e 1x szafka 600 mm z 3 szufladami;

e 1x szafka 600 jednodrzwiowa z potka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszczonej strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm.
Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.

Stot laboratoryjny 2
0 wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1500 x 750 x 900 mm.

Blat:
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez
podniesionego obrzeza gr.16mm.

Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych
z wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych
proszkowg farbg, zakonczonych regulowanymi nézkami z
tworzywa sztucznego z mozliwoscig poziomowania oraz regulacji
wysokosci - typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:
e 1x szafka 600 mm z 3 szufladami;

e 1x szafka 900 dwudrzwiowa z potka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o
zageszczonej strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm.
Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.

Szafka wiszaca 4
0 wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1050 x 360 x 760 mm.
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Konstrukcja:

18

19

Szafki wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej

strukturze z doklejkg PVC o grubosci 2mm. Szafka dwudrzwiowa

z potka. Drzwi petne.

Prysznic bezpieczenstwa scienny 1/ 2720,00 2 720,00

Oczomyjka dwuokularowa 1 920,00 920,00

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OFEROWANYCH MEBLI:

standardowa wysokos$¢ szafek 620 mm (dotyczy stotdw o wysokosci 900 mm. Szafki w
stotach o nizszej wysokosci beda proporcjonalnie nizsze.), gteboko$¢ 480 mm.
Gtebokos¢ wewnetrzna szuflady - 425 mm, wysokos¢ bokéow szuflad - 80 mm.
Nietypowe gtebokosci szafek/szuflad na zamédwienie.

kolorystyka szafek - jasny popiel,

szafki i szuflady z domykiem.

Warunki instalacyjne mebli laboratoryjnych
Instalacja elektryczna
Gniazdka elektryczne winny znajdowac sie na wysokosci 95 - 100 cm nad posadzka jednoczesnie przy zaleceniu okoto 10
cm od powierzchni blatu.
Za dygestorium powinien znajdowac sie przewod wyprowadzony z puszki do podiaczenia pradu w dygestorium mieszczacy
sie w gabarytowych wymiarach dygestorium na wysokosci okoto 75 cm od posadzki najlepiej z lewej strony patrzac od czota
na dygestorium.
W przypadku stotu wyspowego przewdd instalacyjny stotu ma by¢ wypuszczony ze Sciany lub posadzki w 34 dtugosci stotu
liczac od konca stotu bez zlewu lub jesli stot dolega do $ciany ze $ciany zgodnie z zaleceniem wysoko$¢ przewodu okoto 70-
80 cm nad posadzka w osi stotu.

Instalacja kanalizacyjna

Przy dygestorium oraz stotach przysciennych wyjscie kanalizacji z posadzki lub ze $ciany mieszczace sie w gabarytowych
wymiarach mebla, zakonczone rurg PP o srednicy 50 mm na wysokosci okoto 20 - 25 cm od posadzki.

W przypadku stotu wyspowego kanalizacja w 4 dtugosci stotu liczac od konca stotu ze zlewem umieszczona w posadzce,
zakonczona rurg PP o $rednicy 50 mm na wysokosci okoto 20 - 25 cm od posadzki mieszczaca sie w osi stotu lub jesli stot
dolega do $ciany ze $ciany na wysokos$ci maksymalnie 20 - 25 cm od posadzki.

Instalacja wodna.

W przypadku podfaczen do instalacji wody dygestorium i stotdw przysciennych konieczne jest wyprowadzenie zaworu
kulowego 2" na wysokosci nie wiekszej niz 50 - 60 cm od posadzki.

Jesli chodzi o stét wyspowy woda powinna by¢ wyprowadzona z posadzki na wysokos$¢ 50 cm i rowniez zakonczona zaworem
kulowym 2" w osi stotu jesli stot dolega do $ciany ze Sciany na wysokosci zgodnie z zaleceniem 50 cm od posadzki rowniez
w 0si stotu.

Instalacja gazowa.

W przypadku podtaczen do instalacji gazu dygestorium, stotéw laboratoryjnych konieczne jest wyprowadzenie zaworu (w
$cianie lub posadzce) w odlegtosci nie wiekszej niz 1000 mm, od zaworu gazowego zainstalowanego w dygestorium lub stole
laboratoryjnym. Instalacja gazowa podtaczana jest za pomoca elastycznego weza gazowego o dtugosci do 1000 mm.

Instalacja wentylacyjna

Dygestorium musi zosta¢ podiaczone do sprawnie dziatajacej instalacji wentylacyjnej. Nad dygestorium w suficie winien
znajdowac sie otwor wentylacyjny o srednicy 160 mm (dygestoria 1200) oraz 200 mm (dygestoria 1500 i 1800). Najlepiej
gdy o$ otworu wentylacyjnego znajduje sie w osi dygestorium. Dygestoria podtaczane sg do istniejacej instalacji
wentylacyjnej, rurg spiro o dtugosci do 1000 mm. Firma Pol-Lab Sp. z 0.0. sp. k. nie ingeruje w istniejace instalacje
wentylacyjne. Wysokos¢ pomieszczenia, w ktérym ma by¢ zainstalowane dygestorium nie powinna by¢ mniejsza niz 2700
mm. W innym przypadku zaleca sie weryfikacje mozliwosci podtgczenia dygestorium..
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6. Wymagania dotyczace temperatury.
. W pomieszczeniach, w ktérych ma odbywac sie montaz mebli laboratoryjnych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 15 0
C.

7. Wymagania ogolne.
=  Wszystkie niezbedne warunki instalacyjne powinny by¢ spetnione przez Zamawiajacego do dnia instalacji, ktéry zostanie
potwierdzony przez Zamawiajacego. Oferta dotyczy jednorazowego wyjazdu do klienta w celu montazu dygestorium/mebli

laboratoryjnych.
Z powazaniem,
Lucjan Piela
mob. +48 602 101 772
tel. +48 33/ 814 06 93
email. Lucjan.piela@poll.pl
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