SLUSARKA STALOWA, WEWNETRZNA

TYP DRZWI STALOWE WEWNETRZNE DRZWI STALOWE WEWNETRZNE
SYMBOL DS1 DS2
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UWAGI - Drzwi: jednoskrzydiowe, przylgowe, otwierane, wyktadane | - Drzwi: jednoskrzydiowe, przylgowe, otwierane,
na $ciane wyktadane na $Sciane
- Skrzydto: konstr. stalowa, wypetnienie z wetny mineralnej, - Skrzydto: konstr. stalowa, wypetnienie z wetny mineralne;j,
- Wykonczenie skrzydta: obustronnie blacha stalowa - Wykonczenie skrzydta: obustronnie blacha stalowa
malowana proszkowo malowana proszkowo
- Oscieznica: metalowa obejmujgca, ocynkowana, - Oscieznica: metalowa obejmujgca, ocynkowana, malowana
malowana proszkowo proszkowo
- Kontrola dostepu: brak - Kontrola dostepu: jednostronna kontrola dostepu (KD)
- Samozamykacz: nawierzchniowy szynowy z - Samozamykacz: nawierzchniowy szynowy z ogranicznikiem
ogranicznikiem otwarcia otwarcia
- Otwieranie drzwi: klamka stal nierdzewna obustronnie - Otwieranie drzwi: klamka stal nierdzewna obustronnie
- Wyposazenie drzwi:zawiasy systemowe, okucia - Wyposazenie drzwi: zawiasy systemowe umozliwiajgce
systemowe, zamek antypaniczny z funkcjg B z wktadkg na wyktadanie drzwi, okucia systemowe, zamek antypaniczny z
klucz, funkcjg B z wkiadka na klucz, elektrozaczep rewersyjny (NO)
- dpornosc¢ pozarowa: brak powyzej zamka gtéwnego
- Kolor: RAL 7016 - Odpornos$¢ pozarowa: brak
- Wyposazenie dodatkowe: brak - Kolor: RAL 7016
- Informacje dodatkowe: drzwi podciete zapewniajgce - Wyposazenie dodatkowe: przycisk wyjscia awaryjnego
przeptyw powietrza o powierzchni min. 0.022m? - Informacje dodatkowe: drzwi podciete zapewniajgce
przeptyw powietrza o powierzchni min. 0.022m?
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UWAGI OGOLNE:

1. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY, ATESTY |

APROBATY.

2. WYMIARY ZESTAWCZE ELEMENTOW NA PODSTAWIE POMIAROW PRODUCENTA/WYKONAWCY

ELEMENTOW.

3. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA MONTAZOWE W OPARCIU O ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

PRODUCENTOW.

4. WYKONANIE ELEMENTOW UJETYCH W ZESTAWIENIU POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM WYMIAROW NA

BUDOWIE.

5. RYSUNKI ZESTAWCZE NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKIEM RZUTU ARCHITEKTURY, W

RAZIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.

6. RYSUNKI ZESTAWCZE OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE
Z RYSUNKAMI ELEWACJI ARCHITEKTURY, W RAZIE WATPLIWOSCI WYJASNIAC Z PROJEKTANTEM.
7. WSZYSTKIE DRZWI WEWNETRZNE WYPOSAZONE W SYSTEMOWE ZAWIASY UMOZLIWIAJACE

WYKLADANIE SKRZYDLA 180°

8. SAMOZAMYKACZE W DRZWIACH WYPOSAZYC W OGRANICZNIK OTWARCIA
9. KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI WERYFIKOWAC NA PODSTAWIE OPISOW Z ZESTAWIENIA

10. DLA DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU RODZAJ CZYTNIKA OKRESLONY W PROJ. NISKICH PRADOW
11. W DRZWIACH DWUSKRZYDLOWYCH Z KONTROLA DOSTEPU OBA SKRZYDEA WYPOSAZONE

W KONTAKTRON

10. W DRZWIACH DWUSKRZYDLOWYCH Z SYSTEMEM SYGNALIZACJI WELAMANIA | NAPADU OBA

SKRZYDLA WYPOSAZONE W KONTAKTRON

11. W ZALEZNOSCI OD WYMAGAN AKUSTYCZNYCH DRZWI WYPOSAZYC W ODPOWIEDNIE USZCZELKI,

PROGI OPADAJACE

12. DLA DRZWI SZCZELNYCH STOSOWANYCH W POMIESZCZENIACH, DLA KTORYCH PROJEKTOWANA
JEST ROZNICA CISNIEN, PRZEWIDZIEC WYPOSAZENIE JAK DLA DRZWI DYMOSZCZELNYCH
14. PRZED MONTAZEM ZESTAWOW SZKLANYCH NALEZY WYKONAC WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE

W SCIANKACH GK

15. KWATERY NIEPRZEZIERNE W ZESTAWACH | DRZWIACH ALUMINIOWYCH Z WYPEENIENIEM 2X

16. KOLIDUJACE PARAPETY W OKNACH PODAWCZYCH NALEZY DOCIAC PO WYKONANIU DOMIAROW

PLYTKA GKBI
NA BUDOWIE
LEGENDA:
EI30 - DRZWI W ODPORNOSCI OGNIOWEJ
- DRZWI DYMOSZCZELNE
- DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU
- FUNKCJA SAMOZAMKNIECIA
DRZWI (SAMOZAMYKACZ)

DA - DRZWI ALUMINIOWE

ZA - ZESTAW ALUMINIOWY

DS -DRzZWI STALOWE

DSZ -DRzZWI STALOWE ZEWNETRZNE
D - DRZWI DREWNIANE

) - OKNO ZEWNETRZNE

OP - OKNO PODAWCZE

DR - DRABINA TECHNICZNA
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