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INSTALACJE KANALIZACYJNE

Montaz urzqdzen i elementow nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki
techniczne wykonania i odbioru robdt”.

Zwraca sie uwage, aby przed zamdwieniem rur i ksztaltek dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w
obszarze, w ktorym majg byc¢ te ksztaltki zamontowane. Nalezy potwierdzi¢c zgodnosc
zaprojektowanych tras z aktualng sytuacjq budowlang i innymi instalacjami.

Podczas montazu rur nalezy bra¢ pod uwage koniecznos¢ zalozenia wymaganej izolacji
termicznej lub p.poz.. W razie potrzeby nalezy rury izolowa¢ przed zmontowaniem.

Przy montazu urzqdzen tj. pompowni, separatoréw, regulatora przeptywu nalezy zwréci¢ uwage na
mozliwos¢ dostepu do nich podczas eksploatacji, elementy te nalezy montowa¢ zgodnie z
dokumentacjami technicznymi.

Wszystkie przejscia rur przez sciany i stropy nalezy uszczelnic. W sposéb szczegdlny nalezy
uszczelni¢ rury przechodzqce przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej. W sposob
szczegdlny nalezy uszczelni¢ rury przechodzqce przez sciany fundamentowe, tawy fundamentowe,
posadzki na gruncie (przejscie wodoszczelne i gazoszczelne).

Podwieszenia i podpory rur nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 2m. Przy montazu
nalezy bra¢ pod uwage ciezar izolacji oraz cigzar przeplywajgcego medium.

Zachowa¢ montowanq sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami przez inne
branze.

Rury izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem urzqdzen i materiatow.

Rury prowadzi¢ z wymaganych spadkiem.

Rysunki rozpatrywa¢ z pozostalq czescig dokumentacji m.in. opisem technicznym, zestawieniem
urzqdzen i materiatow.
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KANALIZACJA SANITARNA — PROJEKTOWANA
KANALIZACJA SANITARNA — ISTNIEJACA
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URZADZENIA
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