
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: 

 
REMONT CZĘŚCI ISTNIEJĄCEGO LABORATORIUM NA OTRZEBY OCENY JAKOŚCI 

PRODUKTÓW DROBIARSKICH (MIĘSA I JAJ) Z PRACOWNIĄ ANALIZY SENSORYCZNEJ 
ORAZ ZAPLECZEM PRZY UL. JURAJSKIEJ 46A W ALEKANDROWICACH. 

 
SST 1.5.0. - Roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 

1 WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie 

instalacji klimatyzacji i wentylacji, chłodniczej i ciepła technologicznego obejmujący w szczególności 

wymagania właściwości urządzeń i materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości poszczególnych robót instalacyjnych oraz określenie zakresu prac, które powinny być 
ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. 

Zawarte w przedmiocie zamówienia zawierają następujące nazwy i kody robót: 

CPV 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowalnych 

CPV 45330000-9 – Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz 

roboty sanitarne 

CPV 45331200-8 – Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 

CPV 45331210-1 – Instalowanie wentylacji 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania niniejszej szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji zakresu robót wymienionych w pkt.1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do 

uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i 

zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie podczas prowadzenia robót instalacji klimatyzacji i wentylacji, 

- wentylacja mechaniczna, 

- klimatyzacja i chłodnictwo, 

 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna - Ogólna” pkt. 

1.4. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi i nomenklaturą Polskich Norm. Poniżej podano podstawowe 

określenia stosowane w warunkach technicznych. 
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Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego 

i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 

Wentylacja mechaniczna 
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, 

wprowadzających powietrze w ruch 

Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia 

powietrza 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu 

zagwarantowania wymaganych warunków - ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, 

prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi 

Uzdatnianie powietrza 
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku 

wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza 

Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury 

Chłodzenie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury 

Filtracja powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych 

Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci 
Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu 

wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną 

Czerpnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 

Wyrzutnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 

Filtr powietrza 
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 

Nagrzewnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 

Chłodnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza 

Przepustnica 
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na 

zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 

Tłumik hałasu 
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu 

przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów 

Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 

Wywiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 

Klapa pożarowa 
Zespół o odpowiedniej odporności ogniowej, umieszczony w między dwiema strefami pożarowymi,  

przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej 

Temperatura awaryjna 
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka może 

wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i 

zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. 
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Trwałość instalacji 
Dla przewodów z tworzyw sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i 

temperatury  

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego 
Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą 

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego 
Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne połączenie z atmosferą 

przez otwarte naczynie wzbiorcze 

Źródło ciepła 
W tym przypadku indywidualny węzeł cieplny 

Ciśnienie robocze instalacji 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia czynnika grzejnego) 

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie 

może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym 

punkcie instalacji 

Ciśnienie próbne 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności 

Ciśnienie nominalne 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia 

równej 20°C 

Ciśnienie robocze urządzenia 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z 

uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu 

zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji 

Temperatura robocza 
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, 

która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie 

 

1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w 

ST-1.0.0 (kod CPV 45000000-7) „Specyfikacja Techniczna – Ogólna”. 

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać atesty i certyfikaty, powinny trwałe ocechowanie. Materiały 

nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.  

Każdy rodzaj robót w którym znajdują się niedopuszczone do stosowania materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko.  

 

2 WYMAGANIE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na każde żądanie 

Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych 

materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną. 

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do instalacji klimatyzacji i wentylacji, chłodniczej i ciepła 

technologicznego muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, 

a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów.  



4 

Materiały eksponowane do wnętrza muszą ponadto posiadać świadectwo dopuszczenia 

Państwowego Zakładu Higieny. 

 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy 

uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów 

nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 

 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej 

organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy. 

 

5 WYMAGNIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w: 

− Projekcie Wykonawczym, 

− „WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI 

WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL, 

− „WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", 

zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL, 

− Polskich Normach 

− Rozporządzeniach 

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony 

osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 

 

5.1 Instalacje wentylacyjne 
5.1.1 Montaż instalacji wentylacyjnych 

Instalacja N1W1 – Laboratoria 
Ogólna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczenia niezbędnej ilości 
uzdatnionego powietrza wentylacyjnego wymaganego technologicznie, w tym powietrza  świeżego 
wymaganego ze względów higienicznych. 
Instalacja oparta została na centrali wentylacyjnej podwieszanej N1W1, nawiewno-wywiewnej 
zlokalizowanej w pomieszczeniu szatni. 
Centrala wentylacyjna pracować będzie ze 100%  udziałem powietrza świeżego.   
Powietrze świeże po obróbce, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepła, grzanie) nawiewane 
będzie do pomieszczeń poprzez sieć kanałów zakończonych kratkami i zaworami nawiewnymi. 
Wywiew z pomieszczeń odbywał się będzie poprzez kratki oraz zawory wywiewne.  
Powietrze wywiewane przetłaczane będzie do centrali poprzez układ kanałów i po procesie odzysku 
ciepła wyrzucane będzie na zewnątrz poprzez wyrzutnie dachową. 
Temperatura powietrza nawiewanego z centrali jest jednakowa dla wszystkich pomieszczeń. W zimie 
powietrze jest ogrzewane do 20ºC, latem temperatura nawiewu jest wynikowa. Dodatkowo w 
pomieszczeniu oceny sensorycznej zamontowana zostanie jednostka klimatyzacyjna typu „Split”. 
Wilgotność w pomieszczeniach nie będzie regulowana. 
Sieć kanałów wyposażona będzie w komplet tłumików akustycznych, przepustnic i innych elementów 
niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.  
Instalacja wykonana jest z kanałów stalowych ocynkowanych. Klasa szczelności kanałów B.  
 
Instalacja N0.08 + Wtc0.08  
Pomieszczenie 0.08 wyposażone zostanie w dygestorium oraz szafki na odczynniki. W związku z 
powyższym przewidywany jest osobny układ nawiewno-wywiewny. Powietrze usuwane będzie z 
pomieszczenia poprzez wentylator wyciągowy w wykonaniu chemoodpornym i wyrzucane ponad dach 
budynku. Powietrze wyciągane będzie przez dygestorium (wydatek zmienny między 150-600m3/h) 
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oraz przez szafki na odczynniki (wydatek stały 2x50m3/h). Ilość powietrza usuwanego z 
pomieszczenia będzie regulowana przez Użytkownika wg potrzeb. Zaleca się aby przy użytkowaniu 
dygestorium załączać układ z wydajnością maksymalną. 
Powietrze usuwane z pomieszczenia kompensowane będzie centralą nawiewną N0.08.  
Centrala wentylacyjna pracować będzie ze 100% udziałem powietrza świeżego. Ilość powietrza 
nawiewanego będzie zmienna w funkcji ilości powietrza wyciąganego przez dygestorium.  
Powietrze świeże obierane będzie z czerpni ściennej i po obróbce, odpowiedniej do pory roku 
(filtracja, grzanie) nawiewane będzie do pomieszczenia poprzez kanał nawiewny zakończony kratką. 
Powietrze nawiewane jest ogrzewane zimą do 20ºC, latem temperatura nawiewu będzie wynikowa.  
Wilgotność w pomieszczeniu nie będzie regulowana. 
Instalacja nawiewna wykonana jest z kanałów stalowych ocynkowanych. Klasa szczelności kanałów 
B.  
Instalacja kanałów wyciągowych chemoodpornych wykonana zostanie z systemowych kanałów z 
tworzywa sztucznego PPS. 
 
Instalacja N0.12 + Wtk0.12  
Pomieszczenie 0.12 wyposażone zostanie w okap kuchenny nad urządzeniami technologii kuchni. W 
związku z powyższym przewidywany jest osobny układ nawiewno-wywiewny. Powietrze usuwane 
będzie z pomieszczenia poprzez przyścienny okap kuchenny wyposażony w filtry tłuszczowe. Ilość 
powietrza usuwanego z pomieszczenia będzie regulowana przez Użytkownika wg potrzeb.  
Powietrze usuwane z pomieszczenia kompensowane będzie centralą nawiewną N0.12  
Centrala wentylacyjna pracować będzie ze 100% udziałem powietrza świeżego. Ilość powietrza 
nawiewanego będzie zmienna w funkcji ilości powietrza wyciąganego przez okap.  
Powietrze świeże obierane będzie z czerpni ściennej i po obróbce, odpowiedniej do pory roku 
(filtracja, grzanie) nawiewane będzie do pomieszczenia poprzez kanał nawiewny zakończony kratką. 
Powietrze nawiewane jest ogrzewane zimą do 20ºC, latem temperatura nawiewu będzie wynikowa.  
Wilgotność w pomieszczeniu nie będzie regulowana. 
Instalacja nawiewna  i wywiewna wykonana będzie z kanałów stalowych ocynkowanych. Klasa 
szczelności kanałów B.  
 
Pomieszczenia zaplecza  
Wentylacja pomieszczeń zaplecza (pokój biurowy, pokój socjalny, szatnia, komunikacja) realizowana 
będzie przez osobny układ wentylacyjny oparty na wentylatorze kanałowym Wtz. 
Powietrze wywiewane będzie z pomieszczeń za pomocą zaworów wentylacyjnych i transportowane 
siecią kanałów ponad dach budynku.  
Kompensacja powietrza świeżego następować będzie częściowo z instalacji N1W1 (szatnia) a 
częściowo przy użyciu nawietrzaków okiennych i ściennych. 
Sieć kanałów wyposażona zostanie w komplet akcesoriów niezbędnych do jej prawidłowego 
funkcjonowania.  
Instalacja wykonana będzie z kanałów stalowych ocynkowanych. Kanały nie podlegają izolacji 
termicznej. 
Klasa szczelności kanałów B.  
Za utrzymanie temperatury w pomieszczeniach w zimie odpowiadać będzie instalacja centralnego 
ogrzewania, w lecie temperatura będzie wynikowa. 
 

Wytyczne montażowe 

Instalacje wentylacyjne należy wykonać zgodnie z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I 

ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez 

COBRTI INSTAL. 

W szczególności należy: 

− sieć kanałów wykonać w odpowiedniej klasie szczelności, 

− montaż urządzeń wykonać zgodnie z DTR, 

− wszystkie przejścia kanałów przez ściany i stropy należy uszczelnić, a w sposób szczególny 

należy uszczelnić klapy ppoż., kanały przechodzące przez ścianki o oznaczonej odporności 

ogniowej. Uszczelnienie winno mieć odporność przegrody, 

− kanały podwieszać i mocować zgodnie z normą branżową lub obliczeniami i wytycznymi 

dostawcy systemu montażowego, 
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− instalacje montować należy z zastosowaniem systemowych elementów mocujących 

zapewniających tłumienie drgań i hałasu, 

− zapewnić stały dostęp do central wentylacyjnych, regulatorów przepływu, przepustnic, klap 

przeciwpożarowych, wentylatorów, klimakonwektorów itp. 

− zachować montowaną sieć w czystości i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem przez inne 

branże, 

− regulację ilości powietrza w instalacji oraz badania wynikające z normy PN-EN 12599 

„Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 

wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji” należy wykonać po zmontowaniu instalacji, 

− fragmenty instalacji ulegające trwałemu zakryciu przed uruchomieniem instalacji należy przed 

zakryciem poddać próbie szczelności, 

− przed wykonaniem instalacji, czy też zamówieniem kształtek należy bardzo dokładnie 

sprawdzić obszary, w których mają być prowadzone prace i zweryfikować rozwiązania 

przedstawione w projekcie, 

− podczas prowadzenia robót instalacyjno - budowlanych należy przestrzegać obowiązujących 

przepisów i zarządzeń odnośnie BHP i ppoż. 

− instalację wyposażyć w pokrywy do zamykania otworów rewizyjnych, które służą do uzyskania 

dostępu urządzeń czyszczących do wnętrza kanałów wentylacyjnych. Otwory rewizyjne 

należy wykonać na kanałach po ich zmontowaniu w miejscach łatwo dostępnych, ale 

równocześnie pozwalających na wprowadzenie urządzeń czyszczących do kanału. Należy tu 

wziąć pod uwagę zalecenia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji 

wentylacyjnych. Wprowadzenie urządzeń może być także dokonane poprzez zdejmowane 

kratki wentylacyjne lub łatwo demontowane odcinki kanałów wentylacyjnych np. kolana, 

Izolacja termiczna 

Izolację kanałów wentylacyjnych prowadzonych w budynku wykonać należy za pomocą mat z wełny 

mineralnej grubości zgodnej z projektem wykonawczym, pokrytej z zewnątrz folią aluminiową.  

Izolację kanałów wentylacyjnych prowadzonych po dachu wykonać należy za pomocą płyt lub maty z 

wełny mineralnej grubości zgodnej z projektem wykonawczym, obłożonych z zewnątrz płaszczem z 

blachy stalowej ocynkowanej o gr. min 0,5mm.  

 

5.2 Instalacje klimatyzacji. 
System klimatyzacyjny dla pomieszczenia oceny próbki 

W ramach niniejszego opracowania projektuje się dla pomieszczenia (0.13) nowy system 

klimatyzacyjny. Dla pokrycia zapotrzebowania na chłód projektuje się klimatyzatory ścienny typu split 

o mocy chłodniczej pokrywającej 100% zysków w pomieszczeniu.  

Zadaniem urządzeń będzie utrzymanie w pomieszczeniu w okresie temperatury z przedziału 24±2°C, 

wilgotność nie będzie kontrolowana.  

 

Układ chłodniczy: 

Urządzenie wewnętrzne współpracuje z jednostką zewnętrzną  umieszczoną  na ścianie budynku. 

Należy przewidzieć izolowane linie freonowe (gazową i cieczową) łączące jednostkę zewnętrzną i 

wewnętrzną. Rurociągi prowadzone będą w suficie podwieszanym pomieszczenia parteru oraz w 

bruzdach ściennych. 

 

Montaż rurociągów freonowych 

Przewody freonowe  wykonać z rur z miedzianych  łączonych na lut twardy. 

Do celów chłodniczych używać tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtłuszczonych 

i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 3000 kPa. 

Uwaga! W żadnym wypadku nie wolno używać rur miedzianych klasy sanitarnej. 

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnątrz budynku zaizolować na całej długości izolacją posiadającą 
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certyfikat dla stosowania w instalacjach chłodniczych  (odporna na temp 70oC) grubości 13 mm. 

Przewody prowadzone na zewnątrz budynku dodatkowo osłonić płaszczem z blachy ocynkowanej. 

Całość izolacji montować tylko na suche  i odtłuszczone powierzchnie rurociągów, po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku próby szczelności. 

Przewody przed montażem i układaniem oczyścić od wewnątrz i na stykach, nie układać rur 

uszkodzonych. Rury uszkodzone na końcach bosych mogą być użyte po odcięciu odcinków 

uszkodzonych, odległość ścianki rury lub izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innych przewodów 

winna wynosić 3-5 cm dla przewodów poniżej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i odgałęzienia 

prowadzone będą pod stropem w przestrzeni stropu podwieszonego. Przewody prowadzić w sposób 

umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. Odległość zewnętrznej powierzchni przewodu lub jego 

izolacji cieplnej od ściany, stropu lub podłogi powinna wynosić, co najmniej 3 cm. Przewody poziome 

prowadzone w kanałach i po ścianach, na lub pod stropami po-winny spoczywać na podporach 

ruchomych 

(w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż:  
 • dla przewodów średnicy do 20 mm - 1,30 m  

 • dla przewodów średnicy 25 mm - 1,50 m  

 • dla przewodów średnicy 32 mm - 1,70 m  

Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, 

przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna być w 

sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 

większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:  

• co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę poziomą,  

• co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop.  

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubości przegrody poziomej o ok. 2 cm z każdej strony, a 

przy przejściu przez strop powinna wystawać ok. 2 cm powyżej posadzki i ok. l cm poniżej tynku na 

stropie. Przestrzeń między rurą przewodu a tu-leją ochronną powinna być wypełniona materiałem 

trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 

niej naprężeń ścinających.  

W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.  

Przewody łączyć przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewodów pokazano na rzutach.  Kolejność 
podłączania poszczególnych jednostek poprzez trójniki oraz średnice poszczególnych odcinków 

pokazano na rysunkach. Całość instalacji zamontować zgodnie z zaleceniami producenta  systemu 

klimatyzacyjnego. 

Montaż instalacji klimatyzacji powinien być przeprowadzony przez autoryzowanego instalatora 

posiadającego wszystkie najnowsze i aktualne certyfikaty.  

Przed napełnieniem instalacji, należy przewody przedmuchać sprężonym azotem technicznym. 

Następnie wykonać próbę szczelności na ciśnienie 4,4 MPa (próba dla samych przewodów) oraz test 

osuszania próżniowego. Test szczelności musi być zgodny z EN-378-2. 

Po uzyskaniu pozytywnych prób instalację napełnić freonem i przeprowadzić rozruch instalacji.  

Rozruch urządzeń prowadzić pod nadzorem przedstawicieli producenta. 

 

Montaż jednostek zewnętrznych 

Jednostki zewnętrzne należy montować na ścianie budynku na uprzednio wykonanej podkonstrukcji – 

podkonstrukcja systemowa 

Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan techniczny agregatów chłodniczych po 

transporcie i magazynowaniu oraz przygotować miejsce ustawienia jednostek zewnętrznych.  

Przy montażu należy: 

-  Zachować odległość od pozostałych urządzeń, zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym oraz 

instrukcją producenta klimatyzatorów,  

-  Zapewnić stały oraz łatwy dostęp do obsługi serwisowej i remontowej. Podłączenie jednostek 

zewnętrznych do instalacji freonowej , należy wykonać po przeprowadzeniu prób jej szczelności. 

Przed uruchomieniem jednostek, instalację należy wypełnić czynnikiem chłodniczym właściwym dla 
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urządzenia. Rozruch urządzeń powinien zostać wykonany przez autoryzowany serwis Producenta. 

 

Montaż jednostek wewnętrznych 

Jednostki wewnętrzne  ścienne należy montować na płytach wsporczych ( konstrukcja wsporcza 

dostarczana przez producenta klimatyzatorów) i mocować do konstrukcji budynku. Stelaż pod 

urządzenie winien być montowany zgodnie z instrukcją montażu, dostarczaną przez producenta. 

Jednostki winny być dostarczone na budowę w fabrycznych opakowaniach. 

Montaż instalacji chłodniczych. 

Instalacje wentylacyjne należy wykonać zgodnie z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I 

ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez 

COBRTI INSTAL. 

W szczególności należy: 

− sieć rurociągów wykonać w sposób szczelny, potwierdzony próbami, 

− montaż urządzenia wykonać zgodnie z DTR, 

− wszystkie przejścia rurociągów przez ściany i stropy należy uszczelnić, a w sposób 

szczególny należy uszczelnić rury przechodzące przez ścianki o oznaczonej odporności 

ogniowej. Uszczelnienie winno mieć odporność przegrody, 

− rurociągi podwieszać i mocować zgodnie z normą branżową, 

− instalacje montować należy z zastosowaniem systemowych elementów mocujących 

zapewniających tłumienie drgań i hałasu, 

− zapewnić stały dostęp do central wentylacyjnych, pomp, zaworów, , klimakonwektorów itp. 

− zachować montowaną sieć w czystości i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem przez inne 

branże, 

− instalacje wodną należy poddać regulacji hydraulicznej celem uzyskania projektowanych 

wartości przepływu czynnika, 

− fragmenty instalacji ulegające trwałemu zakryciu przed uruchomieniem instalacji należy przed 

zakryciem poddać próbie szczelności, 

− przed wykonaniem instalacji, czy też zamówieniem kształtek należy bardzo dokładnie 

sprawdzić obszary, w których mają być prowadzone prace i zweryfikować rozwiązania 

przedstawione w projekcie, 

− podczas prowadzenia robót instalacyjno - budowlanych należy przestrzegać obowiązujących 

przepisów i zarządzeń odnośnie BHP i ppoż. 
 
5.3. Uwagi końcowe 
Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy stosować wyłącznie materiały, urządzenia i elementy 

dopuszczone do obrotu i stosowania na obszarze RP zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 

BHP, Dozoru Technicznego i wymogami sanitarnymi. Wszystkie prace budowlano-montażowe należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami BHP i P-poż. oraz 

wytycznymi producentów urządzeń pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania tymi robotami i 

kontrolowania jakości ich  wykonania. Zmiany w projekcie należy uzgodnić z Inwestorem i 

projektantem. Całość prac należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z 

dnia 7  kwietnia 2004 roku Dziennik Ustaw nr 109 poz.1156 i wprowadzonymi zmianami  w 2009 i 

2011roku w sprawie Warunków technicznych jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

oraz aktualnymi normami i przepisami. 

Wszystkie niewymienione powyżej elementy instalacji powinny być wysokiej klasy, niezawodne, 

renomowanych i popularnych na rynku polskim firm, starannie wykonane i zamontowane. Winny 

posiadać komplet dopuszczeń, aprobat i atestów wymaganych przez polskie przepisy i normy. 

Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 

robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy 
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wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi 

świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed wykonaniem bądź zamówieniem elementów 

indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo 

proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod 

warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. 

Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione przez Gł. 

Projektanta. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i 

defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. Wykonawca ma 

obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę 

roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w takim zakresie w 

jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologię użyte przy budowie. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i 

robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i 

dowóz. 

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 

granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż 
to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i 

placów publicznych i prywatnych do i na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do 

osób trzecich. Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, 

postępowaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania 

powyższego postanowienia. 

Wykonawca winien zastosować wszelkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych 

do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i 

Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z 

transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na Plac Budowy ograniczyć do minimum, 

oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg. Wykonawca winien zabezpieczyć i powetować 
Zamawiającemu wszelkie roszczenia, jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio 

przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia, jakie wynikną na skutek 

zaistniałych szkód. 

Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany teren 

robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania. Odpowiedzialność 
powyższa dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i 

porządkowych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne i prawidłowe wytyczenie robót w nawiązaniu do 

podanych w projekcie punktów, linii i poziomów odniesienia. Za błędy w pozycji, poziomie i wymiarach 

lub wzajemnej korelacji elementów pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca i zobowiązany jest 

usunąć je na własny koszt bez wezwania. 

Wykonawca winien ubezpieczyć roboty, materiały i urządzenia przeznaczone do wbudowania, ryzyko 

pokrycia kosztów dodatkowych związanych z wymianą lub naprawą, sprzęt i inne przedmioty 

Wykonawcy sprowadzone na Teren Robót. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie 

odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obciążać Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami wyłonionymi 

w odrębnych postępowaniach przetargowych obejmujących pozostałe roboty budowlane, aż do 

całkowitego ukończenia obiektu, umożliwiającego jego przekazanie do użytkowania. Współpraca 

między wykonawcami polegać będzie na wzajemnym udostępnianiu frontu robót pod dalsze prace 

budowlane, wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, wynikającym z ogólnego 

harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora. Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi 

projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji (szczegółowe warunki podaje 
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SIWZ). 

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz 

przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu. 

Do obowiązków Wykonawcy należy pozyskanie składowisk (miejsc zwałki) dla mas ziemnych 

będących nadmiarem do wywozu, oraz gruzu pochodzącego z rozbiórki – uzyskanych własnym 

staraniem i na swój koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 

-usytuowania i posadowienia urządzeń wentylacyjnych, 

-prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach poziomych, 

-usytuowania klimatyzatorów w pomieszczeniach, 

-usytuowania nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach, 

-bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia,  instalacje 

sanitarne, itp.), 

-odpowiednie podłączenia nawiewników i wywiewników z instalacją przewodową stalową poprzez 

przewody elastyczne (flex) o długości nie większej niż 0,5m. 

-odpowiednie spadki odprowadzenia skroplin z klimakonwektorów, 

-odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów wentylacyjnych (w sposób trwały i pewny), 

-powierzchnie poszczególnych elementów muszą być gładkie, bez załamań i wgnieceń, 

-materiał powinien być jednorodny, bez wżerów i wad walcowniczych,  

-połączenia rozłączne poszczególnych elementów instalacji i urządzenia powinny być szczelne, a 

powierzchnie stykowe do siebie dopasowane, 

-powierzchnie stykowe kołnierzy powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do osi otworu, 

-urządzenia wentylacyjne (centrale klimatyzacyjne, wentylacyjne, wentylatory dachowe itp.) powinny 

posiadać charakterystyki techniczne zgodne z określonymi w dokumentacji technicznej.  

 
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji, 

zostaną odrzucone.  

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być 
ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier 

może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty, oraz na cechy 

eksploatacyjne instalacji, i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności 

technologicznych, zgodnie z przyjętymi podstawami nakładów kosztorysowych. 

Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaakceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 

ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 

umowy. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 

o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki 

obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku 

wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego 
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realizacją umowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 

wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 

wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m
3
, jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie 

lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 

wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku 

budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 

dni 3 od daty dokonania wpisu oznacza osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika 

budowy. 

Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od daty 

zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

-  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

-  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 

-  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie. 

-    jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić 
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, 

jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu 

wad, oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych. 

Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji 

ustalonego w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu 

rękojmi. 

Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

 

Badania odbiorcze. 

Wszystkie urządzenia i instalacje podlegają badaniom wg: 

- PN-78/B-10440 – „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.”.  

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesień 2002r. 

Wszystkie instalacje kanałowe muszą spełniać wymagania szczelności klasy A (kanały o normalnej 

szczelności). Badanie szczelności kanałów należy wykonać wg normy PN-B-76001:1996 – 
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„Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania”. 

Należy dokonać przeglądu i pomiarów wszystkich urządzeń i instalacji. Z przeglądu i pomiarów należy 

wykonać szczegółowy protokół. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz odebrane przez 

Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt.7. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

 

Rozporządzenia: 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, 

Nr 120/00 poz. 1268. Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 

1229. Nr 129/01 poz. 1439. Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 

1276, 1496, 1669) 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.02.75.690 Zmiany: 

Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156,Dz.U.08.201.1238, (Dz.U.08.228.1514), Dz.U.09.56.461) 

3. Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych  i  Administracji z dnia   16 sierpnia  I999r.   w  

sprawie  warunków   technicznych użytkowania  budynków   mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 

836) 

4. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881), tj. z dnia 14 

maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 883), tj. z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570), 

zmiany (zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650, Dz.U. z 2016 r. poz. 542, Dz.U. z 2015 r. poz. 1165) 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 

107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 

113/98 poz. 728) 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 

poz. 1138) 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 

Normy: 

1. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 

2. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego 

w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi 

3. PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 

4. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności 

publicznej – Wymagania 

5. PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 

i użyteczności publicznej – Wymagania 
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6. PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości 

instalacji wentylacji i klimatyzacji 

7. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 

8. PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 6: Wymagania 

techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień -- Zestawy urządzeń 

9. PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 10: Zasilacze 

10. PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków -- Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych -- 

Wymagania wytrzymałościowe 

11. PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym 

12. PN-EN 12599 – Wentylacja  budynków   -   Procedury  badań   i   metody  pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

13. PN-EN 12236 – Wentylacja  budynków   -   Podwieszenia  i   podpory  przewodów  -Wymagania 

wytrzymałościowe 

14. PN-EN 1505:2001 – Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o 

przekroju prostokątnym – Wymiary 

15. PN-EN 1506:2007 – Wentylacja budynków - Przewody proste i  kształtki  wentylacyjne z blachy o 

przekroju kołowym – Wymiary 

16. PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

17. PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące elementów 

składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 

18. PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków -- Przewody niemetalowe -- Sieć przewodów 

wykonanych z płyt izolacyjnych 

19. PN-EN 12735-1:2016-08  - wersja polska Miedź i stopy miedzi -- Rury okrągłe bez szwu stosowane 

w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych 

20. PN-EN 12735-1:2016-08/Ap1:2017-07 - Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu 

stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 1: Rury do instalacji rurowych 

21. PN-EN 12735-2:2016-08/Ap1:2017-07 - Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu 

stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych -- Część 2: Rury do oprzyrządowania 

22. PN-EN 779:2012 Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej -- Określanie parametrów 

filtracyjnych 

23. PN – EN 15650:2010 „Wentylacja budynków. Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w 

przewodach 

24. PN-EN 13501-3+A1:2010 - wersja polska 

25. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 3: Klasyfikacja na 

podstawie wyników badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach 

użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap 

odcinających 

26. PN-EN 12097:2097 – Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Wymagania dotyczące 

elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów 

27. PN-70/N-01270.01 – Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 

28. PN-70/N-01270.03 – Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 

przesyłanych czynników 

29. PN-70/N-01270.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 

 


