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UWAGI:

1) Rozpatrywac tgcznie z PT architektury
2)
za pomocqg powtfok malarskich

Konstrukcje stalowa zabezpieczye antykorozyjnie

3) Rysunek stanowi podstawe do sporzgdzenia rysunku
warsztatowego.
4)  Stelaz stalowy zakotwi¢ w kalenicy do wiezby dachowe]
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H 2 H Element|Pozycjalliczbal PrzedmiotDtugose Todn gazz:r Calk. Materiat|Uwagi
] il ] | [o71] [rm] [ka/m] [ka] | [ko]
|| || komina 1 16| RK60x60x3 620 5.29| 3.28| 52.48 S235
g n g 2| 14|RKEOx60x3| 890 5.29] 4.71 6591 S235
I é || 3 14| RK60OXx60x3 930| 5.29| 4.92| 68.88 S235
g g 4| 2|RKBOx60x3| 2000 5.29]10.58]21.16] $235
|| il || 5 6| RKB0Ox60x3| 6700 5.29|35.44212.66 S235
N N Wykonoc‘ 1‘ Ciezar sumaryczny [kg]421.08
} } } } Ciezar catkowity [kg]#21.08
N N Naddatek na spoiny [kg]|3.00% 12.63
H H Naddatek na elementy dodatkowe [kg] 5.00% 21.05
|| || Ogbtem [kgla54.77

Inwestor:  Instytut Zootechniki - Pafstwowy Instytut Badawczy Faza proj:
ul. Sarego 2, 31-047 Krakow
Temat: Rysunek: Nr rys:
Remont czesci istniejagcego laboratorium na potrzeby - X _
oceny jakosci produktow drobiarskich (miesa i jaj) z Ste | az kO mind K O 1
pracownig analizy sensorycznej oraz zapleczem.
Budynek zlokalizowany pod adresem: ul. Jurajska 46A,
32-084 Aleksandrowice.
Branza: KONSTRUKCJA Nr uprawnien: Podpis: Skala:
Glowny projektant: | mgr inz. Jarostaw Ruchata MAP/0526/PBKb/15 1:100
Opracowat: o Data:
mgr inz. Jarostaw Ruchata
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