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1.

VI.

VII.

VIII.

XI.

Warunki ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji opisanych w
niniejszej dokumentacji branzowej i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich elementéw instalacji zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczng, wraz z dostarczeniem koniecznych
materiatow, elementéw montazowych i urzadzen dla kompletnego wykonania
poszczegdblnych instalacji i zapewnienia ich petnej funkcjonalnosci.

. Wykonawca jest zobowigzany do koordynaciji projektowanej instalacji instalacjami z

innymi branzami.

W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne z wymogami
dokumentacji bedzie obcigzony kosztami demontazu tych urzgdzen, zakupu i
montazu urzadzen spetniajgcych zatozenia niniejszej dokumentacji branzowe;.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow i rozwigzan rownowaznych, to jest w zadnym
stopniu nie obnizajgcych standardu i nie zmieniajgcych zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgcych koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgcych
Uzytkownika zadnych funkcjonalnosci i uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z
dokumentacji projektowej. Propozycja rozwigzania zamiennego, wraz z deklaracjg
rownowaznosci proponowanych rozwigzan musi by¢ kazdorazowo przedstawiona
pisemnie do akceptacji Projektanta systemu, a po uzyskaniu takiej akceptacji, do
akceptacji przez Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie materiatdw na budowe w
terminie nie zagrazajgcym wykonaniu zadania, uwzgledniajgc terminy dostawy
producentéw.

Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w dokumentacji winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W
przypadku watpliwosci, co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca przed
ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z autorem projektu branzowego.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci, deklaracje wlasnosci uzytkowych
lub posiadac znak CE i deklaracje zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz
posiadac niezbedne atesty i certyfikaty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci wskazanego
przez Inwestora przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien
zatgczyc¢ réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z
projektem i niniejszg dokumentacja.

Wszystkie odstepstwa od projektu wykonawczego nalezy uzgodni¢ z projektantem
systemu, pod rygorem utraty odpowiedzialnosci przez projektanta za rozwigzanie
zawarte w projekcie.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projektanta branzowego karty zatwierdzenia
materiatéw dla wszystkich systemow i urzadzen, niezaleznie czy stanowig one
materiaty zgodne czy zamienne dla zastosowanych w projekcie. Brak takiej akceptacii
moze skutkowac usunigciem materiatdw z budowy na koszt Wykonawcy.
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2. Przedmiot i zakres opracowania
2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i
niskoprgdowych w ramach zadania:

"Remont czesci istniejgcego laboratorium (na potrzeby oceny jakosci produktow
drobiarskich miesa i jaj) z pracownig analizy sensorycznej oraz zapleczem. Budynek
zlokalizowany pod adresem: ul. Jurajska 46a, 32-084 Aleksandrowice".

Dane obiektu:
* Budynek laboratorium
e ul. Jurajska 46a
e 32-084 Aleksandrowice.

Inwestor:
» Instytut Zootechniki — Panstwowy Instytut Badawczy
* ul. Sarego 2
o 31-047 Krakow.

2.2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje instalacje elektryczne:
» zasilanie i rozdziat energii (rozdzielnice, wlz, trasy kablowe)
* instalacja zasilania urzadzen technologicznych
» instalacja sity i gniazd wtykowych
» instalacja oswietlenia ogélnego, awaryjnego i ewakuacyjnego kierunkowego
» System Kontroli Dostepu (SKD)
» system Okablowania Strukturalnego (OS).

2.3 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
» rzutéw architektoniczno-budowlanych
* uzgodnien branzowych,
» informacji przekazanych przez Zamawiajgcego
» obowigzujgcych norm, przepiséw i rozporzadzen.
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3. Demontaze

W ramach prac nalezy przewidzie¢ demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w
obrebie remontowanych pomieszczen, m.in. istniejgcych instalacji: oswietleniowej, gniazd
wtyczkowych i zasilania urzgdzen, okablowania strukturalnego.

Zdemontowane kable i osprzet nalezy zutylizowaé. Zdemontowane urzadzenia nalezy
zdeponowac w miejscu wskazanym przez Inwestora lub zutylizowaé (do decyzji Inwestora)

4. Zasilanie i rozdziat energii

4.1 Zasilanie budynku

Budynek objety zakresem projekiu jest obecnie zasilony ze stacji transformatorowej
Instytutu zlokalizowanej na terenie Instytutu. Zasilanie jest wyprowadzone linig kablowg nN na
pobliski stup. Obwod w stacji zabezpieczony jest trzema wktadkami bezpiecznikowymi 200A.

Ze stupa do przedmiotowego budynku napiecie 400V jest doprowadzone linig
napowietrzng o zmniejszonym przekroju, do ztgcza kablowego w klatce schodowej na 1 pietrze.
W ztgczu zainstalowane jest zabezpieczenie obwodu w postaci trzech wkiadek
bezpiecznikowych BM 3x100A.

4.2 Zasilanie remontowanych pomieszczen

Dla zasilania wszystkich odbioréw technologicznych, obwodéw oswietleniowych, gniazd
ogélnych oraz urzadzen HVAC i branz mechanicznych obstugujgcych remontowane
pomieszczenia zostanie wykorzystana projektowana tablica TB3. Bedzie ona miata postac
rozdzielnicy metalowej natynkowej i zostanie zlokalizowana w komunikacji laboratoriow 0.07.

Tablica TB3 zostanie zasilona ze ztgcza lub z tablicy TB2 w klace schodowej - do
potwierdzenia z Uzytkownikiem.

Poszczegblne odptywy w tablicach zostang opisane w sposob umozliwiajgcy
jednoznaczng identyfikacje zasilanych urzgdzen w poszczegd6lnych pomieszczeniach.

4.3 Bilans mocy

.Bilans mocy projektowanej tablicy TB3 przedstawiono na schemacie tablicy TBS3.

4.4 Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu

Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejgcy sposob realizacji wytgczenia pozarowego.

5. Trasy kablowe

5.1 Giéwne trasy koryt kablowych
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Dla rozprowadzenia wszystkich kabli i przewoddéw wewnetrznych linii zasilajgcych i
obwoddéw odbiorczych instalacji elekirycznych sitowych oraz oswietleniowych w budynku,
zostang zapewnione odpowiednie trasy kablowe. Przewiduje sie zainstalowanie:

» perforowanych lub siatkowych koryt kablowych o szerokosci 50-500mm,

* rur ochronnych sztywnych tworzywa sztucznego o srednicach 50-232mm,
» rurinstalacyjnych sztywnych i/lub karbowanych o $rednicach 16-63mm.

* kanatéw instalacyjnych natynkowych z tworzywa sztucznego.

5.2 Przebicia i przepusty przez sciany i stropy

Przejscia kabli przez $ciany i stropy wydzielenia pozarowego nalezy wykonac jako
szczelne z zastosowaniem odpowiednich izolacji i ognioodpornych mas uszczelniajgcych.
Nalezy stosowac uszczelnienia o odpornosci pozarowej nie mniejszej niz odpornos¢ pozarowa
przegrody. Na kablach przechodzgcych przez Sciany pozarowe nalezy zatozy¢ oznaczniki
metalowe po obydwu stronach $ciany pozarowe;.

Odpornos$¢ ogniowg poszczeg6lnych oddzieleh nalezy przyja¢ zgodnie z projektem
architektury.

Wszystkie uszczelnienia pozarowe powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowany
personel posiadajgcy odpowiednie certyfikaty wydane przez producentéw materiatdw
uszczelniajgcych.

5.3 Trasy w pomieszczeniach

W pomieszczeniach poziome odcinki przewoddw zostang zlokalizowane ponad sufitem
podwieszanym w korytach lub w rurkach elektroinstalacyjnych natynkowych / na uchwytach.

W przypadku braku sufitu podwieszanego poziome odcinki przewodéw bedag
prowadzone w korytach lub natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych i/lub
na uchwytach.

Pionowe podejscia do gniazd zostang wykonane w pustej przestrzeni scianek gk, w
rurkach ostonowych typu peschel. W pomieszczeniach technicznych i magazynowych zejscia
przewodow beda prowadzdone natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych.

Wykonanie instalacji w danym pomieszczeniu musi gwarantowa¢ wymagang
szczelnosé, w szczegdblnosci w pomieszczeniach typu sanitariaty nalezy stosowac gniazda i
osprzet hermetyczne oraz materiaty elektroinstalacyjne o podwyzszonym stopniu IP.

5.4 Okablowanie instalaciji

Wszystkie kable zasilajgce 230V/400V w budynku, w tym wlz, okablowanie do opraw
oswietleniowych, gniazd i urzadzen, musza spetnia¢ wymogi klase reakcji na ogien wg
Dyrektywy unijnej CPR (Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011
z 9 marca 2011 roku), gwarantujgcg przydatnos¢ do zastosowania na drogach ewakuac;ji.

W projekcie wykorzystano typ kabli N2XH-J jako przyktadowy, dopuszcza sie inne typy
kabli o podobnych parametrach elektrycznych (zyty Cu, izolacja XLPE), spetniajgce wymogi
klasy reakcji na ogien B2ca wg CPR.
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6. Instalacja oswietleniowa
6.1 Oswietlenie ogdlne

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw uzytkowania obiektu projektuje sie oswietlenie
z zastosowaniem gtéwnie energooszczednych opraw ze zrodtami LED.

Sterowanie o$wietleniem pomieszczen biurowych, laboratoriow, magazynéw i innych
pomieszczen realizowane bedzie recznie przez taczniki oswietleniowe zlokalizowane w tych
obszarach.

Wigczanie opraw oswietleniowych na korytarzach bedzie realizowane z wykorzystaniem
tacznikbéw schodowych lub monostabilnych.

Zasilanie opraw w pomieszczeniach z przewidzianymi fgcznikami monostabilnymi
zostanie wykonane poprzez przekaznik bistabilny dopuszkowy, zlokalizowany w puszce przy
taczniku zlokalizowanym najblizej tablicy zasilajacej.

6.2 Przyjete poziomy natezenia oswietlenia

Oswietlenie ogdélne (podstawowe) zostato zaprojektowane z zachowaniem wymagan
Polskich Norm w zakresie oswietlenia wnetrz swiattem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z
uwzglednieniem wymagan funkcjonalnych, architektonicznych i uzytkowych budynku. W
poszczegdblnych typach pomieszczen przyjeto nastepujgce sSrednie poziomy natezenia
oswietlenia:

Rodzaj pomieszczenia NEastf?ﬁJ ':(']e R°Ev£ﬁ1'7'§§:ﬁs°
Pokoje socjalne 100 0.4
Przedsionki i $luzy 100 0.4
Korytarze 100 0.4
Klatki schodowe 100 0.4
Laboratoria 500 0.6
Magazyny 100 0.4
Pokoje biurowe 500 0.6
Szatnie 200 0.4
Pom. porzadkowe 200 0.4

Natezenie oswietlenia bedzie spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 12464-1.
Rozmieszczenie opraw oswietlenia og6inego zostato dobrane w oprogramowaniu do symulaciji
os$wietlenia dla uzyskania wymaganego poziomu natezenia i jakosci oswietlenia. Wyniki tych
obliczen zostaty zatgczone do niniejszego projektu.

6.3 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne zostanie wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
przepiséw wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.
W zakresie oswietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane:
» osSwietlenie awaryjne korytarzy i drog ewakuacyjnych,
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» oswietlenie awaryjne przestrzeni otwartych,
» oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki kierunkowe).

Wybrane pom. techniczne oraz pomieszczenia bez dostepu $wiatta dziennego (bez
okna) zostang wyposazone w oprawy oswietlenia awaryjnego.

Ze wzgledu na dlugg zywotnos¢, niskg awaryjnoS¢ oraz mozliwos¢ uzyskania
wymaganego natezenia przy niskim poborze mocy projektuje sie dedykowane oprawy
oswietlenia awaryjnego oparte o zrodta LED wyposazone w inwertery i akumulatory
autonomiczne (nie dziatajagce w systemie centralnej baterii), zapewniajace dziatanie przez
wymagany czas zgodnie z PN. Okresowe testowanie opraw zgodnie z wymaganiami przepisow
bedzie zrealizowane z wykorzystaniem centralki monitoringu opraw awaryjnych.

Przewiduje sie natezenie oswietlenia awaryjnego zgodnego z PN, na poziomie min. 1lux
na drogach ewakuacji, 5lux w poblizu urzadzen ppoz.

W normalnym stanie pracy obwody podstawowe zasilanie opraw oswietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego bedzie zapewnione z tablic elektrycznych.

Potaczenie opraw awaryjnych z oswietleniem ogo6lnym zostanie wykonane w obrebie
poszczegblnych pomieszczen, poprzez doprowadzenie zasilania z puszki przytgczeniowej w
danym pomieszczeniu, sprzed tgcznika o$wietleniowego.

Przewiduje sie prace opraw ewakuacyjnych w trybie "na jasno".

6.4 Oprawy oswietlenia ogolnego

Oprawy oswietlenia ogoélnego w poszczegblnych pomieszczeniach zostaty dobrane dla

uzyskania odpowiednich warunkéw oswietleniowych, w tym:
* natezenia oswietlenia
* rownomiernosci o$wietlenia
* ograniczenia zjawiska olsnienia

odpowiednio do funkcji pomieszczenia, zwracajgc uwage na sterylno$¢ pomieszczen,
szczelnosé opraw i ich estetyke.

Rozmieszczenie opraw zostato dobrane w oprogramowaniu do symulacji natezenia
oswietlenia. Kazdorazowo karty zatwierdzenia materiatu muszg by¢ przedktadane do akceptaciji
projektanta architektury i oswietlenia, przy jednoczesnym przedstawieniu kompletnych obliczen
natezenia oswietlenia, potwierdzajgcych spetnienie wymagan i zatozen projektu.

Zastosowane oprawy muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

LK1
moc oprawy [W] <184
prqd zasilania Zrodta [mA] <500
strumien oprawy [Im] > 2068
skutecznosc swietlna [Im/W] >112
sprawnosc oprawy [%] 266,55
Wsp. mocy, cos¢ >0,95
typ zZrédta LED
CRI > 85
Temp.barwowa [K] 4000
wsp. utrzymania temp. barwowej <2
>91000 @L90/B10
100000 @L80/B10
trwatosc LED [h] 100000 @L70/B10
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IP >|P20/44

IK >|K04

temp. pracy [°C] 5+30

uktad optyczny / przestona Micro-PRM

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 113,2° / 110,8°
PN-EN 62471 - grupa ryzyka fotobiologicznego RGO
materiat obudowy aluminium
kolor oprawy RAL 9010 (biaty)
wymiar oprawy [mm] @165 x 100
sposéb montazu wpuszczany w sufit
certyfikaty / atesty CE, PZH

Cechy szczegodlne oprawy:
Oprawa typu downlight. Korpus oprawy wykonany w formie odlewu aluminiowego. Oprawa bez efektu tetnienia

Swiatta.
LK2 LK3

moc oprawy [W] <35,3 <49,1
strumien oprawy [Im] > 4930 > 6573
skutecznos¢ swietlna [Im/W] > 140 >134
sprawnosc oprawy [%] 271,99 271,99
Wsp. mocy, cos¢p >0,95 >0,95
typ Zrodta LED LED
CRI >80 >80
temp. barwowa [K] 4000 4000
wsp. utrzymania temp.
barwowej <3 <3

2100000 @L80/B10 >100000 @L80/B10
trwatosc LED [h] 147000 @L70/B50 147000 @L70/B50
P 2|P65 2|P65
IK 2|K08 >|K08
temp. pracy [°C] 5+30 5+30
uklad optyczny / przestona Micro-PRM SH z szybg hartowang) Micro-PRM SH z szybg hartowang
kaqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8° (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°
PN-EN 62471 - grupa ryzyka
fotobiologicznego RGO RGO
materiat obudowy blacha stalowa blacha stalowa
kolor oprawy biaty biaty
wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 76 596 x 596 x 76
sposéb montazu wpuszczany w sufit wpuszczany w sufit
certyfikaty / atesty CE, PZH, ENEC CE, PZH, ENEC

Cechy szczegdlne oprawy:

Szczelnosé oprawy IP65 dla catej oprawy (gdéra/dét). Korpus oprawy pokryty farba poliestrows, UV odporna.
Powtoka lakiernicza odporna na standardowe Srodki czyszczace i dezynfekujgce. Demontaz przestony bez uzycia
narzedzi. Przestona zamontowana w ramce aluminiowej wklikiwanej w korpus oprawy. Przestona zewnetrzna ze
szkta hartowanego o grubosci 4mm. Mata wysokos$¢ oprawy (76mm) utatwiajgca montaz oprawy i ograniczajgca
kolizje z instalacjami technicznymi. Oprawa wyposazona w ztgczke RST z przewodem utatwiajgcym podtgczenie

elektryczne. Oprawa bez efektu tetnienia sSwiatta.
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LK4
moc oprawy [W] <25,9
strumien oprawy [Im] >3514
skutecznos¢ swietlna [Im/W] >136
sprawnosc¢ oprawy [%] > 87,95
Wsp. mocy, cos¢ >0,95
typ Zrodta LED
CRI >80
temp. barwowa [K] 4000
wsp. utrzymania temp.
barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >100000 @L80/B10
IP >1P20/44
IK >|K04
temp. pracy [°C] 5+30
uklad optyczny / przestona Micro-PRM

kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (€C90-C270) - 88,8° / 88,2°
PN-EN 62471 - grupa ryzyka

fotobiologicznego RGO

materiat obudowy blacha stalowa

kolor oprawy RAL 9016 (biaty)

wymiar oprawy [mm] 596 x 596 x 34

sposéb montazu wpuszczany w sufit, nastropowo i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE, PZH

Cechy szczegdlne oprawy:

Oprawa przygotowana do montazu w sufitach podwieszanych modutowych 600x600. Korpus oprawy wykonany z
blalchy stalowej lakierowane]j proszkowo. Przestona montowane bezposrednio do korpusu oprawy. Przestona
zapewnia utrzymanie ujednoliconego wspdtczynnika ol$nienia na poziomie UGR<19. Serwis oprawy do gory.

Oprawa bez efektu tetnienia $wiatta. Oprawa wyposazona w szybkoztgczke do podtgczenia zasilania i/lub
systemu sterowania. Mozliwo$é montazu oprawy w sufitach gipsowo-kartonowych, montazu nastropowego lub
na zwieszeniach przy wykorzystaniu odpowiedniej ramki adaptacyjnej.

LK5
moc oprawy [W] <16
strumien oprawy [Im] > 2548
skutecznosc¢ swietlna [Im/W] >158
Wsp. mocy, cos¢ >0,95
typ Zrodta LED
CRI >80
temp. barwowa [K] 4000
wsp. utrzymania temp.
barwowej <3
trwatos¢ LED [h] >70000 @L80/B10
IP 2IP66
IK 2|K10
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temp. pracy [°C] -25+35

uklad optyczny / przestona PC-FROZEN (poliweglan mrozony)
kqt rozsytu [°] (C0-C180) / (C90-C270) - 120,6° / 102,8°
materiat obudowy poliweglan

kolor oprawy RAL 9006 (szary)

wymiar oprawy [mm] 600 x 72 x 58

sposéb montazu nastropowy i na zwieszakach
certyfikaty / atesty CE

Cechy szczegdlne oprawy:

Oprawa przemystowa wykonana z poliweglanu. Klosz pétprzezroczysty, mrozony zapewniajacy duzg sprawnos¢
oprawy przy jednoczesnym ograniczeniu efektu ol$nienia bezposredniego z modutéw LED. Korpus oprawy
wyposazony szczelng komore w ktérej znajduje sie szybkoztaczka elektryczna. Beznarzedziowy dostep do komory
z szybkoztgczky zapewnia szybkie podtgczenie do instalacji elektrycznej, bez koniecznosci rozmontowywania
oprawy. Montaz nastropowy odbywa sie za pomoca klipsdw wykonanych ze stali INOX. Oprawa montowana do
klipséw beznarzedziowo.

6.5 Oprawy oswietlenia awaryjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnego w poszczegoinych pomieszczeniach zostang dobrane
dla uzyskania zgodnych z PN warunkéw ewakuacji, odpowiednio do funkcji pomieszczenia,
zwracajgc uwage na sterylno$¢ pomieszczen, szczelnos¢ opraw i ich estetyke.

Rozmieszczenie opraw zostato dobrane w oprogramowaniu do symulacji natezenia
oswietlenia. Kazdorazowo karty zatwierdzenia materiatu muszg by¢ przedktadane do akceptaciji
projektanta architektury i oswietlenia, przy jednoczesnym przedstawieniu kompletnych obliczen
natezenia oswietlenia, potwierdzajgcych spetnienie wymagan i zatozen projektu.

Zastosowane oprawy muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Wszystkie oprawy bedg wyposazone w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o
przedtuzonej zywotnosci oraz braku efektu pamieci.
Akumulatory bedg zapewniaty czas pracy w trybie awaryjnym przez czas min. 1 godziny.

EW1
« Obudowa z biatego poliweglanu
« Klasa izolacji Il
« Stopien ochrony IP40
e Led1W
« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
« Montaz: podtynkowy
«  Wymiary: 328x206x62 mm
« Rozpoznawalnos¢ znaku 25m.

EW2
« Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z przezroczystego poliweglanu
« Klasa izolaciji Il
- Stopien ochrony IP65
- LED1W
« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
« Montaz: natynkowy, podtynkowy
«  Wymiary: prostokatna 226x125x42 mm
«  Strumien swietlny oprawy: 130 Im (tryb SE)
« Rozpoznawalnos¢ znaku 20m.
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AW1, AW2, AW3

Obudowa z biatego poliweglanu
Klasa izolacji Il

Stopien ochrony 1P65/20

Dioda power LED 1W (AW1, AW3), 3W (AW?2) /

Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
Montaz: podtynkowo na suficie
«  Wymiary: okrggta 100x37 mm
« Oprawa z soczewka do korytarzy waskg (AW1) lub
symetryczng waska (AW3) lub symetryczng szeroka (AW2) \)
«  Strumien $wietlny oprawy: 160 Im (AW1), 375 Im (AW2),
150 Im (AW3), (tryb SE).

AW4

Obudowa z biatego lub opcjonalnie szarego poliweglanu -

Klasa izolacji Il

Stopien ochrony 1P20 f

Dioda power LED 3W -
Temperatura otoczenia 0°C do +40°C ‘4
Montaz: podtynkowo na suficie \)
Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 mm

Oprawa z soczewkg symetryczng szeroka
Strumien swietlny oprawy: 360 Im (tryb SE).

7. Instalacja sity i gniazd
7.1 Wewnetrzne linie zasilajace

W zakresie instalacji wewnetrznych linii zasilajgcych znajduje sie zasilanie:
+ tablic obiektowych laboratoryjnych,
* urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

7.2 Obwody gniazd wtyczkowych i urzadzen

W poszczegdlnych pomieszczeniach zostang wykonane gniazda wtyczkowe 230V.
Przewiduje sie zastosowanie gniazd:
* 400V dla zasilania urzadzen technologicznych
» 230V technologicznych
* 230V ogblnego przeznaczenia
* 230V porzadkowych (przeznaczonych dla obstugi sprzatajacej).

llos¢ obwodow gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia bedzie dostosowana do
ilosci gniazd i ich przeznaczenia oraz zagospodarowania poszczegolnych pomieszczen.

Gniazda porzadkowe zostang zlokalizowane przy drzwiach do pomieszczen, na
wysokosci ok. 30cm.

W obrebie laboratoribw i wybranych stanowisk pracy, gniazda dla stanowisk na
"wyspach" oraz przy $cianach bedg umieszczone w kanatach elektroinstalacyjnych
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przeznaczonych do bezposredniego montazu osprzetu 45x45mm lub w przystawkach mebli
laboratoryjnych. Przewody do wysp zostang doprowadzone w rurkach podposadzkowych.

Poszczegblne gniazda nalezy opisaé w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng
identyfikacje obwodoéw we wtasciwych tablicach.

8. Instalacja potaczen wyréwnawczych

8.1 Miejscowe potaczenia wyrownawcze

W obiekcie projektuje sie instalacje wyréwnania potencjatéw (ekwipotencjalizacje).

Projektowane miejscowe potgczenia wyréwnawcze nalezy przytgczy¢ do lokalnych szyn
wyroéwnania potencjatéw, potgczonych z istniejacym systemem wyréwnania potencjatéw /
uziemienia.

Do lokalnych szyn uziemiajgcych nalezy przytaczyc:

» czesci przewodzgce konstrukcji budynku (w tym oscieznice i skrzydta drzwi
stalowych),

» dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO i gazu

* metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej.

» stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,

» inne metalowe instalacje i urzadzenia.

Miejscowe potgczenia wyrdwnawcze zostang wykonane w postaci lokalnych szyn
uziemiajgcych LSU zlokalizowanych w tfazienkach pod umywalkami w sanitariatach i
pomieszczeniach laboratoryjnych oraz w wybranych pomieszczeniach technicznych. Szyny te
nalezy potaczy¢ z najblizszg szyng wyrdwnania potencjatbw przewodem miedzianym
bezhalogenowym typu HO7Z-K o przekroju 6mm2 w izolacji z6tto-zielone;j.

9. Instalacja przeciwprzepieciowa i przeciwporazeniowa

9.1 Ochrona przed przepieciami

Zaprojektowano ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami
atmosferycznymi oraz przepieciami tgczeniowymi. Przyjeto strefowg koncepcje ochrony
przepieciowej:

» ochronniki typu 2 lub 1+2 (<1.25kV lub <1.5kV) w tablicach obiektowych.

9.2 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim stanowi¢ bedg ostony izolacyjne,
bariery oraz izolacja kabli i przewoddw.

Jako system ochrony przed porazeniem przy dotyku posrednim zaprojektowano:

+  SAMOCZYNNE WYELACZANIE ZASILANIA w uktadzie sieciowym TN-S
» wytaczniki r6znicowopradowe.

Ochrona w postaci samoczynnego wytgczenia zasilania zostata zrealizowana poprzez
zastosowanie w obwodach zabezpieczen przetezeniowych (nadmiarowo-prgdowych) takich jak
wytgczniki i bezpieczniki.

We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych i oswietleniowych zaprojektowano
wytgczniki  réznicowo-prgdowe o pradzie réznicowym 30mA. Dodatkowa ochrona przed
wystgpieniem napie¢ dotykowych zapewniona bedzie réwniez przez gtéwne i miejscowe
potaczenia wyréwnawcze. Przewiduje sie zastosowanie ochrony przez samoczynne wytgczenie

E1.3 - OPIS TECHNICZNY Inst. elektryczne 08.2024 str. 12/15



REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO LABORATORIUM NA POTRZEBY OCENY JAKOSCI PRODUKTOW DROBIARSKICH (MIESA
I JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY SENSORYCZNEJ ORAZ ZAPLECZEM. BUDYNEK ZLOKALIZOWANY POD ADRESEM: UL.
JURAJSKA 46A, 32-084 ALEKSANDROWICE

Tektonika Architekci Sp. z 0.0. Sp. k., 31-144 Krakéw, ul. Biskupia 14/10, tel. /fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

zasilanie, z czasami wytgczenia nie dtuzszymi niz 0,4s w instalacjach odbiorczych. Dopuszcza
sie stosowanie czaséw nie dtuzszych niz 5s dla instalacji rozdzielczych.

W pomieszczeniach mokrych (w tym sanitariaty) nalezy stosowa¢ wytgczniki
roznicowopradowe o pradach réznicowych znamionowych nie wiekszych niz 30mA. Jesli to
mozliwe nalezy tez stosowac ochrone przez zastosowanie urzadzen |l klasy ochronno$ci.

10. System Kontroli Dostepu (SKD)
10.1 Opis systemu SKD

Kontrola dostepu ma na celu ograniczenie dostepu osobom nieuprawnionym do
pewnych pomieszczen, jak réwniez identyfikacje oséb wchodzacych do danego pomieszczenia i
rejestracje czasu tego wejscia.

Systemem SKD zostang objete nastepujace obszary:
» wejscia do komunikacji laboratoriow z korytarzy ogéinodostepnych
* wejscie do pom. magazynu butli 0.03
» wejscia do pom. oceny probki 0.13 z komunikacji ogélnej 0.01
* przejscie z pom. oceny prébki 0.13 do pom. przygotowania probki 0.12 i strefy
laboratorium.

Dla wszystkich przejs¢ SKD zostanie zastosowana konfiguracja kontroli dostepu
jednostronnej z przyciskiem wyjscia:
* wejscie do pom. za pomocg czytnika kart
* wyjscie z uzyciem przycisku wyjscia uprawnionego
* wrazie ewakuacji wyjscie po uzyciu przycisku awaryjnego (z monitorowaniem
jego uzycia).

Wyjscie od strony chronionej nalezy zrealizowaé za pomocag przycisku wyjscia
uprawnionego. Wyjscie z pomieszczenia chronionego musi by¢ zawsze mozliwe w przypadku
ewakuacji, poprzez wcisniecie przycisku wyjscia awaryjnego.

Na terenie catego obiektu przewiduje sie zastosowanie kontroli dostepu za pomocag
czytnikow elektronicznych kart (bez klawiatury / PIN). PrzejScie przez drzwi objete kontrolg
umozliwig karty zblizeniowe - jeden typ karty dla wszystkich przejs¢. Zastosowany zostanie
protokdt komunikaciji Mifare Desfire EV1/EV2, gwarantujgcy wysoki poziom bezpieczenstwa (w
odroznieniu od protokotéw ztamanych jak Mifare Classic, Prox, Unique). System SKD bedzie
umozliwiat obstuge szyfrowania transmisji catego toru transmisji (karta-czytnik, czytnik-
kontroler) oraz bedzie realizowat odczyt aplikacji z karty.

Obstuga systemu i nadawanie kart i uprawnien bedzie realizowane na wskazanym przez
Zamawiajgcego komputerze, na ktérym zostanie zainstalowane oprogramowanie klienckie.
System SKD bedzie rejestrowat nastepujgce zdarzenia alarmowe:

» préby nieuprawnionego otwarcia drzwi (po uzyciu karty na czytniku)
» forsowania przejscia (z kontaktronu)

» Zzbyt dlugo otwartego przejscia (z kontaktronu)

* uzycia przycisku ewakuacyjnego (poprzez styk w przycisku).

Wszystkie przejscia objete SKD zostang ponadto wyposazone w element ryglujacy -
elektrozaczep rewersyjny (dla drzwiach na drogach ewakuacji w wykonaniu zapewniajgcym
otwarcie przy wstepnym nacisku na drzwi) oraz kontakiron wpuszczany informujgcy o
forsowaniu drzwi. W zakresie zestawienia stolarki nalezy réwniez ujg¢ samozamykacze.

E1.3 - OPIS TECHNICZNY Inst. elektryczne 08.2024 str. 13/15



REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO LABORATORIUM NA POTRZEBY OCENY JAKOSCI PRODUKTOW DROBIARSKICH (MIESA
I JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY SENSORYCZNEJ ORAZ ZAPLECZEM. BUDYNEK ZLOKALIZOWANY POD ADRESEM: UL.
JURAJSKA 46A, 32-084 ALEKSANDROWICE

Tektonika Architekci Sp. z 0.0. Sp. k., 31-144 Krakéw, ul. Biskupia 14/10, tel. /fax (12) 412 48 14, kom. 609 474 301

Czytniki oraz elementy przejscia bedg obstugiwane przez kontrolery SKD rozmieszczone
lokalnie w szafkach nasciennych i komunikujgce sie po TCP/IP przez sie¢ okablowania
strukturalnego.

Parametry czytnika:

* interfejs komunikacyjny RS485

» zasilanie 10-15VDC

» sygnalizacja optyczna: dwukolorowa dioda LED

» sygnalizacja akustyczna: brzeczyk

» szyfrowanie komunikacji z kartg AES-128,

» szyfrowanie komunikacji z kontrolerem AES-256

» obstugiwany typ kart: Mifare Desfire, Mifare Classic, NFC
» stopien ochrony: IP51 (opcja IP65)

* wymiary (SXWxG): 40x90x16mm.

10.2 Rejestracja czasu pracy RCP

W ramach systemu kontroli dostepu przewiduje sie funkcjonalno$¢ rejestracji czasu
pracy RCP. Zostanie ona zrealizowana z wykorzystaniem projektowanego terminala rejestraciji
czasu pracy. Terminal bedzie podtgczony do sieci LAN i zasilany poprzez PoE.

System SKD bedzie posiadat wspbing baze danych uzytkownikéw z systemem SKD
oraz bedzie wykorzystywat wspolny typ kart Mifare Desfire.

Parametry terminala RCP:

» ekran LCD 10"

» interfejs komunikacyjny Ethernet RJ45

» zasilanie PoE

» szyfrowanie komunikacji z kartg AES-128

» szyfrowanie komunikacji z kontrolerem AES-256

» obstugiwany typ kart: Mifare Desfire, Mifare
Classic, NFC

» stopien ochrony: 1P44.

11. Okablowanie strukturalne (OS) i LAN
11.1 Opis instalacji OS i LAN

W zakresie instalacji okablowania strukturalnego w aranzowanych pomieszczeniach
przewiduje sie demontaz istniejgcych gniazd i okablowania oraz wykonanie nowych instalacji.
Gniazda RJ45 wskazane na rzutach nalezy podtgczy¢ do istniejgcego punktu dystrybucyjnego i
szafki LPD w pom. na pietrze 1.

Gniazda RJ45 okablowania strukturalnego nalezy lokalizowaé w miare mozliwosci we
wspolnych ramkach z gniazdami elektrycznymi.

W zwigzku ze zwigkszeniem ilosci gniazd RJ45 w remontowanych pomieszczeniach, w
szafie LPD nalezy zamontowa¢ dodatkowo dwa panele krosowe 24xRJ45 wyposazone w
moduty Keystone kat. 6A oraz jeden przetacznik sieciowy (switch) 48p 48x1Gbit/s PoE.

Nalezy zapewni¢ typ urzgdzen i okablowanie kompatybilne =z aktualnie
wykorzystywanymi w obiekcie systemem okablowania strukturalnego i LAN. Zastosowane
przewody muszg spetnia¢ wymogi klasy B2ca wg dyrektywy CPR, gwarantujgcg przydatnos¢ do
zastosowania na drogach ewakuacji.
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12. Zestawienie norm i przepiséw

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2006,
poz. 1118 z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 75/2002 poz. 690 z p6zn. zm.)

» Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2012 poz.462).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania. (Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002).

* PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

* PN-EN IEC 60664-1:2021-02 - Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania

* PN-EN 61643-11:2013 - Niskonapieciowe urzgdzenia ograniczajagce przepiecia -
- Czes¢ 11: Urzadzenia ograniczajgce przepigcia w sieciach
elektroenergetycznych niskiego napiecia -- Wymagania i metody badan

* PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia

* PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

« PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o$wietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Cze$é
1: Miejsca pracy we wnetrzach

* PN-EN 1838:2013-1 - Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie awaryjne

* PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

* PN-N-01256-5:1998 - Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenhstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

* PN-EN 50133-1:2007 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu w
zastosowaniach dotyczacych bezpieczenstwa - Czes¢ 1: Wymagania systemowe

* PN-EN 60839-11-1:2014-01 - Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostepu w
zastosowaniach dotyczacych zabezpieczenia - Czes$¢ 1: Wymagania systemowe.

* PN-EN 50173-1:2013 - Technika informatyczna - Systemy okablowania
strukturalnego - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne

* PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 - Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Czes$¢ 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci

* PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 - Technika informatyczna - Instalacja
okablowania - Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

* PN-EN 50346:2004/A2:2010 - Technika informatyczna - Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

Opracowat
dr inz. Marcin Bajek
PDK/0045/POOE/14
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