UWAGI OGOLNE!!! —  INSTALACJE WENTYLACYJNE

1. Montaz urzqdzen i elementéw sieci wentylacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot”.

2. Kanaly z luznym kotnierzem dopasowa¢ na montazu tak aby zachowac¢

UWAGI OGOLNE!!! — INSTALACJE GRZEWCZE
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Montaz urzqdzen i elementéw na sieci rurociggdw nalezy wykona¢ zgodnie z
odpowiednimi dokumentacjami technicznymi: "Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot”

lokalizacje wszystkich elementdw zqodnie z wymiarami 2. Instalacje montowa¢ zgodnie ze schematem oraz opisem technicznym, przed
3 7wraca Jsie uwéqe aby przed zom%wieniem kz;ztoltek Wentylocyjnych monto;em rurociggow nalezy dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w obszarze
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wegtylotorc;w Iltp.t nc_l_lezyl zwrotcnct uwogle_ na mc:zhw%sc dc:jst_epu do nich 5. W najnizszych punktach instalacji montowa¢ zawory spustowe, a w najwyzszych
5&5&%%&;52? ?gélﬁnﬁ:i:;::iy € nalezy montowac zgodme 2 punktach automatyczne zawory odpowietrzajqce. Miejsca montazu winny by¢
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— instalacje grzewcze: czerwony.

10. Rurociqgi skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 3%..
urocig pin P : pack! I " 10. Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.

11. Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.

IPODEJSCIE POD PROJEKTOWAN!
[GRZEJNIK NA PARTERZE DN15

UWAGI OGOLNE!!! —  INSTALACJE FREONOWE LEGENDA CO

2. Zwraca si¢ uwage, aby przed zamdwieniem rur i ksztaltek dokona¢ analizy
aktualnej sytuacji w obszarze, w ktorym majg by¢ te ksztattki zamontowane.
Nalezy potwierdzic zgodnos¢ zaprojektowanych tras kanatéw wentylacyjnych z
aktualng sytuacjq budowlang i innymi instalacjami. o)

3. Podczas montazu rur nalezy bra¢ pod uwage koniecznos¢ zatozenia
wymaganej izolacji termicznej lub p.poz.. W razie potrzeby nalezy rury
izolowa¢ przed zmontowaniem.

4. Przy montazu urzqdzen tj. agregatéw, jednostek wewnetrznych nalezy zwrdcic
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OZNACZENIE. INSTALACUI
C0 - CENTRALNE OGRZEWANIE (GRZEJNIKI)

Geaam] uwage na mozliwos¢ dostepu do nich podczas eksploatacji, elementy te
nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi.
5. Wszystkie przejscia rur przez sciany i stropy nalezy uszczelnic. W sposob
szczeqgdlny nalezy uszczelni¢ rury przechodzqce przez elementy budowlane o Jedn. projekiowa:
odpornosci ogniowej. W sposdb szczegdlny nalezy uszczelnic rury ety ’ —— 31-144 KRAKOW. ul. BISKUPIA 14/10
oo przechodzqce przez sciany fundamentowe, tawy fundamentowe, posadzki na |=K|ONIKA@@H|] 0 gIK@H Sp.20.0.Spk. TEL./FAX: (12)41’2 48 14, www.tektonika.eu.pl
gruncie (przejscie wodoszezelne | gazoszozelne). | tor:  Instytut Zootechniki - Panstwowy Instytut Badawcz F j:
6. Podwieszenia i podpory rur nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci nie wigkszej niz nwestor. y  WOWY Insty y aza proj:
) ) MR . . ul. Sarego 2, 31-047 Krakéw PW
0,5m. Przy montazu nalezy bra¢ pod uwage ciezar izolacji oraz ciezar
przeplywajqcego medium.
7. Zachowa¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed Temat: Rysunek: Nr rys:
zanieczyszczeniami przez inne branze. Remont czesci istniejacego laboratorium na potrzeb
8. Rury izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem urzqdzen i ocenyjakoici produﬁéwgdrobiarskich (mies:ijaj) zy RZUT PIWNICY 1S-01
materiatow. ) o ) pracownig analizy sensorycznej oraz zapleczem. INSTALACJE HVAC
9. Rury prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%. Budynek zlokalizowany pod adresem: ul. Jurajska 46A,
10. Rury w budynku prowadzi¢ w korytkach montazowych. 32-084 Aleksandrowice.
11. Rury na zewngtrz budynku prowadzi¢ w korytkach montazowych przekrytych.
1 12. Rysunki rozpatrywa¢ z pozostatq czesciq dokumentacji m.in. opisem
: technicznym, zestawieniem urzqdzen i materialow.
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