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INSTALACJE WODNE

Montaz urzqdzen i elementow nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot”.

Zwraca sie uwage, aby przed zamdwieniem rur i ksztattek dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w ktérym majq by¢ te
ksztattki zamontowane. Nalezy potwierdzic zgodnos¢ zaprojektowanych tras z aktualng sytuacjq budowlang i innymi instalacjami.
Podczas montazu rur nalezy bra¢ pod uwage koniecznos¢ zalozenia wymaganej izolacji termicznej lub p.poz.. W razie potrzeby
nalezy rury izolowa¢ przed zmontowaniem.

Przy montazu urzqdzen tj. pompowni, separatoréw, requlatora przeptywu nalezy zwréci¢c uwage na mozliwos¢ dostepu do nich
podczas eksploatacji, elementy te nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi.

Wszystkie przejscia rur przez sciany i stropy nalezy uszczelnic. W sposéb szczegdlny nalezy uszczelni¢ rury przechodzqce przez
elementy budowlane o odpornosci ogniowej. W sposéb szczegdlny nalezy uszczelnic rury przechodzqce przez Sciany
fundamentowe, tawy fundamentowe, posadzki na gruncie (przejscie wodoszczelne i gazoszczelne).

Podwieszenia i podpory rur nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci nie wigkszej niz 2m. Przy montazu nalezy bra¢ pod uwage ciezar
izolacji oraz ciezar przeptywajqcego medium.

Zachowa¢ montowanq sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami przez inne branze.

Rury izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i zestawieniem urzqdzen i materiatow.

Rury prowadzi¢ z wymaganych spadkiem.

Rysunki rozpatrywa¢ z pozostalq czescig dokumentacji m.in. opisem technicznym, zestawieniem urzqdzen i materiatéw.

LEGENDA ZW+CW+CC

ZIMNA WODA

CIEPLA WODA

CYRKULACJA CIEPLEJ WODY

RUROCIAGI MAGISTRALNE | ROZDZIELCZE PROWADZONE POD
STROPEM W SUFITACH PODWIESZANYCH / OBUDOWACH G-K
RUROCIAGI — ODGALEZIENIA/PODEJSCIA DO PRZYBOROW
PROWADZONE W BRUZDACH SCIENNYCH

URZADZENIA
P01 OZNACZENIE PIONU . ZAWOR ODCINAACY (PODEJSCIE DO URZADZENI)
\ PO1 — PION WODNY NR 1
DNS0x43) 2 2uwa wobh
CW:40x 40 OW - CIEPLA WODA %F’ BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKA STALA
' CC - CYRKULACJA CIEPLEJ WODY
CC:16x20
BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA Z WYLEWKA RUCHOM
DN 15 OPIS RURY: % KA A
8 T9 7 DN 15 - RURA DN110 (SREDNICA NOMINALNA)
40x4.0 OPIS RURY; BATERIA PRYSZNICOWA ZE SLUCHAWKA LUZEM
b 40 x 4,0 - RURA dz=40mm x s=4,0
dz - SREDNICA ZEWNETRZNA

s - GRUBOSC SCIANKI
PION INSTALACI ZW+CW+CC ZAWOR ODCINAJACY ZE ZLACZKA DO WEZA

WODOMIERZ

FILTR
OCZOMYJKA
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ul. Sarego 2, 31-047 Krakéw PW

Temat: Rysunek: Nr rys:
Remont czesci istniejacego laboratorium na potrzeby + _
oceny jakosci produktéw drobiarskich (migsa i jaj) z RZUT PARTERU - 016 IS 05
pracownia analizy sensorycznej oraz zapleczem. |NSTA|_ACJE ZW+CW+C :
Budynek zlokalizowany pod adresem: ul. Jurajska 46A,
32-084 Aleksandrowice.
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