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Stół laboratoryjny  o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża 

gr.16mm.

Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 

wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, 

zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością 

poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. 

Zabudowa podblatowa:

 •1x sza4a 600 mm z 3 szufladami;

 •1x sza4a 600 jednodrzwiowa z półką.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 

doklejką PVC o grubości 2mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z 

systemem samodomykania. 2

Stół laboratoryjny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża 

gr.16mm.

Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 

wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, 

zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością 

poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. 

Zabudowa podblatowa:

 •1x sza4a 600 mm z 3 szufladami;

 •1x sza4a 600 jednodrzwiowa z półką.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 

doklejką PVC o grubości 2mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z 

systemem samodomykania.
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Stół laboratoryjny do mycia o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych z podniesionym obrzeżem gr.16mm.

Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 

wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, 

zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością 

poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. 

Wyposażenie stołu:

 •1x zlew ceramiczny 445x445x275 mm;

 •1x armatura laboratoryjna c/z woda;

Zabudowa podblatowa:

 •1x sza4a 1200 dwudrzwiowa instalacyjna;

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 

doklejką PVC o grubości 2mm. 
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Stół laboratoryjny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża 

gr.16mm.

Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 

wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, 

zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością 

poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. 

Zabudowa podblatowa:

 •1x sza4a 600 mm z 3 szufladami;

 •1x sza4a 600 jednodrzwiowa z półką.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 

doklejką PVC o grubości 2mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z 

systemem samodomykania. 3

Stół laboratoryjny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1500 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża 

gr.16mm.

Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 

wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, 

zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością 

poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. 

Zabudowa podblatowa:

 •1x sza4a 600 mm z 3 szufladami;

 •1x sza4a 900 dwudrzwiowa z półką.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 

doklejką PVC o grubości 2mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z 

systemem samodomykania.
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Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2400 x 1500 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża 

gr.16mm.

Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 

wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, 

zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością 

poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. 

Zabudowa podblatowa:

 •4x sza4a 1200 dwudrzwiowa z półką.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 

doklejką PVC o grubości 2mm. 1

Szafka wisząca o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1050 x 360 x 760 mm.

Konstrukcja:

Szafki wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką 

PVC o grubości 2mm. Szafka dwudrzwiowa z półką. Drzwi pełne.

2

Szafka wisząca o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 600 x 360 x 760 mm.

Konstrukcja:

Szafki wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką 

PVC o grubości 2mm. Szafka jednodrzwiowa z półką. Drzwi pełne. 1

Stół laboratoryjny do mycia o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych z podniesionym obrzeżem gr.16mm.

Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 

wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, 

zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością 

poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. 

Wyposażenie stołu:

 •1x zlew ceramiczny 445x445x275 mm;

 •1x armatura laboratoryjna c/z woda;

Zabudowa podblatowa:

 •1x sza4a 1200 dwudrzwiowa instalacyjna;

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 

doklejką PVC o grubości 2mm. 

1
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Stół laboratoryjny  o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża 

gr.16mm.

Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 

wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, 

zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością 

poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. 

Zabudowa podblatowa:

 •1x sza4a 600 mm z 3 szufladami;

 •1x sza4a 600 jednodrzwiowa z półką.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 

doklejką PVC o grubości 2mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z 

systemem samodomykania. 3

Stół laboratoryjny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1100 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża 

gr.16mm.

Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 

wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, 

zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością 

poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. 

Zabudowa podblatowa:

 •1x sza4a 500 mm z 3 szufladami;

 •1x sza4a 600 jednodrzwiowa z półką.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 

doklejką PVC o grubości 2mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z 

systemem samodomykania.
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Stół laboratoryjny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1500 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża 

gr.16mm.

Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 

wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, 

zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością 

poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. 

Zabudowa podblatowa:

 •1x sza4a 600 mm z 3 szufladami;

 •1x sza4a 900 dwudrzwiowa z półką.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 

doklejką PVC o grubości 2mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z 

systemem samodomykania. 2



Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 2400 x 1500 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża 

gr.16mm.

Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 

wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, 

zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością 

poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. 

Zabudowa podblatowa:

 •4x sza4a 1200 dwudrzwiowa z półką.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 

doklejką PVC o grubości 2mm. 

2

Szafka wisząca o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 300 x 360 x 760 mm.

Konstrukcja:

Szafki wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką 

PVC o grubości 2mm. Szafka jednodrzwiowa z półką. Drzwi pełne. 1

Szafka wisząca o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1000 x 360 x 760 mm.

Konstrukcja:

Szafki wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką 

PVC o grubości 2mm. Szafka dwudrzwiowa z półką. Drzwi pełne. 5

Dygestorium 1200

 •wymiar gabarytowy: [1200x900x2400mm] 

 •Blat roboczy wykonany jest z litego spieku ceramicznego

 •W blacie znajduje się zlewik ceramiczny 300x150 mm podklejony od spodu (otwór 

w blacie 280x80 mm);

 •podblatowa listwa armaturowa, nachylona ku górze w celu zwiększenia ergonomii 

wyposażona w wymienne panele zawiera 2x zawór wody oraz 2x gniazda prądowe 

(2x16A~230V)  w wykonaniu IP 54, 

 •oświetlenie LED wykonane jest w wersji IP66 i znajduje się poza obrębem komory 

roboczej,

 •dolna sza4a, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego 

i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana 

wyłożona w całości anwidurem, z  dodatkową kuwetą  PCV;

1
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Stół laboratoryjny o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża 

gr.16mm.

Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 

wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, 

zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością 

poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. 

Zabudowa podblatowa:

 •1x sza4a 600 mm z 3 szufladami;

 •1x sza4a 600 jednodrzwiowa z półką.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 

doklejką PVC o grubości 2mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z 

systemem samodomykania. 1



Stół laboratoryjny  o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1500 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki żywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeża 

gr.16mm.

Konstrukcja:

Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z 

wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą, 

zakończonych regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością 

poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg C. 

Zabudowa podblatowa:

 •1x sza4a 600 mm z 3 szufladami;

 •1x sza4a 900 dwudrzwiowa z półką.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z 

doklejką PVC o grubości 2mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z 

systemem samodomykania.

2

Szafka wisząca o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1050 x 360 x 760 mm.

Konstrukcja:

Szafki wykonane z laminatu o grubości 18 mm, o zagęszczonej strukturze z doklejką 

PVC o grubości 2mm. Szafka dwudrzwiowa z półką. Drzwi pełne.

4

natrysk bezpieczeństwa - montaż ścienny 1

oczomyjka dwuokularowa - montaż ścienny 1


