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Centrala N0.08, P=0.0kW
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Nagrzewnica przy N0.08, P=9.0kW
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TB3/210
Wentylotor kanatowy Wiz, P=0.2kW
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Centrala NIVL, P=16kW
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Nagrzewnica przy NIW1, P=6.0kW
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(REZERWA)

IS

= 0.09 LABORATORIUM 2
TI sesmt
04 * S
80 ""“’Em:\: r\—qu
~200 / . ~ Ll
| | I 5 Il a\
[ o™ * 4
IS8 | &8 & 183/216
1 [e) [}
O g P
: ' g 8 8 g
(IStn‘) i (o) [} [ j
XX = =
= —— —3

183 { W)

j\&pli jedn. zewn. pom. 010, P=2.0kW
(Jedn. wewn, zosilana z jedn. zewn)
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T83/208
Wentylator Wtc0.08, P=04kW
(ha poddaszu)

1B3/220
Split_jedn. zewn. pom. 005, P=2.0kW

(JeeIrEl. wewn. zasilana z jedn. zewn.)
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Detektor poziomu CO2, P=01kW

T83,/209
Ventylator Wtk012, P=0.5kW
(ha poddaszu)
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Oswietlenie okapu, P=0.3kW
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Split_jedn. zewn. pom. 004, P=2.0kV
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Nawietrzak No2, P=0.3kW

[

]

1B3/218

\Spll jedn. zewn. pom. 012, P=2.0kW
(Jedn, wewn, zasilana z jedn. zewn)
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TB3/202
Nogrzewnica przy New2, P=9.0kW

B3/214
Detektor poziomu CO2, P=01kW

TB3{207
Split_jeon. zewn. KL013/ jz, P=2.0kW
(Jedn, wewn, zasilana z jedn. zewn)
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE

OCHRONA DODATKOWA

W SIECI TN-S ZAB. ROZNICOWOPRADOWE
LEGENDA
= Tablica elektryczna
Budynkowy Punkt Dystrybucyjn
BFD okal Iowun);a struktu)r'zln)é%o Lk
e / LN Gniazdo elektryczne z bolcem pojedyncze/ n—krotne
1P+N+PE / Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP20, pt, system 45x45
X / £ Gniazdo elektryczne hermetyczne z bolcem pojedyncze / n—krotnd
IP+N+PE / Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP44, pt, system 45x45
j / f Wypust kablowy 1-faz (3-przewodowy) / 3—faz (5-przewodowy)
do zasilania odbiornika instalowanego na stafe
Ng Gniazdo elektrzczne tréjfazowe

16A lub inne (wg oznaczen), 230/400V, P44

Gniazdo teleinformatyczne kat. 6A
1xRU45 / 2xRI45

Korytko kablowe metalowe siatkowe, H=6¢m, 100-200mm

E=—=3| wddzielne dia kabli elektrycznych oraz niskoprqdowych
=:=:=:33]| Tragsa w posadzce, rury gietkie DVR

——————— Kanat w meblu do bezposrednieqo montazu osprzetu 45x45
UWAGA:

1. Montaz i pomiary gniazd w meblach i innym wyposazeniu poza
dostawq generalnego wykonawcy w zakresie dostawcy mebli.

Jedn. projektowa:
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Inwestor:  Instytut Zootechniki - Panstwowy Instytut Badawczy Faza proj:
ul. Sarego 2, 31-047 Krakéw
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Temat: Rysunek: Nr rys:
REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO LABORATORIUM  NA
POTRZEBY OCENY JAKOSCI PRODUKTOW DROBIARSKICH PLAN INSTALACJI E4.1
(MIESA | JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY SENSORYCZNEJ ORAZ | SILY | GNIAZD rev.A
ZAPLECZEM. '
BUDYNEK ZLOKALIZOWANY POD ADRESEM: UL. Jurasska | RZUT PARTERU
46A, 32-084 ALEKSANDROWICE.
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