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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Dokumentacja fotograficzna i wizja w terenie
- Uzgodnienia z Inwestorem/Uzytkownikiem
- Obowigzujgce akty prawne oraz normy techniczne
- Projekt koncepcyjno- technologiczny

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. LOKALIZACJA INWESTYCJI

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu czesci istniejgcego budynku na potrzeby
laboratorium oceny jakosci produktéw drobiarskich (miesa i jaj) z pracownig analiz sensorycznej oraz
zapleczem: pomieszczeniem socjalnym, pokojem biurowym, szatnig, magazynem, pomieszczeniem
technicznym i komunikacjg.

2.2. Lokalizacja inwestycji
Instytut Zootechniki — Panstwowy Instytut Badawczy
Zaktad Hodowli Drobiu
Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Jurajska 46A, Aleksandrowice
32-084 Morawica

Wydruk mapy z systemu GISON
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Rysunek 1. Ortofotomapa terenu z widocznym budynkiem objetym opracowaniem.

3. INWESTOR | JEDNOSTKA PROJEKTOWA
3.1. Inwestor
Instytut Zootechniki - Pahstwowy Instytut Badawczy
ul. Sarego 2
31-047 Krakow
NIP: 675-000-21-30



3.2. Jednostka projektowa
TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Biskupia 14/10, 31-144 Krakéw
tel: (12) 412 48 14

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA

Projekt zaklada remont czesci istniejgcego obiektu na potrzebe stworzenia nowych pomieszczen
laboratoryjnych z zapleczem, odpowiadajgcych wymaganiom Inwestora, wraz z zapewnieniem zgodnosci
przyjetych rozwigzan z przepisami techniczno-budowlanymi, wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
sanitarnymi, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosownymi normami, w tym w szczegdlnosci z normg
PN-EN ISO 8589:2010 Analiza sensoryczna. Ogolne wytyczne dotyczgce projektowania pracowni analizy
sensoryczne;.

Dotychczasowa funkcja obiektu nie zmienia sie, tak jak i podstawowe parametry budynku. Ze wzgledu na
stan techniczny pomieszczen oraz zmiane planowanego wyposazenia wynikajgcego z planowanej
technologii laboratorium, konieczny jest remont czesci budynku wraz z dostosowaniem instalacji
elektrycznej oraz instalacji sanitarnych.

5. STAN ISTNIEJACY
Adaptowany budynek znajduje sie na terenie Instytutu Zootechniki przy ulicy Jurajskiej 46A w
Aleksandrowicach. Budynek zrealizowany jest na planie litery ,U” o dwéch niesymetrycznych skrzydtach —
mniejszym od strony zachodniej i wiekszym od strony wschodniej, potgczonych od strony potudniowej. Tym
samym od drogi dojazdowej stworzony jest dziedziniec funkcjonujgcy jako przestrzen wejsciowa do
budynku oraz parking dla pracownikow i gosci Instytutu. Budynek przekryty jest dachem dwuspadowym z
jednospadowymi lukarnami w skrzydle wschodnim. Kalenica dachu biegnie po zmiennej wysokosci, tworzgc
czes¢ wyzszg ze wspomnianymi lukarnami oraz cze$¢ nizszg w potudniowej i zachodniej czesci budynku.
Dwuspadowy dach tworzy poddasze uzytkowe znajdujgce sie bezposrednio nad kondygnacjg parteru
dostepng od wewnetrznego dziedzinca z parkingiem. Dodatkowo w potudniowo-wschodnim narozniku
budynku zlokalizowano pomieszczenie wymiennikowi, stanowigce osobny poziom ponizej parteru,
dostepny z klatki schodowej, lub z wej$cia od zewnatrz zapewnionego dzieki opadajgcej skarpie terenu w
ktérg wkomponowano budynek.
Bryta obiektu jest prosta i tradycyjna, kolorystyka elewacji oraz dachu jasna. Zwraca uwage nieco odmienna
forma skrzydfa wschodniego, mieszczacego projektowane pomieszczenia, od pozostatej czesci obiektu.
Otwory okienne w skrzydle wschodnim sg prostokgtne, o sporych wymiarach, utozone w statym i gestym
rytmie z zaakcentowanymi wejsciami do budynku. Od strony dziedzihca, we wschodnim skrzydle
zlokalizowano trzy osobne wejscia. Dach tej czesci wykonany jest z z6ttej blachy. Nad czescig parteru
wykonano jednospadowe lukarny z otworami okiennymi utrzymujgcymi gabaryty oraz podziaty obecne na
parterze. Kalenica tej czesci obiektu jest wyzsza, a wspomniane lukarny wptywajg na odbidr tej czesci
budynku, wyraznie akcentujac jg jako wiekszg kubature.
Pozostata cze$¢ budynku posiada nizszy dwuspadowy dach, bez lukarn analogicznych do czesci
wschodniej. Zwraca uwage nieco bogatszy detal i wykonczenie tej czesci bryly budynku. Otwory okienne
posiadajg tukowate nadproza, ktére dodatkowo na elewac;ji potudniowej wykornczone sg ozdobnym watkiem
murarskim. Wejscia takze posiadajg analogiczne nadproza tukowe, samych otworéw na elewaciji jest mniej
niz w pozostatej czesci. Dach przekryty jest blachodachdéwkag w ceglastym kolorze.
Obszar objety zakresem opracowania zorganizowany jest w oparciu o korytarz, biegnagcy wzdtuznie i
centralnie przez skrzydto wschodnie. Korytarz od strony potnocnej wiehczg pomieszczenia znajdujgce sie
poza zakresie opracowania, od strony potudniowej korytarz biegnacy poprzecznie, oddzielajgcy skrzydto
wschodnie od tgcznika stanowigcego potudniowg czes¢ budynku. Po obu stronach centralnie biegngcego
korytarza zlokalizowano pomieszczenia — od strony dziedzinca budynku sg to dwa pomieszczenia w
zakresie opracowania a po przeciwlegtej stronie duze pomieszczenie z wydzieleniami ze $cianek
aluminiowo-szklanych, oraz przylegtymi pomniejszymi pomieszczeniami od strony pétnocnej. Dodatkowo z



poprzecznego korytarza dostepne sg takze dwa mniejsze pomieszczenia oddzielajgce korytarz od
wspomnianego wczesniej duzego pomieszczenia z wydzieleniami ze $cianek.

6. UKLAD | ZALOZENIA FUNKCJONALNE
Rozwigzania przyjete w projekcie nie wplywajg na forme architektoniczng obiektu. Nie przewiduje sie
ingerencji w elementy zewnetrzne budynku, poza tymi ktére sg konieczne i wynikajg z wymagan
technicznych projektowanych instalacji, tj. wykonanie otworéw czerpni i wyrzutni, nawietrzakéw,
zlokalizowanie wentylatorow dachowych, montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji. Rozmieszczenie
tych elementéw, wraz z ich doktadnym doborem jest czescig dalszego etapu projektu.
Istniejacy uktad funkcyjny adaptowanych pomieszczen zostat czesciowo zmieniony w celu dostosowania
go do zaktadanego programu funkcjonalnego. W trakcie pomieszczen zlokalizowanych od strony
dziedzinca, wieksze z nich sgsiadujgce z klatkg schodowa, zostato przedzielone przez pot tworzac szatnie
oraz pomieszczenie socjalne, oba dostepne od korytarza. Kolejne pomieszczenie pozostato w swoim
obecnym ksztalcie. Z czesci poprzecznego korytarza oddzielajgcego skrzydto wschodnie budynku od
tgcznika potudniowego wydzielono pomieszczenie analizy sensorycznej, rozszerzajac je takze o przestrzen
obecnie zajetg przez dwa mniejsze pomieszczenia oraz przejscie do laboratorium z wydzielinami ze $cianek
szklanych. Od strony drugiego, biegngcego centralnie przez skrzydto korytarza wyodrebniono dwa mate
pomieszczenia — magazynu butli oraz pomieszczenie porzadkowe. Duzg przestrzeh dawnego laboratorium
znajdujgcego sie w trakcie przeciwleglym do dziedzinca budynku, podzielono na dwie mniejsze pracownie
laboratoryjne, wykorzystujgc przebieg jednej z istniejacych, murowanych $cianek dziatowych. Z przestrzeni
tej wyodrebniono takze pomieszczenie zmywalni oraz pomieszczenie obrobki cieplnej miesa, lokalizujgc je
pomiedzy laboratoriami a pracownig ocen sensorycznych. Ostatnim obszarem w ktérym wprowadzono
zmiany, jest potgczenie mniejszych pomieszczen obecnie mieszgcych dawne zaplecze sanitarne w trzecig
pracownie laboratoryjng. W korytarzu biegnacym centralnie poprzez skrzydto budynku wstawiono drzwi, w
celu wydzielenia komunikacji przynaleznej do laboratorium.
Funkcjonalnie projektowany obszar korzysta z dwéch wejs¢ od strony dziedzinca, organizujgc osobno
wejscie pracownicze i osobno wejscie dostaw oraz przysziosciowo zewnetrznych panelistbw oceny
sensorycznej. Komunikacje wewnetrzna zapewnia dotychczasowy uktad dwéch korytarzy — wzdtuznie
biegnacego korytarza rozdzielajgcego pomieszczenia na dwa trakty, oraz mniejszego poprzecznego
korytarza, ktéry po wprowadzonych zmianach, tworzy przede wszystkim strefe dostaw, umozliwia
niezalezny dostep do pomieszczenia ocen sensorycznych, oraz tgczy komunikacje wschodniego skrzydta
z potudniowg czescig budynku — tgcznikiem. Pomieszczenia zlokalizowane w trakcie od dziedzinca
stanowig zaplecze socjalno-biurowe i wszystkie dostepne sg bezposrednio z korytarza. W celu strefowania
projektowanej przestrzeni, wydzielono drzwiami osobny fragment korytarza przynalezny czesci
laboratoryjnej, umozliwiajgcy wprowadzenie kontroli dostepu. Pozostata cze$¢, czyli trakt pomieszczen
znajdujacy sie od Sciany przeciwlegtej do dziedzirica budynku stanowig pomieszczenia laboratoryjne wraz
z czescig umozliwiajacg prowadzenie oceny sensorycznej. Gtéwny dostep do laboratoriow zostat
zapewniony poprzez wejscie zlokalizowane naprzeciwko szatni, umozliwiajgc tatwe przejscie pracownikéw
pomiedzy tymi obszarami. Co zostato opisane w dalszej czesci opracowania, takie rozwigzanie, w ktorym
koleje pomieszczenia laboratoryjne dostepne sg nie z korytarza a z pomieszczenia ustawionego centralnie,
wynika z przyjetej drogi prébki oraz drogi personelu. Wyjatkiem jest pomieszczenie prowadzenia ocen
sensorycznych, do ktérego zapewniono wejscie zaréwno od strony laboratoriéw jak i od strony komunikac;ji
0golne, co wynika z wymaganh okreslonych w normie dotyczacej analiz sensorycznych.
Przyjety uktad funkcjonalny zapewnia prostg i czytelng separacje projektowanych funkcji, organizujgc
pomieszczenia zaplecza po jednej stronie i pomieszczenia laboratoryjnej po drugiej stronie korytarza.
Dodatkowo dzieki wykorzystaniu dwdch istniejacych wejs¢ do budynku zagwarantowano rozdzielenie
dostepu dla pracownikéw laboratorium, od pozostatych aktywnosci zwigzanych przede wszystkim z
dostawg prébek i materiatow do pracowni. W czesci laboratoryjnej przyjeto uktad pomieszczen i komunikaciji
wynikajgcy z projektowanej technologii a w szczegdlnosci odpowiadajgcy drodze prébki i personelu oraz
wymaganiom srodowiskowym poszczegdlnych pomieszczen.



Przyjmujac projektowane rozwigzania ograniczono ingerencje w istniejacy ukfad funkcjonalny i
komunikacyjny budynku, nie zmieniajgc warunkéw uzytkowania i ewakuacji z czesci znajdujgcych sie poza
zakresem opracowania.

7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE | LICZBOWE
Ponizsze parametry dotyczg catego obiektu, w ktérym mieszg sie projektowane pomieszczenia. Zostaty
one okreslone na postawie informacji zawartych w ksigzce obiektu budowlanego.

Powierzchnia zabudowy: 1 056,00 m2
Powierzchnia uzytkowa: 1 469,00 m?
Kubatura: 7 412,00 m2
llos¢ klatek schodowych: 2

Dodatkowo na podstawie inwentaryzacji stwierdza sie:
Wysokos¢ budynku: ok. 13,5 m
llos¢ kondygnacji: 3 (w czesci wschodniej)

7.1. Zestawienie powierzchni objetych projektem:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LABORATORIUM

NR | NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]
1.01 | KOMUNIKACJA OGOLNODOSTEPNA 32,60
1.02 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,59
1.03 | MAGAZYN BUTLI 1,98
1.04 | POMIESZCZENIE BIUROWE 11,42
1.05 | POMIESZCZENIE SOCJALNE 11,42
1.06 | SZATNIA PERSONELU 13,07
1.07 | KOMUNIKACJA LAB 4,54

1.08 | LABORATORIUM 3 - PRZYGOTOWANIE PREPARATOW DO MIKROSKOPII | 17,18
LABORATORIUM 2 - ANALIZA PRODUKTOW DROBIARSKICH - MIESA |

1.09 | JAJ 54,81
1.10 | LABORATORIUM 1 - PRZYGOTOWANIE PROBKI SENSORYCZNEJ 34,83
1.11 | POMIESZCZENIE ZMYWALNI 6,97
1.12 | PRZYGOTOWANIE PROBKI SENSORYCZNEJ (KUCHNIA) 9,63
1.13 | POMIESZCZENIE PROWADZENIA OCEN 25,73
SUMA: | 201,0

8. WYPOSAZENIE BUDYNKU
Zgodnie z informacjami przyjetymi z Protokotu z okresowej — rocznej — kontroli stanu technicznego
obiektu budowlanego przeprowadzone zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Prawo Budowlane, oraz na
podstawie wizji lokalnej w projektowanym budynku stwierdza sie wystepowanie nastepujgcych instalac;ji:
¢ Instalacja gazowa — wykonana jedynie do kottowni gazowe;.
e Przewody kominowe - wedtug opinii kominiarskiej wykazane usterki — brak wsadow
kwasoodpornych w przewodach spalinowych.
o Instalacja elektryczne — tacznik i czes¢ zachodnia wykonano nowg instalacje, w czesci objetej
zakresem opracowania instalacja istniejgca po dawnym laboratorium.
e |Instalacja odgromowa — obecna.



e Instalacja grzewcza — wykonana w oparciu o kociot gazowy usytuowany w pomieszczeniu
wymiennikowni — stan wg protokotu zadawalajgcy. Podczas remontu (luty 2014) wymieniono stare
zeliwne grzejniki i zamontowano nowe stalowe grzejniki. W tgczniku oraz w czesci zachodniej
wykonano nowg instalacje.

¢ Instalacja wentylacyjna — w przebudowanej czesci wykonano nowg instalacje wentylacyjng
nawiewno-wywiewng w oparciu o centrale wentylacyjne usytuowane na poddaszu (11 central).

¢ Instalacja wodno-kanalizacyjna — stan dobry.

9. PRZEGRODY BUDOWLANE - ZESTAWIENIE

9.1. POSADZKI
Wykonczenie powierzchni przegréd budowlanych wg odrebnego opracowania.
P-01 POSADZKA NA GRUNCIE (W MIEJSCU PROWADZENIA NOWYCH TRAS |cm
KANALIZACJI) — odtworzy¢ do stanu pierwotnego zachowujac ciggtos¢
warstw. Na potrzebe opracowania projektu przyjmuje sie:
1 Wykonczenie w zaleznosci od funkcji pomieszczenia -
2 Wylewka betonowa ze zbrojeniem rozproszonym min. 5cm
3 Termoizolacja — EPS 150 lub XPS 300 -
4 Hydroizolacja — 1 x papa termozgrzewalna lub folia PCV 2mm zmienne
5 Warstwa wyréwnawcza z chudego betonu min. 10cm
6 Warstwa zasypowa ustabilizowana mechanicznie wg proj. konstrukcji zmienne
P-02 POSADZKA NA ISTNIEJACYCH WARSTWACH cm
1 Wykonczenie w zaleznosci od funkcji pomieszczenia Zmienne
2 Istniejgca wylewka betonowa / nowa wylewka betonowa Zmienne
3 Istniejgca ptyta na gruncie Zmienne
4 Istniejgce warstwy podbudowy zmienne
UWAGA:

-Zgodnie z opracowaniem rysunkowym, ujednolici¢ poziom posadzek w projektowanych pomieszczeniach
dobierajgc odpowiednig grubo$¢ wylewki.

-W przypadku wykonywania nowych warstw posadzkowych, w miejscach w ktérych uktadane beda nowe
odcinki kanalizacji, nalezy odtworzy¢ warstwy posadzkowe do stanu pierwotnego, zachowujgc ciggtosé
warstw.

-Wylewki betonowe i jastrychowe dylatowane po obwodzie.

-W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane jest nowa instalacja kanalizacji zalecana jest wymiana catej
wylewki w celu unikniecia klawiszowania. Ostateczna decyzja wg projektanta branzy konstrukcyjne;.
-Nalezy zachowa¢ ciggtos¢ izolacji przeciwwilgociowe;.

-Wykona¢ wylewki samopoziomujgce pod projektowane wykfadziny w pomieszczeniach.

-Grubos$¢ warstwy dostosowac do warstw istniejgcych w porozumieniu z projektantem.

-Ostateczny poziom wykonania wylewki betonowej lub jastrychowej nalezy uzalezni¢ od rodzaju
wykonczenia posadzki dla danego pomieszczenia.

9.2. SCIANY WEWNETRZNE

SW-01 |ZABUDOWA GAZOMIERZA PLYTA GIPSOWA cm
1 Wykonczenie powierzchni w zaleznosci do funkcji pomieszczenia * zmienna
5 2x plyta GKB szpachlowana na tgczeniach z zastosowaniem tasm 1.25
wzmachiajgcych
3 Podkonstrukcja stalowa z profiléw UD27 i CD60 6




SW-02 |ZAMUROWANIE OTWOROW cm
1 Wykonczenie powierzchni w zaleznosci do funkcji pomieszczenia * zmienna
> Bloczki z betonu komérkowego na zaprawie klejowej lub cementowo- 12
wapiennej
3 Wykonczenie powierzchni w zaleznosci do funkcji pomieszczenia * zmienna
SW-03 |SCIANA DZIALOWA G-K - POMIESZCZENIA LABORATORYJNE cm
1 Wykonczenie powierzchni w zaleznosci do funkcji pomieszczenia * zmienna
° 2x ptyta GKB** szpachlowana na tgczeniach z zastosowaniem tasm 2.5
wzmacniajgcych
3 Wypetnienie z wetny mineralnej szklanej / podkonstrukcja stalowa systemowa |10
UW+CW100***
4 2x ptyta GKB** szpachlowana na tgczeniach z zastosowaniem tasm 2.5
wzmacniajgcych
5 Wykonczenie powierzchni w zaleznosci do funkcji pomieszczenia * zmienna

Uwaga / $cianki GK /:

-Nalezy zastosowac¢ sie do zalecen producenta w zakresie unikania mostkéw akustycznych.

-Nalezy zastosowac¢ sie do zalecen producenta w zakresie dylatowania $cian- odcinki proste nie
przekraczajgce 15m.

-Nalezy zastosowaé min. 2 warstwy folii w ptynie we wszystkich pomieszczeniach narazonych na
dziatanie wilgoci.

-W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci nalezy stosowac¢ ptyty GKBI- impregnowane.
-Dla przegrod ppoz. w przypadku zmiany materiatu, nalezy stosowac odpowiedniki w wymaganej klasie
odpornosci ppoz.

-Ruszty Scianek dziatowych muszg by¢ montowane do elementéw budynku z wykorzystaniem tasmy
akustycznej.

-Wszystkie krawedzie scian dziatowych nalezy zabezpieczy¢ systemowymi listwami naroznymi.

10. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE

10.1. Fundamenty
Projekt nie zaktada ingerenciji w istniejgce fundamenty budynku. Zabrania sie ostabiania, podkuwania i
nacinania fundamentowania budynku.

10.2. Sciany i stupy nosne
Nie zaktada sie ingerencji w istniejgcy uktad stupdw i Scian nosnych. Zabrania sie podkuwania, nacinania i
ostabiania elementéw nosnych.

10.3. Strop
Zgodnie z ksigzkg techniczng obiektu, strop nad projektowanymi pomieszczeniami wykonany z ksztattek
ceramicznych. Otworowanie stropu zgodnie z wytycznymi opracowania konstrukcyjnego.

10.4. Slusarka wewnetrzna i zewnetrzna
Drzwi aluminiowe wewnetrzne, zestawy aluminiowe, Slusarka stalowa: Projektuje sie Slusarke aluminiowg
wewnetrzng, nieizolowang termicznie. Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi -
kolor wg zestawienia. Szklenie zestawem jednoszybowym, szkto laminowane bezpieczne. Nie projektuje
sie zestawdw w odpornosci ogniowej. Wyposazenie drzwi w odpowiednie w zamki, okucia,
samozamykacze i sitowniki przystosowane do otwierania przez system kontroli dostepu — zgodnie z
zatgcznikiem zestawieniem.



Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

10.5. Posadzki
Projektuje sie nastepujace rodzaje wykonczenia posadzek i podtdg:
Komunikacja:
-ptytki gresowe rektyfikowane o wymiarach 60x60, uzupetnione o cokoty systemowe kompatybilne
kolorystycznie

Pomieszczenia laboratoryjne ( w tym pomieszczenie oceny sensorycznej):

-systemowa homogeniczna wyktadzina podtogowa PVC rozpraszajgca na kleju, spawana w ptytkach 60x60
z wyobleniem na $ciane 8cm, rezystancja elektryczna R<108/Q), wykfadzina o podwyzszonej odpornosci
chemiczne;.

Pomieszczenie biurowe:
- panele podtogowe o wyglgdzie drewna naturalnego, klasa $cieralnosci min. AC5, grubos¢ min. 10mm

Pomieszczenia techniczne:
-gres techniczny 30x30 lub 60x60 na zaprawie klejowej

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Wyktadziny PVC
Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wykladzina powinno by¢, suche, twarde i gtadkie, réwne (z
zastosowaniem wylewek samopoziomujgcych), oczyszczone i zagruntowane. Przed uktadaniem wyktadzin
nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podioza oraz odkurzy¢é powierzchnie z pylu i kurzu. Dylatacje
technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podtozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniete.
Wyktadziny muszg posiadaé mozliwo$¢ regeneracji/naprawy poprzez szlifowanie, jak rowniez wyciecia
elementu skazonego i po dokonaniu procesu neutralizacji, ponownego wspawania ubytku.

Nalezy wykona¢ cokoliki systemowe z wyobleniem na sciane. Wysoko$¢ cokolika zgodnie z dokumentacijg
rysunkowa.

Po wykonaniu posadzek i prowadzenia dalszych prac remontowych, powierzchnia musi zosta¢ adekwatnie
zabezpieczona.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

Ptytki gresowe

Nalezy wykona¢ ptytki gresowe zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Nalezy wykonaé fugi epoksydowe
2mm, w kolorze zbieznym z ptytkg. Mozliwe jest wykonanie klasycznych fug cementowych jedynie w
strefach nie narazonych na szkodliwe dziatanie substancji chemicznych (sanitariaty). Przy wykorzystaniu
fugi epoksydowej nalezy niezwtocznie usungé resztki fugi i doktadnie umy¢ ptytke. Juz po niewielkim czasie
doczyszczenie zabrudzonej ptytki moze okaza¢ sie niemozliwe. Plytki gresowe klejone wytgcznie na peten
kontakt (metoda kombinowana), klejenie na tzw. placki jest niedopuszczalne.

UWAGA:
-Urzadzenia techniczne oraz wyposazenie laboratoriéw generujgce drgania nalezy ustawiaé/montowac na
podkfadach antywibracyjnych.



-Urzagdzenia oraz wyposazenie meblowe wystepujgce w obrebie posadzek wykonanych w spadku nalezy
wykonac¢ z zastosowaniem regulowanych nézek lub innych systeméw zapewniajgcych poziome ustawienie.
-Transport surowcéw i materiatdw eksploatacyjnych nalezy prowadzi¢ w oparciu o wozki transportowe
wyposazone w pneumatyczne kota kauczukowe. Przewozenie surowcdw na zwyklych wozkach
transportowych (np. tzw. paleciakach), moze prowadzi¢ do uszkodzenia posadzki. Uwaga dotyczy
zwlaszcza wyktadzin PVC.

-Kolorystyka: jasnoszary, zgodnie z odrebnymi ustaleniami

-Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do zalecen producenta w zakresie przygotowania podtoza (np.
odpowiednie gruntowanie dedykowanym srodkiem).

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego s3g bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

10.6. Warstwy wykonczeniowe scian
Sciany wszystkich pomieszczen wykonczone beda zgodnie z przeznaczeniem i dostosowane do wymogoéw
Uzytkownika. Stare powtoki malarskie i ptytki muszg zostaé¢ dokfadnie usuniete. Podtoze przed
naniesieniem warstwy wykonczenia nalezy wygtadzi¢, uzupetni¢ ubytki, doprowadzi¢ do pionu i
zagruntowac.

Projektuje sie nastepujace rodzaje wykonczenia powierzchni $cian:
Pomieszczenia biurowe, komunikacja, szatnie:
-na scianach petnych (ceramiczne murowane i GK) powtoki malarskie

Pomieszczenia laboratoryjne (w tym ocena sensoryczna):

-na $cianach petnych (ceramiczne murowane i GK) powloka malarska dedykowana do pomieszczen
laboratoryjnych, odporna na szorowanie i rozwoj bakterii. odporna na srodki chemiczne oraz najczesciej
stosowane srodki dezynfekcyjne, bezzapachowa.

W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci i w pom. laboratoryjnych w rejonie zlewow / umywalek
oraz przy natrysku bezpieczenstwa nalezy wykonac¢ fartuchy przeciwwilgociowe zgodnie z zaleceniami z
czesci graficznej projektu.

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkiadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

10.7. Sufity podwieszane
Projekt remontu zaktada wykonanie podwieszanego sufitu kasetonowego w strefie komunikacji ogéine;j,
strefie laboratoryjnej, strefie biurowej oraz szatni.

Pomieszczenia laboratoryjne (w tym ocena sensoryczna):

sufit podwieszany kasetonowy, 60x60cm, higieniczny, zmywalny; mycie wodg oraz parg pod niskim i
wysokim ci$nieniem, odporny na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, klipsowany, antykorozyjnosc¢ klasa c1
wedtug normy EN ISO 12944, konstrukcja widoczna lub czesciowo ukryta, krawedz malowana

Pozostate pomieszczenia:
sufit podwieszany kasetonowy, 60x60cm, antykorozyjno$¢ klasa c¢1 wedtug normy EN ISO 12944,
konstrukcja widoczna lub czesciowo ukryta, krawedZ malowana



W projektowanych pomieszczeniach wykonaé usoki wysokosci sufitu zgodnie z opracowaniem
rysunkowym. Blendy pionowe (uskoki) wykonaé z paneli sufitowych w obrebie jednego systemu. W
pozostatych pomieszczeniach, w ktérych nie projektuje sie sufitdw podwieszanych (pomieszczenia
techniczne) sufit nalezy wyczyscié¢, usungé stare powioki malarskie, uzupetni¢ ubytki, wygtadzic,
zagruntowacé i pomalowac.

10.8. Parapety wewnetrzne:
Prace remontowe obejmujg likwidacje obecnych parapetéw. Projektuje sie nowe parapety wewnetrzne
wykonane z aglomarmuru, o grubosci 20mm. Kolorystyka parapetu wg. odrebnych ustalen, na etapie
wykonawstwa. Wysokos¢é montazu dostosowana do wysokosci slusarki.

10.9. Meble i wyposazenie:
- pomieszczenia sanitarne wyposazone zgodnie z projektem architektonicznym
- pomieszczenia laboratoryjne wyposazone zgodnie z projektem technologii
- pomieszczenia szatniowe wyposazone zgodnie z projektem architektonicznym

10.10. Przebicia w scianach murowanych
Nalezy wykona¢ przebicia w $cianach murowanych zgodnie z dokumentacja techniczng. Wieksze
przebicia muszg zosta¢ zabezpieczone poprzez wykonanie nadproza lub analogicznego wzmocnienia
zgodnie z opracowaniem konstrukcyjnym. Sciany murowane powyzej istniejgcych otworéw drzwiowych
nalezy sku¢/rozebra¢, wykonaé betonowe nadproze prefabrykowane, a nastepnie wymurowac do stanu
poprzedniego. Dopuszcza sie wykorzystanie materiatu pochodzacego z rozbiorki (o ile zostat pozyskany w
sposob nie naruszajgcy struktury), dopuszczalne jest rowniez wymurowanie $cianki z betonu
komérkowego.

10.11. Wzmocnienia scian GK pod zabudowe wiszaca
Sciany GK nalezy wzmocnié w miejscach podwieszenia umywalek, toalet i innych elementéw wiszacych.
Wzmocnienia wykonywaé z systemowych stelazy. Dopuszczalne jest wykonanie lokalnego wzmocnienia z
ptyty cementowo- widrowej, zakotwionej (za posrednictwem profili UA) do konstrukcyjnych elementéw
budynku.
Wykona¢ wzmocnienia pod panele redukcyjne butli w pomieszczeniu 0.03.

10.12. Odtworzenie skutej posadzki
W pomieszczeniach gdzie naruszona bedzie ptyta posadzkowa w wyniku prowadzenia nowych podtgczen
kanalizacyjnych zaktada sie skucie catej posadzki i wykonanie nowej wylewki. W przeciwnym wypadku
moze wystgpi¢ niekorzystne klawiszowanie na styku ptyt.

11. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

11.1. Instalacje wod.-kan

Projektuje sie:
e instalacje wody zimnej, cieptej (w tym do natrysku bezpieczenstwa oraz zlewéw w laboratoriach)
e kanalizacje sanitarng

Szczegotowe rozwigzania wg projektu branzy sanitarnej.

11.2. Instalacje grzewcza
Nie ingeruje sie w istniejgcg instalacje grzewczg wykonang na bazie grzejnikow.

11.3. Wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, chtodzenie
Projekt swoim zakresem obejmuje:
- instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,



- instalacje chiodniczg dla klimatyzaciji.

11.4. Instalacja gazéw technicznych
Projektowany zakres remontu nie obejmuje instalacji gazéw technicznych. Do zamrazarek
niskotemperaturowych zostanie doprowadzona instalacja dwutlenku wegla, zasilona z butli zlokalizowanych
w pomieszczeniu 0.03. Rekomenduje sie wykonanie systemu detekcji poziomu dwutlenku wegla zaréwno
w pomieszczeniu 0.03 jak i w pomieszczeniu 0.10. Projekt instalacji gazéw technicznych zostanie wykonany
w ramach odrebnego opracowaniem decyzjg Inwestora.

11.5. Instalacja elektryczna
W ramach projektowanej instalacji elektrycznej projektuje sie zasilanie nastepujgcych instalacji
odbiorczych:
- o$wietlenia podstawowego, oswietlenia awaryjnego, o$wietlenia kierunkowego,
- ogdInych: gniazd wtykowych, sity i sterowania,
- zasilania urzgdzen laboratoryjnych,
- zasilania wentylaciji, klimatyzacji, urzadzen sanitarnych,
- zasilania urzgdzen teletechnicznych,
- instalacji teletechnicznych: kontroli dostepu, instalacja internetowe;j,
- instalacji ochronnych.

12. GOSPODARKA ODPADAMI

W laboratorium uzytkowane bedg substancje chemiczne, w tym substancje niebezpieczne takie jak
rozpuszczalniki organiczne i barwniki histologiczne. Beda one przechowywane w szafce wentylowanej pod
dygestorium zgodnie z zapisami dotyczgcymi warunkéw ochrony pozarowej zebranymi w dalszej czesci
opracowania. Wszelkie prace z substancjami niebezpiecznymi beda prowadzone pod dygestorium. Odpady
niebezpieczne bedg zbierane do szczelnego naczynia (zlewki) i przekazywane do dalszej utylizacji przez
wyspecjalizowane firmy. Planowe zuzycie substancji ksztattuje sie na poziomi objetosci, dla ktérych
manualna obstuga przez uzytkownika jest bezpieczna i wystarczajgca. llosci wykorzystywanych
odczynnikéw chemicznych bedg odpowiadaty prowadzonym pracom analitycznym, tzn. bedg niewielkie i
zgodne z odrebnymi przepisami. Odpady palne bedg zbierane w zlewce o pojemnosci do 1,5L pod
dygestorium i przekazywane do dalszej utylizacji przez wyspecjalizowang firme zewnetrzng.
Odpady powstajgce w laboratorium bedg stanowic:
- zuzyte prébki w postaci odpadéw organicznych (resztki miesa i jaj) - dostarczane do centralnego punktu
zbierania odpadow na terenie instytutu (poza zakresem opracowania),
- odpady ogdlne segregowane, w tym materiaty opakowaniowe itp. - dostarczane do centralnego punktu
zbierania odpaddw na terenie instytutu (poza zakresem opracowania),
- odpady niebezpieczne powstajgce w wyniku pracy z odczynnikami w laboratorium — odpowiednio
zapakowane i oznaczone przekazywane do dalszej utylizacji przez zewnetrzng wyspecjalizowang firme z
odpowiednimi uprawnieniami.
llos¢ powstajgcych odpaddéw w laboratorium umozliwia dziennie wyniesienie ich przez pracownikéw, stad
nie przewiduje sie pomieszczenia sktadowania odpadéw w zakresie opracowywanego laboratorium.

13. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Ze wzgledu na prace z substancjami niebezpiecznymi nie zaktada sie =zatrudnienia o0sdéb
niepetnosprawnych w laboratorium, tym samym rozwigzania przyjete w projekcie nie uwzgledniaja
rozwigzan z zakresu zapewnienia dostepnosci.

14. OCHRONA ZDROWIA LUDZI, SRODOWISKA | KRAJOBRAZU
Budynek znajduje sie na terenie zamknietym Instytutu Zootechniki i nie stanowi zagrozenia dla praw oséb
trzecich.



15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DO PROJEKTU REMONTU FRAGMENTU
BUDYNKU LABORATORYJNEGO
15.1. Kategoria obiektu
Rozpatrywany obiekt jest budynkiem laboratoryjnym, przynaleznym do kategorii IX — budynki
oswiaty, nauki i kultury. Miesci w sobie laboratoria stanowigce zaplecze badawcze Instytutu Zootechniki.
Budynek kwalifikuje sie do budynkéw uzytecznosci publicznej o kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
Rozpatrywany budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne (dwie kondygnacje w skrzydle wschodnim, oraz
parter + poddasze uzytkowe w skrzydle zachodnim), oraz kottownie stanowigcg kondygnacje podziemna.
taczna wysokos¢ budynku nie przekracza 12 m (liczona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
kondygnacji nadziemnej, tj. wejSciu do budynku od strony dziedzinca), co kwalifikuje go do budynkéw
niskich.

15.2. Powierzchnia strefy
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku $redniowysokiego, przy kwalifikacji do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11l wynosi 5000 m2 i nie jest przekroczona w analizowanym budynku.

15.3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Instytut jest jednostkg naukowo badawczg oraz doradczg prowadzaca prace w zakresie technik
zwigzanych z produkcjg zwierzecg oraz ksztattowaniem $rodowiska rolniczego. Projektowane
pomieszczenia stanowig zaplecze badawcze Zaktadu Hodowli Drobiu, zajmujgcego sie badaniami
naukowymi, pracami badawczo-rozwojowymi, wdrozeniowymi, upowszechnieniowymi oraz szkoleniami z
zakresu chowu i hodowli drobiu. W budynku wystepuje wyposazenie typowo biurowe oraz laboratoryjne.
Projektowane pomieszczenia laboratoryjne i biurowe nie wprowadzajg zmiany obecnej charakterystyki
zagrozenia pozarowego.

15.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Budynek, ze wzgledu na przyjeta funkcje, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi. Z tego
wzgledu dla budynku nie oblicza si¢ gestosci obcigzenia ogniowego. Dla pomieszczen technicznych
przyjmuje sie gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

15.5. Ocena zagrozenia wybuchem

W pomieszczeniach objetych opracowaniem bedzie prowadzona praca z wykorzystaniem
substancji palnych. Na potrzeby preparatyki do analizy mikroskopowej, badane tkanki bedg poddawane
barwieniu a takze ptukaniu. Do ptukania tkanek wykorzystywane bedg rozpuszczalniki organiczne. Catosé¢
prac z substancjami niebezpiecznymi pozarowo bedzie wykonywana pod dygestorium w pomieszczeniu nr.
0.08 (laboratorium nr 3). Odczynniki palne bedg przechowywane w odpowiedniej szafie wentylowanej pod
blatem dygestorium. Odpady powstajgce w trakcie preparatyki bedg zbierane w szczelnym, zamknietym
naczyniu (zlewka laboratoryjna) o pojemnosci do 1,5L, ustawionym w dygestorium. Odpady beda
przekazywane do dalszej utylizacji poprzez wyspecjalizowang, zewnetrzng firme. llosci odczynnikow bedg
zgodne z odrebnymi przepisami oraz bedg odpowiadaty potrzebom analitycznym tj. zuzycie substancji na
jedng prébke bedzie wynosito do 50ml, a miesieczna objetos¢ uzytych substancji palnych nie bedzie
przekracza¢ 10L. Ze wzgledu na powyzszg specyfike prac laboratoryjnych odstepuje sie od konieczno$ci
sporzgdzenia Oceny Zagrozenia Wybuchem w ramach opracowanej dokumentacji projektowej. W wypadku
zmiany opisanych warunkéw, nalezy przeprowadzi¢ Ocene Zagrozenia Wybuchem.

15.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku
Dla rozpatrywanego budynku wymagana jest klasy odpornosci pozarowej budynku nie mniejsza niz
,C”. Ze wzgledu na to, ze budynek ma dwie kondygnacje nadziemne, a poziom stropu nad pierwszg
kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszg niz 9m nad poziomem terenu dopuszcza sie
obnizenie wymaganej klasy odpornoéci do klasy ,D”. W zwigzku z tym wymagane sg nastepujgce klasy
odpornosci ogniowej elementéw poszczegdlnych budowlanych:



- gtéwna konstrukcja nosna (Sciany, stupy, podciaggi i ramy) R 30

- stropy miedzy kondygnacjami zakwalifikowanymi do ZL REI 30

- Sciany wewnetrzne ()=

- Sciany zewnetrzne El 30***
- konstrukcja nosna dachu )

- przekrycie dachu )

** wskazana klasa nie dotyczy $cianek dziatowych oddzielajagcych od siebie pomieszczenia dla ktérych
okresla sie tgcznie dlugosé przejscia ewakuacyjnego.

*** klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Wymagana wysokos¢ pasa miedzykondygnacyjnego nie mniejsza niz 0,80 m.

Gdzie:

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

(-) — nie stawia sie wymagan

Elementy budynkoéw, o ktdrych mowa wyzej w tym przekrycie dachu, powinny byé nierozprzestrzeniajgce
ognia — NRO.

Dla pomieszczen objetych zakresem opracowania, nie stwierdza sie istniejgcych niezgodnosci z wyzej
wymienionymi wymaganiami.

15.7. Warunki i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb
W ramach opracowania projektu remontu wskazanych pomieszczen nie weryfikuje sie warunkéw
ewakuacji dla wszystkich pozostatych pomieszczen znajdujgcych sie w obiekcie. W zakresie budynku
objetym projektem, przyjeto ze ewakuacji z tej czeSci budynku bedzie odbywaé sie z pomieszczen na
poziome drogi ewakuacyjne i dalej na zewnatrz budynku.

15.8. Przejscia i dojScia ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne w czesci objetej projektem bedg wyposazone w osSwietlenie awaryjne
ewakuacyjne. Minimalny poziom oswietlenia drog ewakuacyjnych powinien wynosi¢ 1 lux, a w miejscu
sterowania urzgdzeniami przeciwpozarowymi, jesli takie bedg wystepowac¢ 5 lux. Wytyczne w zakresie
oswietlenia, spetniajgce powyzsze wymagania zostang okreslono w projekcie instalacji elektrycznych.
Wymagana szerokos¢ poziomych drég ewakuacji jest nie mniejsza niz 1,4 m, przy czym dopuszcza sie
zmniejszenie wymaganej szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,20 m, poniewaz z projektowanych
pomieszczen bedzie ewakuowacé sie mniej niz 20 oséb. Wymagana wysokos¢ drogi ewakuacyjnej nie mniej
niz 2,20 m, a w miejscu lokalnego obnizenia nie mniej niz 2,00 m. Nalezy zwré6ci¢ uwage na lokalne
obnizenie do poziomy 1,85m, ktére wystepuje w klatce schodowej, w obrebie wejscia opisanego na rzucie
numerem 2. Z tego wzgledu nie jest mozliwe prowadzenie drogi ewakuacji przez wspominane wyjscie.

Dopuszczalna diugo$¢ przejscia w pomieszczeniu kwalifikowanym do ZL wynosi 40 m. Przejscie
moze prowadzic tgcznie nie wiecej niz przez trzy pomieszczenia, a scianki na dtugosci przejscia nie muszag
posiada¢ odpornosci ogniowej. Dopuszczalna diugo$¢ dojscia (drogi ewakuacyjnej) w strefie ZL 11l od
wyjsécia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy pozarowej lub na zewnatrz budynku, wynosi
30 m przy jednym dojsciu, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej. Z wszystkich
pomieszczen objetych projektem, przy proponowanym uktadzie komunikacji, zapewniono poprawne
warunki ewakuacji z zatozeniem jednej drogi ewakuacyjnej do wyjscia opisanego na rzucie numerem 1.
Maksymalny wariant dlugosci dojscia to 17m z pomieszczenia socjalnego. Maksymalny wariant dtugosci



przejscia to 23m z pomieszczenia dygestorium. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢
nie mniej niz El 30.

15.9. Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng, nie moga, po ich catkowitym otwarciu,
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi. Do drzwi otwieranych na droge ewakuacyjng nalezy zastosowaé
samozamykacze.

15.10. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku
Szerokosé drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, prowadzgcych na zewnatrz
budynku powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana szeroko$¢ biegu klatki schodowej. Szeroko$¢ drzwi
wyjsciowych z budynku powinna by¢ zatem nie mniejsza niz 1,2 m w sSwietle. Jako drzwi wyjsciowe
zastosowano, w przypadku wyjscia opisanego numerem 1 na rzucie i stanowigcego wyjscie ewakuacyjne z
budynku dla projektowanej czesci, drzwi dwuskrzydtowe o fgcznej szerokosci 1,35 m. Skrzydio czynne tych
drzwi ma szerokos¢ 0,9 m. Projektowany remont nie zaktada zmiany w tym zakresie.

15.11. Klatki schodowe w budynku
W analizowanym budynku wystepuijg klatki schodowe, sg one jednak poza zakresem opracowania
i nie obstugujg one projektowanych pomieszczen — pomieszczenia objete remontem nie wymagaja ich
uzycia w celu ewakuacji. Stad w opracowanym projekcie remontu nie zweryfikowano ich zgodnosci z
wymaganiami przepisow pozarowych. W razie stwierdzenia niezgodnosci nalezy zatozyé dostosowanie
klatek do wymagan przepiséw w ramach przysztych przebudéw obejmujgcych te powierzchnie.

15.12. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczeni wnetrz i wyposazenia

statego

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcym celom ewakuaciji, nie moga by¢ zastosowane materiaty
i wyroby budowlane tatwo zapalne. Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji
powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia. W budynkach do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne,
ktérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na etapie
inwentaryzacji nie stwierdzono wyzej wymienionych materialdw w opracowywanych fragmentach budynku.

Nalezy zwréci uwage na projektowane szafy zlokalizowane w korytarzu ogélnodostepnym, ktérych
zabudowa musi spetnia¢ ww. wymagania.

15.13. Pomieszczenia wydzielone pozarowo

Wszystkie pomieszczenia techniczne niepowigzane funkcjonalnie z czescig budynku zaliczong do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, powinny stanowi¢ odrebne strefy pozarowe. W zakresie objetym projektem,
pomieszczenia takie nie wystepujg. Pomieszczenie magazynowania butli jest pomieszczeniem
funkcjonalnie powigzanym z laboratorium. W ramach opracowania projektu remontu wskazanych
pomieszczen, nie weryfikuje sie zgodnosci z zatozeniami dla pozostatych pomieszczen znajdujgcych sie
poza zakresem opracowania.

W zakresie projektowanych pomieszczen przewidziano takze magazyn butli z gazem COz. Przepisy
z zakresu ochrony przeciwpozarowej nie narzucajg wymagan dla magazynu gazu niepalnego.

15.14. Sposéb zabezpieczania przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
Przepusty instalacyjne w Scianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej przegrody przez ktérg przechodza.
W budynku nie jest zainstalowany przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie



jest niezbedne podczas pozaru. Dla budynku, z uwagi na kubature przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest
wymagany.

Zgodnie z obecnymi przepisami przeciwpozarowymi hydranty 25 muszg by¢ stosowane na kazdej
kondygnaciji budynku sredniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 jest wymagana dla przedmiotowego
budynku. Na kondygnacji zawierajgcej projektowane pomieszczenia zastosowano instalacje wodociggowg
przeciwpozarowg zawierajgcg na projektowanej kondygnacji 4 hydranty, znajdujgce sie poza zakresem
opracowania, ale obejmujgce jg swojg strefg zasiegu. W zakresie objetym remontem nie stwierdzano
wystepowania istniejgcych hydrantéw, nie weryfikowano takze, czy zainstalowane hydranty spetniajg
wymagania dotyczgce m.in. minimalnej wydajnosci czy cisnienia.

W obrebie wejscia zaznaczonego na rzucie numerem dwa (poza zakresem opracowania) znajduje
sie reczny ostrzegacz pozarowy.

Dla pomieszczen objetych projektem planuje sie wykonanie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne nalezy stosowa¢ w przedmiotowym budynku na
drogach ewakuacyjnych, z uwagi na fakt wystepowania w opracowywanym zakresie drég ewakuacyjnych
oswietlonych wytacznie Swiattem sztucznym. Oswietlenia bezpieczenstwa (awaryjne) - ewakuacyjne:
Oswietlenie ewakuacyjne o czasie dziatania nie krétszym niz 1 godzine. O$wietlenie ewakuacyjne powinno
zapewnia¢ natezenie os$wietlenia min. 1 Ix na powierzchni drogi ewakuacyjnej. Natomiast w miejscach
zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub urzgdzen ochrony przeciwpozarowej oswietlenie o natezeniu nie
mniejszym niz 5 Ix.

15.15. Wyposazenie w gasnice

Projektowane pomieszczenia muszg by¢ wyposazone w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich
Norm dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore
mogg wystgpi¢ w obiekcie:

A - materiatdbw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne spalanie zachodzi z
tworzeniem zarzgcych sie wegli;

B - cieczy i materiatow statych topigcych sie;

C - gazdw;

D - metali;

F - tluszczéw i olejéw w urzgdzeniach kuchennych.

Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadaé¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej kwalifikowanej do kategorii ZL IlIl, niechronionej
statym urzgdzeniem gasniczym. Gasnice w obiektach muszg byé rozmieszczone w miejscach tatwo
dostepnych i widocznych oraz nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
(piece, grzejniki).

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie
powinna by¢ wigksza niz 30 m;

2)do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

15.16. Wymagania dotyczace pracy z substancjami niebezpiecznymi w laboratoriach

- w pomieszczeniach laboratorium, w ktérych bedg stosowane gazy technologiczne proponuje sie
wentylacje mechaniczng ogdéing z wydajnoscig uniemozliwiajacg gromadzeniu sie spalin lub gazéw. Przy
stosowaniu gazow technicznych z butli obowigzujg wszystkie ogolne przepisy postepowania z butlami
gazowymi.

- butle mogg by¢ obstugiwane wytgcznie przez przeszkolony personel lub pod jego bezposrednim
nadzorem.

- w pracowniach, laboratoriach i inne pomieszczeniach nie wolno sktadowac butli petnych, nie podtgczonych
z odpowiednimi zabezpieczeniami do urzgdzeh ani butli pustych.



- puste butle musza byé odebrane przez specjalistyczng firme zajmujgca sie dostawg gazu w butlach oraz
wywozem butli pustych.

- Uzytkownik jest zobowigzany przed przystgpieniem do funkcjonowania laboratorium do opracowania
procedur i instrukcji dedykowanych danemu laboratorium. Instrukcje te muszg na biezgco byc¢
modyfikowane i aktualizowane wraz ze zmiang przeznaczenia lub rozszerzeniem dziatalnosci jednostki czy
konkretnego laboratorium.

- w pomieszczeniach laboratorium, w ktérych bedg stosowane odczynniki, do ich przechowywania
przewidziano specjalne szafy z wymuszong wentylacjg mechaniczng, miejscowa.

-butle z gazem technicznym niezbedne do funkcjonowania danych urzadzen bedg stosowane i
przechowywane w pomieszczeniach laboratoryjnych w specjalnie do tego przystosowanych szafach
wentylowanych oraz w magazynie gazéw technicznych.

15.17. Uzywanie lub przechowywanie materiatéw niebezpiecznych
- wszystkie czynnosci zwigzane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obrobka, transportem lub sktadowaniem
materiatow niebezpiecznych wykonywaé zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej okreslonymi w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego lub wedtug wskazan ich producenta;
- utrzymywac ilos¢ materiatu niebezpiecznego znajdujgcego sie na stanowisku pracy nie wiekszg niz
dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jezeli przepisy szczegdlne nie stanowig inaczej;
- przechowywa¢ materiaty niebezpieczne w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub wybuchu w
nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek wzajemnego oddziatywania;
- przechowywa¢ ciecze o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C) wylgcznie
w pojemnikach, urzgdzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne
zamkniecia i zabezpieczonych przed sttuczeniem.

Na stanowisku pracy utrzymywana bedzie ilos¢ materiatu niebezpiecznego pozarowo nie wieksza
niz dobowe zapotrzebowanie lub dobowa produkcja. Zapas materiatdw niebezpiecznych pozarowo
przekraczajgcy wielkoS¢ okreslong powyzej, nalezy przechowywa¢é w oddzielnym magazynie
przystosowanym do takiego celu zlokalizowanym poza budynkiem objetym opracowaniem.

Przechowywanie materiatdbw niebezpieczne pozarowo w sposob uniemozliwiajgcy powstanie
pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek wzajemnego oddziatywania. Ciecze
o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C) przechowywane bedg wytgcznie w pojemnikach,
urzadzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne zamkniecia i
zabezpieczonych przed sttuczeniem. Materialy niebezpieczne pozarowo nie bedg przechowywane w
pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrebie klatek schodowych i korytarzy oraz w
innych pomieszczeniach ogolnie dostepnych.

W jednej strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi przechowywane bedag
substancje niebezpieczne pozarowo w ilosci nie przekraczajgcej do 10 dm3 cieczy o temperaturze zaptonu
ponizej 294,15 K (21 °C) oraz do 50 dm? cieczy o temperaturze zaptonu 294,15+328,15 K (21+55 °C).

Substancje te bedg przechowywane w specjalnych szafach wentylowanych przystosowanych dla
tego typu substancji i bedg posiadaty wentylacje mechaniczng dziatajgcg w trybie ciggtym.

W projektowanym budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem tzn.
pomieszczenia, w ktérych moze wytworzy¢ sie mieszanina wybuchowa, powstata z wydzielajgcych sie tam
ilosci palnych gazoéw, par, mgiet lub pytdw, w ktérej wybuch mogiby spowodowaé przyrost cinienia w tym
pomieszczeniu przekraczajgcy SkPa.

Warunki przechowywania gazéw palnych oraz cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C) w
budynku.




1)

2)

3)

4)

w jednej strefie pozarowej, jest dopuszczalne przechowywanie do 10 dm3 cieczy o temperaturze
zaptonu ponizej 294,15 K (21°C) oraz 50 dm3 cieczy o temperaturze zaptonu 294,15,328,15 K
(21,55°C);

ciecze te powinny by¢ przechowywane w naczyniach wykonanych z materiatdw co najmniej trudno
zapalnych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne
zamkniecia i zabezpieczonych przed sttuczeniem.

materialy niebezpieczne pozarowo nie powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrebie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych
pomieszczeniach ogélnodostepnych.

butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazéw palnych powinny by¢ oznakowane
zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi znakéw bezpieczenstwa oraz barw rozpoznawczych i
znakowania.

Wszystkie wyroby zabudowane w ramach inwestycji, majgce istotny wplyw na bezpieczenstwo pozarowe,
bedg posiadalty wymagane prawem aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia oraz certyfikaty
zgodnosci.
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