TEMAT: REMONT CZESCI ISTNIEJACEGO LABORATORIUM NA POTRZEBY OCENY

JAKOSCI PRODUKTOW DROBIARSKICH (MIESA | JAJ) Z PRACOWNIA ANALIZY
SENSORYCZNEJ ORAZ ZAPLECZEM. BUDYNEK ZLOKALIZOWANY POD ADRESEM: UL.
JURAJSKA 46A, 32-084 ALEKSANDROWICE.

INWESTOR: INSTYTUT ZOOTECHNIKI — PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 31-047
KRAKOW, UL. SAREGO 2

OPRACOWANIE: ZESTAWIENIE LABORATORYJNEGO WYPOSAZENIA MEBLOWEGO
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0.12 Przygotowanie probki
okap gastronomiczny /poza zakresem dostawy mebli laboratoryjnych/
Stot laboratoryjny o wymiarach (szer. x gf. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.
Blat:
Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeza
gr.lémm.
Konstrukcija:
Cafa konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowg farbg,
zakonczonych regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig
poziomowania oraz regulacji wysokosci — typoszereg C.
Zabudowa podblatowa:
¢1x szafka 600 mm z 3 szufladami;
¢1x szafka 600 jednodrzwiowa z pétka.
Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z
doklejkg PVC o grubosci 2mm. Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.
0.11 Zmywalnia

Stot laboratoryjny o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.
Blat:

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeza
gr.lémm.

Konstrukcija:

Cafa konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowg farbg,
zakonczonych regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig
poziomowania oraz regulacji wysokosci — typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:

¢1x szafka 600 mm z 3 szufladami;

¢1x szafka 600 jednodrzwiowa z pdtka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z
doklejkg PVC o grubosci 2mm. Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.
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Laboratorium 1




Stot laboratoryjny do mycia o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.
Blat:

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych z podniesionym obrzezem gr.16mm.
Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowa farbag,
zakonczonych regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia
poziomowania oraz regulacji wysokosci — typoszereg C.

Wyposazenie stotu:

e1x zlew ceramiczny 445x445x275 mm;

¢1x armatura laboratoryjna c/z woda;

Zabudowa podblatowa:

¢1x szafka 1200 dwudrzwiowa instalacyjna;

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z
doklejkg PVC o grubosci 2mm.

Stot laboratoryjny o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeza
gr.lemm.

Konstrukcija:

Cafa konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowg farbg,
zakonczonych regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig
poziomowania oraz regulacji wysokosci — typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:

¢1x szafka 600 mm z 3 szufladami;

¢1x szafka 600 jednodrzwiowa z pétka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z
doklejkg PVC o grubosci 2mm. Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.

Stot laboratoryjny o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1500 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeza
gr.lemm.

Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowa farbag,
zakonczonych regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia
poziomowania oraz regulacji wysokosci — typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:

¢1x szafka 600 mm z 3 szufladami;

¢1x szafka 900 dwudrzwiowa z potka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z
doklejkg PVC o grubosci 2mm. Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.




Stot laboratoryjny wyspowy o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2400 x 1500 x 900 mm.
Blat:

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeza
gr.lemm.

Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowa farbag,
zakonczonych regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia
poziomowania oraz regulacji wysokosci — typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:

e4x szafka 1200 dwudrzwiowa z pétka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z
doklejkg PVC o grubosci 2mm.

Szafka wiszgca o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1050 x 360 x 760 mm.

Konstrukcja:

Szafki wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z doklejka
PVC o grubosci 2mm. Szafka dwudrzwiowa z p6tkg. Drzwi petne.

Szafka wiszgca o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 600 x 360 x 760 mm.

Konstrukcja:

Szafki wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z doklejka
PVC o grubosci 2mm. Szafka jednodrzwiowa z pd6tka. Drzwi petne.
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Laboratorium 2

Stot laboratoryjny do mycia o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.
Blat:

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych z podniesionym obrzezem gr.16mm.
Konstrukcija:

Cafa konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowg farbg,
zakonczonych regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig
poziomowania oraz regulacji wysokosci — typoszereg C.

Wyposazenie stotu:

e1x zlew ceramiczny 445x445x275 mm;

*1x armatura laboratoryjna c/z woda;

Zabudowa podblatowa:

¢1x szafka 1200 dwudrzwiowa instalacyjna;

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z
doklejkg PVC o grubosci 2mm.




Stot laboratoryjny o wymiarach (szer. x gf. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeza
gr.lemm.

Konstrukcija:

Cafa konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowg farbg,
zakonczonych regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig
poziomowania oraz regulacji wysokosci — typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:

¢1x szafka 600 mm z 3 szufladami;

¢1x szafka 600 jednodrzwiowa z pdtka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z
doklejkg PVC o grubosci 2mm. Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.

Stot laboratoryjny o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1100 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeza
gr.lemm.

Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowa farbag,
zakonczonych regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia
poziomowania oraz regulacji wysokosci — typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:

¢1x szafka 500 mm z 3 szufladami;

¢1x szafka 600 jednodrzwiowa z potka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z
doklejkag PVC o grubosci 2mm. Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.

Stot laboratoryjny o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1500 x 750 x 900 mm.

Blat:

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeza
gr.lemm.

Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowa farbag,
zakonczonych regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia
poziomowania oraz regulacji wysokosci — typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:

¢1x szafka 600 mm z 3 szufladami;

¢1x szafka 900 dwudrzwiowa z potka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z
doklejkg PVC o grubosci 2mm. Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.




Stot laboratoryjny wyspowy o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 2400 x 1500 x 900 mm.
Blat:

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeza
gr.lemm.

Konstrukcja:

Cata konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowa farbag,
zakonczonych regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscia
poziomowania oraz regulacji wysokosci — typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:

e4x szafka 1200 dwudrzwiowa z pétka.
Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z
doklejkg PVC o grubosci 2mm.

Szafka wiszgca o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 300 x 360 x 760 mm.

Konstrukcja:

Szafki wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z doklejka
PVC o grubosci 2mm. Szafka jednodrzwiowa z pdétka. Drzwi petne.

Szafka wiszgca o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1000 x 360 x 760 mm.

Konstrukcja:

Szafki wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z doklejka
PVC o grubosci 2mm. Szafka dwudrzwiowa z pétka. Drzwi petne.
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Laboratorium 3

Dygestorium 1200

ewymiar gabarytowy: [1200x900x2400mm]

*Blat roboczy wykonany jest z litego spieku ceramicznego

*\W blacie znajduje sie zlewik ceramiczny 300x150 mm podklejony od spodu (otwér
w blacie 280x80 mm);

epodblatowa listwa armaturowa, nachylona ku gérze w celu zwiekszenia ergonomii
wyposazona w wymienne panele zawiera 2x zawor wody oraz 2x ghiazda pradowe
(2x16A~230V) w wykonaniu IP 54,

eoswietlenie LED wykonane jest w wers;ji IP66 i znajduje sie poza obrebem komory
roboczej,

edolna szafka, wentylowana o podwyzszonej odpornosci chemicznej do podrecznego
i krétkotrwatego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana
wytozona w catosci anwidurem, z dodatkowg kuwetg PCV;




Stot laboratoryjny o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm.
Blat:

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeza
gr.lemm.

Konstrukcija:

Cafa konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowg farbg,
zakonczonych regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig
poziomowania oraz regulacji wysokosci — typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:

¢1x szafka 600 mm z 3 szufladami;

¢1x szafka 600 jednodrzwiowa z pdtka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z

doklejkg PVC o grubosci 2mm. Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.




Stot laboratoryjny o wymiarach (szer. x gf. x wys.) 1500 x 750 x 900 mm.
Blat:

Blat wykonany z mieszanki zywic fenolitycznych bez podniesionego obrzeza
gr.lemm.

Konstrukcija:

Cafa konstrukcja stotu oparta na stelazach nosnych wykonanych z
wysokogatunkowej stali o profilach zamknietych, pokrytych proszkowg farbg,
zakonczonych regulowanymi ndzkami z tworzywa sztucznego z mozliwoscig
poziomowania oraz regulacji wysokosci — typoszereg C.

Zabudowa podblatowa:

¢1x szafka 600 mm z 3 szufladami;

¢1x szafka 900 dwudrzwiowa z potka.

Szafki i szuflady wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z

doklejkg PVC o grubosci 2mm. Szuflady wyposazone w wysokiej klasy prowadnice z
systemem samodomykania.

Szafka wiszgca o wymiarach (szer. x gt. x wys.) 1050 x 360 x 760 mm.

Konstrukcja:

Szafki wykonane z laminatu o grubosci 18 mm, o zageszczonej strukturze z doklejka
PVC o grubosci 2mm. Szafka dwudrzwiowa z pétka. Drzwi petne.

natrysk bezpieczenstwa - montaz scienny

oczomyjka dwuokularowa - montaz $cienny




