


Numer sprawy: 3/ZP/PN/2024
Załącznik nr 2– Wymagane parametry techniczne

UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wybrać ROZWIĄZANIE I lub ROZWIĄZANIE II oraz uzupełnić odpowiednią tabelę dla ROZWIĄZANIA I lub tabelę dla ROZWIĄZANIA II. Niedokonanie wyboru żadnego z rozwiązań lub wybór dwóch rozwiązań spowoduje odrzucenie oferty. 


  ROZWIĄZANIE I- Zestaw endoskopowy do czynnościowego obrazowania krtani- 1 komplet

	L.p.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Zestaw endoskopowy do czynnościowego obrazowania krtani - fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie był używany, kompletny, rok produkcji min. 2023
	TAK,
Podać
	

	2. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	

	3. 
	Producent
	Podać
	

	4. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	SZYBKA KAMERA ENDOSKOPOWA

	5. 
	Zasilanie sieciowe (220-240)V (47-63)Hz
	TAK,
Podać
	

	6. 
	Zasilanie głowicy kamery z modułu głównego poprzez USB 3.0
	TAK
	

	7. 
	Kolorowy obraz
	TAK
	

	8. 
	Tryb slow motion uzyskiwany w rzeczywistej technologii szybkiego filmu (a nie technologii stroboskopowej wymagającej synchronizacji z głosem pacjenta)
	TAK
	

	9. 
	Rozdzielczość sensora kamery co najmniej 1920 x 1200 pikseli
	TAK,
Podać
	

	10. 
	
Rozdzielczość rejestrowanego obrazu 
w trybie HD co najmniej 960x720 pikseli

	TAK,
Podać
	

	11. 
	Maksymalna prędkość zbierania klatek nie mniejsza niż 2400 klatek/s
	TAK,
Podać
	

	12. 
	Złącze endoskopu standardowe, kompatybilne z endoskopami sztywnymi z lejkiem okularu o średnicy 32mm +/- 3 mm
	TAK
	

	13. 
	Długość sekwencji high-speed regulowana w zakresie co najmniej od 200 do 2000 klatek
	TAK,
Podać
	

	14. 
	Ciągły podgląd podczas wprowadzania endoskopu
	TAK
	

	15. 
	Możliwość rejestracji dźwięku równocześnie z obrazem
	TAK
	

	16. 
	Możliwość ustawiania ostrości manualnie pokrętłem umieszczonym na głowicy kamery
	TAK
	

	17. 
	Możliwość ustawiania ostrości automatycznie za pomocą systemu autofocus inicjowanego przez użytkownika
	TAK
	

	OŚWIETLACZ

	18. 
	Światłowodowy oświetlacz endoskopowy przystosowany do pracy z szybką kamerą
	TAK
	

	19. 
	Zasilanie sieciowe (220-240)V (47-63)Hz
	TAK,
Podać
	

	20. 
	Długość fal: 520nm i 638nm (+/-10nm), charakterystyka widmowa dopasowana do czułości kamer z uwzględnieniem charakterystyki odbicia tkanek krtani
	TAK,
Podać
	

	21. 
	Światło o regulowanej jasności, co najmniej 16 poziomów jasności
	TAK,
Podać
	

	22. 

	Dwa osobne tryby pracy: bezpieczny do podglądu i o wysokiej intensywności do rejestracji sekwencji w trybie szybkiego filmu
	TAK
	

	23. 
	Światłowód oświetleniowy o średnicy wiązki co najmniej 3,2 mm z ciasnym upakowaniem włókien po stronie oświetlacza
	TAK,
Podać
	

	OPTYKA ENDOSKOPOWA

	24. 
	Dwa laryngoskopy sztywne- optyka 90 stopni oraz optyka 70 stopni,  o przekroju co najmniej 60 mm2 dopuszczone do stosowania przez producenta szybkiej kamery
	TAK,
Podać
	

	25. 
	Nasofiberoskop współpracujący z szybką kamerą średnica minimalna 3,2 mm, a maksymalna 4,0
	TAK,
Podać
	

	OPROGRAMOWANIE

	26. 
	W języku polskim
	TAK
	

	27. 
	Kartoteka pacjentów z możliwością przechowywania raportów oraz plików multimedialnych wideo i audio
	TAK
	

	28. 
	Obsługa wszystkich funkcji zestawu 
z szybka kamerą (akwizycja obrazu 
w trybie szybkiego filmu i wysokiej rozdzielczości; sterowanie autofocusem; sterowanie migawką kamery; sterowanie jasnością oświetlacza; sterowanie trybami oświetlacza; automatyczne włączanie 
i wyłączanie głowicy kamery 
i oświetlacza; sterowanie zmianami trybu i wyzwalaniem akwizycji obrazu za pomocą przycisku nożnego
	TAK
	

	29. 
	Moduł do analizy kimograficznej krótkoterminowej i długoterminowej
	TAK
	

	30. 
	Możliwość drukowania raportów
	TAK
	

	SYSTEM KOMPUTEROWY

	31. 
	Zainstalowane oprogramowanie do archiwizacji badań z szybkiej kamery
	TAK
	

	32. 
	Dysk twardy o pojemności co najmniej 2TB i dysk twardy SSD o pojemności co najmniej 240 GB
	TAK,
Podać
	

	33. 
	Co najmniej 8 GB pamięci RAM w dwóch modułach o prędkości minimum 2933 MHz
	TAK,
Podać
	

	34. 
	System operacyjny 
	TAK,
Podać
	

	MONITOR

	35. 
	Full HD
	TAK
	

	36. 
	Przekątna co najmniej 24 cale
	TAK,
Podać
	

	37. 
	Rozdzielczość minimum 1920x1080
	TAK,
Podać
	

	38. 
	Częstotliwość odświeżania 60Hz
	TAK
	




	WÓZEK MEDYCZNY APARATURY

	39. 
	
Minimum 3 półki

	TAK,
Podać
	

	40. 
	
Powierzchnia blatu półek minimum 400x300mm

	TAK,
Podać
	

	41. 
	4 koła o średnicy 100mm w tym dwa 
z blokadą
	TAK,
Podać
	

	42. 
	Minimum 2 szuflady
	TAK,
Podać
	

	43. 
	Uchwyt monitora z minimum 2 przegubami
	TAK,
Podać
	

	44. 
	Uchwyt na minimum 3 kuwety do dezynfekcji i przechowywania endoskopów oraz pojemnik na wodę do ogrzewania końcówki endoskopu
	TAK,
Podać
	





  ROZWIĄZANIE II- Zestaw endoskopowy do czynnościowego obrazowania krtani- 1 komplet

	L.p.
	Pozycja asortymentowa oraz parametry (funkcje wymagane)
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1
	2
	3
	4

	1. 
	Zestaw endoskopowy do czynnościowego obrazowania krtani - fabrycznie nowy, niepowystawowy, nie był używany, kompletny, rok produkcji min. 2023
	TAK,
Podać
	

	2. 
	Nazwa – Model/typ/numer katalogowy
	Podać
	

	3. 
	Producent
	Podać
	

	4. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	ZESTAW Z VIDEOENDOSKOPIĄ ORAZ STROBOSKOPIĄ

	5. 
	Procesor kamery Full HDTV
	TAK
	

	6. 
	Procesor kamery zintegrowany ze źródłem światła LED
	TAK
	

	7. 
	Wbudowany panel dotykowy do sterowania urządzeniem
	TAK
	

	8. 
	Jednostka wyposażona w filtr optyczny do obrazowania z wykorzystaniem technologii optyczno-cyfrowej blokującej pasmo czerwone w
widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
kompatybilny z funkcją obrazowania w podczerwieni IR
	TAK
	

	9. 
	Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash
	TAK
	

	10. 
	Wyjścia cyfrowe 2x HD-SDI oraz 1xDVI
	TAK
	

	11. 
	Wyjścia analogowe: 1xCOMP
	TAK
	

	12. 
	Autoklawowalna głowica kamery endoskopowej Full HD
	TAK
	

	13. 
	Trzyprzetwornikowa (3x CMOS); kompatybilna w głowicy kamery
	TAK
	

	14. 
	Głowica kamery kompatybilna z technologią NBI
	TAK
	

	15. 
	Dla głowicy kamery 3 programowalne
przyciski funkcyjne; zoom optyczny (2x) oraz ostrość sterowane przyciskami celem m.in. umożliwienia obsługi funkcją jedną ręką 
	TAK
	

	16. 
	Głowica kamery zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych
	TAK
	

	17. 
	Waga głowicy max. 320 g.
	TAK,
Podać
	

	18. 
	Wideoendoskop CCD w technologii HDTV
	TAK
	

	19. 
	Pole widzenia endoskopu min. 100 stopni
	TAK,
Podać
	

	20. 
	Głębia widzenia endoskopu min. 10-50 mm
	TAK,
Podać
	

	21. 
	Średnica końcówki dystalnej endoskopu 3,9 mm +/- 0,5 mm
	TAK,
Podać
	

	22. 
	Średnica sondy  endoskopu 3,6 mm +/- 0,5 mm
	TAK,
Podać
	

	23. 
	Długość robocza endoskopu 300 mm +/- 50 mm
	TAK,
Podać
	

	24. 
	Długość całkowita endoskopu 500 mm +/- 50 mm
	TAK,
Podać
	

	25. 
	Kąt wygięcia końcówki endoskopu góra / dół min. 120 stopni
	TAK,
Podać
	

	26. 
	Kierunek patrzenia 0 stopni
	TAK
	

	27. 
	Format obrazu 16 x 9
	TAK
	

	28. 
	Endoskop wyposażony w 4 funkcyjne i programowalne przyciski
	TAK
	

	29. 
	Endoskop kompatybilny z funkcją
obrazowania w wąskim paśmie światła.
	TAK
	

	30. 
	Stroboskopia
	TAK
	

	31. 
	Stroboskopowe źródło światła
	TAK
	

	32. 
	Stroboskopia w technologii LED 
	TAK
	

	33. 
	Ilość pracy stroboskopu do min. 1800 godzin pracy
	TAK,
Podać
	

	34. 
	Stroboskopia wyposażona w mikrofon i przełącznik nożny
	TAK
	

	35. 
	Monitor LCD o matrycy min. 25”
	TAK,
Podać
	

	36. 
	Monitor o rozdzielczości Full HD
	TAK
	

	37. 
	Monitor o matrycy aktywnej A-Si TFT z podświetleniem LCD
	TAK
	

	38. 
	Monitor z możliwością formatu obrazu 16:9
	TAK
	

	39. 
	Monitor o wejściach sygnału wideo: DVI-D, HD/SD-SDI; wyjściach sygnału wideo: DVI-D
	TAK
	

	40. 
	Monitor o stopieniu ochrony
IPX1
	TAK
	

	41. 
	Monitor o mocowaniu 100x100 mm 
	TAK
	

	42. 
	W zestawie z monitorem dedykowany adapter
	TAK
	

	43. 
	Laryngoskop o średnicy 10 mm i kącie widzenia 90 stopni
	TAK
	

	44. 
	Laryngoskop o średnicy 10 mm i kącie widzenia 70 stopni
	TAK
	

	WÓZEK ENDOSKOPOWY Z AKCESORIAMI

	45. 
	Mobilna stacja endoskopowa
	TAK
	

	46. 
	Transformator 220-240 V
	TAK
	

	47. 
	Obciążenie max. 1900 VA
	TAK
	

	48. 
	Min. 10 gniazd do podłączenia urządzeń
	TAK,
Podać
	

	49. 
	Wyposażony w min. 4 półki w tym 2 regulowane
	TAK,
Podać
	

	50. 
	4 kółka z hamulcami
	TAK
	

	51. 
	Nośność półki górnej min. 15 kg
	TAK,
Podać
	

	52. 
	Nośność półek środkowych min. 28 kg
	TAK,
Podać
	

	53. 
	Nośność półki dolnej min. 32 kg
	TAK,
Podać
	

	54. 
	Ramię na monitor o wadze 6.5-12 kg
	TAK,
Podać
	

	55. 
	Wieszak na endoskopy
	TAK
	

	56. 
	Uchwyt głowicy kamery
	TAK
	

	57. 
	Tester szczelności
	TAK
	

	58. 
	Wanna do moczenie endoskopów
	TAK
	

	SYSTEM ARCHIWIZACJI

	59. 
	Rejestrator medyczny1-kanałowy 
	TAK
	

	60. 
	Bezpośrednie wejście wideo SDI
	TAK
	

	61. 
	Pojemność wbudowanego dysku SSD 1TB
	TAK
	

	62. 
	Kompatybilny z systemem zarządzania
	TAK
	

	63. 
	Monitor min 21”
	TAK
	

	64. 
	Boczne ramię na monitor do wózka o maks. obciążeniu 9 kg
	TAK,
Podać
	






UWAGA: niniejszy Załącznik – opis przedmiotu zamówienia – opis wymaganych parametrów technicznych, stanowi określenie wymagań Zamawiającego w odniesieniu do dopuszczonego przez niego zakresu równoważności rozwiązania równoważnego.
Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

………………… miejscowość data ………………….   
                                                                                

						………………………………………………………...
kwalifikowany podpis elektroniczny osoby/osób uprawnionej/ych do występowania w imieniu Wykonawcy
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