Postepowanie nr 51/2022

Zat. nr 6c do SWZ

. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu
osobowego przeznaczonego do przewozu 5 0sob tgcznie z kierowcag w ilosci szt.
2.

Przyjmuje sie robocze oznaczenie samochodu ,Pojazd”.

IIl. DOKUMENT ODNIESIENIA

1.1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz.
U. 2017 r., poz. 128 z pézn. zm.).

1.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz ich niezbednego wyposazenia (Dz. U.

22016 r., poz. 2022 z pdzn. zm.).

lll. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU
Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako zatgcznik
opisujgcy przedmiot zaméwienia w procedurach zwigzanych z realizacjg

postepowan przetargowych.

IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU
Dokument stosowany bedzie przy zakupach pojazdow realizowanych przez

Komende Wojewddzkg Policji w Gdarnsku.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd bedzie wykorzystywany przez Policje do realizacji zadah stuzbowych.

1.2 Warunki eksploatacji

Pojazd musi by¢ przystosowany do:

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach
atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej.

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych,

1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.
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Wymagania formalne
Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego
posiadajgcego homologacje wystawiong zgodnie z Ustawg z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywg 2007/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 wrzeénia 2007 r., ustanawiajgcg
ramy dla homologacji pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz uktadéw,
czesci i oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do tych
pojazdow (Dz. U UE.L 2007.263.1 z pdézn. zm.). Dokument
potwierdzajgcy spetnienie wymogu (wzér Swiadectwa zgodnosci WE
pojazdu bazowego) musi byé¢ przedstawiony przez Wykonawce w
fazie skiadania oferty przetargowe;.
Wszystkie podzespoty elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo
muszg posiadaé swiadectwo homologacji na zgodnos¢ z Regulaminem 10
EKG/ONZ. Warunek  dotyczy  podzespotdw  przymocowanych
mechanicznie do pojazdu (bez mozliwosci rozmontowania Ilub
wymontowania bez uzycia narzedzi), ktérych uzycie nie jest ograniczone
do pojazdu nieruchomego z wytgczeniem podzespotdéw zamontowanych
fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzglednionych w homologacii
pojazdu.
Dostarczane pojazdy muszg mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego
koszt przeglad zerowy, co musi by¢ potwierdzone w dokumentacji pojazdu.
Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdow w sposéb co
najmniej zgodny z handlowg ofertg wyposazenia oferowang dla odbiorcow
indywidualnych.
Wykonawca musi potwierdzi¢ spetnienie  wszystkich wymagan
technicznych dla pojazdéw okreslonych w pkt 1.4 w formie szczegétowego
opisu przedmiotu zaméwienia. Dokument musi byé przedstawiony przez
Wykonawce w fazie skfadania oferty przetargowej.
Wymagania techniczne dla pojazdu
Wymagania techniczne dla nadwozia
Pojazd o nadwoziu zamknietym catkowicie przeszklonym o konstrukcji
oraz poszyciu wykonanym z metalu.
Para drzwi bocznych skrzydtowych po obu stronach pojazdu + drzwi,
klapa przestrzeni bagazowe;j
Liczba miejsc siedzgcych (w tym kierowcy) 5.
Rozstaw osi nie mniejszy niz 2.600 mm

Dtugosé catkowita pojazdu nie mniejsza niz 4.300 mm
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Wysoko$¢ pojazdu nie mniejsza niz 1 400 mm.
Wymagania techniczne dla silnika i uktadu zasilania.

Silnik o zaptonie iskrowym lub samoczynnym spetniajgcy co najmniej
norme emisji spalin Euro 6.

Pojemnos$¢ skokowa nie mniejsza niz 1.400 cm®.

Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niz 80 kW.

Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego
Ukfad hamulcowy musi by¢ wyposazony w co najmniej w ukiad
zapobiegajacy blokowaniu két pojazdu podczas hamowania.
Warunki techniczne dla uktadu kierowniczego
Regulacja kolumny kierowniczej w ptaszczyznach: gora — dot, przod —
tyt.
Wspomaganie ukfadu kierowniczego.
Wymagania techniczne dla uktadu napgedowego
System stabilizacji toru jazdy.
Ukfad zapobiegajgcy poslizgowi két przy ruszaniu pojazdu.
Wymagania techniczne dla két jezdnych

Kota jezdne na poszczegdlnych osiach z ogumieniem bezdetkowym.

Komplet 4 kot z ogumieniem letnim (z bieznikiem niekierunkowym)
z fabrycznej oferty producenta pojazdéw. Tarcze kot stalowe lub ze
stopdw lekkich.

Komplet 4 kot z ogumieniem sSniegowym (zimowych) z oferty
producenta/importera/dealera pojazdéw. Tarcze kot stalowe lub ze
stopéw lekkich. Zamawiajgcy nie dopuszcza zastosowania opon
catorocznych lub wielosezonowych.

Kotpaki kot letnich — 4 szt. w przypadku zastosowania obreczy

stalowych.

Kotpaki k6t zimowych — 4 szt. wymagane w przypadku, gdy kotpakdéw kot

letnich nie mozna zamontowac¢ do két zimowych

Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe z
ogumieniem letnim (z bieznikiem niekierunkowym), identycznymi jak
w kotach opisanych w pkt. 1.4.6.2. Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie kota dojazdowego z fabrycznej oferty producenta
pojazdu lub zestawu naprawczego.

Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegdinych osiach pojazdu

opisane w pkt. 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszg by¢ zgodne z danymi z pkt
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35 Swiadectwa zgodnosci WE.
1.4.6.8. Opony muszg byc¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajacy nie
dopuszcza opon bieznikowanych.
1.4.6.9. Opony nie mogg by¢ starsze niz 78 tygodni liczgc od koricowego terminu
realizacji umowy.
1.4.7 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
1.4.7.1 Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-, na masie).
1.4.7.3 Alternator o najwyzszej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.
1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu
1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzgcych.
1.4.8.2 Poduszki gazowe przednie i boczne, co najmniej dla I-go rzedu
siedzen.
1.4.8.3 Petnowymiarowe kurtyny gazowe boczne, obejmujgce swym
dziataniem | i Il rzad siedzeh.
1.4.8.4 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.
1.4.8.5 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych
z mozliwo$cig blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.
1.4.8.6 Szyba tylna podgrzewana, wyposazona w wycieraczke i spryskiwacz
zgodnie z wersjg nadwozia.
1.4.8.7 Swiatla do jazdy dziennej wykonane w technologii LED.
1.4.8.8 Swiatta przeciwmglowe przednie z oferty producenta pojazdéw,
posiadajgce homologacje, wbudowane w zderzak, spojler lub swiatta zintegrowane
Z lampami zespolonymi.
1.4.8.9 Centralny zamek sterowany pilotem.
1.4.8.10 Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w ptaszczyznach: przod — tyt,
gora- dot oraz siedzenia pasazera co najmniej w ptaszczyznie: przod — tyt. Ptynna
regulacja pochylenia opar¢ siedzen I|-go rzedu realizowana manualnie
(z wykorzystaniem np. uchwytu, pokretta) lub automatycznie.
1.4.8.11 Minimum dwa komplety kluczykéw/kart do pojazdu i pilotéw do
sterowania centralnym zamkiem.
1.4.8.12 Komplet dywanikéw gumowych dla I-go i ll-go rzedu siedzen.
1.4.8.13 Radioodbiornik montowany na linii fabrycznej wyposazony w zestaw
gtosnoméwigcy Bluetooth i co najmniej w 2 gtosniki.
1.4.8.14 Czujniki parkowania, co najmniej z tylu pojazdu z sygnalizacjg
akustyczng lub kamera cofania wysSwietlajgca na monitorze

poktadowym obszar za pojazdem.
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1.4.8.15 Klimatyzacja z regulacjag manualng lub automatyczng temperatury,
regulacjg intensywnosci nawiewu oraz mozliwoscig pracy w obiegu zamknietym.

1.4.8.16 Gniazdo zapalniczki oraz min 1 gniazdo USB.

1.4.9 Wymagania dla kolorystyki nadwozia i wnetrza pojazdu

1.4.9.1 Pojazd musi posiadac¢ lakier metalizowany

1.4.9.2 Zderzaki i lusterka w kolorze nadwozia.

1.4.9.3 Materiaty obiciowe siedzen | i Il przedziatu oraz wszystkich elementéw
wykonczenia wnetrza pojazdu znajdujgcych sie ponizej linii szyb musza

by¢ w kolorze ciemnym, tatwym do utrzymania w czystosci.

1.5 Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1 Ogdblne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1.1 Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:

1) 1rzad siedzen — 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),

2) Il rzad siedzen — co najmniej 3 funkcjonariuszy,

Do celéw obliczeniowych nalezy przyjg¢ wage jednego funkcjonariusza (w tym
kierowcy) — 95 kg.

1.5.1.2 Masa pojazdu wraz z petnym wyposazeniem oraz z paliwem, olejami,
smarami, i cieczami w ilosciach nominalnych powiekszona o mase co najmniej 5
funkcjonariuszy (5 x 95 kg) nie moze przekraczaC maksymalnej wartosci

okreslonej przez producenta pojazdu bazowego.

1.5.2 Wymagania dla wyposazenia dodatkowego pojazdu.

1.5.2.1 Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie srodka gasniczego
minimum 1 kg posiadajgca odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.5.2.2  Apteczka samochodowa.

1.5.2.3 Tréjkat ostrzegawczy posiadajgcy homologacje zgodng z
Regulaminem 27 EKG ONZ.

1.5.24 Zestaw podrecznych narzedzi, w ktérego sktad wchodzi, co najmnie;:

- podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu po zabudowie,

- klucz do kot,

- wkretak dwustronny dostosowany do wkretéw zastosowanych w pojezdzie (np.

gwiazdkowy i ptaski),

- klucz umozliwiajgcy odtgczenie zaciskow akumulatora.
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1.5.2.5 4 zintegrowane urzadzenia do rozbijania szyb i przecinania paséw
bezpieczehstwa
1.5.2.6 Kamizelki odblaskowe dla wszystkich miejsc siedzgcych.

1.5.2.7 Ramki do montazu tablic rejestracyjnych.

1.6 Wymagania konstrukcyjne.
1.6.1 Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na

rynku krajowym zespotach, podzespofach i elementach oraz materiatach.

1.6.2 Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoki
ochronne (np. cynkowanie, powifoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych)

muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone antykorozyjna.

1.6.3 Wszystkie urzadzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutowsq i
by¢ zamocowane w pojezdzie w sposéb nie utrudniajgcy dostepu do innych
zespotow i urzgdzen.

1.6.4 Wszystkie urzadzenia pojazdu muszg mie¢ zwartg budowe i uwzglednia¢

zdobycze techniki w zakresie miniaturyzaciji.

1.7 Wymagania odnosnie oznaczania i znakowania

1.7.1 Pojazd musi posiada¢ trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym
wewnatrz pojazdu:

- tabliczke zawierajgcg naniesione w sposéb trwaty, co najmniej dane
o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN)

lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

2. Wymagania jakosciowe

2.1. Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie normami i standardami
z uwzglednieniem obowigzujgcych przepisow,

2.2. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.
3. Rok produkcji — zgodny z rokiem dostawy.
VI. GWARANCJA WYKONAWCY

1. Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa

w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.
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2. Pojazd musi by¢ objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometrow na okres:
1) min. 24 miesiecy - gwarancja na podzespoty mechaniczne,
elektryczne i elektroniczne oraz wyposazenie pojazdu, bez limitu
kilometrow
2) min. 24 miesiecy - gwarancja na powioke lakiernicza,
3) min. 96 miesiecy - gwarancja na perforacje elementéow nadwozia,

liczgc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dluzsze okresy gwarancji niz
minimalne wymagane przez Zamawiajgcego na poszczegoélne elementy
lub podzespoty pojazdu okreslone w pkt. 2 ppkt. 1 — 3, zostang one
uwzglednione w zawartej umowie, jednakze Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do ich skrocenia do okresow minimalnych wymaganych w
postepowaniu przetargowym.

4. Gwarancji muszg podlega¢ wszystkie zespoly i podzespoty bez wytgczen,

z wyjatkiem materiatow eksploatacyjnych. Za materiaty eksploatacyjne uwaza sie

elementy wymieniane podczas okresowych przegladéw technicznych, w

szczegolnosci: oleje, inne ptyny eksploatacyjne.

5. Warunki gwarancji muszg by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

6. Zgtoszenie o wystgpieniu wady bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego do
wskazanych przez Wykonawce autoryzowanych serwiséw w formie
telefonicznej co zostanie potwierdzone informacjg o przyjeciu zgtoszenia na
adres mailowy zaopatrzenie . kwp@wp.pl.

7. Usuniecie wady (zakonczenie naprawy) musi nastepowac niezwtocznie, nie

pozniej jednak niz w ciggu 14 kolejnych dni liczac od dnia jej zgtoszenia.

8. Usuwanie we wlasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatéw
eksploatacyjnych nie mogg powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien
wynikajgcych z fabrycznej gwaranciji.

9. Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczgce montazu wyposazenia stuzbowego
dokonane przez Zamawiajgcego w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie mogag
powodowaé utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajgcych z fabrycznej
gwaranciji.

10. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego udzielania konsultacji w zakresie
mozliwosci dotyczgcych montazu w pojezdzie:

- instalacji antenowych i zasilania;
- urzgdzen tgcznosci radiowe;;

- urzadzeh do pomiaru zuzycia paliwa;
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11.

12

13

VILI.

- innego sprzetu stuzbowego.

Wykonawca w cenie kazdego pojazdu uwzgledni koszty wykonania
czterech kolejnych przegladéw okresowych przewidzianych do wykonania
przez producenta pojazdu w celu zachowania gwarancji. Zakres czynno$ci
serwisowych kolejnych przegladéw okresowych musi byé zgodny =z
procedurami jakosciowymi, zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami
producenta samochodu. W ramach kazdego przegladu okresowego musi
zostaé wykonana wymiana oleju silnikowego oraz filtra oleju. Terminy
przegladéw okresowych wynikajg ze wskazan uktadu sygnalizacji
wyswietlanych w postaci komunikatéw na desce rozdzielczej, jednak nie
rzadziej niz co 15 ty$ km przebiegu lub przed uptywem roku eksploatacji od

ostatniej wymiany oleju w zaleznosci co nastgpi wczesniej.

. Przeglady okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt

1, 2 i 3 realizowane bedag bezptatnie w autoryzowanych stacjach obstugi.
Zamawiajagcy wymaga wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej
autoryzowanej stacji obstugi pojazdow w kazdym wojewddztwie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odptatnych przegladow
gwarancyjnych we wszystkich autoryzowanych stacjach obstugi producenta
pojazdow na terenie kraju dostepnych dla klientéw indywidualnych. W
przypadku napraw w ramach gwarancji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt transportu
pojazdu do autoryzowanej stacji obstugi oraz po wykonanej naprawie do
miejsca uzytkowania pojazdu. Zamawiajgcy wymaga dostarczenia listy

autoryzowanych stacji obstugi w fazie sktadania oferty przetargowe;.

. Przeglady okresowe i naprawy w ramach gwarancji realizowane bedg w

miejscu uzytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku, gdy wykonanie
przegladu okresowego lub naprawy jest niemozliwe do wykonania w miejscu
uzytkowania pojazdu Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é wykonywania

przegladdéw lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawce.

WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE
WYMAGAN SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Dokumenty wymagane od Wykonawcow w fazie sktadania ofert
przetargowych:
a) Wzér Swiadectwa zgodnosci WE pojazdu bazowego.

b) Wykaz (nazwa i adres) autoryzowanych stacji obstugi.
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c) Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;.
2. Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdow.
2.1 Dokumenty okreslone w specyfikacji techniczne;j.
2.2 Do wydawanego pojazdu Wykonawca musi dotgczy¢ (sporzadzone w

jezyku polskim) nastepujgce dokumenty:

a) ksigzke gwarancyjna,

b) wykaz wyposazenia,

c) instrukcje obstugi pojazdu

d) karte pojazdu jezeli zostata wydana,

e) ksigzke przeglagddw serwisowych,

f) Swiadectwo zgodnosci WE.

g) fakture.



