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PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykoawczego przebudowy

budynku Wydziatu Studiéw Miedzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu todzkiego

w celu dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Budynek jest zlokalizowany

w todzi, przy ul. Narutowicza 58A, na dziatce o nr ewidencyjnym 309/14, w obrebie S-2.

Projektuje sie przebudowe istniejgcego budynku polegajgcg na:

* wykonaniu nowych otworéw w scianach istniejgcych;

* rozebraniu cze$ci istniejgcych scian dziatowych;

* wykonaniu zelbetowej windy od poziomu piwnicy do Il pietra,

* wykonaniu stalowej konstrukcji wsporczej podtrzymujgcej istniejgce stropy

w miejscu wykonania otworow na winde.

2 CELI|1ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest okreSlenie konstrukcji przebudowywanego budynku

w zakresie projektu

wykonawczego, tj. z podaniem szczegdétowych rozwigzan

konstrukcyjnych projektowanych elementow.

3 ZASTOSOWANE NORMY

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-88/B-01041

Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone

PN-82/B-02000

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

PN-EN 1990:2004

Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogélne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1992-1-1:2008

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czesc¢ 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czesé 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-8:2006

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow

PN-EN 1997-1:2008

Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady
ogolne i reguty dla budynkdéw

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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4 ZALOZENIA PROJEKTOWE
» Gtebokos¢ przemarzania — h,=1,00m

5 PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
» Stal zbrojeniowa Alll-N (B500SP)
« Stal ksztattowa S235 JR
» Beton C8/10, C25/30

6 OPINIA GEOTECHNICZNA

Na potrzeby projektu przyjeto w poziomie posadowienia wystepowanie gruntéw
no$nych w postaci glin piaszczystych o stopniu plastycznosci 1."=0,20. Zatozono, ze
poziom lustra wody znajduje sie ponizej poziomu projektowanych fundamentéw.
Fundamenty zaprojektowano w taki sposdb, aby naprezenia pod fundamentem nie
przekraczaty wartosci 235kPa.

Z racji przyjetych warunkéw qruntowych po zdjeciu warstwy qruntu do

poziomu posadowienia fundamentéw warunki gruntowe powinny zosta¢ poddane

ogledzinom w obecnosci uprawnionego geologa celem weryfikacji przyjetych

zatozen.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykonac¢ tymczasowe
odwodnienie i osuszenie, zeby nastgpito prawidlowe odprowadzanie wdd
powierzchniowych gruntowych bez pogarszania stanu gruntu przyjetego w obliczeniach
statycznych fundamentéw. Jako odwodnienie powierzchniowe zaleca sie stosowanie
rowéw opaskowych lub ciggéw drenarskich. Nie nalezy odpompowywa¢ wody z wykopu.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow nienosnych bagdz
uplastycznionych nalezy je bezwzglednie usungc¢ i zastgpi¢ chudym betonem. Ubytkow nie
nalezy uzupetniaé piaskiem gdyz mogg nasigka¢é wodg i powodowacC nastepnie
uplastycznianie gruntéw (w przypadku ich wystgpienia).

Jezeli w przypadku wystgpienia gruntow nienosnych istnieje mozliwos¢é wykonania
zasypki zaleca sie by wskaznik zageszczenia nasypu byt 1s>0.95. Materiat zasypowy
nalezy zastosowaC¢ z gruntdw mineralnych, rodzimych niespoistych o dobrych

wiasciwosciach drenujgcych, nieagresywnych.

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, by nie nastgpito rozluznienie lub pogorszenie
stanu gruntu zalegajgcego na dnie wykopu fundamentowego. Prace sprzetu
mechanicznego nalezy zorganizowa¢ w taki sposéb, aby jego praca nie powodowata
pogorszenia stanu wystepowania gruntow podtoza fundamentowego.

Warunki gruntowe zalozone w poziomie posadowienia budynku okresla si¢
jako proste, a budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W przypadku zaistnienia gorszych parametrow gruntowych niz Zzostaly

przyjete w obliczeniach statycznych fundamenty nalezy bezwzglednie

przeprojektowaé.

7 OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

7.1 FUNDAMENTY

Projektowany szyb windowy oraz stupki stalowe konstrukcji wsporczej stropow
posadowiono na zelbetowej ptycie fundamentowej PF.1 o grubosci 40cm. Ptyte
fundamentowg nalezy oddylatowac od istniejgcych taw ceglanych na ktérych posadowiono
Sciany konstrukcyjne budynku. Dylatacje nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym.

Ptyta fundamentowa zostata zaprojektowana z betonu klasy C25/30, ze zbrojeniem
ze stali klasy Alll-N (B500SP). Pod catoscig przewidziano wykonanie warstwy
wyrownujgcej z betonu klasy C8/10 grubosci min.10cm.

Fundament posadowiono na poziomie -4,47m w stosunku do poziomu zera
posadzki parteru (-1,20m w stosunku do poziomu posadzki w piwnicy). Poziom
posadowienia projektowanej ptyty fundamentowej przyjeto zgodny 2z poziomem
posadowienia fundamentéw istniejgcych. Poziom posadowienia fundamentow istniejgcych
nalezy zweryfikowac podczas prowadzenia prac budowlanych.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych, w przypadku stwierdzenia
wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych nalezy dokonac¢ ich wymiany
zgodnie z pkt.8.

Zbrojenie fundamentéw wykonaé¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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7.2SZYB WINDOWY

Projektowany szyb windowy nalezy wykona¢ jako monolityczny Zelbetowy,
o Scianach i ptycie nadszybia grubosci 20cm.

Szyb windowy nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30, zbrojony stalg A-IIIN
(B500SP). Zbrojenie szybu wykonac zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

7.3STALOWA PODKONSTRUKCJA WSPORCZA STROPOW

W celu umozliwienia wykonania otworu na szyb windowy w istniejgcych stropach,
zaprojektowano podkonstrukcje wsporczg w postaci ram stalowych. Ramy sktadajg sie ze
stupow z dwuteownika HEA140 oraz belek z dwuteownikow HEA120. Stupy stalowe
w ptaszczyznie prostopadtej potgczono ze sobg Sciggami z pretéw wiotkich 12 oraz
belkami IPE120.

Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali ksztattowej S235 JR.
Pofgczenia pomiedzy elementami przyjeto jako srubowe, za pomocag s$rub klasy 8.8.
Podkonstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Otwor w istniejgcym
stropie, w ktérym umieszczony zostanie szyb windowy, nalezy wykona¢ po zamontowaniu

stalowej konstrukcji wsporczej.

7.4NADPROZA
W Scianach istniejgcych w miejscu projektowanych otworéw przyjeto nadproza

wykonane z dwdch ksztattownikow stalowych HEA120, HEA140 lub nL80x40x6, ze stali
S235 JR. Ksztattowniki potgczono ze sobg srubami M16 kl.5.8. Konce belek stalowych
oprze¢ na scianach na poduszkach betonowych. Diugosc¢ oparcia belki stalowej na Scianie
murowanej minimum 20cm. Po usunieciu muru dolne stopki ksztattownikéw potgczyé
miedzy sobg za pomocg przyspawanych przewigzek z ptaskownika. Wszystkie nadproza
stalowe nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkows.
Kolejnos¢ wykonywania robét:

*  Wyku¢ gniazda na poduszki betonowe, oczysci¢ i wypetni¢ betonem.

* Po zwigzaniu betonu wykuc¢ bruzde z jednej strony.

* Oczysci¢ bruzde i przeptuka¢ mleczkiem cementowym.

* Nanies¢ z nadmiarem zaprawe cementowg M12 w bruzdzie.

* Umiesci¢ ksztattownik w bruzdzie wypetnionej zaprawa.

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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* Po zwigzaniu zaprawy wyku¢ bruzde z drugiej strony i powtérzy¢ powyzsze
czynnosci.

*  Wykona¢ otwory w nadprozu i skrecic¢ ksztattowniki srubami M16.

* Przyspawac przewigzki.

* Nadproze zabezpieczy¢ tynkiem na siatce.

» Po wykonaniu nadproza mozna rozku¢ $ciane na zgdany wymiar (wg projektu).

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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8 UWAGI | ZALECENIA WYKONAWCZE

WSZYSTKIE PODANE W CZESCI RYSUNKOWEJ WYMIARY NALEZY
WERYFIKOWAC W NATURZE.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie naruszy¢ konstrukcji
nosnej istniejgcego budynku. Wszystkie roboty rozbiérkowe i adaptacyjne nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek
objawdéw wptywu prowadzonych robot na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia,
zarysowania) nalezy je wstrzymac, obiekt zabezpieczy¢ i bezzwtocznie wezwac
projektanta konstrukcji.

Ze wzgledu na prace ziemne zalecana jest szczegodlna ostroznos¢ podczas
wykonywania wykopdéw oraz ich zabezpieczanie.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Projektowang konstrukcje wsporczg salowg zabezpieczy¢ obudowg z ptyt GK
(systemowo) do REI120, np. Rigips 3.40.044.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie 2z projektem,
przestrzegajgc przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robd6t budowlano - montazowych”, przepisow BHP oraz odpowiednich
norm i zaleceh producenta Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie
atesty iSwiadectwa dopuszczenia potwierdzone znakiem ,B” (Rozporzgdzenie
MSWiA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728).

Projekt konstrukcji rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym i projektami
branzowymi, watpliwosci konsultowa¢ z projektantem. Rysunki dotyczace
konstrukcji rozpatrywac tagcznie.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych, zgodnie

Z przepisami prawa, nhormami branzowymi oraz zasadami sztuki budowlane;j.

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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9 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

«  K-01 RZUT FUNDAMENTOW | PIWNICY — SKALA 1:50

+ K-02 RZUT PARTERU — SKALA 1:50

* K-03RZUTY I, I, Il PIETRA — SKALA 1:50

+ K-04 PRZEKROJE A-A | B-B — SKALA 1:50

+ K-05ZBROJENIE PLYTY FUNDAMENTOWEJ PF.1 — SKALA 1:25

+ K-06 ZBROJENIE SZYBU WINDOWEGO — SKALA 1:25/50

+ K-07 STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA — SLUPY — SKALA 1:20/10/5

« K-08 STALOWA KONSTRUKCJA WSPORCZA - BELKI | STEZENIA — SKALA
1:20/10/5

« K-09 NADPROZA STALOWE — SKALA 1:10
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