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1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
t6dz, 05 czerwca 2020
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (na podstawie art.
20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 tj.
Zz poOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany przebudowy budynku
Wydziatu Studiow Miedzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu todzkiego w celu
dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych, zlokalizowanego w todzi, przy
ul. Narutowicza 58A, na dziatce o nr ewidencyjnym 309/14, w obrebie S-2, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Mgr inz. Filip Rosiak

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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2 UPRAWNIENIA

: - Eddé, dnia 10 czerwea 20010 .
Nl 2B

Lidzka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacy jna

QKK 103111
sygi. skl KEIWIII 121617 |

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust | pki 2 Ustawy z doia 13 grodnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekdw,
intynierdw budownictwa oraz wrbanistdw (Dz. U, z 2000 r, Nr 5, per 42 zpézn. zmjiart. 12 ust. | pkt 1, 2,3, 415,
art 13ust | pkt 112 tust 304, art, [4 yst. | pkt 2 iwst. 3 pkt 1§ 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
fiekei jedn. Dz L. ¢ 2000 £, Ny 243, poz. [623 z pédn. pn ), omaz § 11 ust. | pkt 1 Rorvporzadzenia Ministra
Transpor i Budownictwa 2 dniz 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych w badownicivie
(Dz. (F z 2006 v, Nr 8%, poz. §78), oraz arl. 104 Ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnegn (tekst fedr. D, UL 2 2000 r, Nr 98 pog N7 2 podn. g,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodekiej Okregowej Leby Iniynierdow Budowniciwa
nadaje

Panu Filipowi Bernardowi Rosiakowi

magistrowl inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 23 grudnia 1980 r. w Piotkowie Trybunalskim
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOIVI6L7/PWOK/M1L

do projektowania i kierowania robotami hudowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej

smezcgdioary zakies uprawnien jest okredlony m odweocie nimejsee) deeyaji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisia Kwalifikacyjna Ladziie Okrggowey Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw rozonych w dnin 26 styeznia 2011 . sewierdrita, #¢ spehnione zostaly warnunki w zakresie
preyguiowania cawodowege oz na podstawie proekoldw 2 postgpowania kwalifikacyjnego oraz 2 przcprowadzoncgo
egzaminu stwierdzita, ze Pan Filip Ruosiuk posiada wymagane prawem wykssialcenie i prakiyke zawodowa konieczng
do uzyskania uprawnien budowlanveh w wr specjalnosei i uzyskal porytywny wynik egrming na uprawnienia
budowdlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikecyina bodzkiej Okrgaowej Izby Inzynieniw
Budownictwa w Eodzi ofzekla jak wsentzncji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzii shuzy odwolanie do Erajows) Komigji Kwalifikacyjnej Polskie) Trby Tneynierdw
Budownictwa w Warszowie. za poirednicowem bdodzkie] Okregowe) lzby Inzynierdw Budownictwa w Fodzi,
w terminic 14 dni od daty dorgezenia decyzgi.

Skiad Orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkie] Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczaey Skladu Orzekajacego OKK LOIB -4 fp "
mer inz. Zbigniew Cichonski /QMX%

Celonsk Skladu Orrekajacepn OKK LOIB n
mgr inz Jan Gulgzka

Czlonek Skiadu Orzekajacepe OKK LOLD
mai in2. Tamasz Klucka

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Pan Filip Hosiak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektiw  archirektoniczoo-budowlanyeh @ sprawowania nadzoru anorskisgo
w adniesieniu do konstrukeyl obiekiy, cgodnie ¢ oard. 14 ust. 3 pkt | Prawa bedowlavego 1 8 17 ust. | pkr |
Rozporzgdaecnia MTiB:

2} kierowania budowa Lub innymi robotami budowlanymi w odniesienin do konstruke]i obiskiu, zgodnie 2 arl. 14
ust. 3 plit 3 Prawa budewlanego i § 17 ust. | pkt 2 Hozporzacdzenia MTiD;

31 kerowamia budowy lub innymi robotami budawlanymi w odnicsieniu do architekmury obiektu, zeodnie 2 § 17
ust. 1 pkt 2 Rozporegdrenia MTiD:

4] sporzadzania projektu ragospodarowania dziztii lub terem, vpodmie 2 § 13 Rozporzgdzenia MTiB;

51 klerowania wylwarzamiem konsirukeyjnyeh elementiw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznsj
wylwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgednie z arl. 13 ust. 3 Prawa
budowianego,

a1 sprawowania kontreli technicznej ulrzymania obiektdw budowlanych, zgodnic z art. 13 ust, 4 Prawa budowdanegn.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisii Kwalifikacyinej
Eodzkie) Okrepowe) by Inzymerdw Budownictwa

Przewodniczacy Skladu Orzekajacepe OKK Lom/g"e{(@;&ﬁf'

mar inz. Zbigniew Cichanski

Crionek Skiadu Crzekajacego OKK LOIIE ~»  — "
mgr inz. Jan Gatgzka m//ﬂ/}g o gt

Crlunek Skladn Orzekajacego OKE £OL

mgr inz Tomasz Kluska -&}QJ@'

Orrzymuia:

1. Filip Rosiak

ul. Serdeczno 3 m. 3

u3-323 LadE;

Fada Ladzkiej Okregowej Izby Indynierdw Badsenictwa;
Citdweny Inspekior Madroru Buedowlanegu;

.

&

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

tOD-MWP-IW2-YWN *

Pan Filip ROSIAK o numerze ewidencyjnym tOD/B0/9339/11

adres zamieszkania ul. Serdeczna 3 m. 3, 93-323 tod:

jest czfonkiem todzkiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postach
elektroniczne| opatrzone bezpleczaym podplsem slektronicznym weryfikowanym przy pomacy watnego kwaliflkowanego certyfikatu sg
rdwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi_)

* Weryfikacje poprawnodct danych w ninlejszym zaswiadczenlu motna sprawdzié za pomocg numery weryfikacynego adwiadczenia na
stronle Polsklej 1zby Indynierdw Budownictwa www_plib.org.pl lub kontakiujge sie 2 biurem whaiclwe| Okregowe| Izby Intynierdw
Budownbetwa.

Ee

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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3 DANE OGOLNE
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy
budynku Wydziatu Studiéw Miedzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu todzkiego
w celu dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych. Budynek jest zlokalizowany
w todzi, przy ul. Narutowicza 58A, na dziatce o nr ewidencyjnym 309/14, w obrebie S-2.
Projektuje sie przebudowe istniejgcego budynku polegajgcg na:
* wykonaniu nowych otworéw w scianach istniejgcych;
* rozebraniu cze$ci istniejgcych scian dziatowych;
* wykonaniu zelbetowej windy od poziomu piwnicy do Il pietra,
* wykonaniu stalowej konstrukcji wsporczej podtrzymujgcej istniejgce stropy

w miejscu wykonania otworow na winde.

4 CEL|ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreSlenie konstrukcji przebudowywanego budynku
w zakresie projektu budowlanego, tj. z podaniem schematéw konstrukcyjnych
projektowanych elementéw oraz opracowaniem dokumentacji obliczeniowej w formie
umozliwiajgcej  wykorzystanie przy opracowywaniu szczegotowych — rozwigzan

konstrukcyjnych.

5 ZASTOSOWANE NORMY

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne

PN-88/B-01041 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 | Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcie - Czes$¢ 1-1:
Oddziatywania ogoélne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1992-1-1:2008 | Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-1:2006 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 1993-1-8:2006 | Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztow

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady
ogolne i reguty dla budynkow

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

6 ZALOZENIA PROJEKTOWE
» Gtebokos¢ przemarzania — h,=1,00m

7 PODSTAWOWE MATERIALY KONSTRUKCYJNE
« Stal zbrojeniowa Alll-N (BS00SP)

o Stal ksztaltowa S235 JR
* Beton C8/10, C25/30

8 OPINIA GEOTECHNICZNA

Na potrzeby projektu przyjeto w poziomie posadowienia wystepowanie gruntéw
nosénych w postaci glin piaszczystych o stopniu plastycznosci 1."=0,20. Zatozono, ze
poziom lustra wody znajduje sie ponizej poziomu projektowanych fundamentéw.
Fundamenty zaprojektowano w taki sposdb, aby naprezenia pod fundamentem nie
przekraczaty wartosci 235kPa.

Z racji przyjetych warunkéw qruntowych po zdjeciu warstwy qruntu do

poziomu posadowienia fundamentéw warunki gruntowe powinny zosta¢ poddane

ogledzinom w obecnosci uprawnionego geologa celem weryfikacji przyjetych

zatozen.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykonac¢ tymczasowe
odwodnienie i osuszenie, zeby nastgpito prawidlowe odprowadzanie wdd
powierzchniowych gruntowych bez pogarszania stanu gruntu przyjetego w obliczeniach
statycznych fundamentéw. Jako odwodnienie powierzchniowe zaleca sie stosowanie
rowéw opaskowych lub ciggéw drenarskich. Nie nalezy odpompowywa¢ wody z wykopu.

W przypadku wystgpienia w poziomie posadowienia gruntow nienosnych bagdz
uplastycznionych nalezy je bezwzglednie usungc¢ i zastgpi¢ chudym betonem. Ubytkow nie
nalezy uzupetniaé piaskiem gdyz mogg nasigka¢é wodg i powodowacC nastepnie
uplastycznianie gruntéw (w przypadku ich wystgpienia).

Jezeli w przypadku wystgpienia gruntow nienosnych istnieje mozliwos¢é wykonania

zasypki zaleca sie by wskaznik zageszczenia nasypu byt 1s>0.95. Materiat zasypowy

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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nalezy zastosowa¢ z gruntdw mineralnych, rodzimych niespoistych o dobrych
wiasciwosciach drenujgcych, nieagresywnych.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ tak, by nie nastgpito rozluznienie lub pogorszenie
stanu gruntu zalegajgcego na dnie wykopu fundamentowego. Prace sprzetu
mechanicznego nalezy zorganizowa¢ w taki sposéb, aby jego praca nie powodowata
pogorszenia stanu wystepowania gruntow podtoza fundamentowego.

Warunki gruntowe zalozone w poziomie posadowienia budynku okresla si¢
jako proste, a budynek zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W przypadku zaistnienia gorszych parametrow gruntowych niz Zzostaly

przyjete w obliczeniach statycznych fundamenty nalezy bezwzglednie

przeprojektowaé.

9 EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Budynek istniejgcy to czterokondygnacyjny, podpiwniczony budynek z podtuznym
uktadem konstrukcji. Budynek wzniesiony zostat w technologii tradycyjnej murowane;.
Sciany no$ne zewnetrzne i wewnetrzne z cegly petnej, o réznej grubosci zaleznie od
kondygnacji. Stropy miedzykondygnacyjne Kleina i fragmentami zelbetowe wylewane na
mokro. Wiezba dachowa drewniana, kryta papg. Budynek posadowiono na ceglanych

tawach fundamentowych.

9.10PIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCJI
BUDYNKU

Oceny elementéw konstrukcji budynku dokonano w obszarze projektowanego
zamierzenia budowlanego.

* Fundamenty — na podstawie dokonanej odkrywki fundamentu oraz dokumentacji
archiwalnej stwierdzono posadowienie budynku na ceglanych fawach
fundamentowych, z odsadzkg 20cm. tawy wykonano z cegty ceramicznej petne;.
Gtebokos¢ posadowienia istniejgcych fundamentéw wynosi -1,20m w stosunku do
poziomu posadzki w piwnicy. Ogélny stan techniczny fundamentéw nalezy uznac za

dobry. Nie zaobserwowano oznak nieprawidtowej pracy elementow.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Sciany konstrukcyjne — no$ne zewnetrzne murowane z cegly ceramiczne petnej
klasy 10MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa, grubosci 3 cegty na
trzech pierwszych kondygnacjach i grubosci 2,5 ceglty na pozostatych
kondygnacjach. Sciany nosne wewnetrzne grubosci 2 cegly. Wszystkie $ciany
obustronnie otynkowane. Na podstawie ogledzin stan Scian mozna uznac za dobry.
Nie zaobserwowano spekan ani zarysowan swiadczgcych o ich nieprawidtowej
pracy.

Stropy miedzykondygnacyjne — stropy Kleina i fragmentami zelbetowe wylewane
na mokro. Na podstawie ogledzin nie zaobserwowano nadmiernych ugie¢ stropéw.
Z uwagi na brak mozliwosci wykonania odkrywki ponownej oceny ich stanu
technicznego nalezy dokonac¢ podczas prowadzenia prac budowlanych.

Wiezba dachowa — drewniana, kryta papa. Z racji planowanego zamierzenia
budowlanego nie dokonywano oceny stanu technicznego elementéw — wiezba

znajduje sie poza zakresem oddziatywania planowanej inwestyc;ji.

9.2 WNIOSKI

Na podstawie ogledzin ogdlny stan budynku w obszarze projektowanego

zamierzenia budowlanego mozna uznac za dobry.

Zamierzenie budowlane polegajace na przebudowie budynku w celu

dostosowania go do potrzeb osdéb niepetnosprawnych jest mozliwe do realizacji.

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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10 OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

10.1 FUNDAMENTY

Projektowany szyb windowy oraz stupki stalowe konstrukcji wsporczej stropow
posadowiono na zelbetowej ptycie fundamentowej PF.1 o grubosci 40cm. Ptyte
fundamentowg nalezy oddylatowac od istniejgcych taw ceglanych na ktérych posadowiono
Sciany konstrukcyjne budynku. Dylatacje nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym.

Ptyta fundamentowa zostata zaprojektowana z betonu klasy C25/30, ze zbrojeniem
ze stali klasy Alll-N (B500SP). Pod catoscig przewidziano wykonanie warstwy
wyrownujgcej z betonu klasy C8/10 grubosci min.10cm.

Fundament posadowiono na poziomie -4,47m w stosunku do poziomu zera
posadzki parteru (-1,20m w stosunku do poziomu posadzki w piwnicy). Poziom
posadowienia projektowanej ptyty fundamentowej przyjeto zgodny 2z poziomem
posadowienia fundamentéw istniejgcych. Poziom posadowienia fundamentow istniejgcych
nalezy zweryfikowac podczas prowadzenia prac budowlanych.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruntach nosnych, w przypadku stwierdzenia
wystepowania w poziomie posadowienia gruntéw nienosnych nalezy dokonac ich wymiany
zgodnie z pkt.8.

Zbrojenie fundamentéw wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

10.2 SZYB WINDOWY

Projektowany szyb windowy nalezy wykonac¢ jako monolityczny Zzelbetowy,
o Scianach i ptycie nadszybia grubosci 20cm.

Szyb windowy nalezy wykona¢ z betonu klasy C25/30, zbrojony stalg A-IIIN

(B500SP). Zbrojenie szybu wykonaé¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

10.3 STALOWA PODKONSTRUKCJA WSPORCZA STROPOW
W celu mozliwosci wykonania otworu na szyb windowy w istniejgcych stropach,

zaprojektowano podkonstrukcje wsporczg w postaci ram stalowych. Ramy sktadajg sie ze

stupow z dwuteownika HEA140 oraz belek z dwuteownikow HEA120. Stupy stalowe

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
11
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w ptaszczyznie prostopadtej potgczono ze sobg Sciggami z pretéw wiotkich 12 oraz
belkami IPE120.

Wszystkie elementy stalowe zaprojektowano ze stali ksztattowej S235 JR.
Potgczenia pomiedzy elementami przyjeto jako srubowe, za pomocag s$rub klasy 8.8.

Podkonstrukcje nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

10.4 NADPROZA

W Scianach istniejgcych w miejscu projektowanych otworéw przyjeto nadproza
wykonane z dwdch ksztattownikow stalowych HEA120, HEA140 lub nL80x40x6, ze stali
S235 JR. Ksztattowniki potgczono ze sobg srubami M16 kl.5.8. Konce belek stalowych
oprze¢ na scianach na poduszkach betonowych. Diugosc¢ oparcia belki stalowej na Scianie
murowanej minimum 20cm. Po usunieciu muru dolne stopki ksztattownikéw potgczyé
miedzy sobg za pomocg przyspawanych przewigzek z ptaskownika. Wszystkie nadproza

stalowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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PROJEKT BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY

11 UWAGI | ZALECENIA WYKONAWCZE

WSZYSTKIE PODANE W CZESCI RYSUNKOWEJ WYMIARY NALEZY
WERYFIKOWAC W NATURZE.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposéb aby nie naruszy¢ konstrukcji
nosnej istniejgcego budynku. Wszystkie roboty rozbiorkowe i adaptacyjne nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek
objawéw wptywu prowadzonych robot na stan budynku (odksztatcenia, pekniecia,
zarysowania) nalezy je wstrzymac, obiekt zabezpieczyC i bezzwiocznie wezwac
projektanta konstrukciji.

Ze wzgledu na prace ziemne zalecana jest szczegolna ostroznosé podczas
wykonywania wykopdéw oraz ich zabezpieczanie.

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Projektowang konstrukcje wsporczg salowg zabezpieczy¢ obudowg z pityt GK
(systemowo) do REI120, np. Rigips 3.40.044.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem,
przestrzegajgc przepisow zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych”, przepisow BHP oraz odpowiednich
norm i zalecen producenta Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie
atesty iSwiadectwa dopuszczenia potwierdzone znakiem ,B” (Rozporzadzenie
MSWiA z 31.07.1998 Dz.U.98 nr113 poz.728).

Projekt konstrukcji rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym i projektami
branzowymi, watpliwosci konsultowaC¢ z projektantem. Rysunki dotyczgce
konstrukcji rozpatrywac tgcznie.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b uprawnionych, zgodnie

Z przepisami prawa, nhormami branzowymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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PROJEKT BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY

12 ZESTAWIENIE RYSUNKOW

« K-01 RZUT FUNDAMENTOW | PIWNICY — SKALA 1:50
+ K-02 RZUT PARTERU — SKALA 1:50

+ K-03 RZUTY I, II, lll PIETRA — SKALA 1:50

+ K-04 PRZEKROJE A-A | B-B — SKALA 1:50

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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PROJEKT BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY

13 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$¢ realizacji

poszczeqgodlnych obiektow.

Inwestycja polega na przebudowie budynku Wydziatu Studiéw Miedzynarodowych

i Politologicznych Uniwersytetu tédzkiego w celu dostosowania go do potrzeb osob
niepetnosprawnych.
Zakres prac budowlanych na terenie dziatki sprowadza sie do:

1) Roboty przygotowawcze.

2) Wykonanie wykopow pod fundamenty.

3) Wykonanie roboét zelbetowych fundamentow.

4) Montaz konstrukcji stalowe;j.

5) Roboty zelbetowe.

6) Roboty wykonczeniowe, instalacyjne.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejgce elementy dziatki i terenu w Zaden sposob nie stwarzajg zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia — zaréwno dla ludzi przebywajgcych w istniejgcych budynkach,
jak i pracujgcych przy realizacji projektowanego obiektu.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii

rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich

wystepowania.

Roboty budowlane wykonywane podczas wznoszenia budynku nie stwarzajg
szczegolnie duzych zagrozen dla bezpieczenstwa. Roboty fundamentowe w wykopach
gtebszych niz 1m muszg by¢ oznakowane. Roboty zbrojarskie wykonywane bedg zgodnie
z warunkami BHP. Do realizacji prac na wysokosci nalezy uzywac systemowych
rusztowan stalowych zgodnie z instrukcjami uzytkowymi producenta.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdét budowlanych,

stosownie do rodzaju zagrozenia.

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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PROJEKT BUDOWLANY OPIS TECHNICZNY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot montazowych: upadek
pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia krawedzi swobodnych, brak ochrony
indywidualnej u pracownika), niebezpieczenstwo uszkodzenia ciata pracownika przy
robotach montazowych konstrukcji stalowej, nadprozy, robotach malarskich,
niesprawnosc narzedzi

Wskazanie  srodkow  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym =z wykonywania robdt budowlanych w  strefach

szczeqodlneqgo zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Teren budowy winien by¢ ogrodzony, oznakowany i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi stosownie do realizowanego etapu budowy i wystepujgcego w tym czasie
zagrozenia.

Na wypadek pozaru zostanie powiadomiona odpowiednia jednostka Strazy
Pozarnej oraz wszyscy pracownicy zostang pouczeni, gdzie muszg sie ewakuowaé oraz
gdzie znajduje sie podreczny sprzet gasniczy.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow

niezbednych do prawidiowej eksploataciji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy w czasie wykonywania prac bedzie znajdowata sie na

terenie budowy w pomieszczeniu Kierownika.

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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Przepisy zwiazane

. Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr
62 poz.287)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U. nr 62 poz.288)

. Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30.05.1996 w sprawie
przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw
przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U. nr 69 poz.332 z pozniejszymi
Zmianami)

. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz.U. nr 109 poz.704)

. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr62 poz.285)

. Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z pdzniejszymi
Zmianami)

o Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z
pdzniejszymi zmianami)

. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.1263)

. Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2002 nr 147
poz.1229 z pdzniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie MSWIA z 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. z 2003 nr 121 poz.1139)

o Rozporzadzenie MSW z 21.04.2006.w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2006 nr 80 poz. 563)

Mgr inz. Filip Rosiak
Uprawnienia: LOD/1617/PWOK/1

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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OPIS TECHNICZNY

14 ZALACZNIK OBLICZENIOWY
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Strop istniejacy - obciazenia zmienne

Lp Opis obciazenia Obc. char. e Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, banki, 4,00 1,50 0,35 6,00
przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
R 4,00 1,50 - 6,00
Strop istniejacy - obcigzenia state
Lp Opis obciazenia Obc. char. e Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Ceramiczne plytki podtogowe grub. 2 cm [21,0kN/m3-0,02m] 0,42 1,35 - 0,57
2. Jastrych cementowy grub. 3 cm [21,0kN/m3-0,03m] 0,63 1,35 - 0,85
3. Styropian grub. 5 cm [0,45kN/m3-0,05m] 0,02 1,35 - 0,03
4. Zelbetowa plyta stropowa grub. 12 cm [25,000kN/m3-0,12m] 3,00 1,35 - 4,05
5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 - 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
R 4,36 1,35 - 5,89
Sciana istniejagca wewnetrzna 60cm
Lp Opis obciazenia Obc. char. Y Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 - 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Cegta budowlana wypalana z gliny, petna grub. 60 cm 10,80 1,35 - 14,58
[18,0kN/m3-0,60m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,35 - 0,39
[19,0kN/m3-0,015m]
N 11,38 1,35 - 15,36
Ciezar wiasny konstrukcji — przyjmowany automatycznie przez program obliczeniowy
SCHEMAT RAMY
FM_‘@ 3 Typy przekrojow pretowych:
nazwa materiat | A[cm?] | Jx[cm*] |h[cm] | e/h E [MPa] | p, [kg/m’]
HE 120 A [ Stal S235 | 25,30 | 606,00 11,4 0,500 | 205000 | 7850
3 HE 140 A [ Stal S235 | 31,40 | 1030,00 | 13,3 0,500 | 205000 | 7850
<
Ee—ﬂm 3
o
<
. Su ]
3|
<
X7 ]
8|
N
® 3
AN
016y, 259 390,09

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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PROJEKT BUDOWLANY

OBCIAZENIA: (wartosci charakterystyczne)

Przypadek P1: State (y; = 1,35) Przypadek P2: ZMIENNE P1 (y; = 1,5)
134 g5 1134 r"'.
11,34 14,34

@ 5,45 a r‘n

11,34 5,45

5,00 9,00

11,34 5,45 134 | |

Przypadek P4: ZMIENNE P3 (y; = 1,5)
-

Przypadek P3: ZMIENNE P2 (3 = 1,5)

71

5,00 .00

PN

Przypadek P5: ZMIENNE P4 (y; = 1,5)
5,00 5,00

Ja—

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinaciji

skfadniki kombinaciji

K1: Statle+ZMIENNE P1+ZMIENNE P2+ZMIENNE P3+ZMIENNE P4 (SGU)

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5

Tablica opisu kombinacji automatycznych:

nazwa kombinacji SGN

skfadniki kombinaciji

K2: State 1,0-P1

K3: State+ZMIENNE P1 1,0:P1+1,0-P2

K4 State+ZMIENNE P2 1,0-P1+1,0-P3

K5: State+ZMIENNE P1+ZMIENNE P2 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3

K6: State+ZMIENNE P3 1,0:P1+1,0-P4

K7: State+ZMIENNE P1+ZMIENNE P3 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P4

K8: State+ZMIENNE P2+ZMIENNE P3 1,0-P1+1,0-P3+1,0-P4

K9: State+ZMIENNE P1+ZMIENNE P2+ZMIENNE P3 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
K10: State+ZMIENNE P4 1,0-P1+1,0-P5

K11: State+ZMIENNE P1+ZMIENNE P4 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P5

K12: State+ZMIENNE P2+ZMIENNE P4 1,0-P1+1,0-P3+1,0-P5

K13: State+ZMIENNE P1+ZMIENNE P2+ZMIENNE P4 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P5
K14: State+ZMIENNE P3+ZMIENNE P4 1,0-P1+1,0-P4+1,0-P5

K15: State+ZMIENNE P1+ZMIENNE P3+ZMIENNE P4 1,0:P1+1,0-P2+1,0-P4+1,0-P5
K16: State+ZMIENNE P2+ZMIENNE P3+ZMIENNE P4 1,0-P1+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5

K17: State+ZMIENNE P1+ZMIENNE P2+ZMIENNE P3+ZMIENNE P4

1,0-P1+1,0:-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5

Obwiednia sit wewnetrznych

Obwiednia momentéw zginajgcych:

Obwiednia sit tngcych:

21,11

18,43

18,48

18,38

11,07
247
(o)

219.00
-23,

N
219.00
-23,

N

9.00

Obwiednia sit osiowych:

Wykres przemieszczen

3
112 1]
Xos1 1°
o
=
=
o
)
(&)
™
X apsT T°
w
(o]
o
©
@
[{]
=
<

(Kombinacja K1):
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH - BELKA HEA120

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia:  K13: State+ZMIENNE P1+ZMIENNE P2+ZMIENNE P4
MATERIAL.:

S235W (S235) fy =235.00 MPa

z

S
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 120

h=11.4 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=12.0 cm Ay=21.60 cm2 Az=8.42 cm2 Ax=25.30 cm2

tw=0.5 cm Iy=606.00 cm4 1z=231.00 cm4 1x=6.02 cm4

tf=0.8 cm Wply=119.49 cm3 Wplz=58.85 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed=2.17 kN My,Ed = 10.65 kN*m

Nc,Rd =594.55 kN My,Ed,max = 10.65 kN*m

Nb,Rd =331.80 kN My,c,Rd = 28.08 kN*m Vz,Ed=0.66 kN
MN,y,Rd = 28.08 kN*m Vz,c,Rd = 114.24 kN

Mb,Rd =22.55 kN*m
KLASA PRZEKROJU = 1

A 11

' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 37.97 kN*m Krzywa,LT - b XLT=0.78
Ler,upp=2.75 m Lam LT =0.86 fi,LT = 0.86 XLT,mod = 0.80

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

[ , L = ,

il wzgledem osi y: il wzgledem osi z:
Ly=2.75m Lam_y =0.60 Lz=2.75m Lam_z=0.97
Ler,y=2.75m Xy =0.84 Ler,z=2.75m Xz=0.56
Lamy =56.19 kyy =0.91 Lamz = 91.01 kzy =1.00

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd =0.00<1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd=0.37<1.00 (6.2.5.(1))

VzEd/Vz,c,Rd=0.01 <1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 56.19 < Lambda,max = 250.00 Lambda,z =91.01 < Lambda,max = 250.00  STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd = 0.46 <1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.42 <1.00  (6.3.3.(4))

N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) =0.47 < 1.00 (6.3.3.(4))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE
=t

Ugiecia
uy =48 mm < uymax=1L/350.00=7.9 mm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: Kl:StaletZMIENNE PI1+ZMIENNE P2+ZMIENNE P3+ZMIENNE P4 (SGU)

Profil poprawny !!!

BMF Biuro Projektéw Konstrukcji mgr inz. Filip Rosiak
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH - SEUP HEA140

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.

OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia:  K17: State+ZMIENNE P1+ZMIENNE P2+ZMIENNE P3+ZMIENNE P4
MATERIAL.:

S235W (S235) fy =235.00 MPa

z

S
PARAMETRY PRZEKROJU: HEA 140

h=13.3 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=14.0 cm Ay=26.34 cm2 Az=10.11 cm2 Ax=31.40 cm2

tw=0.5 cm Iy=1030.00 cm4 1z=389.00 cm4 Ix=8.16 cm4

tf=0.9 cm Wply=173.50 cm3 Wplz=84.85 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N,Ed =105.43 kN My,Ed =-4.70 kN*m

Nc,Rd =737.90 kN My,Ed,max = -4.70 kN*m

Nb,Rd =279.22 kN My,c,Rd =40.77 kN*m Vz,Ed=2.09 kN
MN,y,Rd = 39.72 kN*m Vz,c,Rd=137.14 kN

Mb,Rd = 40.77 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

Ll 11

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mer = 158.69 kN*m Krzywa,LT - b XLT=0.96
Ler,low=4.38 m Lam LT=0.51 fi,LT = 0.61 XLT,mod = 1.00
PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
NR= . IR= .

& wzgledem osi y: il wzgledem osi z:
Ly=4.38m Lam y =0.66 Lz=438m Lam z=1.33
Ler,y =3.56 m Xy =0.81 Ler,z=4.38m Xz=0.38
Lamy = 62.12 kyy =0.43 Lamz = 124.44 kzy =0.75

FORMULY WERYFIKACYJNE:

Kontrola wytrzgymalosci przekroju:

N,Ed/Nc,Rd=0.14<1.00 (6.2.4.(1))

My,Ed/My,c,Rd=0.12<1.00 (6.2.5.(1))

My,Ed/MN,y,Rd=0.12 <1.00 (6.2.9.1.(2))

Vz,Ed/Vz,c,Rd=0.02<1.00 (6.2.6.(1))

Kontrola statecznosci globalnej preta:

Lambda,y = 62.12 < Lambda,max = 250.00 Lambda,z = 124.44 < Lambda,max =250.00  STABILNY
My,Ed,max/Mb,Rd=0.12 <1.00 (6.3.2.1.(1))

N,Ed/(Xy*N,Rk/gM1) + kyy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) =0.23 < 1.00  (6.3.3.(4))
N,Ed/(Xz*N,Rk/gM1) + kzy*My,Ed,max/(XLT*My,Rk/gM1) = 0.47 < 1.00  (6.3.3.(4))

Profil poprawny !!!

BMF Biuro Projektéw Konstrukciji mgr inz. Filip Rosiak
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