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ZESTAWENIE ELEMENTOW

ZESTAWIENIE ELEMENTOW - | PIETRO
Pozycja | Element Wymiar
St Stup_stalow HEA140
Bs.1-1 |[Belka stalowa HEA120
Bs.1-2 |Belka stalowa IPE120
Ns.1 Nadproze stalowe | 2xHEA140
- Szyb_window gr.20cm
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ZESTAWIENIE ELEMENTOW

ZESTAWIENIE ELEMENTOW - Il PIETRO
Pozycja | Element Wymiar
S2 Stup_stalow HEA140
Bs.2-1 | Belka stalowa HEA120
Bs.2-2 | Belka stalowa IPE120
Ns.2 Nadproze stalowe | 2xHEA140
- Szyb window gr.20cm

/AKRES OPRACOWANIA
skala 1:500

ZAKRES
OPRACOWANIA

Wymiary podano w ‘cm’.
2 Nie nalezy domierza¢ wymiardw z rysunku. Wymiary sprawdzi¢ na
budowie przed rozpoczeciem prac budowlanych.
3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi i
projektem architektonicznym.
4. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby nie naruszyé¢
konstrukcji nosnej istniejgcego budynku. Wszystkie roboty rozbiorkowe i
Gdoptacme nalezy prowadzi¢ ze szczeqolng ostroznosciq. W przypadku
zauwazenia jakichkolwiek objawéw wpfywu prowadzonych robot na stan
budynku (odkszta(cemo pekniecia, zarysowania) nalezy je wstrzymag,
obiekt zabezpieczy¢ i bezzwlocznie wezwa€ projektanta konstrukeiji.
5. Rzedne na rysunku podano w stosuku do projektowanej rzednej zera
posadzki parteru.
6. Otwor w istniejgcym stropie nalezy wykona¢ po zamontowaniu
stalowe] konstrukcji wsporczej.
7. Konstrukcje stalowq zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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projektowane elementy
zelbetowe w przekroju

Sciana do wyburzenia

7 pom\eszczeme poza zakresem
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projektowane nadproze
stalowe

V
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Klasa wytrzymatosci betonu fck €25/30 (B30)

BETON Klasa ekspozycji XC1
Otulina 2,5cm
Stal ksztattowa S235 JR

Stal zbrojeniowa # Alll-N (RB500W)

STAL Stal zbrojeniowa ¢ -

Zagiecie pretéw zbrojenia d<20mm 2,50(9)/40(#)

Zagiecie pretéw zbrojenia d>20mm 79(#)

DREWNO

Klasa drewna -

A
BMF

CONSTRUCTION

BIURO PROJEKTOW KONSTRUKCJI
mgr inZ. Filip Rosiak
93-323 £6dz, ul. Serdeczna 3/3

f.rosiak@bmfconstruction.pl
tel.793-603-340

nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU WYDZIALU STUDIOW
MIEDZYNARODOWYCH | POLITOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU
LODZKIEGO W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH

adres inwestycji

ul. Narutowicza 59a, 91-404 todz
dz. nr ewid. 309/14, obreb S—2

JESTAWENIE ELEMENTOW

ZESTAWIENIE ELEMENTOW - IIl PIETRO

Pozycia | Element Wymiar
Ns.3 Nadproze stalowe | 2xHEA120
- Szyb window gr.20cm
- Ptyta_nadszybia gr.20cm

inwestor
Uniwersytet todzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 todz

projektant podpis
mgr inz. Filip Rosiak

nr upmwmen

LOD /1617 /PWOK /11

opracowaf

mar inz. Katarzyna Kaczmarek

nazwa rysunku nrorys.
RZUT I, 11 I PIETRA

K-03

data stadium skala rewizja nr ostr.

06.2020 PB 1:50 - 16




