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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
tOD-HW8-UG2-FPQ *

Pan Marcin BOCIAN o numerze ewidencyjnym tOD/IS/9567/12

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 6, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej izby InZynieréw Budownictwa.

(kumun.!m!mxmumuzmr opmehmnm(mu 2001 Nr 130 por. 1430) dane w postaci

podpizem weryfik ym pry p y weinezo twakfikowanego cartyfikstu s
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji wod-kan w projektowanej tazience dla oséb
niepetnosprawnych na potrzeby przebudowy budynku Wydziatu Studiow Miedzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytetu t6dzkiego w celu dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych (wykonanie windy i

podnosnika schodowego) w todzi, przy ul. Narutowicza 59a.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszej dokumentagji sa:
-zlecenie Inwestora

-rzuty lokalu dostarczone przez Inwestora
-obowigzujace normy i przepisy

-wytyczne Inwestora

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego budowy instalacji wod-kan w projektowanej
tazience dla oséb niepetnosprawnych na potrzeby przebudowy budynku Wydziatu Studidéw Miedzynarodowych i
Politologicznych Uniwersytetu tddzkiego w celu dostosowania do potrzeb osdb niepetnosprawnych (wykonanie

windy i podnosnika schodowego) w todzi, przy ul. Narutowicza 59a.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI
4.1 Uwagi wstepne

Pomieszczenia lokalu zlokalizowane s3 w budynku Wydziatlu Studidw Miedzynarodowych i
Politologicznych Uniwersytetu to6dzkiego. W budynku projektuje sie tazienke dla oséb niepetnosprawnych na

parterze.

4.2 Opis

WOD-KAN

Zasilanie w zimna oraz ciepta wode realizowane z istniejgcych instalacji w budynku. Projektuje sie wiaczenie
do instalacji na poziomie piwnicy w pomieszczeniu istniejacej tazienki. Wiaczenie cieptej wody uzytkowej
wykonaé bezposrednio za istniejacym podgrzewaczem elektrycznym. Po przejsciu przez strop, instalacje nalezy
prowadzi¢ w poziomie posadzki — zgodnie z czescig rysunkowa opracowania. Przybory sanitarne wyposazy¢ w
indywidulane kurki odcinajace. Baterie czerpalne wyposazy¢ w perlator — 1,7 I/min. Projektowana instalacje
kanalizacji sanitarnej z projektowanej tazienki nalezy wiaczy¢ do istniejacej instalacji w poziomie posadzki

tazienki w piwnicy budynku - dokfadna lokalizacje wtaczenia potwierdzi¢ na etapie wykonawstwa. Na



zakonczeniu projektowanego piony kanalizacji sanitarnej, pod stropem parteru nalezy zamontowac zawor
napowietrzajacy. Odptywy z przyboréw sanitarnych zasyfonowac. Instalacja kanalizacyjna zostata zaprojektowana

z rur PVC. Montaz wszystkich urzadzen oraz elementéw zgodnie z DTR.

4.3 Materiaty

Instalacje wodociaggowa wykonac z rur wielowarstwowych typu PEX - tgczonych przez zaprasowanie,

przeznaczonych do tego typu instalacji. Instalacje kanalizacji wykonac z rur PVC.

4.4 Mocowanie przewodow i urzadzen

Projektowane przewody i urzadzenia mocowac do przegrdod za pomoca specjalnych uchwytéw przy uzyciu
typowych elementéw ztozonych z ksztattownikdéw, pretéw gwintowanych i kotkdw rozporowych. Instalacje

prowadzi¢ po scianach lub w zabudowach z ptyt gk.

4.5 Izolacja

Rurociagi wodociggowe izolowa¢ na catej dtugosci otuling z wetny skalnej np. Rockwool 800, grubos¢ oraz
wspdtczynnik przewodzenia ciepta zgodny z obowigzujagcymi przepisami i normami. Dopuszcza sie stosowani
innych technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociaggbw wymaganego
wspodtczynnika A [W/mK] wg Dz.U. Nr 75 z 2002r. z pdzniejszymi zmianami. Zaleca sie zakup materiatow
izolacyjnych od producentéw posiadajacych certyfikat srodowiskowy 1SO 14001.

Wszystkie stosowane izolacje powinny by¢ w wykonaniu NRO.

4.6 Proby i odbiory

Odbidr instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” wyd. COBRTI Instal zeszyt 7 oraz w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wyd. COBRTI Instal zeszyt 12. Do odbioru Wykonawca robot jest
zobowiagzany przedstawi¢ karty gwarancyjne urzadzen oraz Swiadectwa kwalifikacyjne /atesty/ uzytych
materiatéw oraz zainstalowanych urzadzen.

Wykonawca przeprowadzi probe szczelnosci, ptukania i dezynfekcje wewnetrznej instalacji wodociggowej w
lokalu. Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 1,0MPa zgodnie z norma PN-B-10725; 1997r.

Instalacje nalezy ptukac z predkoscia przeptywu nie mniejsza niz 1,0m/s. Plukanie przeprowadzi¢ dwukrotnie
tj. po prébie szczelnosci i dezynfekgji.

llos¢ wody potrzebna na jedno ptukanie wynosi min. 10-ciokrotnag objetos¢ rurociggu. Dezynfekcje nalezy

prowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci srodka dezynfekujacego 20-30mg/l czystego



chloru. Roztwér pozostawi¢ w przewodzie przez okres 24h, po czym ponownie ptukac przewdd. Po dezynfekg;ji

sprawdzi¢ jakos¢ wody na zawarto$¢ wolnego chloru.

4.7 Ochrona p.poz.

e Znaki bezpieczenstwa i ewakuacyjne zgodnie z PN-92/N-01256/01; /02.

e Postanowienia dotyczace sprzetu i znakdéw nalezg do obowigzkéw Uzytkownika.

e W pomieszczeniu nie wydzielaja sie czynniki niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.

o Wszystkie przejscia przez przegrody, stropy etc. wykonaé jako przepusty ppoz o klasie odpornosci
ogniowe;j (El) wymaganej dla tych elementow

e Przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz REI60 lub EI60, a niebedacych
elementami oddzielnia ppoz wykona¢ w klasie odpornosci (El) scian i stropdw tego pomieszczenia.

przewodow wentylacyjnych.

5. OBLICZENIA

5.1 Bilans wod-kan

L Nazwa Przvbory sanitarne Wydajnos¢ woda | Wydajnos¢ woda ciepta
P- pomieszczenia ybory zimna [dm3/s] [dm3/s]
1 tazienka umywalka 0,05 0,05
5 tazienka miska uste'povx{a ze sptuczka 013 i

zbiornikowa
RAZEM 0,23
Qobl = 0,698 x (0,23)%°- 0,12 = 0,21 dm?/s
L.p. Nazwa pomieszczenia Przybory sanitarne AWs
1 tazienka prysznic 1,0
3 tazienka miska uste'povxfa ze sptuczka 25
zbiornikowa
RAZEM 3,5

gs=0,5x (3,5)°° = 0,94 dm?/s

Za kompletne opracowanie stanowiace podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko, co zostalo
narysowane opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidlowego wykonania instalacji funkcjonowania
obiektu.



Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robdt i adres inwestycji

Budowa wewnetrznej instalacji wod-kan w projektowanej tazience dla osdb niepetnosprawnych w budynku uzytecznosci
publicznej w todzi przy ul. Narutowicza 59a.

2. Podstawa opracowania

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACII WOD-KAN W tAZIENCE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH NA POTRZEBY PRZEBUDOWY
BUDYNKU WYDZIAtU STUDIOW MIEDZYNARODOWYCH | POLITOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU +ODZKIEGO W CELU
DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH (WYKONANIE WINDY | PODNOSNIKA SCHODOWEGO)

3. Obiekty istniejgce i projektowane

Obecnie w pomieszczeniu nie znajduje sie instalacja wod-kan. Projektuje sie nowg instalacje cieptej i zimnej wody
uzytkowej.
4. Istniejgce zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120/2003 poz.1126 par 6 z pdzn. zm.) stwierdza sie, iz
istniejgce elementy nie powinny stwarzac¢ zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi pod warunkiem uzytkowania
ich zgodnie z przeznaczeniem wg powszechnie obowigzujgcych zasad i przepisow.
Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na prawidtowa organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczne prowadzenie robét.
Sktadowisko materiatéw, zaplecze robdt i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodnic i sporzadzi¢ z uwzglednieniem
wytycznych organizacyjnych kierownika budowy.
5. Zagrozenia przewidywane w czasie wykonywania robét
Nie przewiduje sie zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdét budowlanych wykraczajgcych ponad standardowe
zagrozenia wystepujgce na budowie zwigzane z:

- wykonywaniem prac roztadunkowych, prac montazowych,

- wykonywaniem prac spawalniczych/gwintowania, zaciskania i zgrzewania.
6. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robdt
Przed przystgpieniem do robdt budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Planem
Bezpieczenistwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co poswiadczajg pisemnie na liScie dotaczonej do Planu BiOZ. Kierownik
budowy zobowigzany jest do codziennego poinformowania i poinstruowania pracownikéw w zakresie wystepujgcych w
danym dniu prac niebezpiecznych oraz zwigzanych z nimi zagrozen, przed przystapieniem do wykonywania robét.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach roztadunkowych i spawalniczych muszg by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu
wynikajacym z wykonywania tych robét.
Wszyscy zatrudnieni na budowie muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP oraz
posiada¢ uprawnienia budowlane i uprawnienia energetyczne adekwatne do zajmowanych stanowisk i wykonywanych prac.
Za wszelkie nieprawidtowosci w tym zakresie odpowiada pracodawca i kierownik budowy.
7. Materiaty niebezpieczne na terenie budowy
Ze wzgledu na zakres budowy, na jej terenie nie beda sktadowane i przechowywane materiaty, wyroby, substancje oraz
preparaty niebezpieczne.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom

Wykonawca robdét zobowigzany jest do wyposazenia pracownikow w srodki ochrony indywidualnej i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

9. Dokumentacja budowy
Ze wzgledu na zakres budowy dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzadzen w czasie wykonywania robot znajdowac sie beda u kierownika budowy, a poza czasem wykonywania robét
w siedzibie wykonawcy robét.

Opracowat: mgr inz. Marcin Bocian



