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ZESTAWENIE ELEMENTOW

ZESTAWIENIE ELEMENTOW - FUNDAMENTY
Element Wymiar
Piyta fund. gr.40cm
Stup_stalow HEA140
Szyb_window gr.20cm

Wymiary podano w ‘cm’.
2 Nie nalezy domierza¢ wymiaréw z rysunku. Wymiary sprawdzi¢ na
budowie przed rozpoczeciem prac budowlanych.
3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi i
projektem architektonicznym.
4. Prace budowlane nalezy prowadzic w taki sposdb aby nie naruszyc
konstrukcji nosnej istniejgcego budynku. Wszystkie roboty rozbidrkowe i
Gdeptacyme nalezy prowadzit ze szczegdlng ostroznosciq. W przypadku
zauwazenia jakichkolwiek objawdw wpfywu prowadzonych robot na stan
budynku (odksztwcema pekniecia, zarysowania) nalezy je wstrzymag,
obiekt zabezpieczy¢ i bezzwiocznie wezwa¢ projektanta konstrukciji.
5. Rzedne na rysunku podano w stosuku do projektowane] rzednej zera
posadzki parteru.
6. Projektowang pfyte fundamentowq posadowi¢ na warstwie betonu
podkfadowego (C8/10) grubosci 10cm.
7. Fundamenty nalezy posedawwac na gruntach nosnych. W przypadku
stwierdzenia wystgpowamq w poziomie posadowienia gruntow nienosnych
nalezy dokona¢ ich wymiany.
8. Poziom posadowienia projektowanych fundamentow przyjeto zgodny z
poziomem posadowienia fundamentow istniejgcych. Poziom posadowienia
fundamentow \stmejqcych nalezy zweryfikowaé podczas prowadzenia prac
budow\qmych a w razie rozbieznosci nalezy odpowiednio dostosowac
poziom posadowienia projektowanych fundamentow.
9. Projektowane fundamenty nalezy wykonaé z betonu klasy C25/30.
10. Z ptyty fundamentowej wystwi¢ startery do zbrojenia $cian szybu
windoweqo.
11. Otwor w istniejgcym strop\e nalezy wykona¢ po zamontowaniu
stalowe] konstrukcji wsporczej.
12. Konstruckje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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mgr inZ. Filip Rosiak
93-323 £6dz, ul. Serdeczna 3/3

B M F f.rosiak@bmfconstruction.pl

CONSTRUCTION t61.793-603-340

nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU WYDZIALU

STUDIOW
MIEDZYNARODOWYCH | POLITOLOGICZNYCH UNIWERSYTETU

P ANZKIECH

adres mwestye

W, QFLKLARI B BN 10 RO TREEE 0SB
NEPRENGRERAM . obreb 5—2

inwestor
Uniwersytet todzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 todz

Klasa wytrzymatosci betonu fck

025/30 (B30)

JESTAWENIE ELEMENTOW BETON

projektant podpis
mqr inz. Filip Rosiak

nr upmwmen

LOD /1617 /PWOK /11

DREWNO

Klasa ekspozycji XC1/XC2
Otulina 2,5/5cm opracowot
ZESTAWIENIE ELEMENTOW - PIWNICA Stal ksztaftowa 5235 IR mgqr inz. Katarzyna Kaczmarek
Pozycja | Element Wymiar Stal zbrojeniowa # All=N (RB500W) [Tra7wa rysunk e rys.
Sot Stup stalow HEA140 STAL Stal_zbrojeniowa 8 - A
Bs.01—1] Belka_stalowa HEAT20 Zogiecie pretow zbroenia d<2omm | 2a(@)/aag |NZUT FUNDAMENTOW | PIWNICY K 0 1
Bs.01-2] Belka_stalowa IPE120 Zagiecie pretéw zbrojenia d>20mm 79(#)
Ns.01 Nadproze stalowe | 2xHEA140 §
_ Szvb window qr.20cm data stadium skala rewizja nr str.
Klasa drewna -

06.2020 PW .50 |-




