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2.1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PODSTAWY OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa
e normy i przepisy budowlane

PRZEDMIOT INWESTYCII

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Wydziatu Studidw Miedzynarodowych i
Politologicznych Uniwersytetu £ddzkiego w celu dostosowania do potrzeb osdb niepetnosprawnych wraz
instalacjami wewnetrznymi: wodnokanalizacyjng i elektroenergetyczng. Wykonana zostanie winda od
poziomu piwnicy do III pietra, podnosnik schodowy od poziomu wejscia do poziomu parteru oraz
tazienka dla os6b niepetnosprawnych na parterze.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na terenie dziatki znajduje sie 4 kondygnacyjny, podpiwniczony budynek uzytecznosci publicznej
wybudowany w 1928 roku. W gmachu tym miescito sie Prywatne Zefiskie Gimnazjum i Liceum oraz
Szkota Powszechna.
Obecnie w budynku znajduje sie Wydziat Studiow Miedzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu
tddzkiego. Do budynku prowadzg dwa wejscia; jedno od strony ul. Rodziny Scheibleréw, drugie od
strony ul. Sktadowej.
Pozostaty teren przeznaczony jest na trawniki i dojscie do budynku. Teren nieogrodzony.
Istniejgce przytacza: elektroenergetyczne, wodnokanalizacyjne, cieptownicze, telefoniczne.
Inwestycja nie narusza istniejgcego na dziatce drzewostanu.

ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt nie przewiduje wykonania zadnych instalacji poza obrysem istniejgcego budynku oraz nie
przewiduje ingerencji w teren wokét przebudowywanego budynku.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Catkowita powierzchnia dziatek: 1026,9 m?
Powierzchnia istniejgcej zabudowy: 733,8 m?
powierzchnia zabudowy obiektéw kubaturowych: Nie ulega zmianie

DANE DOTYCZACE OCHRONY TERENU

Dziatka jest potozona na obszarze ochrony konserwatorskiej i podlega ochronie Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Gmach dawnego Prywatnego Zenskiego Gimnazjum i Liceum oraz Szkoty
Powszechnej im. Heleny Miklaszewskiej jest wpisany do Gminnej Ewidencja Zabytkdw Miasta todzi.

INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Lokalizacja i warunki p.poz.

Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dziatek sasiednich.

W obiekcie nie sg stosowane materiaty tatwopalne lub grozace samozapalaniem badz wybuchem.

Pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego projektowany budynek zalicza sie do kategorii pozarowej
ZL III.

Ucigzliwos¢

Przedmiotowy budynek nie stwarza ucigzliwosci w stosunku do innych budynkdw i dziatek sasiednich w
zakresie:

-szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,

-hatasu i drgan w fazie budowy jak i eksploatacji obiektu,

-zanieczyszczenia powietrza,

-zanieczyszczenia gruntu i wody.

Projektowana inwestycja nie wywota ponadto powodzi i zalewania wodg opadowg, osuwisk, lawin i
szkdéd wynikajgcych z dziatalnosci gorniczych, albowiem taka dziatalno$¢ nie bedzie prowadzona. Jedyng
funkcjg budynku jest funkcja o$wiatowa.

Brak urzadzen na zewnatrz budynku mogacych wywotac hatas.

Istniejgce Srodowisko naturalne

Przebudowa budynku nie wptynie niekorzystnie na stan Srodowiska na dziatce. Nie zmniejszy sie
powierzchnia terenu biologicznie czynnego w stosunku do stanu zastanego.

Nastonecznienie i zacienianie terenu i obiektéw budowlanych przylegtych




Projektowana przebudowa nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie pod wzgledem nastonecznienia.
Podsumowanie

Projektowana budowa nie ma negatywnego oddziatywania i nie wptywa negatywnie na budynki i dziatki
sgsiednie. Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego, po przeprowadzeniu analizy pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami) wynika, iz obszar
oddziatywania zamyka sie w obrebie dziatki 309/14i nie wplywa na dziatki sasiednie.

USTALENIA TECHNICZNO-ARCHITEKTONICZNE

Projektowana przebudowa budynku nie obejmuje zmian na elewacjach i nie wptywa na charakter
zabudowy oraz otoczenia. Do budynku doprowadzone sg wszystkie media, instalacja wod-kan, oraz
elektroenergetyczna cieptownicza, telefoniczna. Odprowadzenie wod opadowych z projektowanego
dachu do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Gtéwnymi uzytkownikami budynku sg pracownicy oraz studenci Wydziatu Studiéow Miedzynarodowych i
Politologicznych Uniwersytetu tddzkiego.

WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)]
Omawiany teren nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej i nie znajduje sie w granicach terenu
goérniczego.

WARUNKI NIEZBEDNE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH I NA WOZKACH INWALIDZKICH
Projektowana przebudowa budynku Wydziatu Studidw Miedzynarodowych i Politologicznych
Uniwersytetu tddzkiego spetnia wszystkie warunki dostepnosci budynku dla osob niepetnosprawnych i
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich tj. dostep do pomieszczen bezposrednio z poziomu terenu,
przystosowane toalety ogdlnodostepne itd.

WARUNKI DOTYCZACE OBRONY CYWILNE]
Zgodnie z warunkami uzgodnien, przepisami prawnymi i PN.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW OBIEKTU

Realizacja budynku nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen, nie
stanowi zrodta emisji hatasu. Projektowany obiekt nie bedzie miat wptywu na prowadzong na omawianej
dziatce gospodarke odpadami bytowymi i wodno-$ciekowg. Projektowane uzytkowanie obiektdw,
sktadowanie odpadow bytowych w pojemnikach do tego przeznaczonych, gospodarka wodno—$ciekowa,
woda uzywana do celdw socjalno—bytowych, nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na
powierzchnie w rejonie projektowanej inwestycji. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla
wod podziemnych. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla Srodowiska. Nie
przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego obiektu.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

- masy ziemne i gruz uzyskane z rozbidrki Scianek dziatowych zostang zagospodarowane. Masy te
zostang wywiezione na najblizsze wysypisko smieci lub zagospodarowane na terenie.

- emisja zanieczyszczeri gazowych, pytowych i ptynnych; budynek spetnia warunki ochrony atmosfery.

- odpady stafe; nie projektuje sie wewnetrznych urzadzen na odpady i nieczystosci state. Pojemnik na
odpadki znajduje sie na terenie dziatki w wyznaczonym miejscu ,

- emisja hatasow oraz wibracji; budynek istniejgcy realizowany jako obiekt uzytecznosci publicznej z
wyposazeniem i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegolnej emisji hatasow i wibraciji.
- wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Obiekt

nie wprowadza szczegodlnych zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowania budynku pozwala na zachowanie biologicznie
czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy.
DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI TERENU
Realizacja projektowanej inwestycji nie ogranicza uzytkowania dziatek sgsiednich. Obszar oddziatywania
inwestycji dotyczy dz. nr ew. 309/14.
Roboty budowlane nalezy wykonywac nie naruszajgc intereséw osdb trzecich oraz z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy — szczegdétowa informacja w planie BIOZ.

Opracowata
mgr inz. arch. Monika Majerkowska
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2.2. PROJEKT WYKONAWCZY
A. OPIS TECHNICZNY

A.1 Podstawa opracowania:
Zlecenie Inwestora

wizja w terenie

uzgodnienia miedzybranzowe
aktualne przepisy i normy

A.2 Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest jest przebudowa budynku Wydziatu Studiéw Miedzynarodowych i
Politologicznych Uniwersytetu tddzkiego w celu dostosowania do potrzeb oséb niepetnosprawnych wraz
instalacjami wewnetrznymi: wodnokanalizacyjng i elektroenergetyczng. Wykonana zostanie winda od
poziomu piwnicy do III pietra, podnosnik schodowy od poziomu wejscia do poziomu parteru oraz
tazienka dla osdb niepetnosprawnych na parterze.

A.3. Stan istniejacy

Budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony, wykonany metodg tradycyjng. Budynek o powierzchni
zabudowy 733,8 m? oraz kubaturze 14 880m°. Na wszystkich kondygnacjach zlokalizowane s3
pomieszczenia naukowe, biurowe oraz sanitarne, dodatkowo w piwnicy znajdujg sie pomieszczenia
gospodarcze i techniczne. W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono nadmiernych
przemieszczen i zarysowan konstrukgji $cian no$nych, dachu i schodow.

Istniejacy stan elementdw konstrukcji budynku — dobry.

A.4 Projektowana przebudowa

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczen budynku  Wydziatu
Studiéw Miedzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu todzkiego w celu dostosowania do potrzeb
0s0b niepetnosprawnych wraz instalacjami wewnetrznymi: wodnokanalizacyjng i elektroenergetyczna.
Wykonana zostanie winda od poziomu piwnicy do III pietra, podnosnik schodowy od poziomu wejscia
do poziomu parteru oraz tazienka dla oséb niepetnosprawnych na parterze.

A.5 Charakterystyczne parametry techniczne budynk

e powierzchnia uzytkowa bez zmian
e powierzchnia zabudowy 733,8 m?
e kubatura brutto 14 880 m*
e wysokosc kalenicy 21,85 m

e szeroko$c¢ elewacji frontowej bez zmian

A.6 Przeznaczenie i program uzytkowy budynku
Budynek uzytecznosci publicznej, czterokondygnacyjny podpiwniczony.
A.6.1. TECHNOLOGIA

Funkcja obiektu oraz jego poszczegdlnych pomieszczen pozostaje bez zmian. Planowana inwestycja
pozwoli na ufatwienie dostepu oraz korzystania z budynku przez osoby niepetnosprawne.

A.6.1.1. WYTYCZNE DO PROJEKTOW BRANZOWYCH
Wytyczne budowlane

Przewody instalacji wodnej, kanalizacji i innych instalacji wewnetrznych powinny by¢ gtadkie i szczelne.
Instalacje powinny by¢ prowadzone pod tynkiem (w bruzdach) lub zabezpieczone ostonami.



Instalacji nie nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian.

Sciany i sufity

W weztach sanitarnych w pomieszczeniach mokrych Sciany nalezy wytozy¢ materiatami trwatymi,
gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkdéw myjgco-dezynfekcyjnych do
petnej wysokosci. Nalezy w tym celu zastosowac plytki Scienne.

Sufit malowany farbg emulsyjng przepuszczajacag powietrze.

Podlogi

Podtogi powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych, tj. ptytek
gresowych, antyposlizgowych.

Drzwi
Powinny by¢ szczelne o gtadkiej powierzchni, dostosowane do zmywania woda.

Wytyczne ogoéine
Instalacje wodno-kanalizacyjng nalezy wykonac zgodnie z normg i obowigzujgcymi przepisami. Piony
kanalizacyjne nalezy obudowac.

Wytyczne do projektu instalacji elektrycznej
We wszystkich pomieszczeniach nalezy przewidziec instalacje oSwietleniowa zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy przewidzie¢ instalacje hermetyczng. Natezenie
o$wietlenia sztucznego w pomieszczeniach wg PN. Urzadzenia i maszyny zasilane energig elektryczng
nalezy wyposazy¢ w instalacje ochrony od porazen.

A.7. Uklad konstrukcyjny budynku istniejgcego

Fundamenty — murowane z cegly ceramiczne petnej klasy 10MPa na zaprawie cementowo-wapiennej
marki 3 MPa.

Sciany - nosne zewnetrzne z murowane z cegly ceramiczne petnej klasy 10MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 3 MPa, g,ruboéci 3 cegly na trzech pierwszych kondygnacjach i grubosci 2,5
cegty na pozostatych kondygnacjach. Sciany nosne wewnetrzne grubosci 2 cegty.

Stropy miedzykondygnacyjne — stropy Kleina i fragmentami zelbetowe wylewane na mokro. Nadproza
tukowe ceglane.

Schody - zelbetowe ptytowe, balustrady stalowe kute z pochwytami drewnianymi.

Dach — wiezba dachowa drewniana, dach kryty papa.
Scianki dziatowe - murowane z cegly ceramiczne petnej.

Zakres projektu obejmuje projekt windy przechodzacej przez wszystkie kondygnacije.

A.8. Charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z DYREKTYWA 2002/91/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z dnia 16 grudnia
2002 r. I DYREKTYWA 2010/31/EC PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY EUROPY z dnia 19 maja
2010 r planowana inwestycja nie jest wazniejszg renowacjg budynku ( nie przekracza 25% wartosci
budynku) i nie musi spetnia¢ minimalnych wymagan dotyczacych charakterystyki energetycznej.

W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane sporzadzenie charakterystyki energetycznej budynku.
Projektowana przebudowa nie wptywa na zmiane charakterystyki energetycznej budynku.

A.9. Projektowane elementy

A.9.1. Projektowana winda

Projektuje sie dzwig osobowy typu firmy LIFT lub innej réwnowaznej, dostosowany dla osob
niepetnosprawnych, w tym poruszajgcych na wozkach inwalidzkich. Dzwig osobowy bez maszynowni z
wciggarkg bezreduktorowg o udzwigu Q= 700kg, dla 9 osdb, v=1,0 m/s. Roznica poziomow poditogi
kabiny dzwigu, zatrzymujgcego sie na kondygnacji uzytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjsciu z



dzwigu nie powinna by¢ wieksza niz 0,02m. Dzwig posiada naped elektryczny z szafg sterowng
zlokalizowang na ostatniej kondygnaciji.

Kabina — wykonczenie Scian ze stali nierdzewnej, satynowanej, podtoga wykonczona blachg aluminiowa
ryflowana, sufit z blachy nierdzewnej satynowanej z wbudowanym os$wietleniem halogenowym LED.

Konstrukcja szybu windowego wedtug projektu konstrukgiji.
A.9.2. Projektowany podnosnik schodowy

Projektuje sie podnosnik schodowy typu firmy Ascendor, LOGIC 2/3 lub réwnowaznej.

Do obstugi platform schodowych produkowanych przez firme Ascendor wykorzystane sg piloty zdalnego
sterowania. Urzadzenia posiadajag mechanizm fagodnego startu oraz zatrzymania sie. Najazd na
platformy standardowo jest mozliwy z boku. Opuszczane barierki chronig uzytkownika przed
wypadnieciem, ponadto platforma posiada przycisk awaryjnego zatrzymania oraz czujniki nacisku
znajdujgce sie po bokach oraz na spodzie platformy.

Montaz platformy schodowej Ascendor PLG7 nie wymaga z reguty zadnych przygotowawczych prac
budowlanych.

Wszelkie prace wykonczeniowe przy schodach powinny by¢ zakonczone przed montazem urzadzenia.
Platforma schodowa PLG7 moze poruszac sie po schodach prostych kacie nachylenia 0°-47°. Minimalna
szeroko$¢ schoddw wynosi 99 cm przy montazu toru jezdnego do Sciany.

Do zasilania platformy potrzebne jest gniazdko jednofazowe 230V zabezpieczone wylgcznikiem
nadpragdowym B10 Ilub B16. Do gniazdka wpinana jest wtyczka od tadowarki dotadowujgcej
akumulatory. Gniazdko powinno znajdowac sie w odlegtosci do 2 m od dolnego lub gdérnego kranca
schodéw. Urzadzenie podczas pracy nie pobiera energii

sieciowej, poniewaz jest zasilane z akumulatorow.

A.9.3. Projektowana stolarka drzwiowa

W projekcie przewidziane zostato wykonanie nowych drzwi zewnetrznych z zastosowaniem rozwigzan
systemowych Slusarki aluminiowej.

W zakresie rozwigzan projektowych dotyczacych okien i drzwi wejsciowych oparto sie na rozwigzaniach
systemowych firmy SCHUCO lub réwnowaznej, drzwi zlokalizowane sg w budynku sasiednim.

Drzwi zewnetrzne

System SCHUCO ADS 70 HD (za podstawe przyjeto cechy konstrukcyjne systemu ADS 70 HD wraz z
akcesoriami wg. aktualnej dokumentacji technicznej). Profile lakierowane sg proszkowo w kolorze z
palety RAL.

Wymogi techniczne SCHUCO ADS 70 HD:

- Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczern (DIN EN ISO 10077-2) wynosi:

wspdtczynnik Uf < 2,00 W/m2K (z uwzglednieniem zestawdw szklanych, profili oraz zaburzen
brzegowych).

- Kategorie szczelnosci dla drzwi

Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem: klasa C2/B2 wg. PN EN 12210

Szczelno$¢ na wode opadowa: klasa 5A wg. PN EN 12208

Infiltracja powietrza: klasa 2 wg. PN EN 12207

Klasyfikacja wasciwosci mechanicznych: klasa 5 wg. PN EN 12400

- Szklenie: zastosowac szklenie w kombinacji szklenia bezpiecznego ESG/VSG. Dobor szkta uzgodni¢ z
dostawcq szkta. Dobdr profili nastepuje wg obliczen statycznych.

Uwaga: okreslone w wymogach technicznych parametry muszg by¢ poparte aktualnymi wynikami badan
lub przeprowadzonym badaniem w dowolnej notyfikowanej jednostce badawczej. Wymagana jest petna
dokumentacja do wgladu.

Cechy konstrukcyjne SCHUCO ADS 70 HD

Asortyment profili systemowych na konstrukcje oscieznic i skrzydet oraz konstrukcje typu stupek — rygiel
w potaczeniu z budowa tréjkomorowa o wysokiej sztywnosci ram.

Powierzchnie profili wykanczane sg powtokami lakierniczymi w kolorze z palety RAL wskazanym przez
projektanta i wg. systemu kontroli jakosci QALICOAT.

Konstrukcja: profile sktadajg sie z aluminiowych ksztattownikow zespolonych termiczng przektadka
wielokomorowg — izolatorem, wykonanym z politermidu PT (wg. DIN 16041) ze zintegrowang poduszka
izolacyjng wykonang z pianki PE. Ciagle przektadki termiczne zaopatrzone sa w stalowy pret
zwiekszajgcy wytrzymato$¢ profili. Przy duzych gabarytach drzwi zastosowaé przektadki termiczne
dzielone w celu unikniecia efektu bimetalu.



Oscieznica wpinana jest w fasade bez dodatkowych profili adaptacyjnych. Uszczelki $rodkowe
umieszczone sg bezposrednio we wkiadce izolujacej. Dodatkowag szczelno$¢ gwarantuje uszczelka
dociskowa do strony pomieszczenia. Zastosowano wulkanizowane fabrycznie narozniki EPDM uszczelek.
Uszczelki przyszybowe sg tak uformowane, aby wyeliminowac zjawisko tzw. ,ramki zatobnej”. Wszystkie
uszczelki wykonane sg z EPDM (wg. DIN 7863).

W celu zagwarantowania szczelnosci i sztywnosci ram zastosowaé narozne tgczniki z kanatami na klej
(zaciskane lub kotkowane) oraz wkiadki usztywniajace za stali nierdzewnej.

Zastosowac trzyczeSciowe zawiasy rolkowe pionowe, aluminiowe. IloS¢ zawiasdw przyja¢ wedtug
dokumentacji technicznej firmy SCHUCO. Drzwi wyposazy¢é w zamki i wkiadki o podwyzszonej
odpornosci na wtamanie. drzwi wyposazy¢ w samozamykacze.

Wszystkie szczegdtowe parametry szkta muszg zostaC uzgodnione z projektantem przed wykonaniem
zamoéwienia. Montaz drzwi musi odbywac sie w Scistej koordynacji z wykonawcg instalacji kontroli
dostepu. W trakcie wyboru konkretnego rodzaju drzwi nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowaé
przewidziane w projekcie wysokosci nadprozy .

Przeszklenia przewidujemy o max. wspotczynniku U<0,9 W/m 2 K.

Wykaz oraz rodzaj zastosowanych drzwi wg. zestawien Slusarki i stolarki oraz opisu i schematow z
projektu wykonawczego.

Drzwi wewnetrzne
—  Drzwi wewnetrzne systemowe np. KOLEKCIA Porta CPL, drzwi wypetnione ptytg pazdzierzowa,
otworowg, wzmocniong (nie dopuszcza sie wypetnienia typu ,plaster miodu”)
— drzwi petne
—  Oscieznica przylgowa np. KOLEKCIJA MINIMAX MODEL 100 mm, regulowana (obejmujaca)
—  kolor Buk
Wyposazenie:
— zamek na klucz zwykty, zamek tazienkowy lub dostosowany pod wkiadke patentowa
— uszczelka we wrebie w skrzydfach przylgowych
—  skrzydto przylgowe o grubosci 42 mm,
- otwory wentylacyjne w drzwiach do pomieszczen sanitarnych

Zastosowanie: drzwi do pomieszczenia za windg, do toalety.

W trakcie wyboru konkretnego produktu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowaé przewidziane w
projekcie wysokosci nadprozy.

Przy wszystkich drzwiach dwuskrzydtowych w obiekcie nalezy zastosowa¢ skrzydta o takich wymiarach,
aby po otwarciu gtéwnego skrzydta do pozycji prostopadtej do Sciany, szeroko$¢ otworu w Swietle
wynosita przynajmniej 90cm.

Rozmieszczenie wszystkich drzwi i okien wraz z oznaczeniami pokazano na rzutach obiektu w czesci
graficznej projektu budowlanego i wykonawczego. Pozostate informacje o drzwiach zostaty zawarte w
zestawieniach $lusarki i stolarki w czesci graficznej projektu wykonawczego.

A.10. Wykonczenie wnetrza obiektu

A.10.1. Sciany dziatlowe

Lekkie Sciany gipsowo - kartonowe z obustronng okltadzing z podwojnej warstwy ptyt GK na konstrukgcji
z profili stalowych ,specjalne ptyty GK dla warunkéw wilgotnych (zielone) , wypetnione wetng mineralng
— projektowane $ciany dziatowe w fazience. Konstrukcja profili $cianek winna by¢ dostosowana do
wysokosci, obcigzen Scianek, wg zalecen producenta danego systemu.

W Scianach szachtdw nalezy wykonac rewizje w celu zapewnienia dostepu do istniejgcych zaworow.
Rewizje powinny by¢ wykonane w module ptytek $ciennych mocowanych na systemowych ramkach
stalowych i magnesach.

A.10.2. Podlogi

Posadzke w tazience wykona¢ z piytek gresowych antyposlizgowych Rako Taurus lub réwnowazne.
(Plytki odporne na Scieranie i uderzenia mechaniczne). Styki posadzki ze $cianami w pomieszczeniach
powinny by¢ wyokraglone.

Wymagania dla ptytek podtogowych:

Scieralnos¢ — klasa III Nasigkliwos¢ wodna <= 1% Antyposlizgowos¢ min. R9

A.10.3. Wykonczenie scian wewnetrznych



Sciany wezta sanitarnego do wysokosci 2,10 m wytozy¢ ptytkami ceramicznymi i wypetnionymi fugg o
gr. 2mm w kolorze ptytek. Sciany wyzej i sufity malowane farbg emulsyjna.

Pozostate Sciany, ktdre ulegly zniszczeniu podczas prac montazowych dzwigu nalezy pomalowaé farbg
silikonowg np. firmy Caparol lub réwnowaznej, w kolorach zblizonych do koloréw istniejgcych.

A.10.4. Sufity
Nie projektuje sie obnizenia sufitow. Sufit w tazience — 2x gtadz gipsowa malowana farbg emulsyjng w
kolorze biatym, dwukrotnie.

A.11 Instalacje wewnetrzne

e instalacje wewnetrzne wod-kan wedtug opracowan branzowych
e instalacja elektroenergetyczna wedtug opracowan branzowych

A.13 Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Projektowana przebudowa Wydziatu Studiéw Miedzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu
tddzkiego w celu dostosowania do potrzeb osdb niepetnosprawnych nie wptywa na warunki ochrony

pozarowej anie ich nie zmienia. Projektowana przebudowa nie podlega uzgodnieniu rzeczoznawcy ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

A.13.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

e powierzchnia uzytkowa bez zmian ok. 2900m?
e powierzchnia zabudowy 733,8 m?

e kubatura brutto 14 880 m*

e liczba kondygnacji nadziemnych -4

e liczba poziomdéw podziemnych -1

Budynek czterokondygnacyjny podpiwniczony, wykonany metodg tradycyjna. Budynek o powierzchni
zabudowy 733,8 m? oraz kubaturze 14 880m°. Na wszystkich kondygnacjach zlokalizowane s3
pomieszczenia naukowe, biurowe oraz sanitarne, dodatkowo w piwnicy znajdujg sie pomieszczenia
gospodarcze i techniczne.

Budynek wolnostojacy ze Scianami nie znajdujgcymi sie w granicach dziatki, w technologii tradycyjnej
murowanej. W budynku znajdowac sie bedzie instalacja elektryczna, teletechniczna, piorunochronna,
grzewcza i wodnokanalizacyjna.

A.13.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Typowe wyposazenie tego typu placowek uzytecznosci publicznej bez wystepowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

A.13.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III tj. budynek uzytecznosci publicznej bez
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb niebedgcych ich statymi
uzytkownikami, oraz bez pomieszczen przeznaczonych przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosSci poruszania sie.

W budynku nie beda wystepowaly pomieszczenia, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie na
zewnatrz pomieszczen.

A.13.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy.

A.13.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie dotyczy — nie bedzie wystepowato.

A.13.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Klasa odpornosci pozarowej istniejgcego budynku — co najmniej ,,B” .



Projektowana konstrukcja wsporcza salowa zabezpieczona obudowg z ptyt GK (systemowo) do REI120,
np. Rigips 3.40.044.

Wymagania w zakresie wystroju wnetrz:

Zastosowane wykfadziny Scienne i podtogowe muszg spetni¢ warunek stopnia min. trudnozapalnosci.

A.13.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Projektowana przebudowa nie wptywa na podziat na
strefy pozarowe.

A.13.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegto$¢ od obiektow
sasiadujacych.

Budynek wolnostojacy, od strony potudniowej fgczy sie budynkiem dziekanatu.

Od strony zachodniej budynek graniczy z ulicg Sktadowa, od tej strony zlokalizowana jest droga
dojazdowa z miejscami postojowymi.

Od strony wschodniej znajduje utwardzony plac oraz trawniki.

Od strony potudniowej znajduje sie dziatka drogowa.

Od strony pdtnocnej budynki graniczy z ulicg Narutowicza.

A.13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposob.

Projektowana przebudowa nie wptywa na warunki i strategia ewakuacji ludzi.

A.13.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegollnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej.

Instalacja ogrzewcza — wezet cieplny, ciepto systemowe, bez zmian.

Instalacja elektryczna - w podstawowym zakresie .

Instalacja piorunochronna — w podstawowym zakresie, bez zmian.

Instalacja teletechniczna — w podstawowym zakresie (gniazda RTV i internetowe LAN)

Wszystkie instalacje i urzadzenia techniczne, powinny pod wzgledem bezpieczenstwa pozarowego
odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym w polskich normach oraz przepisach szczegdétowych.

A.13.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu w obiekcie.

Nowych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu w obiekcie nie przewiduje sie.
A.13.12. Wyposazenie w gasnice.
Bez zmian.

A.13.13. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a
w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do tych dziatan.

Bez zmian.

Drogi pozarowe
Drogi pozarowe do budynku zapewnia uktad drogowy wokét dziatki.

A.13.14. Inne wazne dane.

W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby tatwo zapalne, ktdrych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji
ogodlnej, stuzacych celom ewakuacji zastosowane zostang materialty co najmniej trudno zapalne.
Okladziny sufitdbw oraz sufity podwieszone wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych — materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
wykonane w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

A.14. Uwagi ogéine



» Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ wszystkie wymagane prawem atesty i aprobaty,
( w tym wszystkie powinny by¢ NRQO) oraz powinny otrzymac ostateczng akceptacje Zamawiajgcego.

» Roboty budowlane i rzemieSinicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi
producentdéw materiatéw i urzadzen.

» Wszelkie podane w projekcie rozwigzania i wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.

» Wszelkie rozbieznosci, watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy wyjasnia¢ i uzgadniac
z projektantem przed przystgpieniem do wykonania danych robét.

» Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw podobnych do wskazanych w projekcie, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od parametrow materiatdw wskazanych w
projekcie pod warunkiem uprzedniego uzyskania akceptacji gtdwnego projektanta obiektu.

» Dobdr konkretnych materiatdw niewskazanych w projekcie wymaga akceptacji gtdwnego projektanta
obiektu.

» Wszystkie roboty specjalistyczne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i poprzez
sprawdzonych wykonawcow.

e Szczegbtowe rozwigzania techniczne i kolorystyczne wymagajg akceptacji gtdwnego projektanta
obiektu.

¢ Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu lezy po stronie generalnego wykonawcy.

Opracowata
mgr inz. arch. Monika Majerkowska
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