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1.2. Spis tresci cze¢sci rysunkowej projektu

Nr rys. Tytut rysunki Rew.
E-01 Instalacje elektryczne i teletechniczne. Rzut piwnicy. A
E-02 Instalacje elektryczne i teletechniczne. Rzut parteru. A
E-03 Instalacje elektryczne i teletechniczne. Rzut pietra . A
E-04 Instalacje elektryczne i teletechniczne. Rzut pietra Il. A
E-05 Instalacje elektryczne i teletechniczne. Rzut pietra lll. A
E-06 Tablica bezpiecznikowa — piwnica. Rozbudowa. Schemat elektryczny. A
E-07 Tablica bezpiecznikowa — piwnica. Rozbudowa. Elewacja. A

1.3. Spis tresci cze$ci rysunkowej projektu

Zatacznik nr Tytut rysunki
Z1 Uprawnienia budowalne
Z2 Schemat obwodéw zasilania wstepnego dzwigu osobowego
Z3 Obliczenia fotometryczne
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2. Oswiadczenie

Niniejszy projekt w zakresie rozwigzan instalacyjnych opracowano zgodnie z:

Obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zapisami zawartej umowy.

Specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia.

Projektem budowlanym oraz standardami ustanowionymi przez Inwestora.

Niniejszy projekt wykonawczy w zakresie okre$lonym w pkt. p.n. ,Dane ogdlne”

opracowania jest kompletny dla potrzeb realizacji niniejszego zadania.

L Imie i nazwisko Zakres lub czesé Pieczatka ze specjalnoscig, numerem
P projektanta projektu uprawnien i podpis
1 mgr inz. Mariusz Instalacje
’ GAIK elektryczne
REW. A 3




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-IFS-DJ9-86G *

Pan Mariusz GAIK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0029/14

adres zamieszkania al. Politechniki 44 m. 32, 93-590 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-11 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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4. Karta aktualizacji

Data Ozn. Opis
zmiany rewizji zmiany
07.2020 Rew. A | 1. Egz. do uzgodnienia
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5. Dane ogolne

Inwestor: Uniwersytet £ 6dzki
ul. Narutowicza 68, 90-136 £.6dz

5.1. Zalozenia projektowa
Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

e ustaleh z Zamawiajgcym dotyczgcych zakresu opracowania i zastosowanych rozwigzan
technicznych,

e Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89, poz. 414) wraz z
pbzniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi,

e obowigzujgcych norm i przepiséw oraz dobrej praktyki inzynierskiej,

e dokumentacji techniczno — ruchowej, informaciji technicznej producentow,
zastosowanych w projekcie urzadzen,

e projektu budowalnego zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu ha budowe.

W projekcie zastosowano konkretng aparature dostepng na rynku. Na etapie
wykonawstwa dopuszczalne jest wykorzystanie urzadzen innych producentéw przy zachowaniu

wymaganych parametréw oraz uzgodnieniu zmian z Inwestorem i Projektantem.

5.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sg instalacja elektryczna i teletechniczna na
potrzeby uruchomienia urzadzen do przemieszczania o0sob niepetnosprawnych wraz z
usunieciem kolizji i rozbudowg istniejgcej instalacji elektrycznej oswietlenia podstawowego.
Zakres opracowania obejmuje réwniez wykonanie podstawowej instalacji elektrycznej
(oswietlenie podstawowe, gniazda wtykowe) w nowoprojektowanych pomieszczeniach WC,
gospodarczym i technicznych.

Powyzsze prace realizowane bedg na Wydziale Studiéw Miedzynarodowych i
Politologicznych (WSMiP) Uniwersytetu tddzkiego zlokalizowanym przy ul. Narutowicza 59a w

miejscowosci £édz, gm. £6dz.

5.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

e instalacji elektrycznej rozumianej, jako czesc¢ sieci niskiego napiecia stanowigca ukfad
przewodow w budynku wraz ze sprzetem elektroinstalacyjnym stuzgca do dostarczania
energii elektrycznej do odbiornikéw.

e instalacji teleinformatycznej rozumianej, jako technologie przetwarzajgce, gromadzace

oraz przesytajgce dane w formie elektronicznej.
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6. Instalacja elektryczna

6.1. Stan istniejacy

Istniejgcy budynek Wydziatu Studiéw Miedzynarodowych i Politologicznych posiada
cztery kondygnacje nadziemne (parter, pietro |, pietro Il i pietro Ill) oraz jedng kondygnacje
podziemng (piwnica). Na kazdej z kondygnaciji zlokalizowane sg rozdzielnice pietrowe (dwie na
kondygnacje) zasilajace odbiorniki elektryczne. W rozdzielnicach zabudowana jest aparatura
modutowa tgczeniowa i zabezpieczeniows.

Obecnie przedmiotowy budynek wyposazony jest w podstawowg instalacje elektryczng
zasilajgcg odbiorniki energii elektrycznej takie jak: oswietlenie podstawowe, gniazd wtykowe
oraz inne urzgdzenia elektryczne (techniczne) niezbedne do jego prawidtowego
funkcjonowania.

Wzdtuz drég ewakuacyjnych rozmieszczone sg oprawy oswietlenia awaryjnego oraz

znaki bezpieczenstwa.

6.2. Prace adaptacyjne

W pomieszczeniach adaptowanych na szyb windowy nalezy zdemontowaé calg
istniejgcyg instalacje elektryczng (oswietlenie, gniazda itp.) i teletechniczng wraz z przewodami,
urzgdzeniami elektrycznymi i osprzetem. Demontaz przewodéw nalezy wykonaé do
najblizszego punktu potgczeniowego z pozostatg czescig instalacji elektrycznej i teletechnicznej
budynku (lampa, puszki instalacyjnej, gniazdo, itp.). Demontazu nalezy dokona¢ w sposob
zapewniajgcy zachowanie ciggtos¢ instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pozostatej czesci
budynku. Nie dopuszcza sie pozostawiania czynnych przewoddéw instalacji elektrycznej w
szybie windowym oraz w jego obrebie. Zgodnie z wymaganiami producenta dzwigu nie
dopuszcza sie prowadzenia instalacji elektrycznych obcych wewnatrz szybu windowego.

Istniejgce oprawy oswietlenia awaryjnego bedgce w kolizji z pracami adaptacyjnymi
budowlanymi nalezy przesung¢ do nowej lokalizacji zgodnie z czescig rysunkowag. Zmiana
miejsca montazu pojedynczych opraw oswietlenia awaryjnego nie obniza parametréw

oswietleniowych przestrzeni ewakuacyjnych.

6.3. Zasilanie urzadzen do przemieszczania osob niepelnosprawnych.

Na potrzeby funkcjonowania dzwigu elektrycznego linowego z weciggarkg (bez
maszynowni) produkcji LIFT SERVICE S.A projektuje sie wykonanie dwdch niezaleznych
obwodow odbiorczych (linii zasilajgcych) wyprowadzonych z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej
zlokalizowanej w piwnicy w poétnocnej czesci budynku (oznaczenie projektowe RPO1).
Projektowane linie zasilajgce doprowadzone zostang do szafy sterowej dzwigu i bedg zasila¢
zesp6t napedowy dzwigu (obwdd 3-fazowy) oraz instalacje administracyjng (obwdd 1-fazowy).
Urzadzenia odbiorcze instalacji administracyjnej posiadajg niezalezne obwody elektryczne
wyposazone w aparature zabezpieczeniowg umieszczong w szafie sterowej dzwigu. Projekt
przewiduje wykonanie instalacji administracyjnej dzwigu (m.in. instalacji oswietlenia szybu

windowego, instalacji gniazd serwisowych, itp.) przez jego dostawce. Projektowane linie
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zasilajgce wykonane zostang przewodami odpowiednio YDYZo 5x6 mm2 oraz YDYzo 3x2,5
mm2. Przedmiotowe obwody odbiorcze zabezpieczone bedg za pomoca wylgcznika
nadmiarowo prgdowego (oznaczenie projektowe F15 — obwdd zasilania zespotu napedowego)
oraz roztgcznika bezpiecznikowego (oznaczenie projektowe F16 — obwdd zasilania instalacji
administracyjnej). Aparatura zabezpieczeniowa zlokalizowana zostanie w istniejgcej tablicy
bezpiecznikowej RP01.

Stalowa konstrukcja nosna szybu windowego zostanie objeta potgczeniem
wyrownawczym wykonanym przewodem LgY 16 mm2 przytgczonym do szyny ochronnej PE
tablicy bezpiecznikowej. Dodatkowo do szafy sterowej dzwigu nalezy doprowadzi¢ przewdd
LgY 10 mm2 celem uziemienia zacisku PE falownika.

W celu zmniejszenia wartosci prgdu roboczego obwodu zasilajgcego zespét napedowy
dzwigu a tym samym zmniejszenia wartosci dodatkowego obcigzenia przytgczanego do
istniejgcej instalacji elektrycznej nalezy zainstalowa¢ dzwig elektryczny wyposazony w dtawik

na szynie DC falownika.

UWAGA: Na etapie zamawiania dzwigu elektrycznego nalezy uwzgledni¢ wyposazenie

opcjonalne w postaci dlawika na szynie DC falownika.

Na potrzeby zasilania platformy schodowej typu LOGIC firmy Extrema projektuje sie
niezalezny obwdd zasilajacy wykonany przewodem YDYZo 3x2,5 mm2 wyprowadzonym z
istniejgcej tablicy bezpiecznikowej RP01 zlokalizowanej w piwnicy w potnocnej czesci budynku.
Projektowana linia zasilajgca doprowadzona zostanie do skrzynki zasilajgcej platforme.
Przedmiotowy obwdd odbiorczy zabezpieczony zostanie wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym
(oznaczenie projektowe F14) zlokalizowanym w istniejgcej tablicy bezpiecznikowej RP01.

Schemat elektryczny pokazano na rys. E-06. Elewacje tablicy bezpiecznikowej

pokazano na rys. E-07.

6.4. Instalacja oSwietlenia.

W budynku WSMIP projektuje sie rozbudowe istniejgcej instalacji oswietlenia
podstawowego.

Na kazdym przystanku windy projektuje sie zamontowanie dodatkowych opraw
odwietlenia podstawowego sterownych mikrofalowymi czujnikami ruchu i S$wiatta, ktérych
zadaniem bedzie doswietlenie strefy oczekiwania na winde oraz zapewnienie bezpiecznego
dojscia do tgcznikéw instalacyjnych zatgczajgcych oswietlenie w przylegajgcych bezposrednio
pomieszczeniach komunikacji. Zaprojektowane oprawy oswietleniowe zapewnig wartosc
Sredniego natezenia oswietlenia na poziomie > 50 Ix, co jest zgodne z normg PN EN 81.
Oprawy zasilane bedg niezaleznym obwodem os$wietleniowy wykonany przewodem YDYzo
3x1,5 mm2 wyprowadzonym z istniejgcej tablicy bezpiecznikowej RP01 zlokalizowanej w
piwnicy w potnocnej czesci budynku. Przedmiotowy obwdd odbiorczy zabezpieczony zostanie

wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym (oznaczenie projektowe F13) umieszczonym w istniejgcej
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tablicy bezpiecznikowej RP01. Schemat elektryczny pokazano na rys. E-06. Elewacje tablicy
bezpiecznikowej pokazano na rys. E-07.

Na najwyzszym pietrze (pietro Ill) brak jest strefy oczekiwania na winde. W zwigzku z
powyzszym w celu unikniecia poruszania sie osob, przybytych winda, po bezposrednio
przylegajacym zaciemnionym pomieszczeniu komunikacji, projektuje sie w tym obszarze
wymiane istniejgcego osSwietlenia. Istniejgcg oprawe o$wietlenia podstawowego nalezy
zdemontowa¢ wraz z jej tgcznikiem instalacyjnym. Pomieszczenie komunikacji nalezy
wyposazy¢ w dwie oprawy oswietlenia podstawowego sterowane mikrofalowym czujnikiem
ruchu i swiatta (dezaktywowac funkcje s$wiatta). Zaprojektowane oprawy oswietleniowe
zapewnig wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia na poziomie 134 Ix, co jest zgodne PN-EN
12464-1. Do zasilania projektowanych oprawy nalezy wykorzysta¢ istniejgcy obwadd
odwietleniowy. Niezbedne nowe potgczenia elektryczne nalezy wykonaé przewodem YDYzo
3x1,5 mm2 prowadzonym pod tynkiem.

W pozostatych pomieszczeniach budynku objetych niniejszym opracowaniem (pom.
WC, pom. gospodarcze, pom. techniczne) zaprojektowano oswietlenie ogdlne. Do zasilania
projektowanych opraw przewiduje sie wykorzystanie istniejgcych obwoddéw oswietleniowych,
ktére nalezy dostosowaé do potrzeb projektowanego oswietlenia. Niezbedne nowe potaczenia
elektryczne nalezy wykonaé przewodem YDYzo 3x1,5 mm2 prowadzonym pod tynkiem.
Natezenie o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach zostato dobrane na podstawie
Polskiej Normy PN-EN 12464-1 oraz wytycznych producenta dzwigu elektrycznego. Obliczenia
natezenia oswietlenia dokonano przy pomocy programu DIALux 4.13. Klasyfikacje pomieszczen
oraz wyniki obliczen przedstawia tabela 1.

tabela 1 - Natezenie oswietlenia

Lp. Nazwa pom. E,. [Ix] proj. Klasyfg(E?ENp?gi6v‘\{?1normy E;:“[rfx]
1 wC 235 Szatnie, umywalnie, tazienki, toalety 200
2 Gospodarcze 104 Sktady i magazyny 100
3 Techniczne P -1 249 Oswietlenie ogolne 100
4 Techniczne P 0 146 Oswietlenie ogolne 100
5 Techniczne P 1 149 Oswietlenie ogdine 100
6 Techniczne P 2 143 Oswietlenie ogdlne 100
1 |Tecmicmepa | a0 | Fomiessciena s asceeniam

taczniki instalacyjne nalezy montowa¢ na wysokosci 1,4 m ponad poziomem
wykonczonej podfogi. Zaprojektowano fgczniki instalacyjne serii PLEXO produkcji LEGRAND.

Projektowane rozmieszczenie punktow swietinych wraz z fgcznikami instalacyjnymi i scenami
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swietlnymi pokazano na rys. E-01, E-02, E-03, E-04 i E-05. Wysoko$¢ oraz miejsce
umieszczenia tgcznikdw instalacyjnych nalezy dodatkowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego lub Inwestorem na etapie wykonawstwa.

6.5. Instalacja gniazd wtykowych.

W nowoprojektowanym pomieszczeniu WC budynku WSMiP przewidziano instalacje
gniazda wtykowego 1-fazowego zasilanego z istniejgcego obwodu gniazd. Projektowane
gniazdo przeznaczone jest do celow ogdélnych i stuzy¢ bedzie do zasilania urzadzen
elektrycznych powszechnego uzytku.

Zaprojektowano gniazdo 16 A/Z (ze stykiem uziemiajagcym) z przestonami torow
prgdowych i klapkg (gniazdo o podwyzszonym stopniu ochrony) serii PLEXO produkcji Legrand.
Styk uziemiajgcy gniazda nalezy podtgczyé do przewodu ochronnego PE. Niezbedne nowe
potgczenia elektryczne nalezy wykonaé przewodem YDYZo 3x2,5 mm2 prowadzonym pod
tynkiem. Gniazdo nalezy montowa¢ na wysokosci 1,4 m ponad poziomem wykonczone;j
posadzki. Lokalizacje gniazda wtykowego pokazano na rys. E-02. Wysokos¢é oraz miejsce
umieszczenia gniazda wtykowego nalezy dodatkowo uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego lub Inwestorem na etapie wykonawstwa.

6.6. Polaczenia kablowe.

Przewody instalacyjne oraz potaczen wyréwnawczych nalezy prowadzi¢ po trasach
pionowych i poziomych. Poszczegdlne odcinki przewodéw uktada¢ natynkowo w listwach
instalacyjnych nierozprzestrzeniajgcych ptomienia typu LS, pod tynkiem oraz w istniejgcych
zabudowach z ptyt g-k (przewody zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi stosujgc
rurki peszlowe). Przewody instalacyjne muszg posiada¢ oznaczong izolacje zyty ochronnej PE
kolorem Zz6tto — zielonym. Przewody jednozytowe potgczen wyréwnawczych muszg posiadaé

izolacje koloru zétto — zielonego.

6.7. Ochrona przeciwporazeniowa

6.7.1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim)

W niniejszym obiekcie zaprojektowano instalacje elektryczng pracujgcg w ukfadzie sieci
TN-S. Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana bedzie przez izolowanie czesci
czynnych (izolacja podstawowa) oraz stosowanie obuddéw oraz oston o stopniu ochrony, co
najmniej IP2X.

6.7.2. Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim)

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 przewiduje sie system dodatkowej ochrony od
porazen, realizowany poprzez samoczynne wylgczanie zasilania w czasie 0,4 s.

Przewdéd ochronny PE i neutralny N nalezy doprowadzi¢ do wszystkich opraw
oswietleniowych, gniazd wtykowych oraz urzadzen elektrycznych. Do przewodu ochronnego PE
nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe czesci urzadzeh elektrycznych normalnie niebedacych

pod napieciem. Po wykonaniu tych prac nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony
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przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej nalezy

zatgczy¢ do protokotu odbioru urzadzen.

6.7.3. Ochrona uzupeliajaca (polaczenia wyréwnawcze glowne i
miejscowe)

Dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych

zaprojektowano wykonanie potaczern wyrdwnawczych fgczgc metalowe elementy szybu

windowego przewodem LgY 16 mm2 z szyng PE istniejgcej tablicy bezpiecznikowej RPO1.

7. Instalacja teletechniczna

7.1. Komunikacja dzwigu ze stuzbami ratowniczymi

Na potrzeby zapewnienia komunikacji kabiny dzwigu ze stuzbami ratowniczymi
projektuje sie wykonanie linii telefonicznej pomiedzy szafg sterowg dzwigu a zlokalizowang w
piwnicy gtowicg telekomunikacyjng. Dzwig powinien zosta¢ fabrycznie wyposazony w
urzadzenie zapewniajgce gtosowe potgczenie awaryjne z kabiny windy ze stuzbami
ratowniczymi. £gcznosé realizowana bedzie poprzez istniejgcg sie¢ telefoniczng. Podtgczenie
nowej linii telefonicznej do istniejgcej gtowicy telekomunikacyjnej oraz konfiguracje numeréw
alarmowy nalezy wykona¢ w uzgodnieniu z Centrum Informatycznym Uniwersytetu £édzkiego
oraz dostawcg dzwigu.

Projektowang linie telefoniczng nalezy wykona¢ kablem telekomunikacyjnym
YTKSY 3x2x0,8 mm prowadzonym pod tynkiem. Kable nalezy prowadzi¢ w odlegtosci, co
najmniej 30 cm od instalacji silnoprgdowych zgodnie z PN-EN 50174-2: 2001 — Technika
informatyczna - instalacja okablowania. Czes¢ 2 — Planowanie i wykonywanie instalacji

wewnatrz budynkow.

8. Obliczenia techniczne

8.1. Koordynacja zabezpieczen z glownym przewodem zasilajacym dzwig
Charakterystyka zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych przewody musi spemiaé
nastepujgce warunki:
Ic<Iy<T
Iy-k, <1,45-13
gdzie:

5400
—— = 9,84,
\/3:400-0,8

I — prad obliczeniowy [A] — zgodnie z DTR dzwigu I, =
Iy — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego [A] — zgodnie z DTR dzwigu Iy = 164
k, = 1,45 — wspétczynnik krotnosci pradu powodujgcy zadziatanie urzgdzenia
zabezpieczajgcego w okreslonym czasie (t< 1godz.) podawany przez producenta w
katalogach.

Sprawdzenie warunkéw koordynacji zabezpieczen (wytgcznik nadmiarowo prgdowy o

charakterystyce wyzwalania i prgdzie znamionowym C16) z obwodem 3-fazowym zasilania
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zestawu napedowego dzwigu elektrycznego (przewody YDYzo 5x6 mm? — I, = 34A, sposob
utozenia B2 wg PN-HD 60364-5-52:2011). Wspdtczynnik zmniejszajacy f; = 0,7 — wigzka w
powietrzu lub na powierzchni, obudowana lub wbudowana. Zatozono maksymalng liczbe
obwodow 3 w wigzce.

98A<16A<238A

232A<345A

Warunek na koordynacje zabezpieczenia z gtdwnym przewodem zasilajgcym dla

zabezpieczenia o pradzie znamionowym 16A jest spetiony.
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9. Podstawowe zestawienie materialow

Lp.

Wyszczegolnienie

Producent/
Rysunek

Jedn.

llosé

Oznaczenie
projektowe

Oprawa wewnetrzna LED do nabudowania
3000K, 3100Im, 43W w obudowie z blachy
stalowej lakierowanej, kolor biaty, wersja
ON/OFF z mikrofalowg czujka ruchu i
Swiatta

Typ: AMARO 320

(nr artykutu: 3777001)

ES-SYSTEM

szt.

Oprawa wewnetrzna LED do nabudowania
4000K, 7400Im, 60W w obudowie z blachy
stalowej lakierowanej, kolor biaty, wersja
ON/OFF

Typ: REGLUX 1040

(nr artykutu: 5860000)

ES-SYSTEM

szt.

Oprawa wewnetrzna LED do nabudowania
3000K, 3100Im, 43W w obudowie z blachy
stalowej lakierowanej, kolor biaty, wersja
ON/OFF

Typ: AMARO 320
(nr artykutu: 3777001)

ES-SYSTEM

szt.

tacznik instalacyjny kompletny
jednobiegunowy, 10A, 250V, o
podwyzszonym stopniu ochrony (1P44)

Seria: PLEXO

LEGRAND

kpl.

Gniazdo kompletne, wtykowe pojedyncze,
podtynkowe z uziemieniem i klapkg o
podwyzszonym stopniu ochrony (min.
IP44) 2P+Z 16A 250 VAC

Seria: PLEXO

LEGRAND

kpl.

Wytacznik nadmiarowo pragdowy 1P
Typ: S301 B16 TX

LEGRAND

szt.

F13

Wylgcznik nadmiarowo pradowy 1P
Typ: $301 C16 TX

LEGRAND

szt.

F14

Wytacznik nadmiarowo pragdowy 3P
Typ: S303 C16 TX

LEGRAND

szt.

F15

Podstawa roztgcznika
Typ: Z-SLS/NEOZ/1

EATON

szt.

F16

10

Wtyk bezpiecznikowy
Typ: Z-SLS/E-16A

EATON

szt.

F16

11

Przewdd elektroenergetyczny do uktadania
na state, z zytami miedzianymi
jednodrutowymi

Typ: YDYZzo 5x6 mm2

50*
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L Wyszczegolnienie Producent/ Jedn llosé Oznaczenie
i Y ? Rysunek ' projektowe

Przewdéd elektroenergetyczny do uktadania
na state, z zytami miedzianymi
jednodrutowymi

Typ: YDYZzo 3x2,5 mm2

12 - m. 30* -

Przewdd elektroenergetyczny do uktadania
na state, z zytami miedzianymi
jednodrutowymi

Typ: YDYZzo 3x1,5 mm2

13 - m. 100* -

Przewdd jednozytowy o izolaciji
polwinitowej, do uktadania na state, koloru
z6tto — zielonego

Typ: LgY 16 mm2

14 - m. 30* -

Przewdéd jednozytowy o izolaciji
polwinitowej, do uktadania na state, koloru
z6tto — zielonego

Typ: LgY 10 mm2

15 - m. 30* -

Szyna wyréwnawcza 3x6mmz2 + 2x16mm2 OBO

16 Typ:1809 BG BETTERMANN

szt. 1 PE

17 Kabel telekomunikacyjny _ m. 50* -
Typ: YTKSY 3x2x0,8 mm

Listwa elektroinstalacyjna *
18 |~ o I - m. 20 -
nierozprzestrzeniajgca ptomienia

* - dtugos¢ zweryfikowaé na budowie.

UWAGA: Na etapie zamawiania dzwigu elektrycznego nalezy uwzgledni¢ wyposazenie

opcjonalne w postaci dfawika na szynie DC falownika.
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L6dz, dnia 11 grudnia 2013 r.

L.6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn. akt. KK/D/7131/2261/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Mariusz Pawel Gaik

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 10 stycznia 1985 r. w Bytomiu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2261/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ) /-
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&W

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB {.‘ } ’/;, s |
mgr inz. Jan Gatazka G

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /, z’@/
mgr inz. Tomasz Kluska




Pan Mariusz Gaik jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB , ‘9 -
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&M}&’

—
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( ) //\’ e
mgr inz. Jan Gatazka =

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB éi: 0/
mgr inz. Tomasz Kluska / Q/f”

Otrzymuja:
1. Mariusz Gaik
Al. Politechniki 44 m. 32
93-590 L4dz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w



1 2 3 4 || 5 6 7 8
Wykgcznik Dane dla pradu silnika do 18.5A
dzwigu . .
Zasilanie z bbkgdq Zabezpieczenie moc przewody ES
dzwigu polozenia glowne dZwigu silnika sitowe
EHS ES kw mm? A
L1 5 L1 1 \T\ 2 E;Z Lla 54 4 B25
L2 3 — 4 ~ L2a
L2 —o L3 5 L 6 —L L3a o . minimalny przekréj przewodu PE 10mm2
L3 —o | 2E.1zasilanie szafy sterowej
NN ha dzwigu
PE - fﬂ? — PE
- |
| I W przypadku zastosowania opcjonalnego dtawika na szynie
‘ ; \LS EpO1 DC falownika.
| f 2E.4 zasilanie awaryjne moc przewody ES
\ EPQ2 : silnika sitowe
| 25A/30mA kw 2 A
| EXD n;m B16
| % - 5.4
‘ ‘ minimalny przekroj przewodu PE 10mm2
. I
Zasilanie f—,i"o |2 x2.5m ; a8 EBCl(:ZZ 2 x 1.5mnf zgsili?ie_szsf)ll)_
ini ; . . oswietlenie kabiny
ol e—— 500 =2 IS & e ————— el M Gndonalabne
= 2 5mme [ ! 1x15mm? _ F1:8 wentylator kabinowy
T—E | 1.6
T R | i [ 7
Y Eirszg;?ﬁ]n'k L | przycisk zwierny
y ° EHp | z lampka kontrolng
‘ I monostabilny
UWAGA'! ‘ HPS [E -1 o$wietlenia szybu
W zalezniosci od mocy silnika napedowego przekroje czterech . 45 a OSL 2 x 1.5mnf
przewodoéw zasilajgcych szafe i przewodu ochronnego | 11 6, N1
oraz bezpieczniki nalezy stosowac zgodnie z zatgczong tabelg. ‘ 51 ﬁ‘og : )
EP
Jezeli instalacja jest wykonywana przewodem kabelkowym, to B10A Ef\lﬁ 2x1.5mnt” 2L1 ol
przekréj przewodu ochronnego PE moze by¢ taki sam jak przekroj ‘ S 2N 4 o % gniazdo o$w. szybu
przewoddéw roboczych. e - — — —— === — . — . — ] PE—Q:( | 230V 10A
W przypadku gdy nie stosuje sie zabezpieczen przed uszkodzeniami | £ Mﬂ P — -
mechanicznymi, to przekré6j przewodu ochronnego nie moze by¢ 3x1.5mm 4Ll 2x15mm? ~L GLS | oswietlenie )
- - ‘ B1A N1 I | szafy sterowej
mniejszy niz 4 mrh M PE | |
- — == === = — -0 Lo N
W przypadku zasilania linig czteroprzewodowg nalezy zatozy¢ ' [l e Sl
zwore pomiedzy zaciskami N i PE. Punkt rozdziatu PE i N uziemic. ‘ ! !
‘ ﬂ EG 3x15mm 5.1 3 x 1.5mm?2 : :
‘ B10A N1 ‘ !
I I
e -
! EHPS
STS przycisk zwierny nt
| monostabilny "swiatto"
L o$wietlenia szybu w podszybiu
230V/16A
gniazdo sieciowe
w podszybiu
Opracowat: | mgr inz. P. Choniawko %L; nr rysunku: typ: nazwa rysunku: LUBELSKA WYTWORNIA data: 03.07.2020
Kreslit: mgr inz. M. Starobrat wibyan : DZWIGOW OSOBOWYCH
g ne : LB/O.1 LB-05-000 | LS-2020 lift control system. . LIFT SERVICE S.A M fabr
Sprawdzit: mgr inz. T. Wakulski M)MSH ' Obwod ilani o
zawierdzkt | mgr inz. P. Choniawka (L4 |wersja:  LB-05-222 wody zasllania wstepnego.
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WSMiP UL B D |A|_UX

02.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Strefa oczekiwania na winde P -1 / Podsumowanie

T195m
/ \100
120——— 1
100 il 120 T1.43
120
100 120 \ 100
100 [ 120
) O oy } 110
100 \ 120
)/ 100
120 /
T——120——120
110 110
-110-110.
( 110 110~ 100 ) Il
[ i + '] 000
0.00 0.20 2.86 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.040 m, Wysokosé montazu: 3.040 m, Wartosci Lux, Skala 1:26
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [X] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 109 85 127 0.774
Podtoga 20 109 85 127 0.777
Sufit 70 50 33 60 0.661
Sciany (8) 50 103 37 283 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3777001 3777001 AMARO 320 LED
1 1 830 3100Ilm OPAL 43W IP44 RAL9016 DRV MW 3101 3100 43.0
(1.000)

W sumie: 3101 W sumie: 3100 43.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.94 W/m? = 7.26 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.42 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 1



WSMiP UL [ . D |A|_UX

02.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Strefa oczekiwania na winde P 0 / Podsumowanie

— T
70___70 70~70 1.74 m
607

\// N N

l ?0
70
70 ?0/
70———#"
65
‘-60\ / 60/ I
¢ . 0.00
0.00 2.88m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.150 m, Wysokosé montazu: 4.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:23
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 68 57 74 0.850
Podtoga 20 68 59 74 0.866
Sufit 70 54 35 68 0.648
Sciany (4) 50 89 27 356 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3777001 3777001 AMARO 320 LED
1 1 830 3100Im OPAL 43W IP44 RAL9016 DRV MW 3101 3100 43.0
(1.000)

W sumie: 3101 W sumie: 3100 43.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.58 W/m? = 12.70 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.01 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 2



WSMiP UL

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.07.2020

Strefa oczekiwania na winde P 1 / Podsumowanie

\ T218m
60
65 707 i
'\/ / 65
70 75»-'75“\ o |
75
/ 4 70
75 75 \
| !
70 75
| i 70
\ 75 75 }
N5 7E—~
70 =R 65—
\ 70
70--.__70—/
r'-‘—\-u...._‘.
Q 65 60
{ /70‘70‘70\ Oy
; .~ 0.00
0.00 2.89m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.080 m, Wysokosé montazu: 4.080 m,
Wspoétczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,., [IX] Emin [IX]
Ptaszczyzna pracy / 68 57
Podtoga 20 68 57
Sufit 70 43 30
Sciany (4) 50 79 29
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Wartosci Lux,

Emax [IX]
76

76

51

255

Skala 1:29

Emin / Em
0.837
0.830
0.700

/

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3777001 3777001 AMARO 320 LED
1 1 830 3100lm OPAL 43W IP44 RAL9016 DRV MW 3101 3100 43.0
(1.000)
W sumie: 3101 W sumie: 3100 43.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 6.82 W/m? = 10.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.31 m?)

.
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02.07.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Strefa oczekiwania na winde P 2 / Podsumowanie

— ) ] R (5;: T233m
60 65~ \

65 70 \
[ 70
70 } 65
e ) 70
70 )
™ 70
70 65 60
65 (
65
) N\ 1
) . 0.00
0.00 2.99m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.170 m, Wysokosé montazu: 4.170 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] E max [X] Emin/ Enm
Ptaszczyzna pracy / 64 53 72 0.823
Podtoga 20 64 53 72 0.815
Sufit 70 39 26 48 0.661
Sciany (4) 50 73 28 251 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3777001 3777001 AMARO 320 LED
1 1 830 3100Ilm OPAL 43W IP44 RAL9016 DRV MW 3101 3100 43.0
(1.000)

W sumie: 3101 W sumie: 3100 43.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.17 W/m? = 9.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.97 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4
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02.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Komunikacja P 3/ Podsumowanie

T215m
-1
____—140
/1“0 140
140 |
130 { 1.30
140 150
\
130 \
0 140
\140-———140

' . 0.00
0.00 3.28m
Wysokos¢é pomieszczenia: 3.910 m, Wysokosé montazu: 3.910 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 134 111 150 0.826
Podtoga 20 134 111 150 0.825
Sufit 70 83 56 97 0.678
Sciany (6) 50 152 42 460 /
Plaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka:; 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 3777001 3777001 AMARO 320 LED
1 2 830 3100Ilm OPAL 43W IP44 RAL9016 DRV MW 3101 3100 43.0
(1.000)

W sumie: 6202 W sumie: 6200 86.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 12.45 W/m? = 9.28 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 6.91 m?)

-
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WSMiP UL [ . D |A|_UX

02.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. techniczne P -1 / Podsumowanie

220 \ \ < ( ( N [*=em
240 220
260 \/
240 &9 220)
260 To.45
/220
220
.
220 / 1
, 000

0.00 2 70 2.86 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.040 m, Wysokosé montazu: 3.040 m, Wartosci Lux, Skala 1:21
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 249 201 280 0.808
Podtoga 20 249 199 280 0.801
Sufit 70 258 110 1586 0.425
Sciany (6) 50 316 73 1323 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.000 m

Siatka:; 64 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

ES-SYSTEM 5860000 REGLUX 1040 LED 840
1 1 7400Ilm OPAL 60W RAL9016 struktura DRV 7400 7400 60.0
(1.000)

W sumie: 7400 W sumie: 7400 60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 16.95 W/m? = 6.80 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.54 m?)

-
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DIALux

02.07.2020

Wartosci Lux, Skala 1:21

Emin / Em
0.883
0.874
0.504

/

WSMiP Ut m
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Pom. techniczne P 0 / Podsumowanie
( \ ( T1.3sm
140
150 140
150
140 150
150 140
150
} 150
J il il
) . 0.00
0.00 2.88m
Wysokos¢ pomieszczenia: 4.150 m, Wysokosé montazu: 4.150 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [X]
Ptaszczyzna pracy / 146 129 157
Podtoga 20 146 127 158
Sufit 70 220 111 755
Sciany (4) 50 236 57 1096
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 16 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

ES-SYSTEM 5860000 REGLUX 1040 LED 840
1 1 7400Im OPAL 60W RAL9016 struktura DRV

(1.000)

W sumie:

7400

7400 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

7400

P [W]

60.0

7400 60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.96 W/m? = 10.25 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.01 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
Strona 7



WSMiP Ut m

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.07.2020

Pom. techniczne P 1 / Podsumowanie

3 150 (
140 150
,—/
_—160._

150 4

\ 160 160

% \160/ 150

150

I T127m

140

(

. 0.00

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 4.080 m, Wysokosé montazu: 4.080 m,
Wspétczynnik konserwaciji: 0.67

2.88m

Wartosci Lux, Skala 1:21

Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 149 132 161 0.885
Podtoga 20 150 131 162 0.875
Sufit 70 250 112 1500 0.448
Sciany (4) 50 250 55 1312 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka:; 16 x 8 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5860000 REGLUX 1040 LED 840
1 1 7400Im OPAL 60W RAL9016 struktura DRV 7400 7400 60.0
(1.000)

W sumie: 7400 W sumie: 7400 60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 16.47 W/m? = 11.02 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.64 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
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WSMiP UL

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

02.07.2020

Pom. techniczne P 2 / Podsumowanie

( Y T1.41m
150 [
/ 150
150
140 \ 140
/ / 150
140 150 /
\ 150 140
150 /
\ 7 £
140 150
l. \ 1
. T 0.00
0.00 2.99m

Wysokos¢é pomieszczenia: 4.170 m, Wysokosé montazu: 4.170 m,
Wspoiczynnik konserwacii: 0.67

Wartosci Lux, Skala 1:22

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX]
Ptaszczyzna pracy / 143 126
Podtoga 20 143 125
Sufit 70 21 98
Sciany (4) 50 228 55
Plaszczyzna pracy:

Wysokosé: 0.000 m

Siatka: 16 x 8 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

® (Oprawa) [Im]

ES-SYSTEM 5860000 REGLUX 1040 LED 840

7400lm OPAL 60W RAL9016 struktura DRV
(1.000)
W sumie:

Emax [IX] Emin / Em
155 0.880

155 0.874

716 0.467
1076 /

7400

7400 W sumie:

@ (Lampy) [Im] P [W]
7400 60.0

7400 60.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 14.28 W/m? = 9.97 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.20 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.
Strona 9



WSMiP UL [ . D |A|_UX

02.07.2020
Edytor
Telefon

faks
e-Mail

Pom. techniczne P3 / Podsumowanie

U T1.68m
300
320 B ?ﬁ
_320—320~3p0
\ 320 ~

N
—¢

280 320 280 | |
/ \ 0.93
320 "

\

300 /
o \ 320....320__ 320_...320 300
. L/
280
28({ 250 \ To3s

ﬁ-hzao /30‘3 280\ 280 To.14
=

P

L + i + | - 0'00
0.00 0.31 3.28m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.910 m, Wysokosé montazu: 3.910 m, Wartosci Lux, Skala 1:24
Wspotczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 298 235 325 0.790
Podtoga 20 298 249 324 0.836
Sufit 70 351 182 1398 0.518
Sciany (10) 50 412 81 1210 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka:; 32 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 5860000 REGLUX 1040 LED 840
1 2 7400Im OPAL 60W RAL9016 struktura DRV 7400 7400 60.0
(1.000)

W sumie: 14800W sumie: 14800 120.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 22.63 W/m? = 7.60 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.30 m?)

-
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WSMiP Ut m
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
[/ ¥l T452m
_—240
240 N
240
280
200 D40 Q
160 2 280
200 280 280 1
242
280 [:] 280
\ ZBOJ
240 240| | 147
\-._.D240
200
e, 50
L L 1 --0'00
0.00 1.89 3.58m

Wysokos¢é pomieszczenia: 4.150 m, Wysokosé montazu: 4.150 m,

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67

Powierzchnia p [%]
Ptaszczyzna pracy /
Podtoga 20
Sufit 70
Sciany (8) 50
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka:; 64 x 64 Punkty

Margines: 0.000 m
Wykaz opraw

E, [Ix]
235
177
105
189

Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

ES-SYSTEM 3777001 3777001 AMARO 320 LED
1 4 830 3100Im OPAL 43W |P44 RAL9016 DRV MW

(1.000)

DIALux

02.07.2020

Pom. WC / Podsumowanie

Wartosci Lux, Skala 1:59

Emin [Ix] Emax [1x]
136 304
115 222

63 160
59 547
@ (Oprawa) [Im]
3101
W sumie: 12404 W sumie:

@ (Lampy) [Im]

Emin / Em

0.579
0.648
0.598

/

P W]
43.0

172.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 15.42 W/m? = 6.57 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 11.16 m?)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

.

Strona 11



WSMiP UL B D |A|_U)(

02.07.2020

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. gospodarcze / Podsumowanie

T2.28m
100° 100\

- 100 110”_110_"110 100,__,_

\

110 110

| )
N

M0 q10—110—

100
100 / -
\ 100 /
) . 0.00
0.00 1.74m
Wysokos¢é pomieszczenia: 4.150 m, Wysokosé montazu: 4.150 m, Wartosci Lux, Skala 1:30
Wspdtczynnik konserwaciji: 0.67
Powierzchnia p [%] E, [IX] Emin [IX] Emax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 104 88 117 0.841
Podtoga 20 71 64 76 0.903
Sufit 70 67 47 78 0.702
Sciany (4) 50 106 29 349 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka:; 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llosé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
ES-SYSTEM 3777001 3777001 AMARO 320 LED
1 1 830 3100im OPAL 43W IP44 RAL9016 DRV MW 3101 3100 43.0
(1.000)

W sumie: 3101 W sumie: 3100 43.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.84 W/m? = 10.39 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.97 m?)

-
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 12



Do gtowic
(telekomu

y kablowej
nikacyjnej)
N
18|

istn. roz?z. RPO1

LEGENDA

O+

{7

ES SYSTEM - AMARO 320
(nr artykutu: 3777001) - 43W
wersja z mikrofalowg czujka ruchu i Swiatta

ES SYSTEM - REGLUX 1040
(nr artykutu: 5860000) - 60W

tacznik jednobiegunowy o podwyzszonym stopniu
ochrony (min. IP44, jezeli nie wskazano inaczej)

Potgczenia kablowe

Potaczenia wyréwnawcze / uziemiajgce

Sposéb prowadzenia przewodow

pod tynkiem / w zabudowie
karton - gipsowej

natynkowo w listwie
instalacyjnej

“J ] LM

istn. rozdz.

Przejscie przez strop
kable oswietleniowe

=

strefa oczekiwania na winde

Uziemienie windy

1
Przejscie przez strop g1
kable zasilajgce + PE

Przejscie przez strop

1, i 1al
kable telekom:

pom. techniczne

— e =

UWAGA

Przejscie przez strop, wykonac w Scianie.
Miejsce przebicia skoordynowac z lokalizacjg
skrzynki zasilajgcej platforme schodowg

Szyna uziemiajgca

Sposob podtgczenia urzadzen nalezy
zweryfikowac¢ na obiekcie

Obiekt: Nazwa rys.:
WYDZIAL STUDIOW . .
Instalacje elektryczne
MIEDZYNARODOWYCH I elotechnicone
POLITOLOGICZNYCH. R
1 . Rzut piwnicy.
L6dz, ul. Narutowicza 59a.
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant Mo iilifz' Gaik | LOD/2261/POOE/13 Data | 07.2020r.
Skala | 1:100
Nrrys. | E-Q1 REW.A




LEJL:\EJL.EJ)EI

LEJ%QEJL&EJ

pom. gospodarcze

(I

istn. rozdz.
RP02

~

|

m—

pe—

E ’E‘
LEGENDA
ES SYSTEM - AMARO 320
O 1 (nr artykutu: 3777001) - 43W
- wersja z mikrofalowg czujkg ruchu i Swiatta
ES SYSTEM - REGLUX 1040
C——2 (nr artykutu: 5860000) - 60W
0 s ES SYSTEM - AMARO 320
(nr artykutu: 3777001) - 43W
3 tacznik jednobiegunowy o podwyzszonym stopniu
ochrony (min. IP44, jezeli nie wskazano inaczej)
Gniazdo wtykowe pojedyncze, podtynkowe z uziemieniem
= i klapkg 2P+Z 16A 250 VAC, o podwyzszonym stopniu

ochrony (min. IP44, jezeli nie wskazano inaczej)

Potgczenia kablowe

Sposéb prowadzenia przewodow

2

pod tynkiem / w zabudowie
karton - gipsowej

n
T

N

istn. rozdz.
RP03

r/H

|

Przejscie przez strop
kable zasilajgce + PE

Przejscie przez strop
kable telekom. |

Nowa lokalizacja dla
istn. lampy osw. aw

Przejscie przez strop

Przejscie przez strop, wykonaé¢ w Scianie.
Miejsce przebicia skoordynowac z lokalizacjg
skrzynki zasilajgcej platforme schodowg

pom. techniczne

UWAGA

Sposob podtgczenia urzadzen nalezy

zweryfikowac na obiekcie

Obiekt: Nazwa rys.:
WYDZIAL STUDIOW . .
Instalacje elektryczne
MIEDZYNARODOWYCH I elotechnican
P(’)L’ITOLOGICZ',NYCH. Rzut parteru.
L6dz, ul. Narutowicza 59a.
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant Mo iilifz' Gaik | LOD/2261/POOE/13 Data | 07.2020r.
Skala | 1:100
Nrrys. | E-(02 REW.A




LEE{)@EJ

RP11

T
|
|
|
|
|
|
|
i
strefa oczekiwania nawinde
| |
|
|

M
T

S~

M
T

Przej$cie przez strop

kable zasilajgce + PE

|

| —

— | —

| —

istn. rozdz.

RP12

Przej$cie przez strop

Przejscie przez strop T

LEGENDA

ES SYSTEM - AMARO 320
1 (nr artykutu: 3777001) - 43W
- wersja z mikrofalowg czujka ruchu i Swiatta

ES SYSTEM - REGLUX 1040

(nr artykutu: 5860000) - 60W

® tacznik jednobiegunowy o podwyzszonym stopniu
ochrony (min. IP44, jezeli nie wskazano inaczej)

—2

——— Potgczenia kablowe
Sposéb prowadzenia przewodow

pod tynkiem / w zabudowie
karton - gipsowej

/77

:l kable telekom. ——

pom. techniczne

UWAGA

Sposob podtgczenia urzadzen nalezy
zweryfikowac¢ na obiekcie

Obiekt: Nazwa rys.:
WYDZIAL STUDIOW . .
Instalacje elektryczne
MIEDZYNARODOWYCH I elotechnicone
POLITOLOGICZNYCH. . :
iy . Rzut pietra 1.
L6dz, ul. Narutowicza 59a.
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant Mo iilifz' Gaik | LOD/2261/POOE/13 Data | 07.2020r.
Skala | 1:100
Nrrys. | E-Q3 REW.A




LEJLEJLEJEK

\J—\ T\

RP21

|
strefa oczekiwania na'wind
:

g

istn. rozdz.
RP22

strop
kable zasilajgce + PE

Przejscie przez strop

| — i B S—

LEGENDA

ES SYSTEM - AMARO 320
O 1 (nr artykutu: 3777001) - 43W
- wersja z mikrofalowg czujkg ruchu i $wiatta

ES SYSTEM - REGLUX 1040

(nr artykutu: 5860000) - 60W

" tgcznik jednobiegunowy o podwyzszonym stopniu
ochrony (min. IP44, jezeli nie wskazano inaczej)

—2

——— Potaczenia kablowe
Sposéb prowadzenia przewodow

- pod tynkiem / w zabudowie
- karton - gipsowej

Przejscie przez strop

kable telekom. ——!
% —

UWAGA

Sposdb podtgczenia urzadzen nalezy
zweryfikowaé na obiekcie

pom. techniczne
Obiekt: Nazwa rys.:
WYDZIAL STUDIOW . .
Instal lekt
MIEDZYNARODOWYCH I e lerschmicoe <!
POLITOLOGICZNYCH. Rzut pietra IL

L6dz, ul. Narutowicza 59a.

Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. | 0p/2261/POOE/3 Data | 07.2020r.
Mariusz Gaik

Skala | 1:100

Nrrys. | E-04 REW.A




LEJ}E:—JLEA

T ——

istn. rozdz.
RP31

istn. oprawa osw.
podstawowego
do demontazu

RFT32

stn. rozdz.

SN

LA

komunikacja

Nowa lokalizacja dla
istn. lampy o$w. aw

Szafa sterowa dzwigu

Przejscie przez strop
kable zasilajgce + PE

Przejscie przez strop

LEGENDA

ES SYSTEM - AMARO 320
@ 1 (nr artykutu: 3777001) - 43W
- wersja z mikrofalowg czujka ruchu i Swiatta

ES SYSTEM - REGLUX 1040
(nr artykutu: 5860000) - 0W

tacznik jednobiegunowy o podwyzszonym stopniu
ochrony (min. IP44, jezeli nie wskazano inaczej)

—_—— Potgczenia kablowe
———— Potaczenia wyréwnawcze / uziemiajgce
Sposéb prowadzenia przewodow

pod tynkiem / w zabudowie

/77 . .
- karton - gipsowe;j

natynkowo w listwie
instalacyjnej

Strefa pracy konserwatora

UWAGA

Sposob podtgczenia urzadzen nalezy
zweryfikowac na obiekcie

g 2 j30a
2130a o508
pom. techniczne
Obiekt: Nazwa rys.:
WYDZIAL STUDIOW . .
Instalacje elektryczne i
MIEDZYNARODOWYCH I elotechnicone
P(’)L’ITOLOGICZ',NYCH. Rzut pietra IIL
L6dz, ul. Narutowicza 59a.
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant Mo iilifz' Gaik | LOD/2261/POOE/13 Data | 07.2020r.
Skala | 1:100
Nrrys. | E-Q5 REW.A




400/230 VAC

50 Hz
/// e
ror
PEX/ Ny 3/L1L2L3
I Ochrona przed dotykiem poérednim realizowana przez
I L - samoczynne wytgczanie zasilania
|
I Qo UWAGA:
I istn. 1. Wszystkie nowe nieopisane potgczenia pomiedzy
I roztgcznik aparatami wewnatrz rozdzielnicy nalezy wykonac¢
| 40A 4P przewodem LY / DY 6 mm?
I _ d
I r 2. Kazdy przewdd tgczeniowy LY nalezy obustronnie
I | zakonczy¢ koncowkg tulejkowg izolowang.
|
I | 3. Mostki pomiedzy sgsiednimi aparatami nalezy
I I wykonywac¢ z zastosowaniem szyny fgczeniowe;j
I | 3,L1L2L3 3,L1L2L3 w wykonaniu widetkowym 10 mm? (63A)
[ I
o H1, H2, H3
| I istn. kontrola
I | obecnosci nap.
|
L,2,13 | |
N ! I I
***** I*Q******* IS S s iy R A . A H SR B S A Sy R Sui A S HA S R S A Sy R S I S H S A A R
PE_______ e e 5 I I I I I I I I I I I I I | I
A L L I I I I I I I I I | | | b
I‘3L2 ‘3L2 ‘3L2 ‘1L ‘IL ‘1L ‘1L ‘1L ‘1L ‘IL ‘1L ‘1L |1L |1L 3L2|1L
! L3 L3 L3 I L3
I I I I I I I I I I I I I | | | |
I I I I I I I I I I I I I | | | |
I N N N N N N N N N N N N N N | N
LgY | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ N~ N I ~
2 I
Szafa sterowa dzwigu. <___197“2T__ I F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 | F15 v F16
Zacisk PE falownika - ‘ ‘?\ istn. wyt. istn. wyt. istn. wyk. istn. wyt. istn. wyt. istn. wyt. ‘?\ istn. wyh. istn. wyt. istn. wyt. istn. wyt. istn. wyt. ‘?\ istn. wyt. S301 S301 ‘?X S303 Z-SLS/NEOZ/1
| C16, 4P C16, 4P C16, 4P C16, 1P C16, 1P C16, 1P C16, 1P RCD B16 RCD B16 RCD C16 RCD C16 B16, 1P B16 TX c16TX | C16 TX D01 16A
LgY I ~ ~ ~ ~ ~ - - - -7 -7 : -7
Uziemienie szybu 16 mmz | r r r r r r r ( ( ( ( r f f | f
windowego DR e | I I I I I I I | | | | I | | |
L I I I I I I I | | | |
L I I I I I I | | | | I | | ' |
L/ L/ L L L L/ L/ L L L L L L _/ L _/ L _ L _/
I 77777 e T Elm e L T T B £ BTt 1 B e €l T e -
LSU I
——L ]
\/ A\ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \ \/ \/ \/
Nr obwodu RPO1/1 RPO1/2 RPO1/3 RPO1/4 RPO1/5 RPO1/6 RPO1/7 RPO1/8 RPO1/9 RPO1/10 RPO1/11 RP0O1/12 RP0O1/13 RPO1/14 RPO1/15 RPO1/16 RPO1/17 RPO1/18
WI;I?ICZ”IK ) LatmI')III Zasilanie Zasilanie Zasilanie
growny ontroli faz Obwdd Obwod Zasilanie . ) Oswietlenie R - : : ) ) ) Obwod Oswietlenie platformy dzwigu dzwigu
Opis 3 fazowy 3 fazowy wezla - obwod O;v;ne;lzer:e obwad Oswnattle_mle Oswrl]etllleme Gmaztdq Wt. Gmaz?g wt. Gmahzd”a wt. Gmahzd"a wt. 1 fazowy przystankow schodowej elektrycznego | elektrycznego
Potgczenia Lokalna szyna istniejacy istniejgcy 3 fazowy gazy istniejacy szalnia 0 szatnia szatnia 0 0 istniejacy windy w holu (zespot (potrzeby
wyréwnawcze | uziemiajgca na parterze napedowy) wiasne)
Moc P; [kW] - - - - - - - - - - - - - 0,18 0,54 5,40 -
Typk'a't’;:elkm‘ st st st . st - ” . - - ” . YDYzo0 YDYzo YDYzo YDYzo0
- istn. istn. istn. istn. istn. istn. istn. istn. istn. istn. istn. istn. 3% 1.5 mm? 3% 2,5 mm? 5 x 6 mm2 3% 2.5 mm?
przewodu
Obiekt: Nazwa rys.:
WYDZIAL STUDIOW Tablica bezpiecznikowa -
MIEDZYNARODOWYCH I piwnica. Rozbudowa.
P (,)L,ITOLOGICZ,NYCH' Schemat elektryczny
1.6dz, ul. Narutowicza 59a.
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt | wykonawczy
Projektant merinZ. |1 0D/2261/POOK/I3 Data | 07.2020r.
Mariusz Gaik Skal
ala | -
Nrrys. | E-06 REW.A
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UWAGA:

Oznaczenia aparatdéw zgodnie ze schematem
gtéwnym rozdzielnicy RP01 oraz czescig opisowa,
pkt. p.n. "Podstawowe zestawienie materiatow"

Obiekt: Nazwa rys.:
WYDZIAL STUDIOW Tablica bezpiecznikowa -
MIEDZYNARODOWYCH I ..
piwnica. Rozbudowa.
POLITOLOGICZNYCH. El .
1 . ewacja
1.6dz, ul. Narutowicza 59a.
Funkcja Imig i nazwisko | Uprawnienia Podpis Projekt| wykonawczy
Projektant ﬁiﬁlﬁ’:z Gaik | LOD/2261/POOE/13 Data | 07.2020r.
Skala | -
Nrrys.| E-(Q7 REW.A
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