PRZEKROJ A—A

PF.1 Piyta fund. gr.40cm

3 @ 06c020—L=104
o U6

szt.1 / skala 1:25

@ 912 2sz7t./m?2
L

=158

Dylatacja Zcm

@QCOQO Chudy beton
~— gr.10cm
2 242 .
) 7
v 130 L 55 . 57 ’
1 4 J )
4V 20 ¥ 165 " 20 , 4 %L
ZBR. PEYTY 613,15 , 7x20=140 8307 L1 b
A T T
STARTERY 412,17 , 20 13, 5x20=100 a0, w1 @
A o A9 y

=
@4@@

R = — e e — 1
S P |
T ol o I e - I prs
79 L ¥ [T %
: n I
= &
a 1l :
2 :
ImEIEE
88 f< l
S S oo | | e)
S S gl s . N
3 & & I
& | | o
i &
= Il g
s S
=
3 i S
- T T —
I+l
5 ivﬁv I —~¥ | J |
SEEN D |
Stf\j:ﬁ»v - — ] —— ] — | — A_ — — H 1 N
gvivlogviv il g
=% [ L~
> Ld _ .:/
5|8 20) 2x16812-L=232 \\ q@
| <
=l 5 N
~ @ 2x1912-1=81
STARTERY 412,17 7x20=140 p17 Y12, M
ZBR. PLYTY 5,13 15 , 140 P15 L1317 417 45,
L 20 | 165 L 20 4, 30 5
7 7 7 A

A7

EN

99

15,12,

9x20=180
180

7
7

12,15,
JU13 14,

7

L 23

59
+

71

STARTERY |
Z8R. PLYTY 8,28

247
262
351

PRZEKROJ B-B

0196020 SKALA 1:25 5
a)2e ft
= @MW @MW 7
I N B O
(1b)2x1912 S
10)2x8012 e 2
ISTNIEJACY 4070 S
FUNDAMENT { e w_
XX XK X
SRS 7l @
9:¢ 0000009, S
A

- 3,270

2b)2x1912

SKALA 1:25

20)2x16012

@MW

[~

-
o~
>
~J

b ) 4912

JESTAWIENIE STAL

Ny , - Diugose = Liczba - Dfuqé)ggofsqpczno
a retow - retow
preta preta ng We poz. pozyc) quc@zme %6 \ $12
(-] [[mm] (-] [m] [szt] [m]
1a 12 B500SP 2,52 16 1 16 40,32
1b 12 B500SP 2,90 2 1 2 5,80
1c 12 B500SP 3,23 2 1 2 6,46
1d 12 B500SP 3,41 8 1 8 27,28
2a 12 B500SP 2,32 32 1 32 74,24
2b 12 B500SP 0,81 4 1 4 3,24
2c 12 B500SP 1,72 4 1 4 6,88
3a 12 B500SP 1,27 90 1 90 114,30
3b 12 B500SP 1,30 8 1 8 10,40
4 6 B500SP 1,04 40 1 40 41,60
5 6 B500SP 0,92 10 1 10 9,20
6 12 B500SP 1,58 14 1 14 22,12
Razem dfugosc pretow [mb 50,80 311,04
Masa jednostkowa [kg/mb 0,222 0,888
Masa pretow dla danej $rednic kg 11,3 276,2
Masa fgcznie kg 287,5

UWAGA : Sumaryczna dfugosé pretow jest dfugosciq rzeczywistq w osi preta
metodq B wg PN—EN SO 3766:2006.

UWAGL:

1. Wymiary podano w ‘cm’.

2. Nie nalezy domierza¢ wymiardw z rysunku. Wymiary sprawdzi¢ na budowie przed rozpoczeciem

prac budowlanych.

3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi i projektem architektonicznym.
4. Projektowanq pfyte fundamentowq posadowié na warstwie betonu podkfadowego (C10/12)

grubosci 10cm.

5. Z pfyty fundamentowej wypusci¢ startery do zbrojenia podfuznego Scian szybu windowego przed

betonowaniem fundamentow.

6. Fundamenty nalezy posadawia¢ na gruntach nosnych. W przypadku stwierdzenia wystepowania w
poziomie posadowienia gruntow nienodnych nalezy dokona¢ ich wymiany.

BETON

Klasa wytrzymafosci betonu fck

C25/30 (830)

Klasa ekspozycii

XC2

Otulina

5cm

STAL

Stal ksztattowa

Stal zbrojeniowa #

Alll-N_(RB500W)

Stal zbrojeniowa ¢

Zagiecie pretdw zbrojenia d<20mm

2,50(9) /49(#)

Zagiecie pretow zbrojenia d>20mm

79(#)

DREWNO

Klasa drewna

Jjednostka projektowa

4>
BMF

CONSTRUCTION

mgr inZ. Filip Rosiak
93-323 £6dz, ul. Serdeczna

frosiak@bmfconstruction.pl
tel.793-603-340
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313

nazwa inwestycji

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU WYDZIALU
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