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Dotyczy: wydania informacji o mozliwosci doprowadzenia wody i odprowadzenia

sciekow z projektowanej inwestycji pn.: ,Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garazem podziemnym i czescig ustugowa w parterze oraz
zagospodarowaniem terenu w tym towarzyszacga infrastrukturg techniczng.”
zlokalizowanej na dziatkach nr 58/14; 59/7; 10/2; 3/11 przy ul. Stanistawa
Kossutha nr 7 w Katowicach.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyzej informujemy co nastepuje:

Doprowadzenie wody:

e doprowadzenie wody dla projektowane] inwestycji mozna przewidzie¢ bezposrednio
z wodociggu @ 160 mm PE biegngcego w ul. Stanistawa Kossutha, (jak zaznaczono na
zatgczniku mapowym);

e doprowadzenie wody dla projektowanej inwestycji mozna rowniez przewidzie¢ poprzez
wykorzystanie istniejgcego przytgcza wodociggowego @ 90 mm PE doprowadzajgcego
wode do przedmiotowe] posesji, o ile jego $rednica bedzie wystarczajgca na
zapewnienie prawidtowej dostawy wody do projektowanego budynku, (jak zaznaczono
na zatgczniku mapowym).

Odprowadzenie sciekéw:
e odprowadzenie Sciekéw bytowych dla projektowanej inwestycji nalezy przewidziec¢

bezposrednio do kanalizacji sanitarnej @ 800 mm posadowionej wzdtuz ul. Stanistawa
Kossutha, (jak zaznaczono na zatgczniku mapowym);

e odprowadzenie $ciekow bytowych dla projektowanej inwestycji mozna réwniez
przewidzie¢ poprzez wykorzystanie istniejgcych przykanalikow @ 315 mm kanalizacji
sanitarnej pod warunkiem sprawdzenia ze przepustowos¢ w/wym. przykanalikéw bedzie
wystarczajgca na prawidtowy odbiér Sciekéw z projektowane] inwestycji, powyzsze
powinno byé poparte stosownymi obliczeniami, ktére nalezy dolgczy¢ do dokumentaciji
projektowe;.

Ponadto informujemy, ze:

e szczegotowe warunki techniczne podigczenia do sieci wod-kan wydane zostang na
wniosek inwestora po przestaniu do naszej Spétki planu zagospodarowania terenu
wraz z drogg dojazdowg do przedmiotowe] dziatki, z zaznaczong lokalizacjg inwestycji
w skali 1:500 lub 1:1000 na podktadzie geodezyjnym z nakiadkg U i S. Przedmiotowy
plan sytuacyjny mozna uzyskaé¢ w Wydziale Geodezji UM w Katowicach.

e na przejscie projektowanymi sieciami i przylgczami przez obce tereny nalezy uzyskac
notarialnie potwierdzong zgode od ich wtascicieli/wspohwitascicieli.




Informujemy réwniez, ze Katowickie Wodociggi S.A. zapewniajg dostawe wody na cele
bytowo — gospodarcze ze wskazanej sieci wodociggowej oraz odbiér éciekéw bytowych do
wskazanej sieci kanalizacyjnej dla projektowanej inwestycji przy ul. Stanistawa Kossutha
w Katowicach

W temacie wydania warunkéw technicznych na odprowadzenie wéd deszczowych
z projektowanej inwestycji zwrécimy sie do Panstwa odrebnym pismem.

Wydane warunki techniczne wstepne $g wazne przez okres trzech lat.

Sprawe prowadzi: Adam Miszczyszyn w razie pytan prosimy o kontakt pod nr tel. 32 788-24-36.

Zatgczniki:
1 egz. mapy zasadniczej z lokalizacja inwestycji oraz z przebiegiem sieci wod-kan.
1 egz. planu zagospodarowania terenu wraz z obrysem garazu podziemnego..

Kopie:
SDS, TWC, TKC.




