Egz. nr 2 TOM V

PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]
W MIEISCOWOSCI ZIELONK] - PARCELA W GMINIE STARE BABICE

* PRZEDMIAR ROBOT: drogi i nawierzchnie
NAZWA OPRACOWANIA:

ul. Rekreacyjna, Zielonki-Parcela gmina STARE BABICE
jedn. ew.:143207_2, obreb ew. 0029 Zielonki Parcele

Teren rozbudowy (cz. projektowana w zakresie opracowania):

dz.nr ew. 377/7, 376, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319,
373, 325, 342, 343

Infrastruktura towarzyszaca poza bilansem terenu: dz.nr ew. 37714, 376

Teren calosci ujety w bilansie (cz. istniejgca + cz. projektowanay):

dz.nr ew, 377/7, 376, 301, 302, 303, 304, 305, 308, 307, 308, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 318,
317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 3286, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356,
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 368, 370, 371, 372, 373, 374

ADRES:

GMINA STARE BABICE, ul. Rynek 32

INWESTOR:
XXV WYKONAWCZY - DROGOWA
KATEGORIA OBIEKTU BUD.: STADIUM: SPECJALNOSC:
PROJEKTOWAE: SPECJALNOSC: [NR UPR.: PODPIS:
mgr inz. drogowa MAZ/0002/POOK/03 Projektant
Robert Bartonowicz mgr in2. Robert Bartonowicz
Upr. bud. nrew.;
MAZ/0002/POOK/03

SPRAWDZIL:

mgrinz. drogowa MAZ/0309/PWOD/14
Rafal Muszynski

31 lipiec 2020 r.



PRZEDMIAR ROBGT
Budowa drag w ych oraz parkingu w ramach rozb Y budynku szkely podstawowej w miejscowosci Zislorki-Parcele

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczania [ .m. | Poszecz | Razem
Budowa drég wewnerznych oraz parkingu w ramach projekiu "Projeid budowlany rozbudowy budynku szkoly podstawo-
|we| w mle|scowoéci Zlelonkl-Parcela w gminie Stare Bablce" na dz. nr sw. 377/7

1 Roboty przygotowawcze

1|KNNR 1 Roboty pomiarowa przy liniowych robolach ziemnych - trasa drdg w terenis [km
d.1]0111-01 réwninnym,

0.4 km 0.40
RAZEM 0.40
2|KNNR 1 Geodezyjna inwenlaryzacja powykonawcza km
d.1|0111-01
analogia
4 km 0.40
_|RAZEM 0.40
2 Robaty rozblérkowe
3|KNNR & Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowa-piaskowe] |m
d,2|0808-02
37 m 37.00
RAZEM 37.00
4]KNR 2-31  [Rozebranie law pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
0.09*37 m3 3.33

3.33

RAZEM
S/KNR 2-31  |Rozebranie nawierzchni z kostki belonowe] na podsypce cementowo-pias- |m2
d.2|0810-02 kowej

analogia
63 m2 63.00
AAZEM 63.00

3 |Roboly zlemne _
6[KNNR 1 Roboly ziemne wykonywane kaparkami podsigblernymi o poj.fyzki 1,20 m3 [m?
d.30202-10 w gr.kat. [lI-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam,samowylad.
255+18900.30 m3 822.00

RAZEM 822.00

7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-  [m3
d.3|0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej{kal.gr. I-V). Lacna odleg-
toé transportu 20km
Krolna&é = 19
822 m3 822.00
RAZEM 822,00

8KNR 2-01  |Formowanie nasypéw o wys, do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I~z |m3
d.3]0235-01 piasku dowiezionego 2 dokopu
321 m? 321.00
RAZEM 321.00
9[KNR 2-01  [Zageszczanie n ypow walcami samojezdnymi wibracy] m?
d.3|0237-07 kat
321 md 321.00
RAZEM 321.00
4 Jezdnla KR-2
10[KNNR 8 Warstwa kruszywa stabiliz g C3/4, zage mecha- |m?2
d.410104-02 nicznie o gr.24 cm
analogla Krolnogé = 1.2
1742-16.65 m2 1725.35
RAZEM 1725.35
11[KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem law belono-  |m
d.4|0403-03 'wych na podsypce csmenlowo-plaskowe]
463 m 463.00
RAZEM 463.00
12|KSNR & 4ciek z trzach rzedow kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm na podsyp- [m2
d.4/0502-03 ce camenlowo-plaskows]j z wypelnieniem spoin piaskism
55.5'0.3 m2 16.65
RAZEM 16.65
13|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 25 cm m2
d.4{0113-06 Krotnoéé = 1.67
1742 m? 1742.00
RAZEM 1742.00
14/KNNR 6 Nawlarzchnia z kostki brukowe] belenowe] gruboscl 8 cm na podsypce ce- |m?
d.4(0502-03 piaskowej z wypelnieniem spain piaski
1741 m2 1741.00
RAZEM 1741.00
5 Chodnlkl
15/KNNR & Warstwa gérna podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm m2
d.5{0113-05
analegla
1523 m2 1523.00
RAZEM 1523.00

Norma PRO Wers/a 4.20a Ucancfa: 15842 dla Abart




PRZEDMIAR ROBOT
Budowa drog wawngrznych oraz parkingu w ramach rozbudowy budynku szkoly podstawowej w miejscowosci Zielonki-Parcele

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszez Razem
16|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych gr. 15 cm m?
d.5/0113-05 Krotnosé = 1.5
analogla
| 897 m2 897,00
RAZEM 897.00

17|KNNR & Obrzeza belonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, speiny  |m
d.5/0404-04 wypeinlone zaprawg cementowg

1705 Im 1705,00
RAZEM 1705.00

KNNR 8 Chodniki z koslki brukowe] belonowej, szara] grubogcl 6 om na podsypca  [m2

d.5|0502-02 cementowo-piaskowej z wypelnlaniem spoin plaskiem
393 m2 393.00
RAZEM 393.00
19/KNNR 6 Chodniki z kostki wg. projektu archileklonicznego m2
d.5/05802-02
2027 __Im2 | 2027.00
RAZEM 2027.00
20/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wiloSci 20 kg/m2, warst- |m2
d.5{0111-01 wa gr,10 cm
pe e BB m2 897.00
RAZEM 897.00
6 Zielen
21|KNA 2-01  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruniu rodzimego kat. m2
d.6(0505-04
4997 m2 4997.00
RAZEM 4997.00

22/KNR 2-21  [Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na terenie plaskim przy upra- |m2

d.6|0403-03 wie mechanicznej na gruncie kat. I-1l z nawozeniem
4997
4997.00
7| Stala organlizacja ruchu
23|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych - demontaz szt,
d.7|0702-01
1 szl 1.00
RAZEM 1.00
24|KNNR 6 Picnowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw lub drogowskazdw szl
d.7|0702-08
4 szl 4.00
RAZEM 4.00
25/KNNR 8 Fionowe znaki drogowe - slupki z rur stalowych szt
d.7|0702-01
21 szt 21,00
= RAZEM 21.00
2B|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zaKazu, nakazu, ostrzegaweze | infermacyj- [s2l.
d.7|0702-04 ne o pow. do 0.3 m2
35 szl 35.00
RAZEM 35.00
27|KNR AT-04 [Oznakowanie poziome nawierzchni brukawanych - na zimno, za pomocg  |m?2
d.7/0204-02 mas ch ych grub wykonywans mechanicznie
analogia
u.Q_EANJt+o.ﬂm.m+m.~.c.am+a.m._m.m.fo.mﬂm.m.m+o.wmw.m.m$ m2 €8.32
RAZEM 66.32
28/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpiaczetisiwa ruchu - punktowe alemenly odblaskowe (PEO) [szt.
d.7[6210-02 najezdniowe osadzane w gniazdach 2 \rzpieniem, klejone 76-130 pojazdéw
KNR 2:31  |na godzing
2.0.2.13,
92902-02
24 szt 24.00
RAZEM 24,00

Norma PRO Wersja 4.20a Licencia: 15642 dia Abarl




