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PRZEDMIAR

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Babicach - Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Babicach - Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej
1 Przytacze kanalizacji deszczowej
1|KNR 4-051 Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym |kpl.
d.1]/0409-05 wykopie o gtebokosci 3 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-05 gtebokosci 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
3 [0.5m] 3.00
stud.
RAZEM 3.00
4/KNNR 4 Element studni z kinetg o $r.2000 mm kpl.
d.1(1421-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
5/KNNR 4 Filtr z tworzywa PE o $r 1200 do studni SD23 szt.
d.1(1417-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1/1413-05 gtebokosci 3m
3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
7|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-06 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-4 [0.5m] -4.00
stud.
RAZEM -4.00
8|KNNR 4 Element studni z kinetg o $r.1500 mm kpl.
d.1(1421-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
9|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1[1413-03 gtebok. 3m
28 stud. 28.00
RAZEM 28.00
10/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1/1413-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-58 [0.5m] -58.00
stud.
RAZEM -58.00
11|KNNR 4 Element studni z kinetg o $r.1200 mm kpl.
d.1(1421-03
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
12|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa o sr 425 mm - z rurg telesko- |szt.
d.11417-02 powg i wlazem cigzkim D400
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
13|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1(1424-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
14|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe KS200; klasa obcigzenia D400 m
d.1/0111-04
10+20 m 30.00
RAZEM 30.00
15|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego KS200; klasa obcigzenia D400 |kpl.
d.1/0206-04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
16|KNNR 4 Wpusty deszczowe uniwersalne 300150 mm szt.
d.1(1424-04
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
17|KNR 2-15/  |Wpusty dachowe takie jak DALLMER 84 DALLBIT Dn 70 podgrzewany kpl.
d.1|GEBERIT
0405-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNNR 4 Separator z osadnikiem taki jak Aquafix SK2BP 6-10/ 100 o $r. 1500 mm w stud.
d.1/1413-05 gotowym wykopie
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PRZEDMIAR

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Babicach - Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu oleju zabudowany w separatorze - sygnalizator + 2| ukl.
d.1/0103-01 czujniki
1 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 7-08 Uktad do pomiaru poziomu wody zabudowany w zbiornikach ukl.
d.1/0103-01
2 ukl. 2.00
RAZEM 2.00
21 Dostawa, montaz i préba szczelnosci zbiornikdw retencyjnych ZR1 i ZR2 kpl.
d.1|wycena indy-
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
22|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.1/0209-08 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-
kan. deszc. z dachu - czes¢ 1
SDA47 - ZR1
(2.3+2.4)/2*1.0*5.7 m3 13.40
ZR1-SD12
(2.62+2.16)/2*1.2*19.4 m3 55.64
SD12 - SD9
(2.16+1.94)/2*1.2*30.6 m3 75.28
SD9 - SD6
1.91*1.2*44.3 m3 101.54
SD6 - SD1
(1.91+1.68)/2*1.0*37.2 m3 66.77
SD1 - RD7
(1.68+1.01)/2*1.0*5.75 m3 7.73
A (sumaczesciowa) e
m3 320.36
kan. deszc. z dachu - czes¢ 2
SD13 - SD18
(2.48+2.12)/2*1.2*58.45 m3 161.32
SD18 - SD21
(2.12+1.65)/2*1.0*39.7 m3 74.83
SD21 - RD26
(1.65+1.15)/2*1.0*17.2 m3 24.08
SD2 - RD27
(1.68+1.13)/2*1.0*15.6 m3 21.92
B (suma czesciowa) | s
m3 282.15
kan. deszc. z dachu - cze$¢ 3
(0.7+1.34+1.14+1.19+1.34+1.55+1.2+2.0+1.18+1.28+1.28+1.32)*1.0*0.9 m3 13.97
(1.36+1.98+1.31)*1.0*6.2+1.61*1.0*5.45+1.31*1.0*12.7+2.1*1.0*6.4 m3 67.68
C (sumaczesciowa) | e
m3 81.65
kan. deszcz. z terenu utw. - cze$¢ 1
ZR2 - SD30
(2.48+2.45)/2*1.2*8.8 m3 26.03
SD30 - SD31
(2.45+2.2)/2*1.2*20.4 m3 56.92
SD31 - WD1
(2.45+0.4)/2*1.0*60.8 m3 86.64
SD30 - WD5
(2.43-1.4)/21.0*43.6 m3 22.45
SD29 - SD47
(2.45+2.35)/2*1.2*21.8 m3 62.78
SDA47 - budynek
(1.83+1.53)/2*1.0*7.5 m3 12.60
D (sumacze$ciowa) ] e
m3 267.42
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 2
SD31 - WD3
(2.2+0.7)/21.0*31.2 m3 45.24
SD37 - SD42
(2.5+2.18)/2*1.2*85.75 m3 240.79
SD42 - WL3
(2.18+1.49)/2*1.0*14.25 m3 26.15
E (sumaczesciowa) ] s
m3 312.18
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 3
SD31 - WD4, SD32 - WD2, SD44 - WL4a
(1.89+1.75)/2*1.0*3.4+(1.69+1.5)/2*1.0*4.45+(2.05+1.94)/2*1.0*2.65 m3 18.57
SD42 - WL4b
(2.2+1.49)/2*1.0*39.0 m3 71.96

F (suma czesciowa)
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PRZEDMIAR

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Babicach - Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j

kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 1

Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15726

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
m3 90.53
RAZEM 1354.29
23|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku - wyréwna-
nie dna wykopu
kan. deszc. z dachu - czgs$¢ 1
1.2*0.1*(19.4+30.6+44.3)+1.0*0.1%(5.7+37.2+5.75) m3 16.18
kan. deszc. z dachu - czes¢ 2
1.2*0.1*58.45+1.0*0.1*(39.7+15.6) m3 12.54
kan. deszc. z dachu - cze$¢ 3
1.0*0.1*53.95 m3 5.40
kan. deszcz. z terenu utw. - cze$¢ 1
1.2*0.1*(8.8+20.4)+1.0*0.1*60.8+1.2*0.1*29.3+1.0*0.1*43.6 m3 17.46
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 2
1.0*0.1*(31.2+14.25)+1.2*0.1*85.75 m3 14.84
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 3
1.0*0.1*49.5 m3 4.95
RAZEM 71.37
24|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.1/0209-08 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l - wykop pod studnie
kan. deszc. z dachu - czes¢ 1
9%1.7*2.0*2.0+5*1.6*1.0*1.0+2.4*2.8*2.8 m3 88.02
kan. deszc. z dachu - czes$c¢ 2
5%1.9*2.0*2.0+5%1.6*1.0*1.0 m3 46.00
kan. deszc. z dachu - cze$¢ 3
2.15*2.0*2.0 m3 8.60
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 1
5*2.65*2.0*2.0+4.07*2.0*2.0+1.9*1.0*1.0+4*2.45*2.0*2.0+3*2.1*2.0*2.0+1.95* |m3 137.53
1.01.0
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 2
9*2.1*2.0*2.0+2*2.0*1.0*1.0 m3 79.60
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 3
4*2.0*2.0*2.0+5*1.5*1.0*1.0 m3 39.50
RAZEM 399.25
25|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1.20 m3w |m3
d.1]/0202-09 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami sa-
mowytadowczymi - wykop pod zbiorniki
ZR1,ZR2
2*8.8*6.7*5.35 m3 630.87
RAZEM 630.87
26|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1]0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
2*315.44 m3 630.88
RAZEM 630.88
27|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
kan. deszc. z dachu - czes¢ 1
1.8%137.25*2+2.1*7.0*2 m?2 523.50
kan. deszc. z dachu - czesc¢ 2
2.0*115.35*2+1.8*15.6*2 m?2 517.56
kan. deszc. z dachu - cze$¢ 3
1.8*53.95*2 m?2 194.22
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 1
2.55"90.0"2+2.45%29.3*2+2.1*43.6 m?2 694.13
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 2
1.6*31.2*2+1.9*100*2 m?2 479.84
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 3
1.6*49.5 m?2 79.20
RAZEM 2488.45
28|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$é do |m2
d.1/0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
ZR1, ZR2
(2*9.0+2*5.7)+(2*9.0+2%(6.9+5.7)) m?2 72.60
kan. deszc. z dachu - czes¢ 1
15*2.0 m?2 30.00
kan. deszc. z dachu - czes$c¢ 2
10*2.0 m?2 20.00
kan. deszc. z dachu - cze$¢ 3
1*2.0 m?2 2.00
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Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Babicach - Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6*2.0+4*2.0+3*2.0 m?2 26.00
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 2
11*2.0 m?2 22.00
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 3
4*2.0 m?2 8.00
RAZEM 180.60
29|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.11411-03
kan. deszc. z dachu - czgs$¢ 1
1.2*0.2*(19.4+30.6+44.3)+1.0*0.2%(5.7+37.2+5.75) m3 32.36
kan. deszc. z dachu - cze$¢ 2
1.2*0.2*58.45+1.0*0.2*(39.7+17.2+15.6) m3 28.53
kan. deszc. z dachu - cze$¢ 3
1.0*0.2*53.95 m3 10.79
kan. deszcz. z terenu utw. - cze$¢ 1
1.2*0.2*(8.8+20.4)+1.0*0.260.8+1.2*0.2*29.3+1.0*0.2*43.6 m3 34.92
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 2
1.2*0.2*85.75+1.0%(14.25+31.2) m3 66.03
kan. deszcz. z terenu utw. - czes$¢ 3
1.0*0.2*49.5 m3 9.90
RAZEM 182.53
30|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1|0417 - 01
kan. deszc. z dachu - czes$¢ 1
137.25*2+7.0*2 m 288.50
kan. deszc. z dachu - cze$¢ 2
115.35*2+15.6*2 m 261.90
kan. deszc. z dachu - cze$¢ 3
53.95*2 m 107.90
kan. deszcz. z terenu utw. - cze$¢ 1
90.0*2+29.3*2+43.6*2 m 325.80
kan. deszcz. z terenu utw. - cze$¢ 2
131.2*2 m 262.40
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 3
49.5*2 m 99.00
RAZEM 1345.50
31|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417 - 02
kan. deszc. z dachu
288.5+261.9+107.9+238.6+325.8+262.4+99 m 1584.10
RAZEM 1584.10
32|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.1[1308-05
z.52.3.4.
9913-2
kan. deszc. z dachu
19.4 m 19.40
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 1
8.8 m 8.80
RAZEM 28.20
33|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione|m
d.1(1308-04
z.s2.3.4.
9913-2
kan. deszc. z dachu
74.9+58.45 m 133.35
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 1
20.4+21.8 m 42.20
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 2
85.75 m 85.75
RAZEM 261.30
34|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1(1308-03
z.sz.3.4.
9913-2
kan. deszc. z dachu
42.9+39.7 m 82.60
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kan. deszcz. z terenu utw. - cze$¢ 1
60.8+43.6 m 104.40
kan. deszcz. z terenu utw. - cze$¢ 2
14.25+31.2 m 45.45
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 3
49.5 m 49.50
RAZEM 281.95
35|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.1/1308-02
z.sz.3.4.
9913-2
kan. deszc. z dachu
5.75+32.8+53.95 m 92.50
odpowietrzenie zbiornikdw
18 m 18.00
RAZEM 110.50
36|/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potaczeniu klejonym o $r. 110 mm szt.
d.1/0213-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
37|KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PE, tgczonych kielichowo. Rury dtu- |m
d.1/0101-01 gosci3 mo ér. 110 mm
2.85 m 2.85
RAZEM 2.85
38|KNR 9-20 Rurociggi kanalizacji grawitacyjnej z rur PE, tgczonych kielichowo. Rury diu-  |m
d.1/0101-03 gosci 3 m o $ér. 200 mm
2.0+7.5 m 9.50
RAZEM 9.50
39|KNNR 4 Zabezpieczenie rurociggow przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3
d.1/1514-01
(0.3*2.0*1.0)*16 m3 9.60
RAZEM 9.60
40/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 200 mm odc. -1
d.11610-02 préb.
1+3+2+3 odc. -1 9.00
préb.
RAZEM 9.00
41/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 250 mm odc. -1
d.1/1610-03 préb.
1+3+2+3 odc. -1 9.00
préb.
RAZEM 9.00
42|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1/1610-04 préb.
1+3+2+3 odc. -1 9.00
préb.
RAZEM 9.00
43|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.1/0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-llI
kan. deszc. z dachu - czes$¢ 1
0.615%1.2*19.4-1.1+0.55*1.2*74.9-3.67+0.5*1.042.9-1.34+0.46*1.0*5.75-0.1 |m3 81.64
kan. deszc. z dachu - czes¢ 2
0.55*1.2*58.45-2.86+0.5*1.0*39.7-1.24+0.46*1.0*32.8-0.66 m3 68.76
kan. deszc. z dachu - cze$¢ 3
81.65*0.46 m3 37.56
kan. deszcz. z terenu utw. - cze$¢ 1
0.615%1.2*29.2-0.41+0.5*1.0*60.8-0.21+0.55%1.2*29.3+0.5*1.0%43.6-1.36 m3 91.11
kan. deszcz. z terenu utw. - cze$¢ 2
0.55*1.2%85.75-4.2+0.5*1.0*45.45-1.42 m3 73.70
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 3
0.5*1.0*49.5-1.55 m3 23.20
RAZEM 375.97
44|KNNR 1 Zasypanie wykopdw podituznych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy- |m3
d.1/0214 - 01 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. |-l
kan. deszc. z dachu - czes$¢ 1
320.36-114 m3 206.36
kan. deszc. z dachu - czes¢ 2
282.15-97.29 m3 184.86

kan. deszc. z dachu - cze$¢ 3
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81.65-48.35 m3 33.30
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 1
267.42-126.03 m3 141.39
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 2
312.08-139.73 m3 172.35
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 3
90.53-33.1 m3 57.43
RAZEM 795.69
45|kalk wiasna |Przywo6z piasku m3
d.1
kan. deszc. z dachu - czes$¢ 1
81.64+32.36 m3 114.00
kan. deszc. z dachu - czes¢ 2
68.76+28.53 m3 97.29
kan. deszc. z dachu - cze$¢ 3
37.56+10.79 m3 48.35
kan. deszcz. z terenu utw. - cze$¢ 1
91.11+34.92 m3 126.03
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 2
66.03+73.70 m3 139.73
kan. deszcz. z terenu utw. - czes¢ 3
9.9+23.2 m3 33.10
RAZEM 558.50
46|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 300 mm m
d.1/0119-05
6+3.5 m 9.50
RAZEM 9.50
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