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45442100-8 Roboty malarskie

45313100-5 Instalowanie wind
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Przedmiotem inwestycji jest realizacja rozbudowy istniejacego budynku szkoty podstawowej w
miejscowosci Zielonki - Parcela w gminie Stare Babice przy ul. Rekreacyjnej wraz z niezbednymi
inwestycjami towarzyszacymi. Inwestycje towarzyszgce obejmujq: realizacje $mietnika, ogrodzonego placu
zabaw, wiat rowerowych w terenie, elementéw matej architektury jak kosze na smieci i tawki. Projektowane
tez sg utwardzenia takie jak chodniki, place, dojazd do budynku z parkingiem oraz potgczenie komunikacyjne
piesze z istniejgcy infrastrukturg szkoty. Planowane jest réwniez czesciowe ogrodzenie terenu.

Istniejgcy zespdt budynkéw sktada sie z trzech funkcjonalnie powigzanych czesci:
szkoty podstawowej, osrodka kultury i hali sportowe;.

Rozbudowe szkoty zlokalizowano przy ul. Rekreacyjnej i potgczono dwoma tgcznikami z istniejgcym
budynkiem szkoty podstawowe;.

Zatozono spojnosé rozwigzan architektonicznych czesci projektowanej z istniejgcym zespotem. Bryta
budynku projektowanej rozbudowy bedzie uksztattowana przez skosne pofacie dachéw o nachyleniu 25%,
analogiczne do dachoéw w budynkach istniejgcych.

Budynek zaprojektowano na planie prostokata z wewnetrznym dziedzincem, ktory stuzyé moze
bezpiecznej rekreacji ucznidw. Zapewniono mozliwos¢ wyjscia na dziedziniec z przylegtych ciggow
komunikacyjno — rekreacyjnych i swietlic..

Projektowang rozbudowe budynku szkoty uksztattowano tak, by stworzy¢ optymalne potgczenia ze
szkotg istniejgcg. Przed wejsciem do budynku utworzono szerokie dojscie od ul. Rekreacyjnej. Powstaty
prostokatny plac bedzie wyposazony w tawki i stojaki na rowery.

Zaprojektowano réwniez potgczenie komunikacyjne piesze z istniejgcg tkankg komunikacyjng szkoty przy ul.
Rekreacyjnej

Istniejgcy placyk ze stacjg trafo usytuowany pomiedzy dojsciami do szkoly bedzie miejscem na lokalizacje
altany smietnikowej (wg rys. DFA 2.1/A i DFA 2.2/A). Caly placyk zostanie otoczony azurowym ogrodzeniem,
stanowigcym jednoczesnie ruszt na zielen pnaca.

Pomiedzy istniejgcym budynkiem szkoty a projektowang rozbudowg zaprojektowano skwer zielony z
okragtym placem, dostepny komunikacyjnie z obydwu budynkéw i skomunikowany z dalszg czescig szkoty
istniejgcej ciggiem pieszym przecinajgcym fgcznik dwukondygnacyjny.

Trzykondygnacyjny budynek szkoty sklada sie z 2 oddylatowanych od siebie czesci. Dylatacje
przebiegajg przez kondygnacje nadziemia, Sciany i stupy przy dylatacjach sg posadowione na wspolnych
fundamentach. Budynek nie ma podpiwniczenia.

Wszystkie czesci budynku szkoty zaprojektowano w konstrukcji zelbetowej, wylewanej, ptytowo-stupowej, z
zelbetowymi Scianami nosnymi.

Przewidziano wykonywanie robdt budowlanych w wykopie szerokoprzestrzennym z odpowiednim
wyprofilowaniem skarp.

Projektowany budynek posadowiono na fundamentach bezposrednich.

tawy i stopy fundamentowe oraz sciany fundamentowe zaprojektowano zelbetowe, wylewane z betonu
wodoodpornego klasy C25/30 (W6), zbrojone stalg B500SP.

Stupy nadziemia — zelbetowe, wylewane z betonu klasy C40/50, C30/37 i C20/25, zbrojone stalg j. w.

Sciany zelbetowe nadziemia grubosci 20 cm i 15 cm - zelbetowe, wylewane z betonu klasy C20/25.
Zewnetrzne sciany murowane grubosci 25 cm zaprojektowano z pustakéw ceramicznych klasy 15,0 MPa, na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Wewnetrzne Sciany murowane grubosci 18 cm i zaprojektowano z bloczkéw silikatowych klasy 15,0 MPa, na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Spis tresci
Przedmiar

1 STAN SUROWY

2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWN.

3 STAN WYKONCZENIOWY

4 Elementy zewnetrzne

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 7112 Uzytkownik: Agnieszka Szafrarska

A B ODN =

28
30
50



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
1| 45223500-1 | STAN SUROWY
45262310-7
1.1 POZIOM "O"
1.1.1] 45111200-0 | Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1.| 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
1
2672,92 m2 2672,92
RAZEM 2672,92
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1.| 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1485,42 m3 1485,420
RAZEM 1485,420
3| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1.] 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 30
1886,36 m3 1 886,360
RAZEM 1 886,360
4] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.1.1.| 0205-03 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
wykopy pod fundamenty
153,5 m3 153,50
RAZEM 153,50
5 Utylizacja ziemi z wykopu m3
d.1.1.
1
1886,36 m3 1 886,36
RAZEM 1 886,36
6/ KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1.| 0206-03 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku
1 samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ do 1 km -
zasypanie wykopow gruntem dowiezionym
3658,33 m3 3 658,33
RAZEM 3 658,33
7| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1.| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 30
3658,33 m3 3 658,330
RAZEM 3 658,330
8| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1.| 0236-01 sypkie kat. I-lI
1
3658,33 m3 3 658,33
RAZEM 3 658,33
1.1.2| 45223500-1 | Fundamenty
9| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.1.1.| 1101-03 | uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
2 betonu na podtozu gruntowym - pod stopy
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

2,00*2,00*0,10 * 1,00 +
2,30*2,30*0,10 * 3,00 +
2,30*2,30*0,10 * 2,00 +
2,50*2,30*0,10 * 1,00 +
2,30*2,30*0,10 * 1,00 +
2,30*2,30*0,10 * 1,00 +
2,30*2,30*0,10 * 1,00 +
2,30*2,30* 0,10 * 2,00 +
2,30*2,30*0,10 * 1,00 +
2,30*2,30*0,10 * 1,00 +
2,30*2,30*0,10 * 2,00 +
2,30*2,30*0,10 * 1,00 +
2,30*2,30*0,10 * 1,00 +
2,30*2,30*0,10 * 1,00 +
2,30*2,30*0,10 * 1,00 +
1,60 * 1,60 * 0,10 * 1,00 +
1,60 * 1,60 * 0,10 * 2,00 +
1,60 * 1,60 * 0,10 * 1,00 +
1,60 * 1,60 * 0,10 * 1,00 +
1,60 * 1,60 * 0,10 * 1,00 +
1,60 * 1,60 * 0,10 * 1,00 +
2,00*2,00*0,10 * 1,00 +
2,00*2,00*0,10 * 1,00 +
2,00*2,00*0,10 * 1,00 +
2,00*2,00*0,10 * 1,00 +
2,60*2,60*0,10 * 5,00 +
2,60*2,60*0,10 * 2,00 +
2,60*2,60*0,10 * 1,00 +
2,60*2,60*0,10 * 1,00 +
2,60*2,60*0,10 * 1,00 +
2,60*2,60*0,10 * 1,00 +
2,60*2,60*0,10 * 1,00 +
2,60*2,60*0,10 * 1,00 +
2,60*2,60*0,10 * 1,00 +
2,60*2,60*0,10* 1,00 +
2,60*2,60*0,10* 1,00 +
2,60*2,60*0,10* 1,00 +
2,60*2,60*0,10* 1,00 +
2,60*2,60*0,10* 1,00 +
2,80*2,80*0,10* 1,00 +
2,80*2,80*0,10* 1,00 +
2,80*2,80*0,10 * 3,00 +
2,80*2,80*0,10 * 2,00 +
2,80*2,80*0,10* 1,00 +
2,80*2,80*0,10* 1,00 +
1,40*1,40*0,10* 1,00 +
1,10 * 1,40 * 0,10 * 2,00 +
1,40* 1,40 * 0,10 * 1,00 +
1,40* 1,40 * 0,10 * 1,00 +
1,40* 1,40 * 0,10 * 1,00 +

*1,80*0,10* 1,00 +
*1,80*0,10* 1,00 +
*0,95*0,10 * 1,00 +
,60*0,10 * 1,00 +
,40*0,10 1,00 +
,10*0,10 * 2,00 +
2

0
2
1
3
1,20* 0,10 * 1,00

m3

39,212

RAZEM

39,212

KNR-W 2-02
1101-03

Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym - tawy i podszybie

m3

-5-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 7112 Uzytkownik: Agnieszka Szafrarska




Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

0,65 * 84,07 *0,10* 1,00 +
0,7*30,42*0,10* 1,00 +
0,7*8,53*0,10 * 1,00 +
0,7*6,61*0,10 * 1,00 +
0,7*7,53*0,10 * 1,00 +
1,4*7,83*0,10* 1,00 +
1,4*0,58*0,10* 1,00 +
1,4*5,10*0,10 * 1,00 +
1,4*0,66*0,10 * 1,00 +
0,9*11,78*0,10 * 1,00 +
0,9*1,85%0,10 * 1,00 +
1,8%1,48*0,10 * 1,00 +
1,6*6,55*0,10 * 1,00 +
0,65* 79,58 * 0,10 * 1,00 +
0,65*7,05*0,10 * 1,00 +
1*7,03*0,10* 1,00 +
2,2*8,45%0,10* 1,00 +
1,1%9,90*0,10 * 1,00 +
0,65*2,60*0,10* 1,00 +
2*10,51*0,10* 1,00 +
2*1,22*0,10*1,00 +
2,5*8,40%0,10* 1,00 +
0,55 * 56,80 * 0,10 * 1,00 +
2,05*2,25*0,10 * 1,00

m3

31,19

RAZEM

31,19

KNR-W 2-02
1101-03

Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym - schody

m3

1,90* 0,38 *0,10 * 1,00 +
0,98 0,10 * 1,90 * 1,00

m3

0,258

RAZEM

0,258

12
d.1.1.

KNR 2-02
0204-04

Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci
ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1,80*1,80*0,40* 1,00 +
2,10*2,10* 0,40 * 3,00 +
2,10*2,10* 0,40 * 2,00 +
2,30*2,10* 0,40 * 1,00 +
2,10*2,10* 0,40 * 1,00 +
2,10*2,10* 0,40 * 1,00 +
2,10*2,10* 0,40 * 1,00 +
2,10*2,10* 0,40 * 2,00 +
2,10*2,10* 0,40 * 1,00 +
2,10*2,10* 0,40 * 1,00 +
2,10*2,10* 0,40 * 2,00 +
2,10*2,10* 0,40 * 1,00 +
2,10*2,10* 0,40 * 1,00 +
2,10*2,10* 0,40 * 1,00 +
2,10*2,10* 0,40 * 1,00 +
1,40* 1,40 * 0,30 * 1,00 +
1,40* 1,40 * 0,30 * 2,00 +
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
4
4
40*1,40* 0,30 * 1,00 +
,40*1,40* 0,30 * 1,00 +
4
4
8
8
8

0*1,40*0,30*1,00 +
0*1,40*0,30* 1,00 +
0*1,80*0,40* 1,00 +
,80*1,80* 0,40 * 1,00 +
,80*1,80* 0,40 * 1,00 +
1,80*1,80*0,40* 1,00 +
2,40*2,40* 0,50 * 5,00 +
2,40*2,40* 0,50 * 2,00 +
2,40*2,40* 0,50 * 1,00 +
2,40*2,40* 0,50 * 1,00 +
2,40*2,40* 0,50 * 1,00 +
2,40*2,40* 0,50 * 1,00 +
2,40*2,40* 0,50 * 1,00 +
2,40*2,40* 0,50 * 1,00 +
2,40*2,40*0,50 * 1,00 +
2,40*2,40* 0,50 * 1,00 +
2,40*2,40* 0,50 * 1,00 +
2,40*2,40* 0,50 * 1,00 +
2,40*2,40* 0,50 * 1,00 +
2,40*2,40* 0,50 * 1,00 +
2,60*2,60*0,50* 1,00 +
2,60*2,60*0,50* 1,00 +
2,60 *2,60*0,50 * 3,00 +
2,60 *2,60*0,50 * 2,00 +
2,60*2,60*0,50* 1,00 +
2,60*2,60*0,50* 1,00 +
1,20 * 1,20 * 0,30 * 1,00 +
0,90 *1,20 * 0,30 * 2,00 +
1,20*1,20* 0,30 * 1,00 +
1,20*1,20* 0,30 * 1,00 +
1,20*1,20* 0,30 * 1,00 +
1,60 *1,60* 0,30 * 1,00 +
1,60 *1,60* 0,30 * 1,00 +
1,60 *1,60* 0,30 * 1,00 +
1,60*1,60* 0,40 * 1,00 +
0,75*0,75*0,30 * 1,00 +
2,40*2,40*0,50 * 1,00 +
1,25*1,20* 0,30 * 1,00 +
2,90*2,90*0,30 * 2,00 +
1,80*1,80* 0,30 * 2,00 +
1,00 * 1,00 * 0,30 * 1,00

m3

145,913

RAZEM

145,913

13
d.1.1.

KNR 2-02
0202-04

tawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci
ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

m3
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

0,45*83,87*0,30* 1,00 +
0,5*30,22*0,30 * 1,00 +
0,5*8,33%0,30* 1,00 +
0,5*6,41*0,30* 1,00 +
0,5*7,33*0,30* 1,00 +
1,2*7,63*0,30*1,00 +
1,2*0,38*0,30 1,00 +
1,2*4,90*0,30 * 1,00 +
1,2*0,46*0,30 * 1,00 +
0,7*11,58*0,30 * 1,00 +
0,7*1,65*0,30 * 1,00 +
1,6*1,28*0,30* 1,00 +
1,4%6,35*0,30 * 1,00 +
0,45*79,38 0,30 * 1,00 +
0,45+*6,85* 0,30 * 1,00 +
0,8*6,83*0,30* 1,00 +
2*8,25*0,40*1,00 +
0,9*9,70*0,30 * 1,00 +
0,45*2,40*0,30* 1,00 +
1,8*10,31*0,40 * 1,00 +
1,8*1,02*0,40* 1,00 +
2,3*8,20%0,40* 1,00 +
0,35 * 56,60 * 0,30 * 1,00

m3

74,51

RAZEM

74,51

14
d.1.1.

KNR 2-02
0207-01

Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m -
z zastosowaniem pompy do betonu

m2

110,42 * 1,20 * 1,00 +
37,59 *1,20* 1,00 +
11,00 *1,05* 1,00 +
8,49*1,05* 1,00 +
7,81*1,20* 1,00 +
7,80*1,20 * 1,00 +
0,25*1,20 * 1,00 +
4,90* 1,20 * 1,00 +
1,60 * 1,20 * 1,00 +
14,24 *1,20* 1,00 +
2,50*1,05* 1,00 +
1,68* 1,20 * 1,00 +
5,60*1,20 * 1,00 +
101,43 *1,05*1,00 +
12,23*1,00 1,00 +
7,35*1,20* 1,00 +
8,00*1,10* 1,00 +
11,02*1,20 * 1,00 +
3,21*1,20* 1,00 +
9,86* 1,10 * 1,00 +
1,02*0,95* 1,00 +
8,20*1,10*1,00 +
60,42 * 1,05 1,00 +
1,83*1,15* 1,00

m2

493,17

RAZEM

493,17

KNR 2-02
0207-07

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm rdznicy
grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 12

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
110,42 * 1,20 * 1,00 + m2 366,726
8,49*1,05*1,00 +
7,81*1,20*1,00 +
7,80*1,20 * 1,00 +
4,90*1,20 1,00 +
14,24 * 1,20 * 1,00 +
2,50*1,05*1,00 +
5,60 * 1,20 * 1,00 +
101,43 * 1,05 * 1,00 +
12,23 * 1,00 * 1,00 +
7,35*1,20* 1,00 +
8,00*1,10 * 1,00 +
11,02* 1,20 * 1,00 +
3,21*1,20* 1,00 +
9,86 *1,10 * 1,00 +
1,02*0,95*1,00 +
8,20*1,10* 1,00
RAZEM 366,726
16| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2
d.1.1.| 0207-07 grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ =7
1,83*1,15 m2 2,105
RAZEM 2,105
17] KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1.1.] 0207-07 | grubosci scian - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 10
60,42 * 1,05 m2 63,441
RAZEM 63,441
18| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2
d.1.1.| 0207-07 grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 17
37,59*1,20 + m2 60,89
11,00 * 1,05 +
0,25* 1,20 +
1,60 * 1,20 +
1,68 * 1,20
RAZEM 60,89
19] KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d.1.1.| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - fundament
2 schodow
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
20[ KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.1.| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - stopy
2
5,94327 t 5,943
RAZEM 5,943
21| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i t
d.1.1.] 0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - fawy, Sciany,
2 podszybie
9,17339 t 9,173
RAZEM 9,173
22| KNR 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy | m3
d.1.1.] 0205-01 do betonu - podszybie
2
1,85 * 2,05 * 0,30 m3 1,138
RAZEM 1,138
23| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m | m2
d.1.1.| 0207-03 - z zastosowaniem pompy do betonu - podszybie
2
6,02 * 1,50 + m2 10,776
1,18 1,48
RAZEM 10,776
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Przedmiar

Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

24| KNR 2-02
d.1.1.| 0207-07
2

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy
grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 3

m2

10,776

m2

10,776

RAZEM

10,776

25| KNR 2-02
d.1.1.| 0108-01

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do
4.5 m - analogia, ponizej poziomu gruntu pustaki
konstrukcyjne betonowe 9cm

m2

18,47 *1,00* 1,20 * 1,00 +
12,08 * 1,00 * 1,20 * 1,00 +
23,65*1,00*1,20 * 1,00 +
26,18 *1,00* 1,20 * 1,00 +
21,45*1,00*1,20 * 1,00 +
27,83*1,00*1,20 * 1,00 +
18,91 *1,00* 1,20 * 1,00 +
15,38 1,00 * 1,20 * 1,00 +
52,73*1,00*1,20 * 1,00 +
57,04 * 1,00 * 1,20 * 1,00

m2

328,464

RAZEM

328,464

26| KNR 2-02
d.1.1.| 0108-01

Cokot z pustakow elewacyjnych betonowych np.
TeknoAmerblock - analogia

m2

18,47 *1,00 * 0,30 * 1,00 +
12,08 * 1,00 * 0,30 * 1,00 +
23,65*1,00* 0,30 * 1,00 +
26,18 1,00 * 0,30 * 1,00 +
21,45*1,00* 0,30 * 1,00 +
27,83*1,00*0,30 * 1,00 +
18,91 *1,00 * 0,30 * 1,00 +
15,38 1,00 * 0,33 * 1,00 +
52,73 *1,00*0,30 * 1,00 +
57,04 * 1,00 * 0,30 * 1,00

m2

82,577

RAZEM

82,577

113

Izolacja fundamentéw

27| NNRNKB
d.1.1./202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe scian fundamentowych z
papy zgrzewalnej

m2

10,00 * 1,00 ¥ 0,20 +
14,70 * 1,00 * 0,20 +
8,30 * 1,00 * 0,20 +
1,85*1,00* 0,20 +
3,80 1,00 * 0,20 +
1,70*1,00* 0,25 +
6,00 * 1,00 * 0,15 +
0,50 * 1,00 * 0,25 +
1,00*1,00*0,25 +
0,80* 1,00 * 0,25 +
0,70* 1,00 * 0,25 +
6,00 * 1,00 * 0,20 +
9,40* 1,00 * 0,20 +
8,10 1,00 * 0,20 +
5,30 * 1,00 * 0,20

m2

15,57

RAZEM

15,57

28| KNR 2-02
d.1.1.| 0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa np. Icopal Siplast Primer Szybki Grunt
SBS + Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS

m2

599,1 + 466,28 + 25,55 + 14,03 + 0,22 + 163,42

m2

1268,60

RAZEM

1268,60

29| KNR 2-02
d.1.1.| 0603-10

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne
pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga i nastepna warstwa

m2

1268,6

m2

1268,600

RAZEM

1 268,600
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

30
d.1.1.
3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
kubetkowej - analogia

m2

81,71

m2

81,710

RAZEM

81,710

31
d.1.1.

KNR 0-29
0643-02

Docieplenie scian piwnic ptytami polistyrenowymi
(styropianowymi) mocowanymi catopowierzchniowo -
analogia, styrodur (XPS) (A =0,035 W/mK) gr. 15cm
stawiany na tawie fundamentowej i mocowany na klej np.
Icopal Siplast Klej Szybki Styk SBS

m2

423,06

m2

423,06

RAZEM

423,06

1.1.4

Podktady

32
d.1.1.

KNR-W 2-02
1101-03

Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i
uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym

m3

2483,23* 0,1

m3

248,32

RAZEM

248,32

1.2

KONSTRUKCJA

1.2.1

Stupy

33
d.1.2.

KNR 2-02
0208-10

Stupy zelbetowe z betonu C20/25, prostokatne o
wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju ponad 12 - z zastosowaniem pompy do betonu -
parter

m3

0,25*0,45*4,80*4,00 +
0,25*0,45*4,80*4,00 +
0,25*0,45*4,80* 2,00 +
0,25*0,45* 4,80 * 2,00 +
0,25*0,83*4,75*1,00 +
0,25*0,55*4,70 * 1,00 +
0,25*0,45*4,70 1,00 +
0,25*0,45*4,65* 1,00 +
0,45*0,55*4,75*1,00 +
0,20*0,45*4,75*1,00 +
0,25*0,45*4,75*1,00 +
0,25*0,45*4,75*1,00 +
0,25*0,45*4,75*1,00 +
0,25*0,45*4,75*1,00 +
0,25*0,45*4,65* 1,00 +
0,25*0,45*4,75*1,00 +
0,45*0,45*4,65*1,00 +
0,45%0,45*4,55*1,00 +
0,45*0,45*4,55* 5,00 +
0,25*0,45* 4,67 * 3,00 +
0,25*0,33*4,67 * 3,00

m3

23,164

RAZEM

23,164

34
d.1.2.

KNR 2-02
0208-09

Stupy zelbetowe z betonu C30/37, prostokgtne o
wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu -
parter

m3
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

0,45*0,45*4,80* 1,00 +
0,45*0,45*4,70* 1,00 +
0,45*0,45* 4,60 * 1,00 +
0,45*0,45*4,70 1,00 +
0,25*0,45*4,70* 1,00 +
0,25*0,45*4,65* 1,00 +
0,45* 0,50 * 4,65 * 1,00 +
0,45*0,45*4,55*1,00 +
0,45*0,45*4,65* 3,00 +
0,45*0,45*4,55*1,00 +
0,25*0,45*4,75*1,00 +
0,25*0,45*4,65* 1,00 +
0,25*0,45*4,75* 1,00 +
0,45*0,45*4,55*1,00 +
0,45*0,45*4,65*2,00 +
0,45*0,45*4,65*1,00 +
0,25*0,45*4,55*1,00 +
0,45*0,45*4,55*6,00 +
0,25*0,45*4,65* 1,00 +
0,45*0,45*4,65*2,00 +
0,45*0,45*4,65* 1,00 +
0,45*0,45*4,65* 2,00 +
0,45*0,45*4,55*1,00 +
0,45*0,45*4,75* 2,00 +
0,45*0,45*4,55*1,00 +
0,45*0,45* 4,55 3,00 +
0,45*0,45*4,55*1,00 +
0,25*0,90 * 4,55 * 1,00 +
0,25*0,45*4,65* 1,00 +
0,457 0,45*4,45* 2,00 +
0,45*0,45* 4,55 * 1,00

m3

38,905

RAZEM

38,905

35
d.1.2.

KNR 2-02
0209-07

Stupy zelbetowe z betonu C20/25, okragte i owalne o
wysokosci ponad 4 m; obwéd ponad2m -z
zastosowaniem pompy do betonu - parter

m3

0,16 *1,00 * 4,55 * 1,00 +
0,16 *1,00 * 4,55 * 1,00 +
0,16 *1,00 * 4,55 * 1,00 +
0,13*0,13*4,55* 1,00 +
0,16 * 1,00 * 4,55 * 1,00

m3

2,989

RAZEM

2,989

36
d.1.2.

KNR 2-02
0209-07

Stupy zelbetowe z betonu C30/37, okragte i owalne o
wysokosci ponad 4 m; obwéd ponad2m -z
zastosowaniem pompy do betonu - parter

m3

0,13*0,45*4,55*1,00 +
0,08 * 1,00 * 4,55 * 1,00 +
0,16 * 1,00 * 4,55 * 1,00 +
0,16 *1,00 * 4,55 * 1,00 +
0,16 *1,00 * 4,65 * 1,00 +
0,16 *1,00 * 4,55 * 1,00

m3

3,558

RAZEM

3,558

37
d.1.2.

KNR 2-02
0208-10

Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m;
stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu - filary parter

m3

0,15*0,25*4,75*1,00 +
0,15*0,52*4,75*1,00 +
0,25*0,35* 5,00 * 1,00

m3

0,986

RAZEM

0,986

38
d.1.2.

KNR 2-02
0208-09

Stupy zelbetowe z betonu C20/25, prostokatne o
wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu -

pietro

m3
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

0,25*0,45*3,15* 8,00 +
0,25*0,45*3,15* 2,00 +
0,25*0,45*3,33*1,00 +
0,45*0,45*3,45*1,00 +
0,25*0,45*0,67 * 1,00 +
0,25*0,25*3,33*1,00 +
0,45*0,45*3,33*2,00 +
0,25*0,45*3,33*1,00 +
0,25*0,45*3,33*1,00 +
0,25*0,45*3,33*1,00 +
0,45*0,45* 3,33 * 3,00 +
0,45*0,45*3,33*5,00 +
0,25*0,45*3,33*1,00 +
0,25*0,58*2,70 * 1,00 +
0,25*0,58*2,70 * 1,00 +
0,25*0,45*3,33*1,00 +
0,25*0,90 * 3,33 * 1,00 +
0,45*0,45* 3,33 * 4,00

m3

17,746

RAZEM

17,746

39
d.1.2.

KNR 2-02
0208-04

Stupy zelbetowe C30/37, prostokatne o wysokosci do 4 m;

stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu - pietro

m3

0,25*0,45*3,33*2,00 +
0,45* 0,50 * 3,33 1,00 +
0,45*0,45*3,33* 3,00 +
0,45*0,45*3,33*1,00 +
0,25*0,83*3,33*1,00 +
0,45*0,45* 3,33 * 3,00 +
0,25*0,45*3,33*1,00 +
0,25*0,45*3,33*1,00 +
0,45*0,45*3,33*7,00 +
0,25*0,45*3,33*1,00 +
0,45*0,45* 3,33 * 3,00 +
0,45*0,45*3,33*2,00 +
0,25*0,45*3,33*2,00 +
0,25*0,45*3,33*1,00 +
0,45*0,45*3,33*2,00 +
0,45*0,45*3,18*1,00 +
0,45*0,45* 3,33 *7,00

m3

23,962

RAZEM

23,962

40
d.1.2.

KNR 2-02
0209-04

Stupy zelbetowe z betonu C20/25, okragte i owalne o
wysokosci do 4 m; obwdd ponad 2 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - pietro

m3

0,16 * 1,00 * 3,33

m3

0,533

RAZEM

0,533

41
d.1.2.

KNR 2-02
0209-03

Stupy zelbetowe z betonu C30/37, okragte i owalne o
wysokosci do 4 m; obwdd do 2 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - pietro

m3

0,45*0,45*3,33*1,00 +
0,16 *1,00 * 3,60 * 1,00 +
0,45*0,45*3,33*2,00 +
0,45*0,45*0,17*1,00 +
0,45%0,72*3,43*1,00 +
0,25*0,45*0,67 * 1,00

m3

3,820

RAZEM

3,820

42
d.1.2.

KNR 2-02
0208-03

Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m;
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z
zastosowaniem pompy do betonu - filary pietro

m3

0,15*0,25* 3,60 * 1,00 +
0,15*0,52 * 3,60 * 1,00 +
0,25*0,35*3,82* 1,00

m3

0,750

RAZEM

0,750

43
d.1.2.

KNR 2-02
0208-03

Stupy zelbetowe z betonu C20/25, prostokatne o
wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu -
poddasze

m3
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

0,45*0,45*3,85* 3,00 +
0,25*0,45*3,85*2,00 +
0,25*0,25*2,37*1,00 +
0,20*0,45*3,85*1,00 +
0,25*0,45*3,85* 2,00 +
0,45*0,45* 3,85 4,00 +
0,25*0,45*2,55*1,00 +
0,25*0,20*0,35* 1,00 +
0,25*0,45*2,55*1,00 +
0,25*0,20*0,35* 1,00 +
0,25*0,28* 1,67 * 2,00 +
0,25*0,30* 1,67 * 1,00

m3

8,652

RAZEM

8,652

44
d.1.2.

KNR 2-02
0209-04

Stupy zelbetowe z betonu C20/25, okragte i owalne o
wysokosci do 4 m; obwod ponad 2 m - z zastosowaniem
pompy do betonu - poddasze

m3

0,16 * 1,00 * 3,85 * 1,00 +
0,16 * 1,00 * 3,85 * 1,00

m3

1,232

RAZEM

1,232

45
d.1.2.

KNR 2-02
0208-03

Stupy zelbetowe z betonu C20/25, prostokatne o
wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do
przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu -
filary poddasze

m3

0,15*0,25*3,85* 1,00 +
0,15*0,52*3,85* 1,00

m3

0,445

RAZEM

0,445

46
d.1.2.

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i
budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm

2,64 +
3,03+
3,77 +
2,24 +
3,05+
0,36 +
0,42

15,510

RAZEM

15,510

Sciany

KNR 2-02
0207-03

Sciany zelbetowe C20/25 proste grubosci 12 cm
wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu -
gr.15cm - parter

m2

6,00 * 1,00 * 4,75

m2

28,500

RAZEM

28,500

KNR 2-02
0207-07

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy
grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 3

m2

28,5

m2

28,500

RAZEM

28,500

KNR 2-02
0207-03

Sciany zelbetowe C20/25 proste grubosci 12 cm
wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu -
gr.20cm parter

m2

14,70 * 1,00 * 5,00 +
8,30 * 1,00 * 5,00 +
1,85*1,00*4,75 +
3,80*1,00*4,75 +
6,00 * 1,00 * 4,65 +
9,40*1,00 * 4,65 +
8,10*1,00* 4,75 +
5,30*1,00* 3,73 +
10,00 * 1,00 * 5,00

m2

321,692

RAZEM

321,692

KNR 2-02
0207-07

Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy
grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 8

m2

321,692

m2

321,692
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Przedmiar

5,05*0,50 * 3,66 +
2,30*1,00 * 3,66 +
5,05*0,50 * 3,66 +
2,30*1,00 * 3,66 +
14,50 * 1,00 * 3,82 +
10,10 * 1,00 * 3,33 +
10,80 * 1,00 * 3,33 +
11,60 *1,00 3,33 +
8,10*1,00 * 3,82 +
8,10*1,00 * 3,82 +
20,00 * 1,00 * 3,66 +
2,50 * 1,00 * 3,33

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 321,692
51| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe C30/37 proste grubosci 12 cm m2
d.1.2.] 0207-03 | wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu -
2 gr. 20cm parter
1,95%1,00 1,42 + m2 5,524
1,94 *1,00 * 1,42
RAZEM 5,524
52| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2
d.1.2.] 0207-07 | grubosci scian - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 8
1,95*1,00* 1,42 + m2 5,524
1,94 1,00 * 1,42
RAZEM 5,524
53| KNR 2-02 [ Sciany zelbetowe C20/25 proste grubosci 12 cm m2
d.1.2.] 0207-03 | wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu,
2 gr. 25cm parter
1,70 * 1,00 * 4,75 m2 8,075
RAZEM 8,075
54| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1.2.| 0207-07 grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 13
1,70 * 1,00 * 4,75 m2 8,075
RAZEM 8,075
55| KNR 2-02 [ Sciany zelbetowe C30/37 proste grubosci 12 cm m2
d.1.2.] 0207-03 | wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu gr.
2 25cm parter
0,50 * 1,00 * 4,80 + m2 14,005
1,00 * 1,00 * 4,55 +
0,80 * 1,00 *4,75 +
0,70 * 1,00 * 4,65
RAZEM 14,005
56| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1.2.| 0207-07 grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 13
0,50 * 1,00 * 4,80 + m2 14,005
1,00 * 1,00 * 4,55 +
0,80*1,00*4,75 +
0,70 * 1,00 * 4,65
RAZEM 14,005
57| KNR 2-02 [ Sciany zelbetowe C20/25 proste grubosci 12 cm m2
d.1.2.] 0207-03 | wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu -
2 gr. 15cm pietro
6,00 * 1,00 * 3,33 m2 19,980
RAZEM 19,980
58| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1.2.| 0207-07 grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 3
6,00 * 1,00 * 3,33 m2 19,980
RAZEM 19,980
59| KNR 2-02 [ Sciany zelbetowe C20/25 proste grubosci 12 cm m2
d.1.2.] 0207-03 | wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu gr.
2 20cm pietro
4,60 *1,00 * 3,66 + m2 359,179
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 359,179
60| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1.2.| 0207-07 grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 8
4,60 *1,00 * 3,66 + m2 359,179
5,05*0,50 * 3,66 +
2,30*1,00 * 3,66 +
5,05*0,50 * 3,66 +
2,30*1,00 * 3,66 +
14,50 * 1,00 * 3,82 +
10,10 * 1,00 * 3,33 +
10,80 * 1,00 * 3,33 +
11,60 * 1,00 * 3,33 +
8,10 * 1,00 * 3,82 +
8,10 * 1,00 * 3,82 +
20,00 * 1,00 * 3,66 +
2,50 *1,00 * 3,33
RAZEM 359,179
61| KNR 2-02 [ Sciany zelbetowe C20/25 proste grubosci 12 cm m2
d.1.2.] 0207-03 | wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu gr.
2 25cm piero
1,70 * 1,00 * 3,82 m2 6,494
RAZEM 6,494
62| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1.2.| 0207-07 grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 13
1,70 * 1,00 * 3,82 m2 6,494
RAZEM 6,494
63| KNR 2-02 [ Sciany zelbetowe C20/25 proste grubosci 12 cm m2
d.1.2.] 0207-03 | wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu gr.
2 15cm poddasze
6,00 * 1,00 * 3,85 m2 23,100
RAZEM 23,100
64| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1.2.| 0207-07 grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 3
6,00 * 1,00 * 3,85 m2 23,100
RAZEM 23,100
65| KNR 2-02 [ Sciany zelbetowe C20/25 proste grubosci 12 cm m2
d.1.2.] 0207-03 | wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu gr.
2 20cm poddasze
7,22*0,50 * 3,75 + m2 49,338
1,04*1,00* 3,75 +
5,565*0,50 * 2,87 +
7,80 * 0,50 * 3,63 +
8,25*1,00 * 0,22 +
5,55 * 0,50 * 2,87
RAZEM 49,338
66| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1.2.| 0207-07 grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotnos¢ = 8
7,22*0,50* 3,75 + m2 49,338
1,04 *1,00* 3,75 +
5,55*0,50 * 2,87 +
7,80 * 0,50 * 3,63 +
8,25*1,00 0,22 +
5,55 * 0,50 * 2,87
RAZEM 49,338
67| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.2.| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
2
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Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz.

Razem

3,6229 +
2,8708 +
2,6898 +
1,6528 +
0,7429 +
0,3941

11,973

RAZEM

11,973

KNR 0-27
0163-02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z
pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pioro i
wpust) - pietro

m2

239,95*1,00 * 3,55 * 1,00 +
1,00 * 3,55 * 2,50 * - 4,00 +
1,00 *7,35*2,50 - 2,00 +
1,00 * 1,80 * 2,30 *- 2,00 +
1,00%2,23*1,15*-2,00 +
1,00*2,42*1,00*-1,00 +
1,00*12,39*1,00 *- 1,00 +
1,00*1,12*2,23*-1,00 +
1,00 *3,55*1,00*-1,00 +
1,00 *3,35* 12,65 *- 1,00 +
1,00*3,45*3,55*-1,00 +
1,00*2,20* 1,90 *- 2,00 +
1,00 * 6,00 * 1,90 * - 2,00 +
1,00*1,15* 1,90 * - 2,00 +
1,00*3,25*7,35*-1,00 +
1,00 * 6,00 * 1,90 * - 2,00 +
1,00*7,35*1,90*-1,00 +
1,00 * 6,00 * 3,35 *-1,00 +
1,00 * 6,00 * 2,50 * - 1,00 +
1,00 *2,20 * 1,00 *- 1,00 +
1,00 * 3,55 * 1,00 *- 1,00 +
1,00 *7,35* 3,50 *- 1,00 +
1,00 *3,55* 1,00 *- 1,00 +
1,00 *2,20 * 1,00 *- 1,00 +
1,00*2,42*2,49*-1,00 +
1,00*2,22*3,35*-1,00 +
1,00 * 3,35 * 3,67 *- 2,00 +
1,00 * 4,90 * 2,50 * - 1,00 +
1,00*7,35*3,35*-1,00 +
1,00*2,42*2,49*-2,00

m2

435,198

RAZEM

435,198

KNR 9-01
0104-01

Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 -
parter

m2

(7,88 +8,05+7,64+8,06+82+10,97+14,92-3,1) *
3.7

m2

231,694

RAZEM

231,694

KNR 9-01
0105-02

Sciany dzialowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 -
parter

m2

(21,45+4,23+7,32+4,35+3,13+ 15,86+ 1,84 + 1,91 +
032+139+032+15+2649+3,02+443+4,43 +
7,00+2487-44-33-4,4+6,86+0,45+ 13,04 +6,58 +
2,76 +2,38+6,13+7,31+234-045*2+3,98+7,78 +
2,38 +13,57+2,05*2+13,08)* 3,7 + (81,45 1,00 *
3,70 * 1,00 +

1,00 *1,00* 2,10 * - 33,00 +

1,00 0,90 * 2,10 * - 4,00 +

1,00* 1,47 *2,20 - 2,00 +

1,00*1,47*3,30*-2,00 +

1,00*1,20* 1,60 * 1,00 +

1,00 *2,00 * 1,20 * - 1,00

)

m2

1076,430

RAZEM

1 076,430

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproza prefabrykowane
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
481 m 48,100
RAZEM 48,100
72| KNR 0-27 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z m2
d.1.2| 0163-02 | pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i
2 wpust) - pietro
(77,24 -0,45*7 +50,62-0,45*7 + 42,68 - 0,45 *5 + 22,9 | m2 312,043
-045*2+7,35-045+7,32-0,45+22,95-0,45"2 +
26,43-0,45*3)* 3,15+ (1,00*2,20* 1,00 *- 1,00 +
1,00 * 3,55 * 2,60 * - 2,00 +
1,00*7,35*3,33*-1,00 +
1,00 *2,20*2,00 *- 1,00 +
1,00 * 6,00 * 2,20 * - 3,00 +
1,00 * 6,00 * 1,00 * - 2,00 +
1,00 *6,25*2,20*-1,00 +
1,00 *7,35*2,20 *- 17,00 +
1,00 ¥ 3,55 * 2,20 *- 5,00 +
1,00 *3,45*3,15*-2,00 +
1,00*2,20*1,55*-1,00 +
1,00 *2,45*2,20 *- 1,00
)
RAZEM 312,043
73| KNR 9-01 [ Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 - | m2
d.1.2.| 0104-01 pietro
2
(7,35*2+8,15+7,35+7,32+7,35+7,35+7,32+7,35+| m2 324,973
7,02+11+8,13+8)*3,33+(1,00*0,90 *2,00*-1,00 +
1,00 * 3,00 * 3,23 *- 1,00
)
RAZEM 324,973
74| KNR 9-01 | Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 - m2
d.1.2.| 0105-02 | pietro
2
(8,13+2*3,87+227+47,44-045*5+7,35+8,13 + m2 1204,447
3,62+358+7,35+4554+4,43+2,95+4,43 +4,68 +
423+4,43+4,23+45+2322-0,45*2+838+25*2
+22,41+213+4,23+4,68+4,23+4,43 +4,23 + 12,86
+4,23+27,17+7,35+8,13-0,45*3+3,78+7,18 +
19,79-0,45+7,32+3,62+23,4-0,45*2+23,31-0,45*
3+8,19*2+5,08) * 3,33 + (1,00 * 0,90 * 2,00 * - 46,00 +
1,00 *1,15* 3,30 *- 6,00 +
1,00*1,15*2,20 * - 8,00 +
1,00*1,15* 5,50 * - 11,00
)
RAZEM 1204,447
75| KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane m
d.1.2.| 0147-01
2
59,8 m 59,800
RAZEM 59,800
76| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.2.| 0304-02 na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
2 komérkowego w istniejgcym budynku
2,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
77| KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1.2.| 0329-05 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworow drzwiowych
2 i okiennych w budynku istniejgcym
20,757 m3 20,757
RAZEM 20,757
123 Belki
78| KNR 2-02 | Belkii podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego m3
d.1.2.] 0210-03 | obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
3 betonu - parter
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

0,45* 0,45 * 50,62 +
0,20*0,70 * 3,45 +
0,25*1,15* 30,75 +
0,25*0,38 * 22,95 +
0,25*1,05*54,72 +
0,45*0,45* 193,24 +
0,55*0,50*7,62 +
0,20*0,45*3,57 +
0,25*0,35*6,90 +
0,30 * 0,65 * 38,96 +
0,30 * 0,56 * 38,71

m3

92,37

RAZEM

92,37

79
d.1.2.

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu - pietro

m3

0,45* 0,45 * 266,01 +
0,20*0,70*7,35+
0,52*0,80*3,18 +
0,25*0,67*12,74 +
0,25*0,45* 3,45+
0,25*0,80* 10,80 +
0,20*0,51*67,28 +
0,25*0,40*7,35+
0,30*0,51*7,40 +
0,25 * 0,22 * 259,11

m3

83,88

RAZEM

83,88

80
d.1.2.

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu - poddasze

m3

0,45*0,45* 92,67 +
0,25*0,45* 6,63

m3

19,51

RAZEM

19,51

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu - nadproza parter

m3

1,63*0,15* 1,18 +
1,75*0,20 * 1,02

m3

0,65

RAZEM

0,65

82
d.1.2.

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu - nadproza pigtro

m3

1,33*0,15* 1,18

m3

0,24

RAZEM

0,24

83
d.1.2.

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego
obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do
betonu - nadproza poddasze

m3

1,50*0,15* 1,18

m3

0,27

RAZEM

0,27

1.24

Stropy

84
d.1.2.

KNR 2-02
0216-02

Zelbetowe ptyty stropowe C30/37, grubosci 15 cm ptaskie
- z zastosowaniem pompy do betonu - gr. 25cm, parter

m2

2901,66 -
21,44 -
33,61-
3,79 -
1,40 -
370,53

m2

2 470,89

RAZEM

2 470,89

KNR 2-02
0216-05

Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1
cm réznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do
betonu

Krotnos¢ = 10

m2

2470,89

m2

2 470,890

RAZEM

2 470,890
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
86| KNR 2-02 [ Zelbetowe ptyty stropowe C30/37, grubosci 15 cm ptaskie | m2
d.1.2.| 0216-02 |-z zastosowaniem pompy do betonu - gr. 15cm, parter
4
33,61 m2 33,61
RAZEM 33,61
87| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe C30/37, grubosci 15 cm ptaskie | m2
d.1.2.| 0216-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - gr. 20cm, parter
4
82,37 + m2 164,72
82,35
RAZEM 164,72
88| KNR 2-02 [ Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 | m2
d.1.2.| 0216-05 | cm rdéznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do
4 betonu
Krotnos¢ = 5
164,72 m2 164,720
RAZEM 164,720
89| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe C30/37, grubosci 15 cm ptaskie | m2
d.1.2.| 0216-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - gr. 27cm pigtro
4
2801,60 - m2 2 397,360
370,53 -
20,66 -
1,40 -
7,86 -
3,79
RAZEM 2 397,360
90[ KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 | m2
d.1.2.| 0216-05 | cm rdznicy grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do
4 betonu
Krotnos¢ = 12
2397,36 m2 2 397,360
RAZEM 2 397,360
91| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe C30/37, grubosci 15 cm ptaskie | m2
d.1.2.| 0216-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - gr. 20cm pigtro
4
99,74 + m2 199,700
99,96
RAZEM 199,700
92| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 | m2
d.1.2.| 0216-05 | cm rdznicy grubosci piyty - z zastosowaniem pompy do
4 betonu
Krotnos¢ =5
199,7 m2 199,700
RAZEM 199,700
93| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe C30/37, grubosci 15 cm ptaskie | m2
d.1.2.| 0216-02 - z zastosowaniem pompy do betonu - gr. 20cm poddasze
4
174,43 m2 174,430
RAZEM 174,430
94| KNR 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dodatek za kazdy 1 | m2
d.1.2.| 0216-05 | cm rdznicy grubosci piyty - z zastosowaniem pompy do
4 betonu
Krotnos¢ = 5
174,43 m2 174,430
RAZEM 174,430
95| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.1.2.| 0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
4
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19,55 + t 140,770
10,45 +
22,08 +
13,24 +
1,06 +
1,28 +
0,89 +
0,89 +
412 +
16,25 +
9,58 +
23,25 +
14,40 +
2,40 +
1,33
RAZEM 140,770
96| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w m2
d.1.2.] 0209-03 | elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20 cm -
4 analogia - strop istniejacy-korekta otworow
0,11 m2 0,110
RAZEM 0,110
97| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1.2.| 0202-02 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 8 mm - budynek istniejgcy
4
3,2 kg 3,200
RAZEM 3,200
98| KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i Scianach o szt.
d.1.2.] 0206-04 | powierzchnido 0.2 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm -
4 istniejgcy budynek
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99| KNNR7 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 50 kg -| t
d.1.2.] 0206-03 | elementy stalowe do zamocowania scian kurtynowych stal
4 profilowa S235JR
0,225 t 0,225
RAZEM 0,225
1.25 Schody
100| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1.2.| 0218-06 | grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
5 Krotnos¢ = 14
17,5 m2 17,50
RAZEM 17,50
101| KNR 2-02 | Schody zelbetowe C20/25 zabiegowe na plycie lub m2
d.1.2.| 0218-05 | belkach policzkowych z plytg grubosci 8 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu - K2
20,44 m2 20,44
RAZEM 20,44
102| KNR 2-02 | Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.1.2.| 0218-06 | grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ =7
20,44 m2 20,44
RAZEM 20,44
103| KNR 2-02 | Schody zelbetowe C20/25 zabiegowe na plycie lub m2
d.1.2.| 0218-05 | belkach policzkowych z plytg grubosci 8 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu K1
Krotnos¢ = 2
17,5 m2 17,50
RAZEM 17,50
104 KNR 2-02 | Schody zelbetowe C20/25 zabiegowe na ptycie lub m2
d.1.2.| 0218-05 | belkach policzkowych z ptytg grubosci 8 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu - K3
22,54 m2 22,54
RAZEM 22,54
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105
d.1.2.

KNR 2-02
0218-06

Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm ro6znicy
grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ =7

m2

22,54

m2

22,54

RAZEM

22,54

KNR 2-02
0218-05

Schody zelbetowe C20/25 zabiegowe na plycie lub
belkach policzkowych z ptytg grubosci 8 cm - z
zastosowaniem pompy do betonu - K4

Krotnos¢ = 2

m2

19,22

m2

19,22

RAZEM

19,22

KNR 2-02
0218-06

Schody zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm ro6znicy
grubosci ptyty - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnosc¢ = 14

m2

19,22

m2

19,22

RAZEM

19,22

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i
budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm

0,26 +
0,71 +
0,34 +
0,66

1,970

RAZEM

1,970

1.2.6

45262500-6

Sciany murowane

109
d.1.2.

KNR 2-02
0132-02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow
Sciennych ceramicznych typu Porotherm gr. 25cm - parter

m2

239,95*1,00 * 3,55 * 1,00 +
1,00 * 3,55 * 2,50 * - 4,00 +
1,00 *7,35*2,50 *- 2,00 +
1,00 * 1,80 * 2,30 * - 2,00 +
1,00*2,23*1,15*-2,00 +
1,00*2,42*1,00*-1,00 +
1,00*12,39*1,00 *- 1,00 +
1,00*1,12*2,23*-1,00 +
1,00 *3,55*1,00*-1,00 +
1,00 *3,35* 12,65 *- 1,00 +
1,00*3,45*3,55*-1,00 +
1,00*2,20* 1,90 *- 2,00 +
1,00 * 6,00 * 1,90 * - 2,00 +
1,00*1,15* 1,90 * - 2,00 +
1,00*3,25*7,35*-1,00 +
1,00 * 6,00 * 1,90 * - 2,00 +
1,00*7,35*1,90*-1,00 +
1,00 * 6,00 * 3,35 *-1,00 +
1,00 * 6,00 * 2,50 * - 1,00 +
1,00 *2,20* 1,00 *- 1,00 +
1,00 * 3,55 * 1,00 *- 1,00 +
1,00 *7,35* 3,50 *- 1,00 +
1,00 *3,55* 1,00 *- 1,00 +
1,00 *2,20 * 1,00 *- 1,00 +
1,00*2,42*2,49*-1,00 +
1,00*2,22*3,35*-1,00 +
1,00 * 3,35 * 3,67 *- 2,00 +
1,00 * 4,90 * 2,50 * - 1,00 +
1,00*7,35*3,35*-1,00 +
1,00*2,42*2,49*-2,00

m2

435,198

RAZEM

435,198

110

KNR-W 2-02
0144-02

Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z bloczkow
powierzchni czotowej gtadkiej - mechaniczne przycinanie-
z bloczkéw wapienno piaskowych np. SILKA gr. 18cm
wewnetrzne - parter

m2

62,62 * 1,00 * 3,70

m2

231,694

RAZEM

231,694
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111
d.1.2.
6

KNR-W 2-02
0144-01

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw
wapienno piaskowych np. SILKA gr. 12cm - parter
wewnetrzne

m2

234,75*1,00* 3,70 * 1,00 +
81,45*1,00* 3,70 * 1,00 +
1,00 *1,00* 2,10 * - 33,00 +
1,00 0,90 * 2,10 * - 4,00 +
1,00*1,47*2,20*-2,00 +
1,00*1,47*3,30*-2,00 +
1,00*1,20* 1,60 * 1,00 +
1,00 *2,00 * 1,20 * - 1,00

m2

1076,430

RAZEM

1 076,430

KNR-W 2-02
0147-01

Nadproza prefabrykowane - parter

48,1

48,100

RAZEM

48,100

KNR 2-02
0132-02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow
sciennych ceramicznych typu Porotherm gr. 25cm -
analogia - demontaz

m2

19,8

m2

19,800

RAZEM

19,800

KNR-W 2-02
0144-01

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow
wapienno piaskowych np. SILKA gr. 12cm - analogia -
demontaz

m2

63,23

m2

63,230

RAZEM

63,230

KNR 2-02
0132-02

Sciany budynkoéw wielokondygnacyjnych z pustakow
sciennych ceramicznych typu Porotherm gr. 25cm -
uzupetnienie w istniejgcym budynku

m2

8.4

m2

8,400

RAZEM

8,400

KNR 2-02
0132-02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z pustakow
Sciennych ceramicznych typu Porotherm gr. 25cm - pietro

m2

244,89*1,00 * 3,15* 1,00 +
1,00 *2,20 * 1,00 *- 1,00 +
1,00 * 3,55 * 2,60 * - 2,00 +
1,00*7,35*3,33*-1,00 +
1,00 * 2,20 * 2,00 *- 1,00 +
1,00 * 6,00 * 2,20 * - 3,00 +
1,00 * 6,00 * 1,00 * - 2,00 +
1,00 *6,25* 2,20 *- 1,00 +
1,00*7,35*2,20*-17,00 +
1,00 * 3,55 * 2,20 *- 5,00 +
1,00 * 3,45 *3,15*-2,00 +
1,00*2,20 * 1,55 *-1,00 +
1,00*2,45*2,20 - 1,00

m2

312,043

RAZEM

312,043

KNR-W 2-02
0144-02

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow
powierzchni czotowej gtadkiej - mechaniczne przycinanie-
z bloczkéw wapienno piaskowych np. SILKA gr. 18cm
wewnetrzne - pigtro

m2

101,04 * 1,00 * 3,33 * 1,00 +
1,00 * 0,90 * 2,00 *- 1,00 +
1,00 * 3,00 * 3,23 *- 1,00

m2

324,973

RAZEM

324,973

118
d.1.2.

KNR-W 2-02
0144-01

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw
wapienno piaskowych np. SILKA gr. 12cm - parter
wewnetrzne- pigtro

m2
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313,21 1,00 * 3,33 * 1,00 + m2 1204,447
107,16 * 1,00 * 3,33 * 1,00 +
1,00 * 0,90 * 2,00 * - 46,00 +
1,00 *1,15* 3,30 *- 6,00 +
1,00*1,15*2,20 * - 8,00 +
1,00 *1,15* 5,50 * - 11,00
RAZEM 1204,447
119| KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane - pigetro m
d.1.2.] 0147-01
6
59,8 m 59,800
RAZEM 59,800
120| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkow m2
d.1.2.] 0144-01 wapienno piaskowych np. SILKA gr. 12cm - poddasze
397,62 m2 397,620
RAZEM 397,620
121| KNR-W 2-02 | Nadproza prefabrykowane - poddasze m
d.1.2.| 0147-01
19,5 m 19,500
RAZEM 19,500
1.3| 45260000-7 | DACH
1.3.1 Dach - konstrukcja
122| KNR 2-02 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.3.| 0406-02 | tarcicy nasyconej drew
1 .
2,38 +4,78 + 4,04 m3 11,20
drew
RAZEM 11,20
123| KNR 2-02 | Ramy gorne i ptatwie, dtugos¢ ponad 3 m - przekrdj m3
d.1.3.] 0406-06 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
1 .
1,66 +8,94 +4,71+ 12,16 + 2,28 m3 29,75
drew
RAZEM 29,75
124| KNR 2-02 | Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna | m3
d.1.3.] 0407-05 | do 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew
1 .
26+0,99+0,23+1,34+1,58+3,05+1,53 m3 11,32
drew
RAZEM 11,32
125| KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny | m3
d.1.3.| 0408-06 | drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
1
14,55+ 11,8+ 7,26 + 4,5+ 7,05 m3 45,16
RAZEM 45,16
126] KNR 2-02 | Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna m3
d.1.3.| 0408-08 ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
1
1,32+1,53+1,32 + 1,53 m3 5,700
RAZEM 5,700
127| KNR 2-02 | Ramy gérne i ptatwie, dlugos¢ do 3 m - przekroj m3
d.1.3.| 0406-03 | poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
1 .
1,2+0,52+1,74 m3 3,460
drew
RAZEM 3,460
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wetna mineralna (Amin =0,035W/mK) pomiedzy krokwiami
drewnianymi
np. Superrock f-my Rockwool gr. 10 cm - D2a

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
128| KNR 2-02 | Kleszcze przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.1.3.| 0408-02 | tarcicy nasyconej
1
1,38 + 1,93 m3 3,31
RAZEM 3,31
1.3.2 Dach - pokrycie
129| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe, | m2
d.1.3.| 0504-01 paroizolacja - papa asfaltowa z folig aluminiowg np. Foalbit
2 AL S40 f-my Icopal - D2a
168,95 m2 168,95
RAZEM 168,95
130| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe, | m2
d.1.3.| 0504-01 paroizolacja - paroizolacja - papa asfaltowa z folig
2 aluminiowg np. Foalbit AL S40 f-my Icopal- D4
183,66 m2 183,66
RAZEM 183,66
131|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe, | m2
d.1.3.| 0504-01 paroizolacja - paroizolacja - papa asfaltowa z folig
aluminiowg np. Foalbit AL S40 f-my Icopal- D4a
14,58 m2 14,58
RAZEM 14,58
132| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.3.[ 0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
wetna mineralna (Amin =0,035W/mK) pomiedzy krokwiami
drewnianymi
np. Superrock f-my Rockwool gr. 15 cm - D2
2316,13 m2 2316,13
RAZEM 2316,13
133|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.3.| 0612-03 | poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
2 ptyta termoizolacyjna Powerdeck F (Amin =0,026W/mK) -
D4
183,66 m2 183,66
RAZEM 183,66
134| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.3.[ 0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
2 ptyta termoizolacyjna Powerdeck F (Amin =0,026W/mK) -
D4 - spadki
183,66 m2 183,66
RAZEM 183,66
135|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.3.| 0612-03 | poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
2 ptyta termoizolacyjna Powerdeck F (Amin =0,026W/mK) -
D4a
14,58 m2 14,58
RAZEM 14,58
136| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.3.[ 0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
ptyta termoizolacyjna Powerdeck F (Amin =0,026W/mK) -
D4a - spadki
14,58 m2 14,58
RAZEM 14,58
137|KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.3.| 0612-03 | poziome z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
wetna mineralna (Amin =0,035W/mK) pomiedzy krokwiami
drewnianymi
np. Superrock f-my Rockwool gr. 15 cm - D2a
168,95 m2 168,95
RAZEM 168,95
138| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.3.[ 0612-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa -
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168,95 m2 168,95
RAZEM 168,95
139] NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 - membrana | m2
d.1.3.] 202 0534-02 | wiatroizolacyjna - wysokoparoprzepuszczalna (o
paroprzepuszczalnosci 2800 g/m2 na dobe lub Sd <
0,03m) np. F-my DuPont Tyvek - D1
691,28 m2 691,28
RAZEM 691,28
140{ NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 - membrana m2
d.1.3.| 202 0534-02 | wiatroizolacyjna - wysokoparoprzepuszczalna (o
2 paroprzepuszczalnosci 2800 g/m2 na dobg lub Sd <
0,03m) np. F-my DuPont Tyvek - D2
2316,13 m2 2316,13
RAZEM 2 316,13
141] NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 - membrana | m2
d.1.3.] 202 0534-02 | wiatroizolacyjna - wysokoparoprzepuszczalna (o
2 paroprzepuszczalnosci 2800 g/m2 na dobe lub Sd <
0,03m) np. F-my DuPont Tyvek - D2a
168,95 m2 168,95
RAZEM 168,95
142| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - ptyty | m2
d.1.3.| 0410-01 OSB k.3 NRO gr.2,5cm - D1
2
691,28 m2 691,28
RAZEM 691,28
143| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - ptyty | m2
d.1.3.| 0410-01 OSB kl.3NRO gr.2,5cm-D2
2
2316,13 m2 2 316,13
RAZEM 2 316,13
144| KNR-W 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej - ptyty | m2
d.1.3.| 0410-01 OSB kl.3NRO gr.2,5cm-D2a
168,95 m2 168,95
RAZEM 168,95
145] NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 - membrana | m2
d.1.3.| 202 0534-02 | separacyjna - folia dachowa z wktadka bitumiczng np.
Fel'x f-my Icopal - D1
691,28 m2 691,28
RAZEM 691,28
146 NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 - membrana | m2
d.1.3.| 202 0534-02 | separacyjna - folia dachowa z wktadka bitumiczna np.
2 Fel'x f-my Icopal - D2
2316,13 m2 2 316,13
RAZEM 2316,13
147 NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachow o pow.ponad 100 m2 - membrana | m2
d.1.3.| 202 0534-02 | separacyjna - folia dachowa z wktadka bitumiczng np.
2 Fel'x f-my Icopal - D2a
168,95 m2 168,95
RAZEM 168,95
148 NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 - izolacja m2
d.1.3./ 202 0534-01 | przeciwwodna: membrana wodoszczelna na bazie EPDM
2 np. Resitrix SK W klejona na grunt systemowy FG 35 - D4
183,66 m2 183,66
RAZEM 183,66
149 NNRNKB | (z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 - izolacja m2
d.1.3.| 202 0534-01 | przeciwwodna: membrana wodoszczelna na bazie EPDM
2 np. Resitrix SK W klejona na grunt systemowy FG 35 -
D4a
14,58 m2 14,58
RAZEM 14,58
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150 NNRNKB | (z.lV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg m2
d.1.3.| 202 0525-04 | stalowg ocynkowang ptaskg o pow. arkuszy do 1.00 m2 na
2 rgbek podwajny - analogia - blacha aluminiowa
powlekana,
uktadana na rabek stojgcy podwojny np. Prefa
gr. 0,75 mm - D1
691,28 m2 691,28
RAZEM 691,28
151 NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg m2
d.1.3.| 202 0525-04 | stalowg ocynkowang ptaskg o pow. arkuszy do 1.00 m2 na
2 rgbek podwajny - analogia - blacha aluminiowa
powlekana,
ukfadana na rgbek stojgcy podwdjny np. Prefa
gr. 0,75 mm - D2
2316,13 m2 2316,13
RAZEM 2 316,13
152 NNRNKB | (z.1V) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg m2
d.1.3.| 202 0525-04 | stalowg ocynkowang ptaskg o pow. arkuszy do 1.00 m2 na
2 rgbek podwajny - analogia - blacha aluminiowa
powlekana,
ukfadana na rgbek stojgcy podwdjny np. Prefa
gr. 0,75 mm - D2a
168,95 m2 168,95
RAZEM 168,95
153| KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej - okno drewniane OP1| szt
d.1.3 0526-02 o wymiarach 0,94x1,40m
25 szt 25,00
RAZEM 25,00
154| KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej - okno drewniane OP2 | szt
d.1.3.| 0526-02 o wymiarach 0,94x1,18m
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
155] KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej - okno drewniane OP3| szt
d.1.3 0526-02 o wymiarach 0,94x1,18m
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
156 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w m2
d.1.3.| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
2
78,96 m2 78,96
RAZEM 78,96
157] NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg aluminiowg - montaz pasow| m
d.1.3.| 202 0539-02 | nadrynnowych - okapéw
2
381,73 m 381,73
RAZEM 381,73
158 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg aluminiowg - montaz barier | m
d.1.3./ 202 0539-02 | $niegowych
2
177,27 m 177,27
RAZEM 177,27
159 NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachow blachg aluminiowg - montaz taw m
d.1.3./ 202 0539-02 | kominiarskich 25x120
2
176,67 m 176,67
RAZEM 176,67
160{ NNRNKB | (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w m2
d.1.3. 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
2
141,58 m2 141,58
RAZEM 141,58
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161 NNRNKB | (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy aluminiowej o szer.w m2
d.1.3./ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm -kosze
2
58,63 m2 58,63
RAZEM 58,63
162| KNR 2-02 | Rynny dachowe poétokragte z blachy aluminiowej m
d.1.3.| 0508-04
381,73 + 28,1 m 409,83
RAZEM 409,83
163| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte z blachy aluminiowej m
d.1.3.| 0510-04
2
205,03 m 205,03
RAZEM 205,03
164| KNR 2-02 | Parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej m
d.1.3.| 0510-04
2
295,53 m 295,53
RAZEM 295,53
165| KNR 2-02 | obrébka attyki - analogia m
d.1.3.| 0510-04
2
116,12 m 116,12
RAZEM 116,12
166| KNR 2-02 | obrdbka attyki - analogia m
d.1.3.| 0510-04
2
13,14 m 13,14
RAZEM 13,14
167 KNR 2-02 | kalkulacja wtasna - ogrzewany wpust dachowy szt
d.1.3.| 0510-04
2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
168| KNR 2-02 | Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m, m
d.1.3.| 1213-04 | np. f-my CRYNOLINE, Drabina jednobiegowa ze stali
ocynkowanej bez kosza ochronnego
7.9 m 7,90
RAZEM 7,90
2 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWN.
21 Stolarka okienna i drzwiowa zewn.
169 NNRNKB | (z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow m2
d.2.1{202 1026-04 | aluminiowych uchylno-rozwieralne - parter
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6,00 * 1,90 * 1,00 * 1,00 +
7,35*1,90* 1,00 * 1,00 +
6,00 * 1,90 * 1,00 * 1,00 +
1,15*1,90 * 1,00 * 2,00 +
6,00 * 1,90 * 1,00 * 1,00 +
6,00 * 1,90 * 1,00 * 1,00 +
2,20*1,90* 1,00 * 2,00 +
2,23*1,00* 1,00 * 1,00 +
1,15*2,25* 1,00 * 1,00 +
2,24*1,00* 1,00 * 1,00 +
6,20 * 1,00 * 1,00 * 1,00 +
1,15*2,25* 1,00 * 1,00 +
6,23*1,00 * 1,00 * 1,00 +
1,13*2,25* 1,00 * 1,00 +
3,55*1,00* 1,00 * 1,00 +
3,55*2,50* 1,00 * 4,00 +
7,35*2,50* 1,00 * 2,00 +
2,20*1,00 * 1,00 * 2,00 +
3,55*1,00* 1,00 * 1,00 +
3,55*1,00* 1,00 * 1,00 +
3,58 *3,35* 1,00 * 1,00 +
2,43*2,50*1,00*1,00 +
2,23*3,35*1,00*1,00 +
2,43*2,50*1,00*1,00 +
3,58 *3,35*1,00 1,00 +
2,43*2,50*1,00*1,00 +
4,90*2,50*1,00* 1,00 +
6,00 * 3,35* 1,00 * 1,00 +
6,00 * 2,50 * 1,00 * 1,00

m2

281,24

RAZEM

281,24

170
d.2.1

NNRNKB
202 1026-04

(z.VI) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow
aluminiowych uchylno-rozwieralne - pietro

m2

2,20*1,00 * 1,00 * 1,00 +
7,35*2,20* 1,00 * 2,00 +
7,35*2,20* 1,00 * 1,00 +
7,35*2,20* 1,00 * 1,00 +
7,35*2,20* 1,00 * 2,00 +
7,35*2,20* 1,00 * 2,00 +
7,35*2,20* 1,00 * 1,00 +
7,35*2,20* 1,00 * 1,00 +
7,35*2,20* 1,00 * 1,00 +
3,55*2,20* 1,00 * 1,00 +
3,55*2,20* 1,00 * 2,00 +
7,35*2,20* 1,00 * 1,00 +
7,35*2,20* 1,00 * 1,00 +
3,55*2,20* 1,00 * 2,00 +
7,35*2,20* 1,00 * 1,00 +
7,35*2,20* 1,00 * 1,00 +
7,35*2,20* 1,00 * 1,00 +
7,35*2,20* 1,00 * 1,00 +
2,45*2,20* 1,00 * 1,00 +
2,20*1,55*1,00 * 1,00 +
3,55*2,60*1,00*1,00 +
3,55*2,60*1,00*1,00 +
2,20*2,20* 1,00 * 1,00 +
6,00 * 2,20 * 1,00 * 1,00 +
6,00 * 1,00 * 1,00 * 1,00 +
6,25*2,20* 1,00 * 1,00 +
6,00 * 2,20 * 1,00 * 1,00 +
6,00 * 2,20 * 1,00 * 1,00 +
6,00 * 1,00 * 1,00 * 1,00

m2

413,59

RAZEM

413,59

2.2

Fasady aluminiowo-szklane

171
d.2.2

KNR-W 2-02
1040-05

Scianki aluminiowe

m2
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7,35*3,25* 1,00 * 1,00 +
3,45*6,95* 1,00 * 1,00 +
3,45*6,95* 1,00 * 1,00 +
3,45*5,30* 1,00 * 1,00 +
12,65*3,35*1,00 * 1,00 +
3,45*5,30* 1,00 * 2,00 +
3,45*5,76 * 1,00 * 2,00 +
12,33*6,95* 1,00 * 1,00 +
16,28 * 6,95 * 1,00 * 1,00 +
3,65%6,95* 1,00 * 1,00 +
12,63 * 3,91 * 1,00 * 1,00 +
12,33 *3,91* 1,00 * 1,00 +
6,85* 5,60 * 1,00 * 1,00 +
7,35%6,95* 1,00 * 1,00 +
7,35*3,35* 1,00 * 1,00 +
25,60 *3,35*1,00 * 1,00 +
3,45*5,30 * 1,00 * 1,00

m2

748,73

RAZEM

748,73

172
d.2.2

KNR-W 2-02
1017-03

Swietliki o powierzchni ponad 1.5 m2

m2

5,20 * 1,60

m2

8,32

RAZEM

8,32

173
d.2.2

KNR-W 2-02
1038-01

zaluzje zewnetrzne aluminiowe z napedem elektrycznym -
analogia

m2

189,65
Obmiar dodatkowy:
0

m2
szt.
szt.

189,65

0,000

RAZEM

189,65

RAZEM

0,000

174
d.2.2

KNNR 7
0206-02

Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie do 20 kg -
podkonstrukcja pod zaluzje

0,7063

0,71

RAZEM

0,71

w

45421100-5

STAN WYKONCZENIOWY

3.1

Scianki dziatowe

175
d.3.1

KNR 0-14
2011-04

Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupow, dwuwarstwowa 50 - 02 - zabudowa 2xgk wc na
stelazu, optytowanie zabudow jednostronne - 2xptyta GKBI
(o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ np. Ptyta RIGIPS
4PRO Hydro - parter

m2

120,42

m2

120,42

RAZEM

120,42

176
d.3.1

KNR 0-14
2011-04

Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02 - zabudowa 2xgk wc na
stelazu akustyczna, wetna akustyczna 5cm pomiedzy
rusztem systemowym konstrukcji szkieletowej G-K +
optytowanie 2 x ptyta G-K akustyczna np. Rigips AKU -
Line - parter

m2

83,74

m2

83,74

RAZEM

83,74

177
d.3.1

KNR 0-14
2011-04

Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02- parter

m2

68,27

m2

68,27

RAZEM

68,27

178
d.3.1

KNR 0-14
2010-06

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 100 - 101 - parter

m2

8,56

m2

8,56

RAZEM

8,56
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179
d.3.1

KNR 0-14
2011-04

Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02 - zabudowa 2xgk wc na
stelazu, optytowanie zabudow jednostronne - 2xptyta GKBI
(o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ np. Ptyta RIGIPS
4PRO Hydro - pigtro

m2

145,35

m2

145,35

RAZEM

145,35

180
d.3.1

KNR 0-14
2011-04

Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupow, dwuwarstwowa 50 - 02 - zabudowa 2xgk wc na
stelazu akustyczna, wetna akustyczna 5cm pomiedzy
rusztem systemowym konstrukcji szkieletowej G-K +
optytowanie 2 x pltyta G-K akustyczna np. Rigips AKU -
Line - pietro

m2

71,06

m2

71,06

RAZEM

71,06

181
d.3.1

KNR 0-14
2011-04

Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupow, dwuwarstwowa 50 - 02- pietro

m2

107,17

m2

107,17

RAZEM

107,17

182
d.3.1

KNR 0-14
2011-04

Obudowa elementdw konstrukcji ptytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupow, dwuwarstwowa 50 - 02 - zabudowa 2xgk wc na
stelazu, optytowanie zabudow jednostronne - 2xptyta GKBI
(o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ np. Ptyta RIGIPS
4PRO Hydro - poddasze

m2

67,15

m2

67,15

RAZEM

67,15

183
d.3.1

KNR 0-14
2011-04

Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo -
kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
stupéw, dwuwarstwowa 50 - 02 - zabudowa 2xgk wc na
stelazu akustyczna, wetna akustyczna 5cm pomiedzy
rusztem systemowym konstrukcji szkieletowej G-K +
optytowanie 2 x pltyta G-K akustyczna np. Rigips AKU -
Line - poddasze

m2

13,53

m2

13,53

RAZEM

13,53

184
d.3.1

KNR 0-14
2010-05

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101, Sciany na
poddaszu z oktadzing GK - szkieletowe np. system Rigips
- konstrukcja z profili CW/UW 75 Ultrastil w dwoch
rzedach. Oplytowanie obustronne 2x1,25cm ptyta Rigips 4
PRO typ A. Wypetnienie wetna mineralna gr. 15cm o
gestosci min 10kg/m3

m2

2249

m2

224,90

RAZEM

224,90

185
d.3.1

KNR 0-14
2010-04

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - zabudowa
naswietli parter

m2

28,99

m2

28,99

RAZEM

28,99

186
d.3.1

KNR 0-14
2010-04

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - zabudowa
naswietli pietro

m2

61,68

m2

61,68

RAZEM

61,68

187
d.3.1

KNR 0-14
2010-04

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - zabudowa
Scianek wewnetrznych parter

m2
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60,35

m2

60,35

RAZEM

60,35

188
d.3.1

KNR 0-14
2010-04

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - zabudowa
Scianek wewnetrznych ppoz parter

m2

5,4

m2

5,40

RAZEM

5,40

189
d.3.1

KNR 0-14
2010-04

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - zabudowa
Scianek wewnetrznych pietro

m2

12,27

m2

12,27

RAZEM

12,27

190
d.3.1

KNR 0-14
2010-04

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 - zabudowa
Scianek wewnetrznych poddasze

m2

11,02

m2

11,02

RAZEM

11,02

191
d.3.1

KNR 0-14
2010-04

Scianki sanitarne z HPL - analogia

m2

1,18 1,88 * 1,00 * 25,00 +
4,52*1,88* 1,00 *3,00 +
4,52*1,88*1,00*1,00 +
2,34*1,88*1,00*1,00 +
4,39*1,88*1,00*2,00 +
2,21*1,88*1,00 2,00 +
4,53*1,88*1,00*1,00 +
5,99*1,00* 1,00 * 1,00 +
2,00*1,88* 1,00 * 1,00 +
0,35*1,88* 1,00 * 12,00 +
0,80 * 1,88 * 1,00 * 2,00

m2

147,84

RAZEM

147,84

3.2

Sufity podwieszane

192
d.3.2

KNR-W 2-02
2005-01

Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
ksztattownikéow CD i Ud - parter

m2

1414,79

m2

1414,79

RAZEM

1414,79

193
d.3.2

KNR-W 2-02
2005-04

Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za
drugg warstwe

m2

1414,79

m2

1414,79

RAZEM

1414,79

194
d.3.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej
poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

m2

1414,79

m2

1414,79

RAZEM

1414,79

195
d.3.2

KNR-W 2-02
2005-01

Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
ksztattownikéw CD i Ud - istniejgca szkota

m2

18,14 + 15,91

m2

34,05

RAZEM

34,05

196
d.3.2

KNR-W 2-02
2005-04

Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za
drugg warstwe

m2

18,14 + 15,91

m2

34,05

RAZEM

34,05

197
d.3.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej
poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

m2

18,14 + 15,91

m2

34,05

RAZEM

34,05
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198
d.3.2

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych
pojedyncze z ksztattownikéw metalowych na stropach

m2

429,60

m2

429,60

RAZEM

429,60

199
d.3.2

KNR 2-02
2005-05

Oktadziny z ptyt gipsowych dzwiekochtonnych na stropach
na rusztach drewnianych lub metalowych - sufity
rozbieralne systemowe z ptyt z prasowanej wetny
mineralnej 60x60cm klasy akustycznej A. Krawedz prosta,
profile rusztu widoczne - w kolorze biatym np. Armstrong
Perla OP 1.00, krawedz BOARD. - parter

m2

429,60

m2

429,60

RAZEM

429,60

200
d.3.2

KNR 2-02
2005-05

Oktadziny z ptyt gipsowych dzwiekochtonnych na stropach
na rusztach drewnianych lub metalowych - sufity
rozbieralne systemowe z ptyt z prasowanej wetny
mineralnej 60x60cm klasy akustycznej A. Krawedz prosta,
profile rusztu widoczne - w kolorze biatym np. Armstrong
Perla OP 1.00, krawedz BOARD. - parter istniejacy
budynek

m2

12

m2

12,00

RAZEM

12,00

201
d.3.2

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych
pojedyncze z ksztattownikéw metalowych na stropach

m2

12

m2

12,00

RAZEM

12,00

202
d.3.2

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych
pojedyncze z ksztaltownikéw metalowych na stropach -
demontaz w istniejgcej szkole parter - analogia

m2

9,47

m2

9,47

RAZEM

9,47

203
d.3.2

KNR 2-02
2005-05

Oktadziny z ptyt gipsowych dzwiekochtonnych na stropach
na rusztach drewnianych lub metalowych - sufity wiszace
mineralne panele akustyczne gr. 3cm mocowane na
wieszakach regulowanych np. Armstrong Optima Canopy -
parter demontaz w istniejgcej szkole - analogia

m2

9,47

m2

9,47

RAZEM

9,47

204
d.3.2

KNR 2-02
2007-03

Konstrukcje rusztow pod okfadziny z ptyt gipsowych
pojedyncze z ksztattownikéw metalowych na stropach

m2

16,79

m2

16,79

RAZEM

16,79

205
d.3.2

KNR 2-02
2005-05

Oktadziny z ptyt gipsowych dzwiekochtonnych na stropach
na rusztach drewnianych lub metalowych - sufity wiszace
mineralne panele akustyczne gr. 3cm mocowane na
wieszakach regulowanych np. Armstrong Optima Canopy -
parter

m2

16,79

m2

16,79

RAZEM

16,79

206
d.3.2

KNR 0-14
2012-02

Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na
ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD - parter

m2

878,14

m2

878,14

RAZEM

878,14

207
d.3.2

KNR 0-14
2012-02

Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na
ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD

m2

293,89 + 1221,18

m2

1515,07

RAZEM

1 515,07

208
d.3.2

KNR 0-14
2012-02

Oktadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na
ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD - obudowa dachu
D3

m2

15,46

m2

15,46

RAZEM

15,46

-33-

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 7112 Uzytkownik: Agnieszka Szafrarska
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209 KNR 0-14 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.3.2| 2012-04 | ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za
drugg warstwe
15,46 m2 15,46
RAZEM 15,46
210[ KNR 2-02 | Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na m2
d.3.2| 2006-01 scianach na klej - dach D3
10,68 m2 10,68
RAZEM 10,68
211] KNR 2-02 | Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na| m2
d.3.2| 2011-02 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
69,69 m2 69,69
RAZEM 69,69
212| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.3.2| 2005-01 ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
ksztattownikow CD i Ud - pietro
874,44 m2 874,44
RAZEM 874,44
213| KNR-W 2-02 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.3.2| 2005-04 | ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za
drugg warstwe
874,44 m2 874,44
RAZEM 874,44
214] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.3.2| 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
874,44 m2 874,44
RAZEM 874,44
215 KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych m2
d.3.2| 2007-03 | pojedyncze z ksztattownikow metalowych na stropach
368,48 m2 368,48
RAZEM 368,48
216| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gipsowych dzwigkochtonnych na stropach | m2
d.3.2| 2005-05 | na rusztach drewnianych lub metalowych - sufity
rozbieralne systemowe z ptyt z prasowanej wetny
mineralnej 60x60cm klasy akustycznej A. Krawedz prosta,
profile rusztu widoczne - w kolorze biatym np. Armstrong
Perla OP 1.00, krawedz BOARD. - pietro
368,48 m2 368,48
RAZEM 368,48
217| KNR 0-14 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na m2
d.3.2| 2012-02 | ruszcie pojedynczym, mocowanym do podtoza,
metalowym z ksztattownikéw CD i UD - pietro
1452,75 m2 1452,75
RAZEM 1452,75
218| KNR-W 2-02 | Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.3.2| 2005-01 ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z
ksztattownikéw CD i Ud - poddasze
134,97 m2 134,97
RAZEM 134,97
219| KNR-W 2-02 | Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
d.3.2| 2005-04 | ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za
drugg warstwe
134,97 m2 134,97
RAZEM 134,97
220| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny mineralnej m2
d.3.2| 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
134,97 m2 134,97
RAZEM 134,97
221| KNR 2-02 | Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych m2
d.3.2] 2007-03 pojedyncze z ksztattownikow metalowych na stropach -
poddasze
71,26 m2 71,26
RAZEM 71,26
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222
d.3.2

KNR 2-02
2005-05

Oktadziny z ptyt gipsowych dzwiekochtonnych na stropach
na rusztach drewnianych lub metalowych - sufity
rozbieralne systemowe z ptyt z prasowanej wetny
mineralnej 60x60cm klasy akustycznej A. Krawedz prosta,
profile rusztu widoczne - w kolorze biatym np. Armstrong
Perla OP 1.00, krawedz BOARD. - poddasze

m2

71,26

m2

71,26

RAZEM

71,26

223
d.3.2

KNR-W 2-02
2005-01

Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi o
podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ na ruszcie metalowym
pojedynczym podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud -
poddasze

m2

16,26

m2

16,26

RAZEM

16,26

224
d.3.2

KNR-W 2-02
2005-04

Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na
ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud - dodatek za
drugg warstwe

m2

16,26

m2

16,26

RAZEM

16,26

225
d.3.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej
poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa

m2

16,26

m2

16,26

RAZEM

16,26

3.3

Stolarka wewnetrzna

226
d.3.3

KNR 2-02
1015-01

Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie
malowane na budowie parter

199,1

199,10

RAZEM

199,10

227
d.3.3

KNR 2-02
1019-05

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, o powierzchni do
2,0 m2 fabrycznie wykonczone - drewniane parter

m2

0,90 *2,00 * 1,00 * 16,00 +
0,90 *2,00 * 1,00 * 2,00 +
0,90 *2,00 * 1,00 * 6,00 +
0,90 *2,00 * 1,00 * 2,00 +
0,90 *2,00 * 1,00 * 3,00 +
0,80 *2,00 * 1,00 * 4,00 +
0,90 * 2,70 * 1,00 * 6,00

m2

73,18

RAZEM

73,18

228
d.3.3

KNR 2-02
1015-01

Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie
malowane na budowie pietro

251

251,00

RAZEM

251,00

229
d.3.3

KNR 2-02
1019-05

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, o powierzchni do
2,0 m2 fabrycznie wykonczone - drewniane pietro

m2

0,90 * 2,00 * 1,00 * 20,00 +
0,90 * 2,00 * 1,00 * 4,00 +
0,90 *2,00 * 1,00 * 16,00 +
0,90*2,00* 1,00 * 1,00 +
0,90 * 2,00 * 1,00 * 4,00 +
0,90 * 2,60 * 1,00 * 5,00

m2

92,70

RAZEM

92,70

230
d.3.3

KNR 2-02
1015-01

Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie
malowane na budowie poddasze

95,5

95,50

RAZEM

95,50

231
d.3.3

KNR 2-02
1019-05

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, o powierzchni do
2,0 m2 fabrycznie wykonczone - drewniane poddasze

m2

0,90 *2,00 * 1,00 * 3,00 +
0,90 *2,00 * 1,00 * 5,00 +
0,90 *2,00 * 1,00 * 2,00 +
0,80*2,00* 1,00 * 2,00 +
0,90 * 2,60 * 1,00 * 6,00

m2

35,24

RAZEM

35,24
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232 KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt.
d.3.3] 1016-05 | budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz.
- parter
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
233| KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi m2
d.3.3] 1203-01 wewnetrzne stalowe D6 EI60 o wymiarach 0,9x2,0m
wyposazone w samozamykacz parter
0,90 *2,00 4 m2 7,20
RAZEM 7,20
234| KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt.
d.3.3] 1016-05 | budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz.
- pietro
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
235] KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi m2
d.3.3] 1203-01 wewnetrzne stalowe D6 EI60 o wymiarach 0,9x2,0m
wyposazone w samozamykacz pietro
0,90 * 2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
236 KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt.
d.3.3] 1016-05 | budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz.
- poddasze EI30
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
237] KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi m2
d.3.3] 1203-01 wewnetrzne stalowe EI30 o wymiarach 0,9x2,0m
poddasze
1,20 * 2,00 * 1,00 * 4,00 + m2 13,54
0,80*1,25*1,00 * 1,00 +
0,70 * 1,40 * 1,00 * 3,00
RAZEM 13,54
238 KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt.
d.3.3] 1016-05 budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i ppoz.
- poddasze EI60
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
239] KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi m2
d.3.3] 1203-01 wewnetrzne stalowe EI60 o wymiarach 0,9x2,0m
poddasze
0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
240[ KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt.
d.3.3| 1016-01 budowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane
w trakcie wznoszenia $cian - poddasze
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
241] KNR 2-02 | Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2 - drzwi m2
d.3.3] 1203-01 wewnetrzne stalowe bezklasowe o wymiarach 0,9x2,0m
poddasze
0,9*2,0 m2 1,80
RAZEM 1,80
242 KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w scianach o powierzchni szt.
d.3.3| 1215-04 | elementu do 1 m2 R1
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
243| KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni szt.
d.3.3| 1215-02 elementu do 0,2 m2 R2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
244 KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w scianach o powierzchni szt.
d.3.3] 1215-01 elementu do 0,1 m2 R3
102 szt. 102,00
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RAZEM

102,00

245
d.3.3

KNR 2-02
1215-02

Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni
elementu do 0,2 m2 R4

szt.

5

szt.

5,00

RAZEM

5,00

246
d.3.3

KNR 2-02
1019-05

Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, o powierzchni do
2,0 m2 fabrycznie wykonczone - analogia, demontaz drzwi

m2

6*09*2

m2

10,80

RAZEM

10,80

247
d.3.3

KNR 2-02
1015-01

Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie
malowane na budowie - analogia demontaz

6 (2+2+1)

30,00

RAZEM

30,00

248
d.3.3

KNR 2-02
1217-05

odbojniki drzwiowe

m

45,12

m

45,120

RAZEM

45,120

34

Stolarka i $lusarka wewnetrzna - naswietla i Scianki szklane alu

miniowe

249
d.3.4

KNR 2-02
1009-06

Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni 1,0-
1,2 m2 parter

m2

2,20*1,47*1,00 * 4,00 +
3,30*1,47*1,00 1,00 +
3,30*1,47*1,00 * 4,00 +
4,40*1,47* 1,00 * 2,00

m2

50,13

RAZEM

50,13

250
d.3.4

KNR 2-02
1009-06

Naswietla state fabrycznie wykonczone o powierzchni 1,0-
1,2 m2 pietro

m2

2,20*1,15* 1,00 * 7,00 +
2,20*1,15* 1,00 * 1,00 +
3,30*1,15* 1,00 * 1,00 +
3,30*1,15* 1,00 * 5,00 +
5,50*1,15* 1,00 * 11,00

m2

112,59

RAZEM

112,59

251
d.3.4

KNR-W 2-02
1040-05

Scianki aluminiowe EI15 parter

m2

7,35*2,70* 1,00 * 1,00 +
3,62*2,70* 1,00 * 1,00 +
3,00*2,70* 1,00 * 1,00 +
3,00*2,70* 1,00 * 1,00 +
1,75*2,70* 1,00 * 1,00 +
1,75*2,70 * 1,00 * 1,00 +
7,08 *2,70* 1,00 * 1,00 +
7,74*2,770* 1,00 * 1,00 +
5,72*2,70* 1,00 * 1,00 +
3,58*2,70* 1,00 * 1,00 +
5,04*2,70* 1,00 * 1,00 +
2,00*1,20* 1,00 * 1,00 +
1,60 * 1,50 * 1,00 * 1,00 +
2,70*1,12* 1,00 * 1,00

m2

141,83

RAZEM

141,83

252
d.3.4

KNR-W 2-02
1040-05

Scianki aluminiowe EI15 parter

m2
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7,35*2,70* 1,00 * 1,00 + m2 141,83
3,62*2,70*1,00 * 1,00 +
3,00*2,70* 1,00 * 1,00 +
3,00*2,70* 1,00 * 1,00 +
1,75*2,70*1,00 * 1,00 +
1,75*2,70* 1,00 * 1,00 +
7,08 *2,70* 1,00 * 1,00 +
7,74 *2,70* 1,00 * 1,00 +
5,72*2,70* 1,00 * 1,00 +
3,58 *2,70* 1,00 * 1,00 +
5,04 *2,70* 1,00 * 1,00 +
2,00*1,20* 1,00 * 1,00 +
1,60 * 1,50 * 1,00 * 1,00 +
2,70*1,12*1,00 * 1,00
RAZEM 141,83
253| KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe EI120 parter m2
d.3.4| 1040-05
3,00*2,55*1,00 * 1,00 + m2 23,25
3,00 * 2,60 * 1,00 * 2,00
RAZEM 23,25
254| KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe bezklasowe parter m2
d.3.4| 1040-05
7,35*2,00 1,00 * 2,00 + m2 34,22
2,41*2,00* 1,00 * 1,00
RAZEM 34,22
255| KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe EI15 pietro m2
d.3.4| 1040-05
3,45*2,60* 1,00 * 1,00 + m2 50,65
3,00 *2,60 * 1,00 * 3,00 +
3,45*2,60* 1,00 * 1,00 +
3,58 2,60 * 1,00 * 1,00
RAZEM 50,65
256| KNR-W 2-02 | Scianki aluminiowe EI15 poddasze m2
d.3.4| 1040-05
11,60 * 2,60 m2 30,16
RAZEM 30,16
257 KNR-W 2-02 | Scianka mobilna SM1 EI30 m2
d.3.4| 1040-05
7,35* 2,70 m2 19,85
RAZEM 19,85
258 KNR-W 2-02 [ Scianka mobilna SM2 m2
d.3.4| 1040-05
4,00 *2,70 m2 10,80
RAZEM 10,80
259 KNR-W 2-02 | Ostony na grzejniki podparapetowe m2
d.3.4| 20205-02

-38 -

Norma EXPERT Wersja: 5.11.100.12 Nr seryjny: 7112 Uzytkownik: Agnieszka Szafrarska




Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1,40 0,63 * 1,00 * 4,00 +
0,18 *4,66 * 1,00 * 4,00 +
1,60 *0,63 * 1,00 * 38,00 +
0,18 *4,86 * 1,00 * 38,00 +
2,20*0,63* 1,00 * 2,00 +
0,18 * 5,46 * 1,00 * 2,00 +
1,00 0,63 * 1,00 * 10,00 +
0,21 *4,26 * 1,00 * 10,00 +
1,00 * 0,63 * 1,00 * 1,00 +
0,21*4,26 * 1,00 * 1,00 +
1,20 * 0,63 * 1,00 * 3,00 +
0,29 * 4,46 * 1,00 * 3,00 +
0,90 * 0,68 * 1,00 * 1,00 +
0,18 * 4,26 * 1,00 * 1,00 +
0,70* 0,63 * 1,00 * 2,00 +
0,18 *3,96 * 1,00 * 2,00 +
0,60 * 0,93 * 1,00 * 8,00 +
0,21 * 4,46 * 1,00 * 8,00 +
0,80 * 0,98 * 1,00 * 4,00 +
0,21*4,76 * 1,00 * 4,00 +
1,00 0,98 * 1,00 * 2,00 +
0,21*4,96 * 1,00 * 2,00 +
1,20 0,98 * 1,00 * 9,00 +
0,21*5,16* 1,00 * 9,00 +
1,50 0,98 * 1,00 * 1,00 +
0,21*5,46* 1,00 * 1,00 +
1,10*0,98 * 1,00 * 1,00 +
0,30 * 5,06 * 1,00 * 1,00 +
1,80 0,98 * 1,00 * 2,00 +
0,30 *5,76 * 1,00 * 2,00 +
2,00*0,98*1,00* 1,00 +
0,30 * 5,96 * 1,00 * 1,00

m2

169,188

RAZEM

169,188

260
d.3.4

KNR-W 2-02
20205-02

Ostony na grzejniki podparapetowe typu tawka

m2

24,65

m2

24,650

RAZEM

24,650

261
d.3.4

KNR-W 2-02
20205-02

parapety wewnetrzne z drewna klejonego lisciastego gr.
4cm np. jesion

m2

122,3

m2

122,300

RAZEM

122,300

262
d.3.4

KNR-W 2-02
20205-02

parapety nadgrzejnikowe z drewna klejonego lisciastego
gr. 4cm np. jesion

m2

8,42

m2

8,420

RAZEM

8,420

263
d.3.4

KNR-W 2-02
1035-01

Balustrady schodowe - drewniane - balustrady stalowe z
pochwytem drewnianym 0,26cm, h=1,4m, tylko pochwyt

2,04+34+541+201+339+545+2,02+4,67+3,75
+345*2+439+205+3,48+543+3,41+4,46+2,02

64,280

RAZEM

64,280

264
d.3.4

KSNR 7
0202-04

Porecze

(419,66 +
400,35 +
401,55 +
378,63 +
668,59) / 1000

2,269

RAZEM

2,269

265
d.3.4

KNR-W 2-02
1035-01

Balustrady schodowe - drewniane - pochwyty z drewna
lisciastego klejonego szer. 0,26cm

7,27+516+6,92+5,19+6,28 +5,54 +5,95+ 5,21 +
7,27 + 4,57 + 5,97

65,330

RAZEM

65,330

3.5

45410000-4
45431000-7
45432200-6

Tynki i oktadziny $cian wewn.
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266| KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m2
d.3.5| 0801-02 mechanicznie na $cianach i stupach
835,84 * 2 m2 1671,68
RAZEM 1671,68
267| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne gipsowe m2
d.3.5| 0803-06
7964,84 m2 7 964,84
RAZEM 7 964,84
268| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.3.5/202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
6338,99 m2 6 338,99
RAZEM 6 338,99
269 KNR2-02 | Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej m2
d.3.5| 0829-08 metodg zwyktg Oktadziny ceramiczne, Sciany sanitariatow
Lasselsberger Ceramics RAKO Object, seria Color One
biate
619,66 m2 619,66
RAZEM 619,66
270[ KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej m2
d.3.5/0829-05 z.sz.| metodg kombinowang Plytki o specjalnych wzorach. -
5.7.a jasno zielony
35,86 m2 35,86
RAZEM 35,86
271] KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej m2
d.3.5|0829-05 z.sz.| metodg kombinowang Plytki o specjalnych wzorach. -
5.7.a zielony
34,95 m2 34,95
RAZEM 34,95
272| KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej m2
d.3.5|0829-05 z.sz.| metodg kombinowang Plytki o specjalnych wzorach. -
5.7.a pomaranczowy
34,46 m2 34,46
RAZEM 34,46
273| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x60 cm na klej m2
d.3.5| 0829-08 | metodg zwykig
214 m2 21,40
RAZEM 21,40
274| KNR 2-02 | Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2
d.3.5| 0829-08 metodg zwyktg
12,54 m2 12,54
RAZEM 12,54
275| KNR 2-02 | Licowanie Scian i kolumn - Oktadziny z ptyt laminatu m2
d.3.5| 0823-01 konstrukcyjnego HPL gr. 8mm
71,99 m2 71,99
RAZEM 71,99
276| KNR-W 2-02 | Wyktadziny scian oktadzing winylowg klejong do sciany o | m2
d.3.5| 0848-03 | szer. 100cm w kolorze dopasowanym do koloru
malowania Sciany np. Tarkett WALLGARD - analogia
5508,14 m2 5508,14
RAZEM 5 508,14
3.6 Izolacje podposadzkowe
277 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwodne z papy zgrzewalnej w m2
d.3.6/ 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - posadzka na
gruncie
Krotnos¢ = 3
2483,23 m2 2483,23
RAZEM 2 483,23
278| KNR-W 2-02 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych [ m
d.3.6| 0616-08 |tasma dylatacyjng PCW szerokosci 200 mm, sznurem
dylatacyjnym w potgczeniu z kitem uszczelniajgcym np.
SIPLAST KIT SZYBKA IZOLACJA SBS
400,31 m 400,31
RAZEM 400,31
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279] KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.3.6{ 0609-03 | gr. 10cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa, posadzka na gruncie
2483,23 m2 2483,23
RAZEM 2 483,23
280 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3.6| 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe, posadzka na
gruncie
2483,23 m2 2483,23
RAZEM 2 483,23
281| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - m2
d.3.6/ 0606-01 hydroizolacyjna powloka elastyczna dwusktadnikowa -
pomieszczenia mokre
305,48 m2 305,48
RAZEM 305,48
282 KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne - m2
d.3.6| 0606-01 hydroizolacyjna powloka elastyczna dwusktadnikowa -
wycieraczka
32,52 m2 32,52
RAZEM 32,52
283| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.3.6{ 0609-03 | gr. 10cm poziome na wierzchu konstrukcji ha sucho -
jedna warstwa, pietro
2438,75 m2 2438,75
RAZEM 2 438,75
284| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe, warstwa pianki m2
d.3.6| 0609-03 | elastycznejgr. 1,5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa, sala rekreacyjna
222,49 m2 222,49
RAZEM 222,49
285| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.3.6| 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe, pietro
2438,75 m2 2438,75
RAZEM 2 438,75
286/ NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d.3.6/ 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 - paroizolacja - papa
asfaltowa z folig aluminiowg np. Foalbit AL S40 f-my Icopal
poddasze
359,9 m2 359,90
RAZEM 359,90
287| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.3.6/ 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
359,9 m2 359,90
RAZEM 359,90
288| KNR-W 2-02 | Izolacje , warstwa rozdzielcza - folia PE zgrzewana m2
d.3.6/ 0606-01
359,9 m2 359,90
RAZEM 359,90
289 KNR-W 2-02 | Paroizolacja poddasze wentylatornia m2
d.3.6/ 0606-01
470,32 m2 470,32
RAZEM 470,32
290[ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.3.6/ 0613-03 poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
470,32 m2 470,32
RAZEM 470,32
291| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych | m2
d.3.6| 0604-03 | nalepiku na gorgco - pierwsza warstwa
470,32 m2 470,32
RAZEM 470,32
292| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.3.6/ 0609-03 gr. 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
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539,45 m2 539,45
RAZEM 539,45
293| KNR-W 2-02 | Izolacje , warstwa rozdzielcza - folia PE zgrzewana - m2
d.3.6| 0606-01 poddasze
539,45 m2 539,45
RAZEM 539,45
3.7/ 45432100-5 | Podtogi i posadzki
294| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.3.7| 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym
2483,23* 0,1 m3 248,323
RAZEM 248,323
295| NNRNKB | (z.VI) Podktady betonowe grubosci 12 cm wykonywane m2
d.3.7|202 1125-01 | przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad
1125-02 8 m2 - parter
2483,23 m2 2 483,230
RAZEM 2 483,230
296 NNRNKB | (z.VI) Podktady betonowe grubosci 4 cm wykonywane przy | m2
d.3.7/ 202 1125-01 | uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8
1125-02 m2 - parter
2260,74 m2 2 260,740
RAZEM 2 260,740
297) NNRNKB | (z.VI) Podktady betonowe grubosci 4 cm wykonywane przy | m2
d.3.7/ 202 1125-01 | uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8
1125-02 | m2 - pietro
2438,75 m2 2 438,750
RAZEM 2 438,750
298| NNRNKB | (z.VI) Podktady betonowe grubosci 6 cm wykonywane przy | m2
d.3.7/ 202 1125-01 | uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8
1125-02 | m2 - sala rekreacyjna
222,49 m2 222,490
RAZEM 222,490
299| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za m2
d.3.7| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg - parter
2483,23 m2 2483,23
RAZEM 2483,23
300| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.3.7| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowg - pietro
2438,75 m2 2438,75
RAZEM 2 438,75
301|KNR-W 2-02 | Posadzki epoksydowe - powtoka malowana farbg m2
d.3.7) 1126-04 | epoksydowa na bazie zywic - wentylatornia
470,32 m2 470,320
RAZEM 470,320
302| NNRNKB | (z.VI) Podktady betonowe grubosci 11 cm wykonywane m2
d.3.7|202 1125-01 | przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad
1125-02 |8 m2
470,32 m2 470,320
RAZEM 470,320
303| KNR-W 2-02 | posadzka betonowa zabezpieczona przed pyleniem m2
d.3.7] 1104-02 - beton C20/25 zbrojony siatkg @4,5 o oczkach
1104-03 | 15x15cm
359,90 m2 359,900
RAZEM 359,900
304| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopfata za m2
d.3.7| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowag
359,9 m2 359,90
RAZEM 359,90
305/ NNRNKB | (z.VIIl) Sklejka utozona pod katem 45 stopni - sala m2
d.3.7/202 1136-01 | rekreacyjna
222,49 m2 222,49
RAZEM 222,49
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306 NNRNKB | (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych np. f-my Tarkett m2
d.3.7/202 1136-01 | Multiflex M
222,49 m2 222,49
RAZEM 222,49
307 KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3.7| 1102-02 | cementowej grubosci 10 mm zatarte na gtadko - wylewka
samopoziomujgca - parter
2260,74 m2 2 260,74
RAZEM 2 260,74
308| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.3.7| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW - sanitariaty np. Tarkett
Optima Multisafe
273,48 m2 273,48
RAZEM 273,48
309 KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.3.7] 1112-05 izolacyjnej rulonowe - PCW - Tarkett Tapiflex Excellence
Matrix gr. 3,05mm lub wyktadzian Tarkett IQ Optima gr.
2,0mm
wyktadzina podtogowa z PCW Tarkett Tapiflex Excellence
Matrix gr. 3,05mm lub wyktadzian Tarkett IQ Optima gr.
2,0mm
3058,67 m2 3 058,67
RAZEM 3 058,67
310 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.3.7| 1112-05 | izolacyjnej rulonowe - PCW - sanitariaty np. Tarkett IQ
Optima Aucoustic
1426,33 m2 1426,33
RAZEM 1426,33
311 KNR 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
d.3.7) 1112-07 | izolacyjnej - wyktadzina dywanowa Desso Stratos Blocks
w plytkach gr. 5,5mm
255,48 m2 255,48
RAZEM 255,48
312 KNR 2-02 | Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyscienne z m
d.3.7] 1113-06 polichlorku winylu klejone
391,19 m 391,19
RAZEM 391,19
313| NNRNKB | (z.VIll) Posadzki z desek posadzkowych uktadane na klej - | m2
d.3.7| 202 1135-03 | parkiet sportowy
116,45 m2 116,450
RAZEM 116,450
314/ KNR 2-02 | Oktadziny schodow z wykfadziny kauczukowej- m2
d.3.7] 1121-01 przygotowanie podtoza
161,06 m2 161,06
RAZEM 161,06
315 KNR 2-02 | Oktadziny schodow - oktadzina kauczukowa m2
d.3.7] 1121-03
161,06 m2 161,06
RAZEM 161,06
316 KNR 2-02 | Cokoliki wysokosci 10 cm na schodach m
d.3.7| 1122-07
304,00 m 304,00
RAZEM 304,00
317 Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - wycieraczki, szt
d.3.7 wycieraczka gumowo-szczotkowa 6x2m np. Traper
Alusystem
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
318 Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - wycieraczka szt
d.3.7 stalowa o wymiarach 0,9x1,2m Traper Quadro
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
3.8| 45442100-8 | Malowanie
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319] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.3.8/202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
parter
1466,81 m2 1466,81
RAZEM 1 466,81
320 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.8| 1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania
1466,81 m2 1466,81
RAZEM 1 466,81
321| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.3.8{202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pigtro
1018,62 m2 1018,62
RAZEM 1018,62
322| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.8| 1505-01 wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - pietro
1018,62 m2 1018,62
RAZEM 1018,62
323 NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT m2
d.3.8/202 1134-02 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
poddasze
46,67 m2 46,67
RAZEM 46,67
324| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3.8] 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania -
poddasze
46,67 m2 46,67
RAZEM 46,67
3.9 Elewacja
325/ KNR-W 2-02 | Sufity podwieszane z ptyt widkno-cementowych np. m2
d.3.9] 2005-01 Equitone PICTURA w kolorze pomaranczowym na stelazu
z profili aluminiowych
101,36 m2 101,36
RAZEM 101,36
326 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej m2
d.3.9] 2609-01 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw

klejacych - przyklejenie plyt do Scian
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68,57 * 1,00 * 7,62 * 1,00 +
1,80*1,00*2,30*-1,00 +
17,38*1,00 7,58 * 1,00 +
12,32*1,00 *6,95*- 1,00 +
3,55*1,00*2,50 *-4,00 +
7,35*1,00*2,50 *-2,00 +
11,65*1,00 * 3,35 *- 1,00 +
7,35*1,00*2,20 *- 5,00 +
3,55*1,00*2,20 *- 3,00 +
3,45*1,00* 5,30 *- 1,00 +
3,45*1,00*6,95*-1,00 +
28,10 *1,00* 3,18 * 1,00 +
3,55*1,00*2,20 *- 1,00 +
7,35*1,00*2,20 *- 3,00 +
12,08 * 1,00 * 7,62 * 1,00 +
3,45*1,00*6,95*-1,00 +
2,20*1,00* 1,90 *-2,00 +
23,65*1,00*7,62* 1,00 +
6,00 * 1,00 * 1,90 *- 2,00 +
1,16 * 1,00 * 1,90 * - 2,00 +
7,35*1,00*2,20 *- 3,00 +
16,97 * 1,00 * 6,67 * 1,00 +
26,18 1,00 * 7,62 * 1,00 +
6,00 *1,00* 1,90 *- 2,00 +
7,35*1,00*1,90*-1,00 +
7,35*1,00*2,20 - 3,00 +
17,01 *1,00 * 4,52 * 2,00 +
12,62 *1,00 * 3,91 *-1,00 +
12,32*1,00 * 3,91 *-1,00 +
17,16 1,00 * 3,90 * 1,00 +
27,83*1,00*7,62* 1,00 +
3,55*1,00*2,20 *- 1,00 +
7,35*1,00*2,20 *-2,00 +
2,45*1,00*2,20 *- 1,00 +
2,20*1,00* 1,55 *-1,00 +
21,45*1,00*7,62* 1,00 +
16,27 * 1,00 * 6,95 * - 1,00 +
76,49 *1,00*7,62* 1,00 +
2,20*1,00* 1,00 *-2,00 +
3,55*1,00* 1,00 *-2,00 +
7,35*1,00*6,95*-1,00 +
2,50*1,00*2,43*-2,00 +
3,35*1,00 * 3,57 *-2,00 +
4,65*1,00*3,35*-1,00 +
0,85*1,00*2,20 * 1,00 +

7,35*1,00*3,35*-1,00 +
4,90* 1,00 *2,50 *- 1,00 +
6,00 * 1,00 * 3,35 *- 1,00 +
6,00 * 1,00 * 2,50 *- 1,00 +
2,20*1,00* 1,00 *-1,00 +
3,55*1,00*2,60 *-2,00 +
2,20*1,00*2,20*-1,00 +
6,00 * 1,00 * 2,20 * - 3,00 +
6,00 * 1,00 * 1,00 *- 2,00 +
6,25*1,00*2,20 *- 1,00 +
7,35*1,00*2,20 *- 1,00 +
78,02*1,00*1,00*-1,00 +
30,08 * 1,00 * 1,00 * 1,00 +
25,60 1,00 * 3,35 * - 1,00

m2

1225,78

RAZEM

1225,78

327
d.3.9

KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej
metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
klejacych - przyklejenie plyt do Scian

m2

16,71

m2

16,71

RAZEM

16,71
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328| KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.9| 0927-04 mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 15 cm
38,45 m2 38,45
RAZEM 38,45
329 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami metodg lekkg-mokra szt.
d.3.9] 2609-04 | przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie
ptyt z welny za pomocg dybli plastikowych do Scian z cegly
4900 szt. 4 900,00
RAZEM 4 900,00
330 KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami metodg lekka-mokrg m2
d.3.9] 2609-06 | przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na $cianach
1225,78 m2 1225,78
RAZEM 1 225,78
331 KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami metodg lekkg-mokra m2
d.3.9] 2609-06 | przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na $cianach
16,71 m2 16,71
RAZEM 16,71
332| KNR 0-17 | Ocieplenie scian budynkéw ptytami metodg lekka-mokrg m2
d.3.9] 2609-07 | przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie
jednej warstwy siatki na osciezach
38,45 m2 38,45
RAZEM 38,45
333| KNR0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.9| 0927-01 mineralnego strukturalnego CERESIT - natozenie na

podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa -
wyprawg tynkarskg silikatowg barwiong w masie tynk biaty
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68,57 * 1,00 * 7,62 * 1,00 +
1,80*1,00*2,30*-1,00 +
17,38*1,00 7,58 * 1,00 +
12,32*1,00 *6,95*- 1,00 +
3,55*1,00*2,50 *-4,00 +
7,35*1,00*2,50 *-2,00 +
11,65*1,00 * 3,35 *- 1,00 +
7,35*1,00*2,20 *- 5,00 +
3,55*1,00*2,20 *- 3,00 +
3,45*1,00* 5,30 *- 1,00 +
3,45*1,00*6,95*-1,00 +
28,10 *1,00* 3,18 * 1,00 +
3,55*1,00*2,20 *- 1,00 +
7,35*1,00*2,20 *- 3,00 +
12,08 * 1,00 * 7,62 * 1,00 +
3,45*1,00*6,95*-1,00 +
2,20*1,00* 1,90 *-2,00 +
23,65*1,00*7,62* 1,00 +
6,00 * 1,00 * 1,90 *- 2,00 +
1,16 * 1,00 * 1,90 * - 2,00 +
7,35*1,00*2,20 *- 3,00 +
16,97 * 1,00 * 6,67 * 1,00 +
26,18 1,00 * 7,62 * 1,00 +
6,00 *1,00* 1,90 *- 2,00 +
7,35*1,00*1,90*-1,00 +
7,35*1,00*2,20 - 3,00 +
17,01 *1,00 * 4,52 * 2,00 +
12,62 *1,00 * 3,91 *-1,00 +
12,32*1,00 * 3,91 *-1,00 +
17,16 1,00 * 3,90 * 1,00 +
27,83*1,00*7,62* 1,00 +
3,55*1,00*2,20 *- 1,00 +
7,35*1,00*2,20 *-2,00 +
2,45*1,00*2,20 *- 1,00 +
2,20*1,00* 1,55 *-1,00 +
21,45*1,00*7,62* 1,00 +
16,27 * 1,00 * 6,95 * - 1,00 +
76,49 *1,00*7,62* 1,00 +
2,20*1,00* 1,00 *-2,00 +
3,55*1,00* 1,00 *-2,00 +
7,35*1,00*6,95*-1,00 +
2,50*1,00*2,43*-2,00 +
3,35*1,00 * 3,57 *-2,00 +
4,65*1,00*3,35*-1,00 +
0,85*1,00*2,20 * 1,00 +

7,35*1,00*3,35*-1,00 +
4,90* 1,00 *2,50 *- 1,00 +
6,00 * 1,00 * 3,35 *- 1,00 +
6,00 * 1,00 * 2,50 *- 1,00 +
2,20*1,00* 1,00 *-1,00 +
3,55*1,00*2,60 *-2,00 +
2,20*1,00*2,20*-1,00 +
6,00 * 1,00 * 2,20 * - 3,00 +
6,00 * 1,00 * 1,00 *- 2,00 +
6,25*1,00*2,20 *- 1,00 +
7,35*1,00*2,20 *- 1,00 +
78,02*1,00*1,00*-1,00 +
30,08 * 1,00 * 1,00 * 1,00 +
25,60 1,00 * 3,35 * - 1,00

m2

1225,78

RAZEM

1225,78

334
d.3.9

KNR 0-17
0927-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego strukturalnego CERESIT - natozenie na
podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa -
wyprawg tynkarskg silikatowg barwiong w masie tynk
szary

m2

16,71

m2

16,71

RAZEM

16,71
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335
d.3.9

KNR 0-17
0927-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku
mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych - wyprawg tynkarska silikatowg
barwiong w masie - tynk biaty

m2

68,57 * 1,00 * 7,62 * 1,00 +
1,80*1,00*2,30*-1,00 +
17,38*1,00 7,58 * 1,00 +
12,32*1,00 * 6,95 *- 1,00 +
3,55*1,00*2,50 *-4,00 +
7,35*1,00*2,50 *-2,00 +
11,65* 1,00 * 3,35 *- 1,00 +
7,35*1,00*2,20 *- 5,00 +
3,55*1,00*2,20 *- 3,00 +
3,45*1,00* 5,30 *- 1,00 +
3,45*1,00*6,95*-1,00 +
28,10*1,00* 3,18 * 1,00 +
3,55*1,00*2,20 *- 1,00 +
7,35*1,00*2,20 * - 3,00 +
12,08 * 1,00 * 7,62 * 1,00 +
3,45*1,00*6,95*-1,00 +
2,20*1,00* 1,90 *-2,00 +
23,65*1,00*7,62* 1,00 +
6,00 * 1,00 * 1,90 *- 2,00 +
1,16 * 1,00 * 1,90 * - 2,00 +
7,35*1,00*2,20 *- 3,00 +
16,97 * 1,00 * 6,67 * 1,00 +
26,18 *1,00* 7,62 * 1,00 +
6,00 * 1,00 * 1,90 *- 2,00 +
7,35*1,00*1,90*-1,00 +
7,35*1,00*2,20 - 3,00 +
17,01 *1,00 * 4,52 * 2,00 +
12,62 *1,00 * 3,91 *-1,00 +
12,32*1,00 * 3,91 *-1,00 +
17,16 1,00 * 3,90 * 1,00 +
27,83*1,00*7,62* 1,00 +
3,55*1,00*2,20 *- 1,00 +
7,35*1,00*2,20 *- 2,00 +
2,45*1,00*2,20*-1,00 +
2,20*1,00* 1,55 *-1,00 +
21,45*1,00*7,62* 1,00 +
16,27 * 1,00 * 6,95 * - 1,00 +
76,49 *1,00*7,62* 1,00 +
2,20*1,00* 1,00 *- 2,00 +
3,55*1,00* 1,00 *-2,00 +
7,35*1,00*6,95*-1,00 +
2,50*1,00*2,43*-2,00 +
3,35*1,00 * 3,57 *- 2,00 +
4,65*1,00*3,35*-1,00 +
0,85*1,00*2,20 * 1,00 +

7,35*1,00*3,35*-1,00 +
4,90* 1,00 *2,50 *- 1,00 +
6,00 * 1,00 * 3,35 *- 1,00 +
6,00 * 1,00 * 2,50 *- 1,00 +
2,20*1,00* 1,00 *-1,00 +
3,55*1,00*2,60*-2,00 +
2,20*1,00*2,20 *- 1,00 +
6,00 * 1,00 * 2,20 * - 3,00 +
6,00 * 1,00 * 1,00 *- 2,00 +
6,25*1,00*2,20 *- 1,00 +
7,35*1,00*2,20 *- 1,00 +
78,02*1,00*1,00*-1,00 +
30,08 * 1,00 * 1,00 * 1,00 +
25,60 1,00 * 3,35 * - 1,00

m2

1225,78

RAZEM

1225,78
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336/ KNR 0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.9] 0927-03 mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5
mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na Scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych - wyprawg tynkarska silikatowg
barwiong w masie - tynk szary
16,71 m2 16,71
RAZEM 16,71
337 KNR 0-18 | sciana ryflowana S4 wraz z dociepleniem na gotowym m2
d.3.9| 2613-02 | ruszcie na Scianach
83,85 m2 83,850
RAZEM 83,850
338| KNR 0-18 | Sciany zewnetrzne z oktadzin z ptyt wiokno-cementowych | m2
d.3.9] 2613-02 Equitona Pictura gr. 8mm S3 powyzej 0,00 z wetny
mineralnej gr. 25cm (np. Rockwool Frontrock 35), pustka
powietrzna, ruszt aluminiowy systemowy
222,64 + 52,33 m2 274,970
RAZEM 274,970
339 KNR 0-18 | S3b - Stupy zelbetowe w oktadzinie z ptyt wtokno- m2
d.3.9] 2613-02 | cementowych, pianka poliuretanowa (A =0,025W/mK) gr.
10/15cm, pustka powietrzna, ruszt aluminiowy systemowy,
ptyty widkno-cementowe gr. 8mm
33,44 m2 33,440
RAZEM 33,440
340 Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz krat do pnaczy - szt
d.3.9 Kratki do pngczy 180x120
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
341| KNR 2-02 | Licowanie $cian - Tekno Amerblock - cokoty m2
d.3.9] 0921-01
82,58 m2 82,58
RAZEM 82,58
342| KNR 2-02 | Licowanie $cian - Tekno Amerblock - cokoty m2
d.3.9] 0921-01
82,58 m2 82,58
RAZEM 82,58
3.10 Opaska
343| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3.10| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
265,82 m 265,82
RAZEM 265,82
344 KNNR 6 | opaska zwirowa m2
d.3.10 0106-03
132,5 m2 132,500
RAZEM 132,500
3.11| 45313100-5 | Winda
345 Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz windy szt
d.3.11
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3.12 Schody zewnetrzne
346 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.3.12| 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
89,73 m2 89,730
RAZEM 89,730
347 KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m2
d.3.12| 0109-03 pielegnowane piaskiem i wodg
53 m2 53,000
RAZEM 53,000
348 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo | m2
d.3.12| 0302-04 | -piaskowej - ptyty betonowe 80x80cm Libet Maxima
popielaty
25,64 m2 25,640
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RAZEM 25,640
349] KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo | m2
d.3.12| 0302-04 | -piaskowej -prefabrykowane ptyty z betonu
wibroprasowanego 35x100cm gr.15cm, np. Libet Maxima
popielaty
33,61 m2 33,610
RAZEM 33,610
350 KNNR 6 | odwodnienie - rura m
d.3.12| 0606-03
13 m 13,000
RAZEM 13,000
351] KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.3.12] 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - demontaz analogia
8,24 m2 8,240
RAZEM 8,240
352 KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m2
d.3.12| 0109-03 | pielegnowane piaskiem i wodg - demontaz analogia
14,18 m2 14,180
RAZEM 14,180
353] KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo | m2
d.3.12| 0302-04 -piaskowej - ptyty betonowe 80x80cm Libet Maxima
popielaty - demontaz analogia
4,27 m2 4,270
RAZEM 4,270
354| KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo | m2
d.3.12| 0302-04 | -piaskowej -prefabrykowane ptyty z betonu
wibroprasowanego 35x100cm gr.15cm, np. Libet Maxima
popielaty - demontaz analogia
1,07 m2 1,070
RAZEM 1,070
355 KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o m2
d.3.12] 0113-02 | grubosci po zageszczeniu 20 cm - odtworzenie
8,24 m2 8,240
RAZEM 8,240
356] KNNR 6 | Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m2
d.3.12| 0109-03 pielegnowane piaskiem i woda
14,18 m2 14,180
RAZEM 14,180
357| KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo | m2
d.3.12| 0302-04 | -piaskowej - plyty betonowe 80x80cm Libet Maxima
popielaty
4,27 m2 4,270
RAZEM 4,270
358 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo | m2
d.3.12| 0302-04 -piaskowej -prefabrykowane ptyty z betonu
wibroprasowanego 35x100cm gr.15cm, np. Libet Maxima
popielaty
1,07 m2 1,070
RAZEM 1,070
4 Elementy zewnetrzne
41 Drogi, parkingi, chodniki
359 KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d4.1] 0126-01 do 15 cm za pomocg spycharek
444461 m2 4 444,61
RAZEM 4 44461
360 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.4.1] 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
2663,26 m3 2 663,260
RAZEM 2 663,260
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jasnoszary i ciemnoszary
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361 KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.4.1] 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-IV
Krotnos¢ = 30
2663,26 m3 2 663,260
RAZEM 2 663,260
362 Utylizacja ziemi z wykopu m3
d.4.1
2663,26 m3 2 663,26
RAZEM 2 663,26
363| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.4.1] 0206-03 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km -
zasypanie wykopow gruntem dowiezionym
2530,98 m3 2530,98
RAZEM 2 530,98
364 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.4.1| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
953,7 + 892,15 m2 1 845,850
RAZEM 1 845,850
365 KNNR 6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci m2
d4.1| 0111-02 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
953,7 + 892,15 m2 1 845,850
RAZEM 1 845,850
366/ KNNR6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.4.1| 0112-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm - podbudowa zasadnicza
z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63mm gr. 20cm
Krotnos¢ = 2
1845,85 m2 1 845,850
RAZEM 1 845,850
367 KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki betonowej o wysokosci 8 cm na m2
d.4.1] 0302-04 podsypce cementowo-piaskowej
1845,85 m2 1 845,850
RAZEM 1 845,850
368) KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. | m2
d.4.1] 0101-03 II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
134,98 m2 729,330
-3,87
+ 11,99
+ 49,51
+127,41
+ 201,44
- 15,36
+ 16,51
+56,13
+ 37,59
+ 43,96
-3,84
+ 24,38
+ 19,93
+21,06
+2,93
+ 3,00
+ 1,58
RAZEM 729,330
369 KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.4.1] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
729,33 m2 729,330
RAZEM 729,330
370 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo | m2
d.4.1] 0302-04 -piaskowej - kostka brukowa betonowa np. Piccola
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Lp. Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

134,98
-3,87

+ 11,99
+ 49,51
+ 127,41
+ 201,44
- 15,36
+ 16,51
+56,13
+ 37,59
+ 43,96
-3,84

+ 24,38
+19,93
+21,06
+2,93
+3,00
+1,58

m2

729,330

RAZEM

729,330

371 KNNR 6
d.4.1| 0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat.

1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow

m2

11,54
+21,84
+ 8,82
+ 30,24
+10,71
+ 3,36
+9,60
+6,33
+ 20,63
+ 4224
+ 28,06

m2

193,370

RAZEM

193,370

372 KNNR 6
d.4.1| 0103-03

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

11,54

+ 21,84
+ 8,82
+ 30,24
+10,71
+ 3,36
+ 9,60
+6,33
+ 20,63
+ 42,24
+ 28,06

m2

193,370

RAZEM

193,370

373 KNNR 6
d.4.1| 0302-04

Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo
-piaskowej - kostka betonowa 20x30cm Quadro Color
jasnoszary

m2

11,54

+ 21,84
+ 8,82
+ 30,24
+10,71
+ 3,36
+ 9,60
+6,33
+ 20,63
+ 42,24
+ 28,06

m2

193,370

RAZEM

193,370

374| KNNR 6
d.4.1| 0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat.

1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow

m2
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

652,31
-3,87

- 374,40
- 15,36
-11,20
+ 72,00
-10,00

m2

309,480

RAZEM

309,480

375
d.4.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

309,48

m2

309,480

RAZEM

309,480

376
d.4.1

KNNR 6
0302-04

Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo
-piaskowej - kostka betonowa 20x20cm Quadro Color
ciemnoszary

m2

652,31

- 3,87

- 374,40
- 15,36

-11,20

+72,00
-10,00

m2

309,480

RAZEM

309,480

377
d.4.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat.
II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow

m2

3,87

+ 374,40
+ 15,36
+11,20
+ 88,32
+11,52
+ 15,36
+ 3,84

m2

523,870

RAZEM

523,870

378
d.4.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2

3,87

+ 374,40
+15,36
+11,20
+ 88,32
+ 11,52
+ 15,36
+3,84

m2

523,870

RAZEM

523,870

379
d.4.1

KNNR 6
0302-04

Nawierzchnie z kostki betonowej ha podsypce cementowo
-piaskowej - ptyty betonowe 40x80cm Maxima Trio
popielaty

m2

3,87

+ 374,40
+ 15,36
+11,20
+ 88,32
+11,52
+ 15,36
+3,84

m2

523,870

RAZEM

523,870

380
d.4.1

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat.
II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow

m2

72,00

m2

72,000

RAZEM

72,000

381
d.4.1

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

m2
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72,00 m2 72,000
RAZEM 72,000
382 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo | m2
d.4.1] 0302-04 -piaskowej - ptyty betonowe 40x80cm Maxima Trio
antracyt
72,00 m2 72,000
RAZEM 72,000
383] KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. | m2
d.4.1] 0101-03 II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
239,76 m2 334,180
+94,42
RAZEM 334,180
384 KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.4.1] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. |I-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
239,76 m2 334,180
+94,42
RAZEM 334,180
385/ KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.4.1] 0502-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
239,76 m2 334,180
+94,42
RAZEM 334,180
386 KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat.| m2
d4.1] 0101-03 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
202,28 m2 202,280
RAZEM 202,280
387 KNNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.4.1] 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
202,28 m2 202,280
RAZEM 202,280
388/ KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo | m2
d.4.1] 0302-04 -piaskowej - odtworzenie, 20% nowej kostki
202,28 m2 202,280
RAZEM 202,280
389 KNNR6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4.1| 0404-04 | piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
95,4 + 511,75 + 265,82 m 872,970
RAZEM 872,970
390 KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz | m
d.4.1| 0403-03 | wykonaniem faw betonowych na podsypce cementowo-
piaskowej
381,5 m 381,500
RAZEM 381,500
391 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce m2
d.4.1| 0803-08 | cementowo-piaskowej
202,28 + 9,19 m2 211,470
RAZEM 211,470
392] KNNR 6 | Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katownikow m
d.4.1] 0808-04
44 m 44,000
RAZEM 44,000
393| KNR 2-02 | Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m m
d4.1] 1801-02
317,9 m 317,900
RAZEM 317,900
394| KNR 2-02 | Ogrodzenie - system Security m
d.4.1] 1803-03
317,9 m 317,900
RAZEM 317,900
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395| KNR 2-02 | brama przesuwna samono$na o wymiarach 6,3x1,8m szt
d.4.1] 1808-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
396/ KNR 2-02 | furtka F1 dwuskrzydtowa szt
d.4.1| 1808-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
397| KNR 2-02 | furtka F2 jednoskrzydtowa szt
d.4.1] 1808-03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Mata architektura
398 Kalkulacja wiasna - dostawa i montaz - fawka z oparciem | szt
d.4.2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
399 Kalkulacja wiasna - dostawa i montaz - fawka bez oparcia | szt
d.4.2
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
400 Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - kosz na odpadki szt
d.4.2
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
401| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.4.2| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat. gruntu III)
28,51 m3 28,510
RAZEM 28,510
402 KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.4.2| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat. gruntu IIl) - zasypanie
23,13 m3 23,130
RAZEM 23,130
403| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.4.2| 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym
0,88 m3 0,880
RAZEM 0,880
404/ KNR 2-02 [ Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d4.2] 0204-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
4,5 m3 4,50
RAZEM 4,50
405 Kalkulacja wtasna - dostawa - wiata na 20 roweréw szt
d.4.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
406 KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.4.2| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat. gruntu III)
2,48 m3 2,480
RAZEM 2,480
407 KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.4.2| 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(kat. gruntu Ill) - zasypanie
1,75 m3 1,750
RAZEM 1,750
408| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.4.2| 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
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409 KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.4.2| 0204-01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0,64 m3 0,64
RAZEM 0,64
410 Kalkulacja wtasna - dostawa i montaz - maszt flagowy szt
d4.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4.3 Patio wewnetrzne
411] KNNR 6 [ Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. | m2
d.4.3] 0101-03 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
212,30 m2 189,490
- 12,57
-10,24
RAZEM 189,490
412 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.4.3] 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
212,30 m2 189,490
- 12,57
-10,24
RAZEM 189,490
413 KNNR 6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w iloSci m2
d.4.3| 0111-02 | 25 kg/m2, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
212,30 m2 189,490
- 12,57
-10,24
RAZEM 189,490
414 KNNR 6 | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw naturalnych o m2
d.4.3| 0112-05 | grubosci po zageszczeniu 10 cm - podbudowa zasadnicza
z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/63mm
212,30 m2 189,490
- 12,57
-10,24
RAZEM 189,490
415 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo | m2
d.4.3] 0302-04 -piaskowej - ptyty betonowe 40x80cm Maxima popielaty
212,30 m2 189,490
- 12,57
-10,24
RAZEM 189,490
416 KNNR 6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. | m2
d.4.3] 0101-03 | lI-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
9,36 m2 9,360
RAZEM 9,360
417| KNNR 6 [ Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.4.3| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
9,36 m2 9,360
RAZEM 9,360
418 KNNR 6 | Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo | m2
d.4.3| 0302-04 -piaskowe;j - kostka brukowa betonowa np. Piccola Libet
jasnoszary
9,36 m2 9,360
RAZEM 9,360
419 KNNR 6 [ Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. | m2
d.4.3] 0101-03 1I-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
10,24 m2 10,240
RAZEM 10,240
420 KNNR 6 [ Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.4.3] 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
10,24 m2 10,240
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RAZEM 10,240
421 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej na podsypce cementowo | m2
d.4.3| 0302-04 -piaskowej - ptyty betonowe 40x40cm
10,24 m2 10,240
RAZEM 10,240
422 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4.3| 0407-04 | piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
45,76 m 45,76
RAZEM 45,76
423 KNNR 6 | opaska zwirowa m2
d.4.3| 0106-03
22,88 m2 22,880
RAZEM 22,880
4.4 Altana Smiatnikowa
424| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.4.4| 0205-02 | poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
9,12 m3 9,120
RAZEM 9,120
425| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d4.4 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym
1,04 m3 1,040
RAZEM 1,040
426 KNR 2-02 [ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci m3
d4.4| 0202-01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
1,85 m3 1,85
RAZEM 1,85
427| KNR 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m -| m2
d.4.4| 0207-01 z zastosowaniem pompy do betonu
15,45 m2 15,45
RAZEM 15,45
428 KNR 2-02 | Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy m2
d.4.4| 0207-07 | grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
Krotnos¢ = 12
15,4 m2 15,400
RAZEM 15,400
429] KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkow i t
d.4.4| 0290-02 | budowli - prety zebrowane o sr. 8-14 mm
0,34285 t 0,343
RAZEM 0,343
430[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.4.4| 0603-09 | pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa np. lcopal Siplast Primer Szybki Grunt
SBS + Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
49,44 m2 49,44
RAZEM 49,44
431] KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.4.4| 0407-04 | piaskowejz wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8,65 m 8,65
RAZEM 8,65
432 KNNR 6 | opaska zwirowa m2
d.4.4| 0106-03
22,88 m2 22,880
RAZEM 22,880
433 KNNR 6 [ Scieki z elementdéw betonowych gr. 15 cm na podsypce m
d.4.4| 0606-03 cementowo-piaskowej
1 m 1,000
RAZEM 1,000
434| KNR-W 2-02 | Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci m2
d.4.4) 0107-07 | powyzej4.5 m z betonu wibroprasowanego
konstrukcyjnego gr. 12cm
27,77 m2 27,770
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RAZEM 27,770
435/ KNR-W 2-02 | Sciany budynkoéw jednokondygnacyjnych o wysokosci m2
d.4.4| 0107-07 powyzej 4.5 m Sciana z pustakow z betonu
wibroprasowanego elewacyjnego gr. 9,5cm
32,15 m2 32,150
RAZEM 32,150
436 KNR-W 2-02 | Belki i podciagi zelbetowe o stosunku deskowanego m3
d4.4| 0210-01 obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do
betonu - wieniec
1,04 m3 1,040
RAZEM 1,040
437 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie wienca m2
d.4.4| 1505-01
19,7 m2 19,70
RAZEM 19,70
438 KSNR 7 | Konstrukcje o masie do 50 kg t
d.4.4| 0206-03
0,468 t 0,468
RAZEM 0,468
439 Kalkulacja wtasna - kotwy wklejane HILTI HIT-HY szt
d4.4 200A+HIT-ZR M8y
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
440| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i m3
d.4.4| 1101-03 uzytecznosci publicznej przy zastosowaniu pompy do
betonu na podtozu gruntowym
27,06 * 0,1 m3 2,706
RAZEM 2,706
441 NNRNKB | (z.V) Izolacje przeciwwodne z papy zgrzewalnej w m2
d.4.4| 202 0618-03 | pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
27,06 m2 27,06
RAZEM 27,06
442 KNR-W 2-02 | Posadzka betonowa B30 zbrojona gr. 18cm malowana m3
d.4.4| 1101-03 | farbg epoksydowg na bazie zywic
27,06 * 0,1 m3 2,706
RAZEM 2,706
443| KNR-W 2-02 | Posadzki epoksydowe - powtoka malowana farbg m2
d.4.4) 1126-04 | epoksydowa na bazie zywic - wentylatornia
27,06 m2 27,060
RAZEM 27,060
4441 NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachow o pow. do 100 m2 blachg - Blach m2
d.4.4| 202 0525-01 | aluminiowa gr. 0,7mm ptyta OSB wodoodporna gr. 18mm
28,72 m2 28,72
RAZEM 28,72
445 NNRNKB | (z.IV) Pokrycie dachéw o pow. do 100 m2 blachg - blacha | m2
d.4.4| 202 0525-01 | trapezowa TR40/183/0,75mm powlekana
28,72 m2 28,72
RAZEM 28,72
446/ KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte z blachy aluminiowej m
d.4.4| 0508-04
13,42 m 13,42
RAZEM 13,42
447 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte z blachy aluminiowej m
d.4.4| 0510-01
21 m 2,10
RAZEM 2,10
448 KNR 2-02 | Wrota do garazy przyspawanych do obetonowanych m2
d.4.4| 1205-04 oscieznic dwuskrzydtowe o powierzchni do 6 m2 stalowe -
Drzwi stalowe dwuskrzydtowe DR1 o wymiarach (1+0,7)
x2,1m, wypelnienie z siatki
3,57 m2 3,57
RAZEM 3,57
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449 KNR 2-02 | Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach KR1, KR2, KR3 szt.
d.4.4| 1215-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
45 Zielen
450( KNR 2-01 | zielen m2
d.4.5] 0510-01
5346,08 m2 5 346,080
RAZEM 5 346,080
451 Kalkulacja wiasna - nasadzenia drzew szt
d.4.5
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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