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PRZEDMIAR

Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Babicach - Przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Rozbudowa Szkoty Podstawowej w Babicach - Przytlagcze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej
1 Przytacze wodociggowe
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.1/0209-05 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-
(1.95+2.21)/2*1.0*33.5+(2.21+1.82)/2*1.0*10.1+(1.82+1.95)/2*1.0*5.75 m3 100.87
RAZEM 100.87
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku - wyréwna-
nie dna wykopu
1.0*0.1*49.5 m3 4.95
RAZEM 4.95
3|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1/0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2.18*33.5*2+2.1*10.1*2+2.0*5.75*2 m?2 211.48
RAZEM 211.48
4|/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1{1411-02
49.5%1.0*0.15 m3 7.43
RAZEM 7.43
5/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1/0102-01
48.5 m 48.50
RAZEM 48.50
6|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417 - 01
49.5*2 m 99.00
RAZEM 99.00
7|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1/0417 - 02
99 m 99.00
RAZEM 99.00
8/KNNR 8 Potaczenia kotnierzowe rurociagu PE o Srednicy 250 mm kpl.
d.1/0106-05
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250/80 mm |szt.
d.1/1014-06 - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz kotnierzy specjalnych z zabezpieczeniem przed |szt.
d.1/1012-01 presunigeciem o $r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
11/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1(1105-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 o $r.ze- |m
d.1/1009-03 wnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
z.s2.3.9.
9912-9
51 m 51.00
RAZEM 51.00
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 za |ztacz.
d.1/1011-03 pomocg ksztaitek elektrooporowych o $r. zewn. 90 mm
1 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek przejsciowych PE/stal o $r.zewnetrznej |szt.
d.1(1012-01 do 90 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15/KNR 2-15/  |Przejscia szczelne dla rur palnych o $r. zewn. 90 mm szt.
d.1|GEBERIT
0316-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.80 mm monto- |kpl.
d.1(1106-02 wane w komorach
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - zwezki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80/50 mm  |szt.
d.11014-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - kolana zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1{1014-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNNR 4 Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.1/0141-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNNR 4 Zawory zeliwne zaporowe kotnierzowe dla cisnien 1,6 MPa o $r. nominalnej 80 |szt.
d.1/0521-08 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe kotnierzowe o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.1/0521-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNNR 4 Filtry osadnikowe kotnierzowe o $r. rur przytacznych 80 mm szt.
d.1/0526-08
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 110 mm |200m -
d.1(1606-01 1 préb.
1 200m - 1.00
1 préb.
RAZEM 1.00
24|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1(1612-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
25|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1(1611-01 Om
1 odc.20 1.00
Om
RAZEM 1.00
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.1/0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l
(100.87-7.43)*0.3 m3 28.03
RAZEM 28.03
27|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw podtuznych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy- |m3
d.1|0214 - 01 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-lI
93.44*0.7 m3 65.41
RAZEM 65.41
28|kalk wlasna |Przywdéz piasku m3
d.1
7.43+28.03 m3 35.46
RAZEM 35.46
29|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 200 mm m
d.1/0119-03
5.5+4.0 m 9.50
RAZEM 9.50
30|KNR 2-20 Prefabrykowane podpory betonowe dla zasuw i wodomierza szt.
d.1/0114-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
31|KNR 2-20 Prefabrykowane bloki oporowe dla rurociggéw o $r. 80 mm szt.
d.1/0114-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 Przytacze wody - Roboty odtworzeniowe towarzyszace
32|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.2|0805 - 06 sypce piaskowej
2*1.5 m?2 3.00
RAZEM 3.00
33|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowe;j m
d.2|0806 - 01
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
34|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo- |m?2
d.2|0803-02 piaskowej
5.5*1.5 m?2 8.25
RAZEM 8.25
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35|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo- |m?2
d.2|0503 - 04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg-odzysk 50%
m?2 3.00
RAZEM 3.00
36|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.2|0401-03 cementowo-piaskowe;j
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
37|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce m2
d.2|0302-02 cementowo-piaskowe;j
5.5"1.5 m?2 8.25
RAZEM 8.25
38|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR 4-04 Wywoz ziemi samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniui  |m3
d.2|/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
35.06 m3 35.06
RAZEM 35.06
41|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i [m3
d.2|1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
35.06 m3 35.06
RAZEM 35.06
3 Przylacze kanalizacji sanitarnej
42 Wymiana kinety w studzience kanalizacyjnej systemowej o $r 425 mm szt.
d.3|kalk. wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3(1413-03 gtebok. 3m
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
44|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3/1413-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3.00
stud.
RAZEM -3.00
45|KNNR 4 Element studni z kinetg o $r.1200 mm kpl.
d.3(1421-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe takie jak "WAVIN" o §r 425 mm - z wta-  |szt.
d.3]1417-02 zem ciezkim D400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.3|/0209-05 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-
(1.67+1.34)/2*1.0*17.4+(1.34+1.51)/2*1.0*25.2+(1.51+1.57)/2*1.0*4.25+(1.34+ |m3 75.47
1.26)/2*1.0*5.25
RAZEM 75.47
48|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.3/0209-05 pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1I- wykopy pod studnie
1.64*2.02.0+1.71*1.2"1.2 m3 9.02
RAZEM 9.02
49|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3/0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il z recznym wydobyciem urobku - wyréwna-
nie dna wykopu
1.0*0.1*(46.85+5.25) m3 5.21
RAZEM 5.21
50|/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i gtebo-
kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1.6*17.4*2+1.5*25.2*2+1.64*4.25*2+1.3*5.25*2 m?2 158.87
RAZEM 158.87
51|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$é do |m2
d.3/0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-1V wraz z rozbiérkg
1.7*4.0+1.8*4.0 m?2 14.00
RAZEM 14.00
52|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.3/1411-03
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52.1*1.0*0.2 m3 10.42
RAZEM 10.42
53|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.3/0417 - 01
52.1*2+4.0 m 108.20
RAZEM 108.20
54|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.3|0417 - 02
108.2 m 108.20
RAZEM 108.20
55|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.3/1308-02
z.sz.3.4.
9913-2
42.6+5.25 m 47.85
RAZEM 47.85
56|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur PE, tgczonych kielichowo. Rury diu-  |m
d.3/0101-02 gosci 3 m o sr. 160 mm
4.25 m 4.25
RAZEM 4.25
57|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.3/0102-01
52.1 m 52.10
RAZEM 52.10
58| KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/1610-02 préb.
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
59|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.3/0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. |-l
75.47*0.46 m3 34.72
RAZEM 34.72
60|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw podtuznych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spy- |m3
d.3|0214 - 01 charkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il
75.47*0.54+4.5 m3 45.25
RAZEM 45.25
61|kalk wlasna |Przywdéz piasku m3
d.3
10.42+34.72 m3 45.14
RAZEM 45.14
62|KNR 2-19 Rury ochronne o $r. nom. 250 mm m
d.3/0119-04
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
4 Przytacze kanalizacji sanitarnej - Roboty odtworzeniowe towarzyszace
63|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.4|0805 - 06 sypce piaskowej
2*1.5 m?2 3.00
RAZEM 3.00
64|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowe;j m
d.4|0806 - 01
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
65|/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo- |m?2
d.4|0803-02 piaskowej
5.5*1.5 m?2 8.25
RAZEM 8.25
66|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na posypce cementowo- |m?2
d.4|0503 - 04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg-odzysk 50%
3 m?2 3.00
RAZEM 3.00
67|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce |m
d.4|0401-03 cementowo-piaskowej
1.5 m 1.50
RAZEM 1.50
68|/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce m2
d.4|0302-02 cementowo-piaskowej
5.5*1.5 m?2 8.25
RAZEM 8.25
69|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.4|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNR 4-04 Wywdz ziemi samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniui  |m3
d.4/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ do 1 km
33.06 m3 33.06
RAZEM 33.06
72|KNR 4-04 Transport ziemi samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.4/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 10
33.06 m3 33.06
RAZEM 33.06
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