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Poziom porownawczy 135,00 m n.p.m.

Tasma lokalizacyjno - ostrzegawcza
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Przed przystapieniem do wykonania wykopow mechanicznych
pod projektowang sie¢ wodociggowg nalezy wykonac przekopy
prébne celem potwierdzenia przebiegu istniejgcego uzbrojenia

HP

PRACOWNIA PROJEKTOWA
HYDRO PROJEKT

mgr inz. Patryk Sadkowski
ul.Kilinszczakéw 39/10, 78-600 Watcz
tel. 694-205-273, psadkowski@wp.pl

PROJEKTANT:

mgr inz. Patryk Sadkowski
nr upr. ZAP/0116/PWOS/13

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marcin Olek
nr upr. ZAP/0218/POOS/13

OPRACOWAEA:
mgr inz. Monika Kubaszewska

INWESTOR:

Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek

TEMAT OPRACOWANIA:

Budowa sieci wodociggowej od wezta W25B do wezta
W38 A

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
303105_4.0139.14/7

303105_4.0139.383/27
303105_4.0139.383/41
303105_4.0139.49/4

TYTUEL RYSUNKU:
PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ
W25B-W31A

ETAP:PROJEKT BUDOWLANY | NR RYSUNKU:

DATA: CZERWIEC 2022 W / 2
SKALA: 1:100/500




