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30.06.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisow art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
[tekst jednolity — Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami] oswiadczam, ze niniejszy
projekt zagospodarowania terenu pn. ,,Budowa sieci wodociggowej od wezta W25B do wezta W38
A” dz. nr: 14/7, 49/4, 383/27, 383/41 — obreb Okonek zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Patryk Sadkowski
uprawnienia budowlane
ZAP/0116/PW0S/13
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Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia Z.0.1.1.B.
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1.1. CZESC OPISOWA.

do projektu zagospodarowania terenu budowy sieci wodociggowej rozdzielczej od wezta W25B do
wezta W38A.
1.1.1. Podstawa opracowania:

1.1.2.

Zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczno — budowlany sieci wodociggowe;j

Opinia geotechniczna z badan podfoza gruntowego wykonanych pod budowe gminnego
systemu zaopatrzenia w wode w miejscowosci Brokecino i Okonek, opracowana przez
Przedsiebiorstwo , Geowell” mgr Michat Skrzypczak Pobdrka Wielka 33, 89-340 Biatosliwie w
miesigcu kwietniu 2021 r.

Decyzja nr ITRi$.6730.45.2021 z dnia 8.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez Burmistrza Okonka.

Decyzja nr ITRiS.6730.45.2021.2022 z dnia 21.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydana przez Burmistrza Okonka

Uchwata Nr LII/295/2010 z dnia 2010-02-23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek — miasta Okonek

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.104.2021

Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej nr wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej;

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

Mapa do celéw projektowych;

Wizja lokalna w terenie.

Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$é realizacji
obiektow.

Nazwa inwestycji:

,Budowa sieci wodociggowej od wezta W25B do wezta W38A

Inwestor:

GMINA OKONEK

ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Patryk Sadkowski
Ostrowiec 258

78-600 Watcz
uprawnienia budowlane
ZAP/0116/PWOS/13
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Zakres inwestycji:

W ramach inwestycji zaplanowano budowe elementéw infrastruktury technicznej tj. sieci
uzbrojenia podziemnego — sieci wodociggowej rozdzielczej od wezta W25B do wezta W38A.

1.1.3. Kategoria obiektu budowlanego:
Obiekt kategorii XXVI.

1.1.4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektéw i obiektdw przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Projektowany wodocigg jest elementem uzbrojenia terenu, ktéry zlokalizowany zostanie
w caftosci pod powierzchnig terenu. Teren, na ktérym zaprojektowano wodocigg to teren
budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego i wielorodzinnego, tereny drég wewnetrznych
i publicznych oraz tereny zielone (nieutwardzone).

Nie przewiduje sie rozbiérek zadnego z istniejgcych obiektéw na trasie projektowanych sieci.
Istniejgce obiekty budowlane zostang i bedg uzytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

1.1.5. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane
z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajgcy parametry techniczne
drég pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Zakres objety niniejszym projektem obejmuje

— budowe sieci wodociggowej z rur PEIOORC PN10 SDR17 o s$rednicy ©$225mm i dtugosci
L=496,8m
— studni z zaworem redukcyjnym, polietylenowej DN1500mm — 1szt.

Charakterystyka projektowanych obiektow:

Wykonanie nowych elementéw uzbrojenia terenu nie wptynie na uktad komunikacyjny oraz uktad
drég pozarowych na omawianym obszarze.

Realizacja projektowanej sieci nie zmieni uksztattowania terenu.

Prace zwigzane z budowag sieci nie wigzg sie z koniecznoscig wycinki drzew i krzewow.

1.1.6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych cze$ci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych,
powierzchnie drdég, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologicznie czynna oraz innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci
z ustaleniami miejscowego zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Bilans terenu dla sieci wodociggowej:

Powierzchnia zajeta przez wodociag 111,99 m?
Powierzchnia zajeta przez studnie redukcyjna 1,76 m?
Catkowita powierzchnia zajecia 113,75 m?
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Projektowany zakres rzeczowy przedsiewziecia jest zgodny z zapisami Decyzji ITRiS.6730.45.2021
z dnia 8.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza
Okonka wraz z wprowadzong zmiang z 21.04.2022r. oraz Uchwatg Nr LII/295/2010 z dnia 2010-02-
23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Okonek — miasta Okonek.

Przedsiewziecie jest elementem inwestycji liniowej, co powoduje, iz w trakcie jej realizacji nastgpi
czesciowe czasowe zajecie dziatek o numerze: 14/7, 49/4, 383/27, 383/41 — obreb Okonek.

1.1.7. Dane informujace, o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgce z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.

Zgodnie z Decyzjg nr ITRiS.6730.45.2021 z dnia 8.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydang przez Burmistrza Okonka oraz Uchwatg Nr LII/295/2010 z dnia 2010.02.23
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Okonek — miasta Okonek, inwestycja nie moze narusza¢ réwnowagi przyrodniczej i utrudniac
prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami Srodowiska, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska. Ponadto realizacja inwestycji nie moze spowodowac
uciazliwosci na terenach sasiednich zaréwno na etapie wykonywania robdt budowlanych jak
i w czasie eksploatacji inwestycji; dotyczy to w szczegdlnosci ucigzliwos$ci spowodowanych przez
hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody
oraz nie moze powodowaé: pozbawienia dostepu Swiatta dziennego dla pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz dostepu do drogi publicznej, uniemozliwia¢ korzystanie z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, cieplnej i srodkow tgcznosci.

Zgodnie z zapisami decyzji ITRiS.6730.45.2021 z dnia 8.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydanej przez Burmistrza Okonka wraz z wprowadzong zmiang z 21.04.2022r.,
dtugos¢ projektowanej sieci okreslono na 6850m.

Pozwoleniem na budowe nr43 z dnia 15.02.2022r. objeto budowe sieci o dtugosci 6329,5m.

W ramach niniejszej dokumentacji zaprojektowano odcinek sieci wodociggowej o dtugosci 496,8m
z czego 30,2m na obszarze objetym decyzjg celu publicznego. Zatem tgczna diugosc¢ sieci
realizowanej na podstawie decyzji celu publicznego wynosi 6359,7m < 6850m, a tym samym jest
zgodne z zapisami decyzji.

1.1.8. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki o nr geod.: 14/7, 49/4, 383/27, 383/41 — obreb Okonek, na ktdrych zlokalizowano
projektowany obiekt nie sg objete zadng z form ochrony konserwatorskiej, nie znajdujg sie na
terenie wpisanym do rejestru zabytkdéw, nie figurujg w gminnej ewidencji zabytkdw oraz nie
znajdujg sie w wykazie, o ktérym mowa w art. 7 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami.
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1.1.9. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu goérniczego.

Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego — teren inwestycji nie
znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

1.1.10. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Stosownie do zapisdw ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1131, z pdin. zm.), teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nie lesne.

Teren inwestycji nie podlega ochronie z tytutu wystepowania obszaréw lub obiektéw objetych
formami ochrony ustalonymi na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 142).

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze i potencjalnie znaczgco oddziatywad
na Srodowisko okreslonych w przepisach szczegdlnych.

Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne bedg gwarantowa¢, ze
przedmiotowa inwestycja nie bedzie Zréoditem oddziatywan, ktére mogtyby spowodowad
przekroczenie standardéw jakosci srodowiska zaréwno na jak i poza terenem dziatek objetych
zakresem inwestycji.

Na etapie eksploatacji niezbedne beda okresowe przeglady i eksploatacja zaprojektowanych
rurociggoéw.

Na uzytku lesnym przewiduje sie budowe sieci wodociggowej za pomocg przewiertu sterowanego.
Technologia ta polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do
odpowiedniej Srednicy i wciggnieciu rury przewodowej. Mozliwos¢ sterowania wystepuje tylko na
etapie wykonywania przewiertu pilotazowego. Jest to mozliwe dzieki specjalnie skonstruowanej
gtowicy wiercacej. W gtowicy wiercgcej umieszczona jest sonda, dzieki ktdrej operator jest w stanie
na biezgco kontrolowac i korygowac trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen
podziemnych czy przeszkdd terenowych istnieje mozliwos¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i
gtebokosci wiercenia.

Do ustawienia wiertnicy nalezy przygotowac stanowisko o dtugosci 8m w osi przewiertu i szerokosci
2m (stanowisko zlokalizowaé¢ poza obszarem uzytku leSnego). Kat wprowadzania w grunt gtowicy
nalezy dopasowac do rozmiaréw wiertnicy, powinien on zawierac sie w przedziale od 21% — 36%.
Kat wyjscia nalezy utrzymaé w zakresie 20-30%, aby ufatwi¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas
przeciggania.

W rejonie punktu wyjscia nalezy wykona¢ miejsce sktadowania rury.

Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzac, aby przeciggaé jeden odcinek w catosci.
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1.1.11. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Projektowana sie¢ wodociggowa rozdzielcza, odcinek od wezta W25B do wezta W38A spetnia zapisy
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Catos¢ inwestycji obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur PEIOORC PN10 SDR17 o S$rednicy
@225mm wraz z hydrantami nadziemnymi DN 80mm oraz studnig redukcyjng DN1500mm.

Wodocigg w czesci dotyczacej obszaréw zabudowanych stanowi Zrddto przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozardw. Na sieci zaprojektowano hydranty
przeciwpozarowe nadziemne o S$rednicy DN80. Lokalizacja hydrantéw p. poz. zgodna jest z
wymaganiami okreslonymi w §10 Rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Parametry techniczne zaprojektowanego wodociggu pozwalajg na zabezpieczenie wymaganej ilosci
wody do celdw przeciwpozarowych.

1.1.12. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdét budowlanych.

Zagtebienia sieci wodociggowej:

Generalng zasadg jest zachowanie przykrycia wodociggu w wielkosci min. 1,40 m.
Przy wykonywaniu robét montazowych zachowa¢ normy: PN - B - 10725 z grudnia 1997 r. oraz
PN - EN 1610 z marca 2002 r. —,,Minimalne przykrycia przewodow bez izolacji cieplnej”.

Wykonanie podsypki pod wodociag.

Zasadnicze roboty beda wykonywane mechanicznie. Na catej dtugosci sieci cze$é¢ wykopu pod
wykonanie podsypki — o gtebokosci 10 cm zostanie wykonana recznie, w celu nie dopuszczenia do
przegtebien wykopu koparka.
Materiat do wykonania podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

® nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego

materiatu.

Wypoziomowana podsypka, o grubosci ok. 10 cm, musi by¢ luZzno utozona i nieubita, aby zapewnic
odpowiednie podparcie dla rur.

Wykonanie obsypki wodociagu:

Zasadnicze znaczenie dla trwatosci i wytrzymatosci rurociggdbw z rur PE ma wykonanie
odpowiedniej obsypki przewodu. Obsypka jest po to, aby zagwarantowacé rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron, tak by obcigzenia mogty by¢ réwnomiernie przenoszone na
otaczajgcy grunt i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka przewodu musi byé
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wykonana natychmiast po przyjeciu niwelety. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy co najmniej 0,30 m [po zageszczeniu] powyzej wierzchu rury. Materiat stuzgcy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podsypki.
Obsypka wodociggu musi by¢ tak wykonana, zeby nie ulegt on zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Bardzo wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.

Wykonanie zasypki wykopdw

Przy zasypce wykopow nalezy grunt zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Osiggniecie takiego stopnia
zageszczenia gruntu wymaga zageszczania warstwami o grubosci ca 30 cm, za pomoca
odpowiedniego wibratora.

Wypetnienie wykopu wykonaé za pomocg spycharki; zwracajac jednak uwage na zasypywanie
warstwami. Po wykonaniu catosci zasypki piaskiem srednio lub gruboziarnistym, nalezy dokonac
rozscielenia zdjetej uprzednio warstwy gleby.

Préba szczelnosci.

Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych sieci odcinkami na ci$nienie 1,0 MPa przez
okres 30 minut po ustabilizowaniu cisnienia. Z przeprowadzanych préb nalezy sporzadzi¢
»Protokoty z préby szczelnosci”, koniecznie z udziatem Inspektora Nadzoru.

Warunki gruntowo — wodne

Dla terenu projektowanej inwestycji, na podstawie wykonanych badani, stwierdza sie, ze
w dokumentowanym podtozu ze wzgledu na:
— wystepowanie w poziomie posadowienia gruntdw niespoistych o korzystnych parametrach,
w stanie Srednio zageszczonym oraz gruntdéw spoistych, o srednio korzystnych parametrach,
w stanie twardoplastycznym,
— wystepowanie wody infiltracyjnej w obrebie otworu nr 9 i 17 na gtebokosci 0,93 — 0,97 m
p.p.t., tj. na rzednych 146,27 — 147,03 m n.p.m.,
na wiekszej czesci przebiegu projektowanej sieci panujg proste warunki gruntowe.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 Dz. U. 2012 poz. 463, w zwigzku z wykonanymi badaniami podtoza gruntowego okresla
sie:
e warunki gruntowe proste na wiekszosci przebiegu projektowane] sieci oraz w obrebie
posadowienia zbiornikdw, jedynie w otw. nr 9, ztozone warunki gruntowe,

e kategorie geotechniczng obiektu pierwszg.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN — 81/B — 03020.
Posadowienie obiektéw:

Sieci uzbrojenia terenu zostang posadowione na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, wykonanej
z gruntu o odpowiednich wtasciwosciach. W sytuacji, gdy grunt rodzimy na trasie projektowanych
rurociggéw nie bedzie spetnia¢ warunkow do posadowienia sieci, nalezy zastosowaé zageszczong
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podsypke piaskowa o grubosci 10 cm, obsypke i zasypke 50 cm powyzej wierzch rury z gruntu
dowiezionego — piasku Sredniego.
Projektowane sieci wykonywane beda w wykopach szalowanych.

Skrzyzowania i kolizje i istniejacym uzbrojeniem i drogami

Na trasie projektowanych przewodéw wystepujg nastepujgce skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem:

e Sie¢ wodociggowa

e Sieé gazowa

e Kanalizacja sanitarna

e Linie kablowe energetyczne

e Kable teletechniczne

Na odcinkach zblizedn do istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonaé
bezwzglednie recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciagla eksploatacje i bezpieczerstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosié¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wtascicielem kolidujgcych przewodoéw nalezy kazdorazowo uzgodnic ich obejscie lub przetozenie.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewoddw istniejgcych podziemnych
nalezy wykonac¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia
przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosié wtasciwemu uzytkownikowi.

Wykopy ponizej poziomu wody gruntowej:

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (okres wiosenny) roboty ziemne
nalezy:

e wykonaé przy zastosowaniu szalunkéw ptytowych — metalowych. System szalunkowy winien
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa.
Nalezy zastosowac skuteczny system odwodnienia wykopu.

e W czasie wybierania nawodnionego gruntu niezbedne bedzie zamontowanie igtofiltréw
o $rednicy 50 mm w odlegtosci ca 1,0 m od szalunku plytowego. Do odwodnienia
zastosowac agregat pompowy spalinowy

e System igtofiltréw montowac jednostronnie, w odlegtosciach dostosowanych do mozliwosci
skutecznego odwodnienia wykopu.

e W przypadku braku skutecznosci igtofiltréw jednostronnych, nalezy zamontowaé igtofiltry
po obu stronach wykopu.

e Prace montazowe prowadzi¢ przy pracujgcym systemie odwodnieniowym
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1.1.13. W przypadku budynkéw — powierzchnia zabudowy, o ktérej mowa w pkt. 4, okreslanej
zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania
wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych wymienionej w zatgczniku do Normy.

Bilans terenu dla sieci wodociggowej:

Powierzchnia zajeta przez wodocigg 111,99 m?
Powierzchnia zajeta przez studnie redukcyjnag 1,76 m?
Catkowita powierzchnia zajecia 113,75 m?

1.1.14. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

a. Wskazanie przepisow prawa w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu.

Zgodnie z Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekdw oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie, obszar oddziatywania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ogranicza

sie do zajetego przez nie miejsca w terenie — ogranicza sie wiec do dziatek, na ktérych zostaty

zaprojektowane.

Zaprojektowane sieci uzbrojenia terenu nie bedg oddziatywaé¢ w sposéb negatywny na dziafki

sgsiednie.

b. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacja, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania projektowanej sieci ogranicza sie do dziatek, na ktéorych zostata
zaprojektowana.

Powyisze zgodne jest z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz przepisami Ustawy Prawo
Budowlane.

1.1.15. Stan prawny terenu, na ktérym realizowana bedzie budowa sieci.

Stan prawny terenu — inwestycja bedzie realizowana na terenie dziatek nr: 14/7, 49/4, 383/27 i
383/41 — obreb Okonek, dla ktérych Inwestor posiada prawa dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane, zgodnie ze ztozonym o$wiadczeniem.

Przebieg projektowanych sieci spetniata warunki wynikajace z zapiséw Decyzji ITRiS.6730.45.2021 z
dnia 8.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza
Okonka oraz Uchwaty Nr LI1/295/2010 z dnia 2010.02.23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek — miasta Okonek.

1.1.16. Uwagi koricowe.

Uwaga o uwarunkowan przestrzennych opracowania projektu budowlanego zaprojektowanych
sieci i urzadzen:
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e Sie¢ zostata zaprojektowane zgodnie z zapisami Decyzji ITRiS.6730.45.2021 z dnia
8.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez Burmistrza
Okonka oraz Uchwaty Nr LII/295/2010 z dnia 2010-02-23 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek — miasta
Okonek.

e Sied zostata zaprojektowana zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Roboty ziemne:

Na catej diugosci projektowanego uzbrojenia mozliwe jest wykonanie wykopdw zaréwno recznie
jak i mechanicznie. Beda to wykopy o scianach pionowych umocnionych. Reczne wykopy nalezy
wykonaé bezwzglednie na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé¢ podwieszenie w sposéb zapewniajgcy ich ciggla eksploatacje i bezpieczerstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych nalezy ten fakt zgtosi¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wtascicielem kolidujgcych przewododw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.
Catos¢ robot ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 "Geotechnika — Roboty
ziemne — Wymagania ogdlne" i normg PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania” oraz
z instrukcjg montazowa uktadania w gruncie rurociggdw dostarczong przez producentéw rur.
Zaprojektowano posadowienie rurociggdw na warstwie podsypki z piasku sredniego, dobrze
uziarnionego o grubosci 10cm

Zasypke rurociggéw prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 50 cm ponad wierzch rury z piasku srednioziarnistego
lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B—02480 ”Grunty budowlane” z wylgczeniem
odcinkdéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i ubijanie gruntu w strefie
ochronnej przewodu nalezy wykonaé warstwami. Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci strefy
rurociggu moze by¢ prowadzone sprzetem lekkim przy 30—to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.

Il. Po prébie szczelnosci ztgcz rury, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,

lll. Zasypke wykopdéw powyzej warstwy ochronnej przewodow wykonaé piaskiem $rednio lub
gruboziarnistym. Zasypke wykonywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy
zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia IS =1,00.

Uwagi dla wykonawcy:
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodéw istniejgcych nalezy wykonac
recznie préobne przekopy przed przystgpieniem do robét. Wszelkie uszkodzenia przewoddéw obcych
nalezy niezwfocznie zgtosié¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

e Zaprojektowane sieci nalezy wykonywac w wykopach waskoprzestrzennych — szalowanych.
e Podczas realizacji rob6t budowlanych przestrzegaé zasady B. i H.P.

Roboty ziemne — horyzontalny przewiert sterowany

Dopuszcza sie budowe sieci wodociggowej za pomocy przewiertu sterowanego. Technologia ta
polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy
i wciggnieciu rury przewodowej. Mozliwos¢ sterowania wystepuje tylko na etapie wykonywania
przewiertu pilotazowego. Jest to mozliwe dzieki specjalnie skonstruowanej gtowicy wiercgcej. W
gtowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej operator jest w stanie na biezgco
kontrolowac i korygowac trase przewiertu. W razie wystgpienia na trasie urzadzen podziemnych
czy przeszkéd terenowych istnieje mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i gtebokosci
wiercenia.

Do ustawienia wiertnicy nalezy przygotowac stanowisko o dtugosci 8m w osi przewiertu i szerokosci
2m (wielko$¢ stanowiska moze by¢ korygowana w zaleznosci od klasy wiertnicy). Kgt wprowadzania
w grunt gtowicy nalezy dopasowac¢ do rozmiaréw wiertnicy, powinien on zawieraé sie w przedziale
od 21% - 36%. Kat wyjscia nalezy utrzymaé w zakresie 20-30%, aby ufatwi¢ podiniejsze
wprowadzanie rury podczas przeciggania.

W rejonie punktu wyjscia nalezy wykonac¢ miejsce sktadowania rury.

Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzac, aby przeciggac jeden odcinek w catosci, do rury

Uwagi dla wykonawcy:

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia

podziemnego o terminie prowadzenia robodt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas

wykonywania robodt. Celem doktadnego zlokalizowania przewodoéw isthiejagcych podziemnych

nalezy wykonac recznie probne przekopy przed przystapieniem do robdt. Wszelkie uszkodzenia

przewodow obcych nalezy niezwtocznie zgtosi¢ wtasciwemu uzytkownikowi.

PROJEKTANT:
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Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000
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