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30.06.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do zapisow art. 34 ust. 3 pkt. 3d lit. 3 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
[tekst jednolity — Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami] oswiadczam, ze niniejszy
projekt architektoniczno — budowlany pn. ,, Budowa sieci wodociggowej od wezta W25B do wezfa
W38A” dz. nr: 14/7, 49/4, 383/27, 383/41 — obreb Okonek zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Patryk Sadkowski
uprawnienia budowlane
ZAP/0116/PW0S/13

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Marek Olek
uprawnienia budowlane
ZAP/0218/PO0S/13
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
2.1. CZESC OPISOWA.

2.1.1. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora;

e Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci wodociggowej od wezta w25B do wezta 38A

e Opinia geotechniczna z badan podfoza gruntowego wykonanych pod budowe gminnego
systemu zaopatrzenia w wode w miejscowosci Brokecino i Okonek, opracowana przez
Przedsiebiorstwo ,,Geowell” mgr Michat Skrzypczak Pobdrka Wielka 33, 89-340 Biatosliwie w
miesigcu kwietniu 2021 r.

e Decyzja nr ITRi$.6730.45.2021 z dnia 8.10.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego wydana przez Burmistrza Okonka.

e Decyzja nr ITRiS.6730.45.2021.2022 z dnia 21.04.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego wydana przez Burmistrza Okonka

e Uchwata Nr LII/295/2010 z dnia 2010.02.23 w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Okonek — miasta Okonek

e Odpis protokotu z narady koordynacyjnej nr GN-OD.6630.104.2021

e Warunki techniczne przytgczenia do sieci wodociggowej nr wydane przez Zaktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej;

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami

e Mapa do celéw projektowych;

o Wizja lokalna w terenie.

2.1.2. Kategoria obiektu budowlanego:

Obiekt kategorii XXVI — sie¢ wodociggowa rozdzielcza

Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa stuzyta bedzie do zbiorowego zaopatrzenia w wode jak
rowniez stanowifa bedzie zrédto wody do zewnetrznego gaszenia pozaréow.

2.1.3. Charakterystyczne parametry obiektu:

Zakres objety niniejszym projektem obejmuje budowe

— budowe sieci wodociggowej z rur PEIOORC PN10 SDR17 o S$rednicy ©$225mm i dtugosci
L=496,8m
— studni z zaworem redukcyjnym, polietylenowej DN1500mm — 1szt.

Sie¢ zaprojektowano w sposdb:
e zabezpieczajacy zyczenia witascicieli gruntéw i nieruchomosci,
e umozliwiajgcy uniknac kolizji projektowanym uzbrojeniem podziemnym,
e umozliwiajgcy mechanizacje robot,
e uwzgledniajgcy normatywne odlegtosci od budowli, uzbrojenia i znakdw geodezyjnych,
e zabezpieczajacy przed przemarzaniem.
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Wymagania ogdlne dla materiatu:

Zaleca sie, aby producent rur i ksztattek posiadat certyfikat o zgodnosci catej gamy rur i ksztattek
z obowigzujgcymi normami wydany przez niezalezng instytucje, posiadajgcg akredytacje w celu
zapewnienia odpowiedniej jakosci stosowanych materiatdow oraz posiadaé atest PZH na stosowanie
rur i armatury do wody pitne;j.

Jednorodnos¢ materiatowa w zakresie projektu:

Rury do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych srednic jak i ewentualnego dochodzenia
roszczen z tytutu ich niewtasciwego wykonania.

Armatura w ramach jednego projektu pochodzi¢ powinna od jednego producenta, co utatwi
pozniejszg eksploatacje wykonanej sieci (posiadanie czesci zamiennych, ewentualne roszczenia
gwarancyjne).

Znakowanie rur:

Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposéb czytelny i trwaty.

Wymagane atesty i certyfikaty:

e aktualny Atest Higieniczny, wydawany przez Painstwowy Zaktad Higieny, na stosowanie rur
i armatury do wody pitnej

e aktualny certyfikat potwierdzajacy zgodno$é produkowanych przez wytwoérce wyrobdw
z wymogami obowigzujgcej normy, wydany przez akredytowang jednostke certyfikujaca,

e aktualny certyfikat PN—EN 1SO 9001:2009 obejmujacy potwierdzenie, jakosci Systemu
Zarzadzania: projektowania wyrobdw, organizacji produkcji, kontroli posredniej, procesow
produkcyjnych oraz organizacji handlu wyrobami, wydany przez akredytowang jednostke
certyfikujaca,

Przewody sieci wodociggowej nalezy wykonac z rur jednowarstwowych o petnych sciankach z
polietylenu PEIOORC PN10 SDR 17,0 wykonanych wg normy PN—-EN 12201-2:2011 oraz PN-EN
1555-2:2012.

Przewody z PE 100RC PN 10 SDR 17,0 cechowa¢ powinny sie gestoscig nie mniejszg niz 950kg/m3,
modutem elastycznosci min. 1100MPa, wytrzymatos¢ na rozcigganie na granicy plastycznosci min.
25MPa

Nalezy stosowac rury w kolorze niebieskim lub czarnym z niebieskimi pasami.

e Zmiana kierunku trasy za posrednictwem typowych ksztattek segmentowych z PE
wykonanych fabrycznie badz tukéw elektrooporowych.

e Wezly potaczeniowe w przypadku rozgatezien przewodu rurowego lub montazu armatury
(wezty hydrantowe) z wykorzystaniem tréjnikdw kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego w
gat. min GJS-500-7

e Potgczenia rurociggu PE w wezle wodociggowym za posrednictwem tulei kotnierzowych PE
z kotnierzami ruchomymi, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej. Sruby do
potaczen kotnierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A—2/70. Nakretki ze stali
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nierdzewnej klasy A-4/80. Potaczenia kotnierzowe nalezy zabezpiecza¢ tasmg
termokurczliwg.

Na catej trasie przebiegu rurociggu nalezy zastosowac tasme lokalizacyjng z wktadka stalowa
taczong na zaciski. Dodatkowo 30 cm nad przewodem uktadaé tasme ostrzegawczg koloru
niebieskiego o szerokosci min. 20cm posiadajgcg nadruk ,,UWAGA WODOCIAG”.

W przypadku przewiertu przeciggna¢ przewdd lokalizacyjny 2mm.

Wymagane cechy konstrukcyjne projektowanego uzbrojenia:

Hydranty przeciwpozarowe nadziemne z podwdjnym zamknieciem, zabezpieczenie przed

ztamaniem, o nastepujgcych parametrach technicznych:

Cisnienie nominalne nie mniejsze niz 1,0MPa

Gtowica i stopa wykonana z zeliwa minimum GGG—40,

Kolumna z zeliwa minimum GGG40, rury ze stali nierdzewnej lub grubosciennej rury
stalowej ocynkowanej i zabezpieczonej przed promieniami UV,

Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,

Uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

Zespot uruchamiajacy ze stali nierdzewnej,

Hydranty wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajgce komore zaporowa,
zabezpieczone przed wyptywem wody w przypadku ztamania,

Dtugos¢ zabudowy dostosowac do warunkéw terenowych

Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne i wewnetrzne, zywicg epoksydowg w technologii
fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru robdt wynikajgcych ze znaku jakosci
RAL,

Mozliwo$é¢ obracania korpusu z nasadami od 0 do 360°,

Elementy odcinajagco — zamykajgce w postaci grzyba, kuli catkowicie zawulkanizowane
EPDM materiatu zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone przed korozj3.

Zasuwy wodociggowe dtugie z gtadkim i wolnym przelotem oraz uszczelnieniem klinowym miekkim

o nastepujacych parametrach technicznych:

Cisnienie nominalne 1,0MPa

Peten przelot bez gniazda

Miekko uszczelniony klin pokryty w catosci elastomerem z testem PZH do kontaktu z wodg,
twardos¢ gumy odpowiadajgca wartosci 70+/— 50 Shore A

Korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40

Korpus zamykajacy z zeliwa sferoidalnego GGG—40 z nawulkanizowang powioka EPDM
(wewnetrznie i zewnetrznie)

Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, w czesci uszczelniajgcej
wrzeciono polerowane

Uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O—ring, minimum 2 gtéwne wykonane z EPDM, ze
strefg O—ringowg skutecznie odseparowang od kontaktu z woda
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e Trzpien tgczacy teleskopowy ruchomy oryginalny danego producenta zasuw.

e Sruby faczace korpus z pokrywa wpuszczone, zabezpieczone masa zalewowa

e Zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) za pomocy fluidyzacyjnego
spiekania powtok z proszkéw epoksydowych lub EKB, grubos¢ warstwy ochronnej minimum
250 pum, temperatura spiekania proszkéw zywicy epoksydowej 200°C.

e Kotnierze pofagczeniowe zwymiarowane zgodnie z PN—EN 1092-2.

Zawor regulacyjny o nastepujgcych parametrach technicznych:

e ciSnienie nominalne 1,6MPa,

e temp. max pracy 650C

e korpus — zeliwo sferoidalne GJS 400-15

e membrana —wzmocniony EPDM

e pokrywa - zeliwo sferoidalne GJS 400-15

e pierscien uszczelniajgcy — EPDM

e zintegrowane manometry na wlocie i wylocie z zaworu

Filtr skosny kotnierzowy:

e ciSnienie nominalne 1,6MPa,

e temp. max pracy 1500C

e korpus — zeliwo sferoidalne opcjonalnie zeliwo szare
e Podwadjne sito o oczku 0,50mm

Studnia redukcyjna:

o Nalezy zastosowa¢d studnie wodomierzowg DN 1500 przeznaczong do zabudowy armatury
wodnej.

e Polietylenowa srednicy min. DN1500 mm o fabrycznie osadzonych stopniach metalowych.
Studnia PE z ptaskim dnem, z nowego w 100% materiatu, bez udziatu materiatu
pochodzacego z recyklingu i bez dodatkdow spieniajgcych (wydtuzenie przy rozcigganiu i
wydtuzenie do punktu zerwania => 200%), ptaskie ozebrowane dno.

e System musi gwarantowa¢ zachowanie szczelnos$ci przejscia wodociggu przez Sciane
komory, co ma zasadnicze znaczenie w sytuacji bardzo wysokiego poziomu wody gruntowe;j.
Studnie wykonywaé zgodnie zinstrukcjag montazu producenta. Studnie posadowié na
warstwie ubitego zwiru o grubosci 15 cm.

e Witazy nastudzienne zeliwne, klasy D400 z ociepleniem. Pokrywa luzna z blokada obrotu.
Gtebokos¢ osadzenia pokrywy wtazu w korpusie minimum 50mm.

Zagtebienia sieci wodociggowej:

Generalng zasadg jest zachowanie przykrycia wodociggu w wielkosci min. 1,40 m.
Przy wykonywaniu robdt montazowych zachowaé normy: PN - B - 10725 z grudnia 1997 r. oraz
PN - EN 1610 z marca 2002 r. — ,,Minimalne przykrycia przewodow bez izolacji cieplnej”.

Wykonanie podsypki pod wodociag.

Zasadnicze roboty beda wykonywane mechanicznie. Na catej dtugosci sieci cze$é¢ wykopu pod
wykonanie podsypki — o gtebokosci 10 cm zostanie wykonana recznie, w celu nie dopuszczenia do
przegtebien wykopu koparka.
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Materiat do wykonania podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
® nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu.
Wypoziomowana podsypka, o grubosci ok. 10 cm, musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewnié
odpowiednie podparcie dla rur.

Wykonanie obsypki wodociagu:

Zasadnicze znaczenie dla trwatosci i wytrzymatosci rurociggdw z rur PE ma wykonanie
odpowiedniej obsypki przewodu. Obsypka jest po to, aby zagwarantowaé rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron, tak by obcigzenia mogty by¢ réwnomiernie przenoszone na
otaczajacy grunt i nie wystepowaty szkodliwe obcigzenia miejscowe. Obsypka przewodu musi by¢
wykonana natychmiast po przyjeciu niwelety. Obsypka musi by¢ prowadzona az do uzyskania
grubosci warstwy co najmniej 0,30 m [po zageszczeniu] powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podsypki.
Obsypka wodociggu musi by¢ tak wykonana, zeby nie ulegt on zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony.

Bardzo wazne jest unikanie pustych przestrzeni pod rura.

Wykonanie zasypki wykopoéw

Przy zasypce wykopow nalezy grunt zagesci¢ do wskaznika Is = 1,0. Osiggniecie takiego stopnia
zageszczenia gruntu wymaga zageszczania warstwami o grubosci ca 30 cm, za pomoca
odpowiedniego wibratora.

Wypetnienie wykopu wykonaé za pomoca spycharki; zwracajac jednak uwage na zasypywanie
warstwami. Po wykonaniu catosci zasypki piaskiem s$rednio lub gruboziarnistym, nalezy dokona¢
rozscielenia zdjetej uprzednio warstwy gleby.

Préba szczelnosci.

Nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci wykonanych sieci odcinkami na ci$nienie 1,0 MPa przez
okres 30 minut po ustabilizowaniu ciSnienia. Z przeprowadzanych préb nalezy sporzadzié
»Protokoty z préby szczelnosci”, koniecznie z udziatem Inspektora Nadzoru.

2.1.4. Opinia geotechniczna i informacja o posadowieniu obiektu

Dla terenu projektowanej inwestycji, na podstawie wykonanych badan, stwierdza sie, ze
w dokumentowanym podtozu ze wzgledu na:
— wystepowanie w poziomie posadowienia gruntdw niespoistych o korzystnych parametrach,
w stanie Srednio zageszczonym oraz gruntdéw spoistych, o Srednio korzystnych parametrach,
w stanie twardoplastycznym,
— wystepowanie wody infiltracyjnej w obrebie otworu nr 9 i 17 na gtebokosci 0,93 — 0,97 m
p.p.t., tj. na rzednych 146,27 — 147,03 m n.p.m.,
na wiekszej czesci przebiegu projektowanej sieci panujg proste warunki gruntowe.
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 Dz. U. 2012 poz. 463, w zwigzku z wykonanymi badaniami podtoza gruntowego okresla
sie:
e warunki gruntowe proste na wiekszosci przebiegu projektowanej sieci oraz w obrebie
posadowienia zbiornikdw, jedynie w otw. nr 9, ztozone warunki gruntowe,
e kategorie geotechniczng obiektu pierwsza.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN —81/B — 03020.
Posadowienie obiektéw:

Sieci uzbrojenia terenu zostang posadowione na podsypce piaskowe]j o grubosci 10 cm, wykonanej
z gruntu o odpowiednich witasciwosciach. W sytuacji, gdy grunt rodzimy na trasie projektowanych
rurociggdw nie bedzie spetnia¢ warunkéw do posadowienia sieci, nalezy zastosowac zageszczong
podsypke piaskowg o grubosci 10 cm, obsypke i zasypke 50 cm powyzej wierzch rury z gruntu
dowiezionego — piasku sredniego.

Projektowane sieci wykonywane bedg w wykopach szalowanych.

2.1.6. Skrzyzowania i kolizje i istniejgcym uzbrojeniem i drogami

Na trasie projektowanych przewodéw wystepujg nastepujace skrzyzowania z istniejgcym
uzbrojeniem:

e Sie¢ wodociggowa

e Sie¢ gazowa

e Kanalizacja sanitarna

e Linie kablowe energetyczne

e Kable teletechniczne

Na odcinkach zblizeAn do istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonaé
bezwzglednie recznie.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
wykonaé¢ podwieszenie w sposdb zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje i bezpieczenstwo
pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddw podziemnych nalezy ten fakt zgtosié
odpowiednim uzytkownikom przewodu.

Z wtascicielem kolidujgcych przewodoéw nalezy kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia
podziemnego o terminie prowadzenia robdt i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas
wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania przewodéw istniejgcych podziemnych
nalezy wykonac¢ recznie prébne przekopy przed przystgpieniem do robot. Wszelkie uszkodzenia
przewoddw obcych nalezy niezwtocznie zgtosié¢ wtasciwemu uzytkownikowi.
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2.1.7. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej,

Projektowana sie¢ wodociggowa (tranzytowa), odcinek od wezta W25B do wezta W38A spetnia
zapisy Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Catos¢ inwestycji obejmuje budowe sieci wodociggowej z rur PEI0OORC PN10 SDR17 o $rednicy
?225mm wraz z hydrantami nadziemnymi DN 80mm.

Wodocigg w czesci dotyczacej obszaréw zabudowanych stanowi Zrédto przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw. Na sieci zaprojektowano hydranty
przeciwpozarowe nadziemne o S$rednicy DN80. Lokalizacja hydrantéw p. poz. zgodna jest z
wymaganiami okreslonymi w §10 Rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

Parametry techniczne zaprojektowanego wodociggu pozwalajg na zabezpieczenie wymaganej ilosci
wody do celéw przeciwpozarowych.

Projekt pod wzgledem przeciwpozarowym zostat uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw zabepieczen
p.poz.

PROJEKTANT:
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2.2. CZESC GRAFICZNA:
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Rys. 2 Profil podtuzny sieci wodociggowej W25B—-W34A skala 1:100/500
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Rys. 3 Profil podtuzny sieci wodociggowej W25B—-W34A skala 1:100/500
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Rys. 4 Profil podtuzny sieci wodociggowej — przytacze pod hydrant HP3A + HP4Askala 1:100/100
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Rys. 5 Schemat wykonania komory redukcyjnej
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