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Inwestor: 

"POLBUD" Grzegorz Wozniak ul. Sejrnowa 12, 42-200 Czystochowa 

PROJEKT 
BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
uL.Zgody i ul. Myszkowskiej-bocznej 

w m. Koziegtowki 

Gmina i Miasta Koziegtowy 
PI. Moniuszki nr 14 
42-350 Koziegtowy 

Droga gminna 

KOZIEGtOWKI 

Egz ..... ... . 

Adres 
inwestycji: UL. ZGODY I UL. MYSZKOWSKA

boczna 
UI. Zgody dzialki nr ew.: 
38/2,39/8, 39/10, 37/2, 42, 45/3, 46/1 , 39/4 , 54, 53, 52, 51/2 , 36/2 , 50 , 47, 46/2 , 
33/2, 33/3 , 34, 35/2 obr~b Koziegl6wki 
U1. Myszkowska-boczna dzialki nr ew. : 
28/2, 29/2, 30, 25/1, 25/2, 26/3, 26/8 obr~b Koziegl6wki 

Dziatajqc zgodnie z tresciq art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
- Prawo budowlane oswiadczam, ze dokumentacja projektowa 
przebudowy drogi gminnej Koziegtowki ul. Zgody 
i ul. Myszkowska- boczna sporzqdzony jest zgodnie z 
obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej . 
Dtugos6 drogi: 
- ul. Zgody odcinek 1 - 129,89 m 
- ul. Zgody odcinek 2 - 312,50m, 
- ul. Myszkowska -boczna 175,9m. 

Czerwiec 2021 r. 
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II. OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa i zakres opracowania 

Podstawa opracowania: 

• Umowa z Gminq i Miastem Kozieglowy. 
• Mapy sytuacyjno wysokosciowa w skali 1: 1 000 
• Ustalenia z administratorem drogi t.j . Gminq i Miastem Kozieglowy. 
• Inwentaryzacja w terenie. 

Opracowanie obejmuje przebudow~ drog polegajqcq na wykonaniu nowej 
nawierzchni drogi z kostki betonowej , Zakres opracowania obejmuje istniejqcy 
pas drogowy drogi gminnej. 

2. Opis stanu istniejctcego 

Obecnie omawiane drogi posiadajq nawierzchni~ z frezu szerokosci od 3,Om 
do 3,5m. Na poszczegolnych odcinkach stan nawierzchni jest r6i:ny, od 
bardzo zniszczonego z licznymi ubytkami i nierownosciami. Drogi znajdujq si~ 
w zlym stanie technicznym, posiadajq liczne ubytki . 

Drogi posiadajq rowniez liczne odksztalcenia zarowno w przekroju podtuznym 
jak i poprzecznym. 

Dla uchronienia przed calkowitym zniszczeniem drog ich przebudowa jest 
pilna i niezb~dna. 
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3. Opinia geotechniczna 

OBIEKT : przebudowa drog gminnych . 

AD RES OBIEKTU: Kozieglowki ul. Zgody i ul. Myszkowska-boczna 

WtASCICIEL OBIEKTU: Gmina i Miasto Kozieglowy 

Warunki gruntowe: 

W rejonie projektowanych dr6g wykonano po dwa wykopy kontrolne, rodzaj 
gruntu okreslony na podstawie analizy makroskopowej. 

W rejonie posadowionego obiektu wyst~pujO! utwory czwartorz~dowe 
i polodowcowe, so! to r6znoziarniste pia ski gliniaste ily piaszczyste i pyly. 

Poziom w6d gruntowych - nie stwierdzono w wykopie. 

Warunki gruntowe so! warunkami prostymi . 

Zaliczenie obiektu do kategorii geotechnicznej: 

Zalozenia: 

- wykopy nie przekroczO! gl~bokosci 1,2 m, 

- warstwy konstrukcyjne powyzej poziomu w6d gruntowych. 

Z uwagi na powyzsze przedmiotowy obiekt zaliczono do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 

Wnioski : 

BiorC\c pod uwag~ powyzsze stwierdza si~ ze grunt jest przydatny do 
posadowienia projektowanego obiektu. 

Opracowal: 

Pw~LlIS~.!.I~~B ZOWb 

/kz~~ ~ 
~200 c.,.tocl!owa, ul. eJmow. 12 

tel. (OM) 322- 54 
HIP !If!I:'!!!~!Il. .fts . 1'1491l9OO 
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4. Opis projektu 

4.1 Opis planu sytuacyjnego 

W planie przebieg drog znajduje si~ w granicach ewidencyjnych pasa 
drogowego. 

Korekty trasy oraz poszerzenia mieszczq si~ w granicach ewidencyjnych pasa 
drogowego. 

Na calej dlugosci drog projektuje sie jezdni~ z kostki betonowej szarej 

gr. 8 cm 0 szerokosci 3,5 m oraz kraw~znik betonowy .. 

Lokalizacja drogi : 

UI. Zgody dzialki nr ew. : 
38/2 , 39/8 , 39/10, 37/2 , 42 , 45/3 , 46/1 , 3914, 54, 53 , 52 , 51/2 , 36/2, 50, 47, 46/2 , 
33/2, 33/3, 34, 35/2 obr~b Kozieglowki 
UI. Myszkowska dzialki nr ew. : 
28/2, 29/2 , 30, 25/1 , 25/2 , 26/3 , 26/8 obr~b Kozieglowki 

Przedmiotowe dzialki nie sCj wpisane do rejestru zabytkow .. 
Dzialki nie lezCj na obszarze wplywow eksploatacji gorniczej . 
Przedmiotowa inwestycja zgodnie z przepisami odr~bnymi nie jest zaliczana do 
inwestycji mogCjcych pogorszyc stan srodowiska a tym samym nie wyst~puje oraz 
nie przewiduje si~ zagrozen dla srodowiska i higieny i zdrowia uzytkownikow 
projektowanego obiektu i otoczenia. 

4.2 Rozwiqzanie wysokosciowe 

Rozwiqzanie wysokosciowe zaprojektowano w dowiqzaniu do istniejqcej 
niwelety drog. Pozwala to w maksymalnym stopniu wykorzystac istniejqcq 
konstrukcj~ oraz zminimalizowac roboty zwiqzane z przywroceniem 
sprawnosci odwodnienia. 

Nieznaczne korekty istniejqcej niwelety wyst~pujq w miejscach powstalych 
odksztalcen. Projektowanq nawierzchni~ w rejonie skrzyzowan potqczyc z 
istniejqca kostkq betonowq. 

Spadki poprzeczne: 

- jezdni na prostej - 2 % jednostronny w kierunku pobocza, 

4.3 Konstrukcja nawierzchni 
DANE: 

• droga jednojezdniowa, dwukierunkowa klasa drogi 0 ; 
• kategoria ruchu: przyj~to KR2; 
• przebieg trasy: - plytki przekop, 
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• rodzaj gruntu podloza: grunty nasypowe 0 miqzszosci do 1,0 metra zbudowane z 
piasku gliniaste, zuzla , gruzu i kamieni; 

• gl~bokose przemarzania: hz = 1,0 m; 
• warstwy nawierzchni: zgodnie z przekrojem. 

USTALENIE WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH 

• Warunki wodne: dobre 

• Grunt podloza pod wzgl~dem wysadzinowosci: wqtpliwy 

• Grupa nosnosci: G1 

Konstrukcj~ omawianej drogi zaprojektowano jak dla ruchu sredniego KR2. 
Konstrukcja niezaleznie od jego szerokosci na calej dlugosci drogi jest 
jednakowa - rys. P/1 

4.4 Odwodnienie 

Na calej dlugosci drog odwodnienie na przylegiy teren. 

4.5 Urzetdzenia obce 

Przebudowa drog w projektowanym zakresie nie spowoduje koniecznosci 
przebudowy urzqdzen podziemnych i nadziemnych. 
Zabezpieczenie z uzgodnieniami z zarzqdcq sieci. 
Na caiym odcinku dr6g projektuje si~ kanal technologiczny KTp1 zlozony z 
jednej rury RO 125/7,1 oraz dwoch rur RS 40/3,7mm i dwoch 
prefabrykowanych wiqzek mikrorur 0 srednicy zewn~trznej 40mm 
zainstalowanych w dodatkowej rurze oslonowej 0 srednicy 125/7,1 mm. 

4.6 Organizacja ruchu. 
Przedmiotowe drogi Sq i pozostanq drogq dwukierunkowq i b~dq 
podporzqdkowane (tak jak dotychczas) do drogi wojewodzkiej OW 789. 

4.7 Podstawowe zasady wykonywania robot budowlanych. 

Prace ziemne mozna rozpoczqe po pelnym rozeznaniu urzqdzeJi pod i nadziemnych 
oraz ich zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbi6rce. W przypadku natrafienia w 
czasie rob6t na nie uj~te dokumentacjq urzqdzenia podziemne, nalezy przerwae 
roboty, zabezpieczye wykop i powiadomie odpowiednie jednostki. 

Roboty ziemne odwodnieniowe prowadzie "pod g6r~" zaczynajqc od najnizej 
polozonych punkt6w , tak, aby caly czas byl mozliwy splyw w6d . 
W celu ochrony srodowiska, zdrowia ludzi i stosunk6w przestrzennych otoczenia 
projektowanej przebudowy ,prace budowlane winny bye realizowane wedlug 
obowiqzujqcych warunk6w i zasad okreslonych i przytoczonych w niniejszej 
dokumentacji, rozporzqdzeniach , normach i przepisach. 
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Uwaqi koncowe i zalecenia dla Wykonawcv: 

• Zastosowane materialy posiadac musz9 stosowne atesty dopuszczaj9ce je do stosowania na 
terenie kraju, odpowiadac wymogom polskiej normy, a ich montal odbywac si~ powin ien 
zgodnie z instrukcj9 i wytycznymi producenta. 

• Prace montazowe prowadzic nalezy zgodnie z uznanymi zasadami techniki. 

• Wykonawca zdaj9c sobie spraw~ z prac, jakie nalel y wykonac, zobowi9zany jest przez wiedz~ 
zawodow9 w swojej specjalnosci uzupelnic ewentualne szczeg6!y, kt6re mogly zostac 
pomini~te w niniejszej dokumentacji i uwzgl~dnic je w kosztach. 

• Podstaw9 wykonania wyceny s9 w r6wnej mierze - opis techniczny dokumentacji , rysunki i 
przedmiary wszystkich branl oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowi9zuj9ce normy i 
przepisy. 

• Wszelkie roboty ziemne w poblilu istniej9cego uzbrojenia nad podziemnego 
nalezy prowadzic r~czn ie i w obecnosci przedstawiciela wlasciciela tych urz9dzeri . 

• W miejscach zblizeri i skrzylowari z istniej9cym uzbrojeniem podziemnym nalely 
wykonac przekopy kontrolne w celu ustalenia gl~bokosci posadowienia tych urz9dzeri , a takze 
ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia. 

• W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na zal9czonych podkladach mapowym 
przebiegu urz9dzeri podziemnych nalezy natychmiast powiadomic 0 tym fakcie Zamawiaj9cego, 
projektanta i wlasciciela tych urz9dzeri . 

• Zobowi9zuje si~ Wykonawc~ do pelnej realizacji zaleceri szczeg6lowych specyfikacji 
technicznych obowi9zuj9cych w zakresie opracowania, a po wykonan iu roMt Wykonawca 
winien sporz9dzic inwentaryzacj~ geodezyjn9 i dokonac naniesienia zmian na map~ 
zasadnicz9· 

• W trakcie prowadzenia robot bezwzgll1dnie przestrzegac zasady BHP i p. poi. 

PW~'TWO WIBLOHRAHZOWH 
.. Pe~~ 

0¥Ua ;r:~I~J~ .............. :.~'fl~~~~:::: 
(opracowat) 
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III. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Inwestor: 

Adres 
inwestycji: 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 
uL.Zgody i ul. Myszkowskiej-bocznej 

w m. Koziegtowki 

Gmina i Miasta Kozieg~owy 
PI. Moniuszki nr 14 
42-350 Kozieg~owy 

Droga gmlllna 

KOZIEGtOWKI 
UL. ZGODY I UL. MYSZKOWSKA
boczna 

UI. Zgody dzialki nr ew.: 
38/2 , 39/8 , 39/10 , 37/2 , 42 , 45/3 , 46/1 , 39/4 , 54 , 53 , 52 , 51/2 , 36/2 , 50 , 47 , 46/2 , 
33/2 , 33/3 , 34, 35/2 obrEi!b Kozieglowki 
UI. Myszkowska-boczna dzialki nr ew. : 
28/2 , 29/2 , 30, 25/1 , 25/2 , 26/3 , 26/8 obrEi!b Kozieglowki 

SPORZADZIt. INFORMACJE;: 

PIWI~~~ wu~R910WB 
r~~t,.glv¢ ~ ~- . ~"ioCii6w •. n~. Sow. 12 
tel. (054) ~-

NIP Sf!l=!It'l!!l-!'.t· 'S. 151498900 
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CZESC OPISOWA 

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc 
realizacji poszczegolnych obiektow 

Projekt budowlany przewiduje wykonanie nast~pujqcych rob6t: 
- roboty ziemne, 
- roboty drogowe wykonie podbudowy, 
- roboty drogowe wykonie nawierzchni jezdni. 
- roboty drogowe wykonanie poboczy, 

2. Wykaz istniejl\cych na dziatce obiektow budowlanych: 

- droga gmina 

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore 
mogl\ stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi 

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu , kt6re mogq stwarzae 
zagrozenie bezpieczer'lstwa i zdrowia ludzi mogq bye: nie stwierdzono 

4. Wskazanie dotyczl\ce przewidywanych zagrozeri wyst~pujl\cych podczas 
realizacji robot budowlanych, okreslajl\ce skal~ i rodzaje zagrozeri oraz 
miejsce i czas ich wysll\pienia 

Przewidywane zagrozenia mogqce wystqpie podczas realizacji rob6t to: 
- porazenie prqdem przy obsludze urzqdzer'l elektrycznych takich jak: 

betoniarka, wciqgarka, szlifierka kqtowa, wiertarka, pilarka elektryczna, 
- uszkodzenie ciala przy prowadzeniu prac wyladunkowych, transporcie 

pionowym i poziomym material6w, 
mozliwose zaistnienia wypadku przy wjetdzie lub wyjetdzie pojazd6w 
mechanicznych na drog~ gminnq, 
upadek z wysokosci pracownik6w podczas wykonywania prac na 
wysokosci powyzej 1.0 m . 
mozliwose uszkodzenia oczu przy wykonawstwie prac izolacyjnych, 
przygotowywaniu zaprawy cementowo - wapiennej przy ci~ciu stali oraz 
innych robotach z wykorzystaniem urzqdzer'l 
elektrycznych. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed 
przysll\pieniem do realizacji robot 

Przed przystqpieniem do realizacji rob6t kierownik budowy pOWlnien 
przeszkolie pracownik6w dotyczqcych BHP na stanowisku pracy. Dotyczy to w 
szczeg6lnosci: 
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- koniecznosci stosowania przez pracownik6w srodk6w ochrony indywidualnej , 

- okreslenie zasad post~powania w przypadku wystqpienia zagrozenia , 

- wykonywanie poszczeg61nych rob6t zgodnie z przepisami BHP. 
Instruktaz nalezy prowadzic w oparciu 0 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych 
IOz. U. Nr 47 poz.4011. 

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj"cych 
niebezpieczenstwom wynikaj"cym z wykonywania robot budowlanych w 
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich s"siedztwie, w tym 
zapewniaj"cych bezpieczn" i sprawn" komunikacj~, umozliwiaj"c" 
szybk" ewakuacj~ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen 

Srodkami technicznymi i organizacyjnymi zapobiegajqcymi 
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach 
szczeg61nego zagrozenia zdrowia Sq: 

- nie wolno dopuszczac ludzi pod wplywem alkoholu , 

- na budowie nie mogq przebywac osoby postronne, 

- na budowie powinno pracowac przynajmniej dw6ch robotnik6w 

Przed rozpocz~ciem rob6t kierownik budowy pOWlnien sporzqdzic plan 
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany PLANEM BIOZ zgodnie z 
Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Oz. U. z 
2003 r. Nr 120 poz. 1126). 

Opracowal: 

PIIZlnJ.S~~"1 . flO WIBL~RANiOWH 
"Piua It" /' 

. niczfk rz ot~_ '"" 
~-l!OO ,~ ~ ~S. owf'n 

/fl. (~) 322-<\4-
NI.!' 5YI-!1\.fM\-M· I S. 151'98900 
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PROJEKTANT: 
081EKT: NR RYS: 

PRZE8UDOWA DROCI Gt.41NNEJ 

0/1 
TYTU? RYSUNKU: 

ORIENTACJA 
LOKAUZACJA: 
KOZIEGtOYt'tO LL ZGOOY I LL MYSZKOWSKA 

SKAlA QATA:06.2021 r. 
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DATA: 06. 2021 r. 

LOKALIZACJA:

SKALA    1:500

SYTUACJA
TYTUŁ RYSUNKU:

KOZIEGŁÓWKI UL. ZGODY 

IST. SIEĆ TELETECH.

IST. SIEĆ ENERGETYCZNA

GRANICE DZIAŁEK EWID.

OŚ DROGI

LEGENDA:

KOSTKA BETONOWA SZAR 8 cm

KRAWĘŻNIK BET. 15x22x100

W ZASUWY DO REGULACJI.

IST. KANALIZACJA DESZCZOWAkoD

OBIEKT:
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  

PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY
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-ul. Zgody odcinek 1 -  dł. 129,89 m

-ul. Myszkowska -  dł. 175,90 m
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Zakres opracowania:

-ul. Zgody odcinek 2 -  dł. 312,50  m

INWESTOR:

W KOZIEGŁÓWKACH

GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY
Pl. MONIUSZKI 14
42-350 Koziegłowy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 

ul. ZGODY i ul. MYSZKOWSKA
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DATA: 06. 2021 r. 

LOKALIZACJA:

SKALA    1:500

SYTUACJA
TYTUŁ RYSUNKU:

KOZIEGŁÓWKI UL. MYSZKOWSKA-boczna 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
OBIEKT:

Zakres opracowania:

-ul. Zgody odcinek 2 -  dł. 312,50  m
-ul. Myszkowska -  dł. 175,90 m

-ul. Zgody odcinek 1 -  dł. 129,89 m

42-350 Koziegłowy

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 

Pl. MONIUSZKI 14
GMINA I MIASTO KOZIEGŁOWY

ul. ZGODY i ul. MYSZKOWSKA

INWESTOR:

W KOZIEGŁÓWKACH

IST. SIEĆ TELETECH.

IST. SIEĆ ENERGETYCZNA

GRANICE DZIAŁEK EWID.

OŚ DROGI

LEGENDA:

KOSTKA BETONOWA SZAR 8 cm

KRAWĘŻNIK BET. 15x22x100

W ZASUWY DO REGULACJI.

IST. KANALIZACJA DESZCZOWAkoD

PROJ. KANAŁ TECHNOLOGICZNY



WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNIA 31,5 - 63  25 cm

WARSTWA ODSACZAJACZ Z PIAZKU  10 CM

PODSYPKA CEM-PIAS. 5 cm

2%

KOSTKA BETONOWA  8 cm

LOKALIZACJA:

SKALA    1:50

TYTUŁ RYSUNKU:

OBIEKT:

DATA: 06.2021 r. 

KOZIEGŁÓWKI ul.ZGODY 
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GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY KRUSZYWO  0-31,5 10 cm

+0
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-5,0-1,0



WARSTWA PODBUDOWY Z TŁUCZNIA 31,5 - 63  25 cm

WARSTWA ODSACZAJACZ Z PIAZKU  10 CM

PODSYPKA CEM-PIAS. 5 cm

2%

KOSTKA BETONOWA  8 cm

LOKALIZACJA:

SKALA    1:50

TYTUŁ RYSUNKU:

OBIEKT:

DATA: 06.2021 r. 

KOZIEGŁÓWKI ul. Myszkowska - boczna 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

PRZEKRÓJ NORMALNY

+5,0+9,0

GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY KRUSZYWO  0-31,5 10 cm

+0
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-5,0-1,0


